


PROJEKT WYKONAWCZY

Spis tresci

1.

OPIS TECHNICZNY — INFORMAGCIE OGOLNE ......oovivveeeeeeeeeteeeeeeesssseses sttt teaesese e 3
1.1 PRZEDMIOT INWESTYC c.eeiuieieieiieeeeetetetetetesesesesese et sesessssssasassssssssssesssasssssesesesesesesesenns 3
0 [ N LYYy 0] TR 3
1.3 JEDNOSTKA PROJEKTUIACA ...ooueeiieteeeteteteteteteee ettt teseasssasasasasas s sssesesssasesesasssesesesesesenns 3
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA ....oviviteteeieeeteteeeetetetese e tesssesetesesesstessasesstesessssssesesssesesensessseseaes 3
1.5  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ........cocvevrrererererererereresesesesesessssssssassssssesssesssasssesesesssesesesesess 3
1.6  OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INWESTYC...ovevevrrererererererenene 4

OPIS TECHNICZNY — CZESC TECHNICZNA .....ovveveveveveteeeeeeeteteteessssss s s esese st se st s s s esasaens 5
2.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .......coctiueieteteeieteteteeeteteseeseestesesesssesessessseseasssesesensseseens 5
2.2, OPIS STANU ISTNIEJACEGO ....coovvvereveeeecececeeeseessesesesesesesesesesesesesesesesesesesesessssssssssssssssesesesns 5
2.3, CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI ...vviueveveeeeeeieeetee ettt eeeteses ettt seas s sene s s nens 6
2.4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ....ovvvviececececeeeeeeeeseseseseeese et sese ettt sesesessssssssssssssesesssnans 6
2.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....o.oovivieiiirereeceeeeeteeeeeeteree e veses s 6
2.4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY .....ououiuieiiieieeeeeieeeeeteseeteeetesesesessssssssessssesesessnenns 7
2.4.3. PRZEBIEG DROG W PLANIE.....ocuiuieirceeececececeeeccestse sttt sttt esesesessssssssssasanas s s asasans 7
2.4.4. ZESTAWIENIE ZJAZDOW WZDEUZ DROGL......oueuieierrieeeeeeeeeeeeeieeeeeesesessssssssssssesesesesesesesenns 8
2.4.5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE .....oviuieieieiereireeeeeeeeteeeeeseseese e tesesesesessssssssssssssesesesssns 9
2.4.6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIE .....ocviviviieieeeteeieeeteteeetetesesssstesesssessesssesssessssssssessasasssesssssnssens 9
2.4.7. ODWODNIENIE .....ovveveiereteeeteteteteteteteteesaessessesssesesesesesesesesesesesesesesesetesesessssssssassssssssesesssaes 10
2.5.  OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH ...ovvvivieceeececcecceete ettt ssssss s sssss s s s s ennes 10

DOKUMENTACIA RYSUNKOWA ......vvveveteteteectctcesesiessesesesesesesesesessss sttt tesesssessssassssssssssesssns 12
3.0.  MAPA ORIENTACYINA ...ooimiiitieteeeeetetetete et tete et teseaessssasseass s st s esesessseseseseteseseseseasasananas 12
3.1.  PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY CZ.1 ...ocvvrverereeceeeceeececeseeeesesseesessssse et seeeesesanes 14
3.2.  PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY CZ.2 ...ouruevrerrreeeeeerereeeeeesaesesesesesesssssesesesesesesaesesesnes 15
3.3, PROFILPODEUZNY ...oouivctceieeeetetee ettt e tetetses e aese s eaetese s ssesessssesesessssasesessssssesessasasssesessasesens 16
3.4, PRZEKROJE NORMALNE .......ocoeteieteieeietetetetetesetetetese e teaesessssseses s st et eseseseseseseseseseseseseseasasaeas 17
3.5.  SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE .....ocvvveieereeeteeeteteteteteteseeessssesessssesesesesssesssssesssesesesssesessasasaees 18
3.6.  PRZEKROJE POPRZECZNE = CZ. Lucvcviieeieeiererereteteteteveteteeeeeeees st ese e ese e s s ae s 19
3.7.  PRZEKROJE POPRZECZNE = CZ.2u.ocveveueueeeeeeeeeeeeeeeeeseseseesssessssssesesesesesssssesssssssssesssesssesessasasanas 20
3.8, PLANSZA ROZBIOREK CZ.1..ucvvvveeeeceeteretesessecaesesesesessassesesesesesasassesesesesesasassesasesessssssesesesnes 21
3.9, PLANSZA ROZBIOREK CZ.2....ucueiiieeeeeeteeeeeeeeieieteteteteseessesesasasssesesesssssesssssssssesesesesesessasananas 22
3.10.  PLANSZA UZBROJENIA CZ.Lu.eouoiiieieieieiereteiesetesetese et ss s st s ese s s st st seseseseseseasasaens 23
3.11.  PLANSZA UZBROJENIA CZ.2....oviieeeeeieteieteteetetetetese et ss s st sese et se s st s s s seseasasaens 24

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
i budowg nowego mostu nad rzekg Noteé¢ w miejscowosci Kobylniki 2



PROJEKT WYKONAWCZY

1. OPIS TECHNICZNY - INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 150833C wraz z
rozbiorky i budowa nowego mostu nad rzeka Note¢ w miejscowosci Kobylniki. W zakres
niniejszego projektu wchodzi opis techniczny projektowanej inwestycji oraz dokumentacja
rysunkowa branzy drogowej.

1.2 INWESTOR

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4; 88-150 Kruszwica

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Projekt zostat wykonany przez firme Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0..

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem, a firmg Pracownie
Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.

1.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla obiektu budowlanego (jak i dla catej inwestycji) przyjeto Il kategorie
geotechniczng w ztozonych warunkach wodno-gruntowych.

Wierzchnig warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane i budowlane powstate
z wczedniejszych préb utwardzenia i wyniesienia podtoza drogowego. Nasypy
niekontrolowane stanowig gtéwnie piaski $rednie préchnicze z licznymi domieszkami
kamieni, zwiru i gruzu o tfacznej migzszosci ok. 0,7 - 1,6m. Nasypy budowlane, tworzace
nasyp w poblizu mostu, ztozone sg gtéwnie z piaskdw $rednich i drobnych z dodatkiem
kamieni o stopniu zageszczenia 1p=0,20 i migzszosci siegajgcej 9,5m w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu.

Bezposrednio pod nasypami zalegajg piaski drobne, srednie i grube
$redniozageszczone o 1p=0,44 oraz lokalnie grunty akumulacji bagiennej — torfy (z
przewarstwieniami piaskéw $rednich, stabonosne o wysokiej Scisliwosci) i gytie (o wysokiej
Scisliwosci i matej wytrzymatosci na scinanie, wystepujgce w poblizu obiektu).

Ponizej gruntdw organicznych zalegajg piaski Srednie prdochnicze oraz piaski $rednie z
domieszka rozproszonej materii organicznej w stanie luznym o stopniu zageszczenia Ip=0,23.

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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Gtebiej zalegajg piaski drobne i Srednie w stanie $redniozageszczonym o 1p=0,60.

Lokalnie ponizej piaskow zalegajg pospdtki o 1p=0,45 oraz gliny piaszczyste bardzo
wysadzi nowe, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,05.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 1,72-5,72m p.p.t.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi h,=1,0 m ppt.
Doktadng charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej z grudnia 2018r. wykonanej przez Geoprogram Wojciech
Andrzejewski.

1.6 OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

Podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji
stanowity:

- zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

wytyczne przekazane przez Inwestora;

- mapa do celdw projektowych;

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna miejsca inwestycji;

- obowigzujgce Normy i przepisy budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

— Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,

(Dz. U.z2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,
(Dz. U. nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985, Dz. U. 1985r. Nr 14, poz.60
wraz z pdéin. zmianami).

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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2. OPIS TECHNICZNY — CZESC TECHNICZNA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, branzy drogowej, rozbudowy
drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérka i budowa nowego mostu nad rzekg Note¢ w
miejscowosci Kobylniki. W zakres niniejszego projektu wchodzi opis techniczny
projektowanej inwestycji oraz dokumentacja rysunkowa branzy drogowe;j.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

rozbiorke istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowe;j

e frezowanie nawierzchni na skrzyzowaniu z droga powiatowa

e rozbidrke nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j

e rozbidrke zjazdu o nawierzchni betonowej

e rozbidrke kraweznikéw, obrzezy i elementéw brd (bariery, znaki)

e budowe nowej konstrukcji jezdni i zjazdéw o naw. z betonu asfaltowego
e wykonanie nowej warstwy scieralnej na skrzyzowaniu z droga powiatowg
e budowe opaski z kostki betonowej przy zjezdzie do oczyszczalni

e budowe poboczy gruntowych

e wykonanie rowéw drogowych trapezowych odparowywujgcych

e umocnienie skarp geokratami

e wykonanie zieleni w postaci trawnikow

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, powiecie inowroctawskim na terenie gminy Kruszwica w miejscowosci Kobylniki.
Odcinek drogi objety opracowaniem potozony jest w ciggu drogi gminnej nr 150833C.
Poczatek opracowania znajduje sie na wysokosci Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kobylniki
tj. posesji nr 26C (ok. 30m na wschdéd od niej), zas koniec stanowi skrzyzowanie z drogg
powiatowg nr 2568C. Droga w catosci posiada nawierzchnie asfaltowg o zmiennej szerokosci
5,2-5,6m. Wzdtuz drogi od Swietlicy do obiektu mostowego po obu stronach znajdujg sie
tereny rolnicze. Natomiast pomiedzy obiektem a skrzyzowaniem z drogg powiatows, po
lewej stronie drogi znajduje sie teren spétki wodno-$ciekowej w Kruszwicy, na ktérym
znajduje sie miejsko-gminna oczyszczalnia $ciekéw, zas po prawej teren rolniczy. W chwili

obecnej ze wzgledu na zty stan techniczny mostu droga jest zamknieta dla ruchu

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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bezposrednio przed mostem. Zarowno od wschodu jak i zachodu odcinki drogi stanowig
$lepe dojazdy do oczyszczalni oraz terendw rolniczych.
Wzdtuz drogi biegnie naziemna sie¢ teletechniczna, kanalizacja przemystowa

®350, wodocigg oraz przy oczyszczalni Sciekdw linia energetyczna.

2.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa, oraz krzewy w formie
zywoptotow. Czesc¢ z nich bedaca w kolizji z inwestycjg jest przewidziana do wycinki.
Szczegdty dotyczace zieleni przedstawione sg w odrebnym opracowaniu.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
- kategoria ruchu - KR3
- klasa drogi — droga gtéwna (G)
- predkosci (jak dla terenu zabudowy): -Vp=50km/h , predkos¢ miarodajna Vm=60km/h
wynikajaca z zastosowanego ograniczenia predkosci do 40 km/h znakami B-33 w
projekcie statej organizacji ruchu drogowego.

2.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowac istniejgcg droge gminng klasy L
w wiekszosci w jej Sladzie do parametréw drogi klasy G (gtéwnej) w zwigzku z planowang

budowg obwodnicy Kruszwicy i przejecia w przysztosci drogi przez GDDKiA.

Ze wzgledéw ekonomicznych i terenowych droge trasuje sie w $ladzie
istniejgcej jezdni zachowujgc parametry drogi G. Projektuje sie droge o nawierzchni
asfaltowe] i szerokosci jezdni 7,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci
1,50m. Na odcinku od $wietlicy do obiektu projektuje sie trzy tuki poziome. Pierwsze dwa
tuki posiadajg promienie R=125,0m z krzywymi przejSciowymi o parametrach A=82
(pochylenie na tukach jednostronne 7%). Trzeci tuk posiada promiern R=600,0m i pochylenie
jak na odcinku prostym — daszkowe 2%. Natomiast na odcinek od obiektu do skrzyzowania z
droga powiatowg projektuje sie jako prostg o pochyleniu daszkowym 2%. Na catym odcinku
projektuje sie cztery zjazdy publiczne. Trzy po zachodniej stronie obiektu mostowego

prowadzgce na pola uprawne oraz jeden po wschodniej stronie prowadzacy do oczyszczalni.

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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2.4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

2.4.3.

Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi:

projektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego - 5644,8 m?
projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego - 270,0m?
projektowane pobocza gruntowe — 2055,2 m?
projektowana opaska z kostki (przy zjezdzie do oczyszczalni) - 9,4 m?
projektowana zielen (skarpy) - 2762,2m?
projektowane rowy - 21932 m?
projektowana nowa nawierzchnia na skrzyzowaniu z droga powiatowg — 140,2 m?
projektowana nawierzchnia jezdni na moscie —  328,0m?
projektowana nawierzchnia chodnikéw na moscie - 273,1m?

PRZEBIEG DROG W PLANIE

Ogdlne parametry techniczne

Szerokos¢ jezdni: 7,00m

Pochylenia na jezdni: daszkowe 2%, na tuku poziomym jednostronne 7%

Szerokos$¢ opaski: 1,30m

Pochylenia poprzeczne opaski: jednostronne 2%

Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 1,50m

Pochylenia poprzeczne pobocza na odcinku o przekroju daszkowym: 6%,

Pochylenia poprzeczne pobocza na tukach o pochyleniach jednostronnych:

- po wewnetrznej stronie tuku 9%,

-po zewnetrznej stronie tuku 7% jak jezdnia na szer. 1m oraz 2% w przeciwnym
kierunku na szer. 0,50m,

Szerokos$¢ dna rowu: 0,50m

Pochylenia skarp drogowych i rowu: 1:1,5 do 1:1, lokalnie 1:0,85

Szeroko$¢ zjazddw dostosowana do szerokosci bram

Potgczenie zjazdu publicznego z jezdnig wyokraglone tukami R=8,00m

(jeden zjazd R=5,00m oraz R=10,00m)

Skrzyzowanie z drogg powiatowg wyokraglone tukami R=10,00m

Parametry techniczne jezdni:

1.

iAW

Prosta - L=4,00m
Krzywa - L=53,79m A=82,00m
tuk - L=49,81m R=125,0m
Krzywa - L=53,79m A=82,00m
Prosta - L=0,52m

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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Krzywa
tuk
Krzywa

©® N o

. Prosta
10. tuk
11. Prosta

L=53,79m
L=71,26m
L=53,79m
L=45,19m
L=88,15m
L=334,95m

A=82,00m
R=125,0m
A=82,00m

R=600,0m

Wzdtuz drogi projektuje sie pochylenia daszkowe 2% oraz jednostronne 7% na tukach

kotowych zgodnie z ponizszym zestawieniem przechytek:

kilometraz Lewa strona jezdni Prawa strona jezdni

0+000.00 -2% -2%
0+004.00 PKP -2% -2%
0+057.79 PtK -7% 7%
0+107.61 KK -7% 7%
0+161.40 KKP -2% -2%
0+161.92 PKP -2% -2%
0+215.72 PtK 7% -7%
0+286.97 KtK 7% -7%
0+340.76 KKP -2% -2%

0+800.00 -2% -2%

2.4.4. ZESTAWIENIE ZJAZDOW WZDtUZ DROGI
Zestawienie zjazddw
Szeroko$é Powierzchnia
) ) strona o zjazdu na zjazdu [m2]
kilometraz ] ] Rodzaj zjazdu ]
jezdni granicy pasa (naw.
drogowego[m] | asfaltowa)

0+070,71 prawa | publiczny/indywidualny 4,00 59,18
0+263,08 lewa publiczny 3,80 63,77
0+373,89 prawa publiczny 4,35 86,05
0+669,29 lewa publiczny 6,50 61,03

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
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2.4.5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Parametry techniczne jezdni:

1. Prosta - L=236,81m i= -0,18%
2. Prosta - L=90,37m i= 0,29%
3. tuk wklesty - L=55,65m R=1500,0m
4. Prosta - L=19,49m i= 4,00%
5. tuk wypukty - L=200,00m R=2500,0m
6. Prosta - L=31,58m i= -4,00%
7. tuk wklesty - L=64,43m R=1500,0m
8. Prosta - L=58,75m i= 0,30%
9. Prosta - L=51,80m i=-0,31%

2.4.6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- warunki wodno-gruntowe - ztozone
- gtebokos¢ przemarzania — hz=1.0m

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowo-wodne projektuje sie nasyp
makroniwelacyjny poprzez wymiane nasypow niekontrolowanych oraz lokalnie gruntéw
organicznych. W poblizu obiektu projektuje sie wzmocnienie podtoza przy wykorzystaniu pali
- wg branzy geotechnicznej. Do nasypdw nalezy stosowaé grunty niewysadzinowe w postaci
dobrze uziarnionych piaskéw srednich, grubych i pospétek zageszczonych do 15>0,98.

Na podstawie powyzszego projektuje sie konstrukcje:

Jezdnia, zjazdy publiczne:

e warstwa S$cieralna SMA 11 z50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca AC16W z 50/70 gr. 6 cm,
e podbudowa zasadnicza AC22P z 35/50 gr. 8 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqoys - uziarnienie 0/31.5mm gr. 20 cm
e wzmochienie podtoza:
- nasyp z kruszywa niewysadzinowego o CBR>20%, E2>100MPa, E2/E1<2,2
- warstwa ulepszonego podtozq (wymiana gruntu podfoza — nasypow niekontrolowanych oraz
gruntéw organicznych) z materiatu niewysadzinowego o CBR>20%,stabilizowanego
mechanicznie w zakresie:
- km 0+000,00 do km 0+110,00 gr. ok 70-160cm
- km 0+110,00 do km 0+173,00 gr. ok 70cm
- km 0+173,00 do km 0+323,00 gr. ok 210cm (wymiana gr. organicznych)
- km 0+323,00 do km 0+401,00 gr. ok 70cm
- km 0+401,00 do km 0+593,00 wzmocnienie podtoza palami wg b.geotechnicznej
- km 0+593,00 do km 0+809,00 gr. ok 100cm
(E2>2100MPa mierzone na warstwie ulepszonego podtoza)

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
i budowg nowego mostu nad rzekg Noteé¢ w miejscowosci Kobylniki 9
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opaska:
e Kostka brukowa betonowa typu ,cegietka” k. szary gr. 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoy3 - uziarnienie 0/31.5mm gr. 10 cm
e warstwa odsgczajgca z kruszywa niewysadzinowego o wskazniku k>8m/dobe gr. 10cm
(E;280MPa mierzone na warstwie odsgczajace;j)
e wzmocnienie podtoza jak przy jezdni

Zielen:

warstwa humusu z obsianiem trawg — 10cm

pobocze:
e warstwa kruszywa 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

wzmochienie skarpy (od km 0+390,00 do km 0+548,00 w zakresie zgodnym z pzt)

e teokraty komoérkowe wysokosci 10cm z wypetnieniem humusem z nasionami traw

Opaska obramowana bedzie obrzezem 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Jezdnia przed obiektem w zakresie zgodnym z pzt ograniczona zostanie
kraweznikiem 15x30x100cm i tawg betonowg z oporem.

2.4.7. ODWODNIENIE

Na catym odcinku wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do
projektowanych rowdw trapezowych odparowywujacych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Projektuje sie rowy o gtebokosci 0,5m (jedynie przy sSwietlicy gtebokos¢ rowu 1m jako
dowigzanie do rowu projektowanego wg odrebnej inwestycji) z dnem o szerokosci 0,5m i
skarpami o pochyleniu 1:1,5 — lokalnie 1:1.

2.5. OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie,
po uprzednim zgtoszeniu robdt witascicielom medidow. Przy wykonywaniu robét ziemnych w
razie odstoniecia sieci podziemnych, nalezy je na czas prac odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, w szczegélnosci sie¢ gazowg i wodociggowa.

Grunt z wykopow nalezy wywies¢ na odktad. Nasypy nalezy wykonaé¢ 1z gruntu
dowiezionego.

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrkg istniejgcego
i budowg nowego mostu nad rzekg Noteé¢ w miejscowosci Kobylniki 10
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

droga gminna 150833C

Pow. przekroju Pow. przekroju Odl. miedzy Objetosc Objetos¢ catkowita
Kilometraz W N W N prekl’OjamI W N W N
m2 mb m3
0+000.00 15,78 14,06
16,84 14,07 25,00 421 352 421 352
0+025.00 17,89 14,08
16,97 13,85 32,79 556 454 977 806
0+057.79 16,04 13,62
11,61 10,07 49,82 578 502 1555 1308
0+107.61 7,17 6,52
7,53 6,19 27,39 206 169 1761 1477
0+135.00 7,88 5,85
7,90 5,82 26,92 213 157 1974 1634
0+161.92 7,92 5,79
20,10 18,97 28,08 564 533 2538 2166
0+190.00 32,27 32,15
34,23 37,13 25,72 880 955 3419 3121
0+215.72 36,19 42,11
37,18 44,29 34,29 1275 1518 4693 4640
0+250.00 38,17 46,47
35,67 40,40 36,97 1319 1494 6012 6133
0+286.97 33,17 34,33
33,96 36,43 28,03 952 1021 6964 7154
0+315.00 34,75 38,52
21,99 25,19 25,76 566 649 7530 7803
0+340.76 9,22 11,85
10,22 14,32 29,24 299 419 7829 8222
0+370.00 11,22 16,79
12,01 21,45 30,00 360 643 8189 8865
0+400.00 12,80 26,11
0,00 25,98 25,00 0 649 8189 9514
0+425.00 25,84
0,00 30,14 25,00 0 753 8189 10268
0+450.00 'z 34,43
'E 0,00 52,17 25,00 0 1304 8189 11572
0+475.00 8 69,90
IS most
0+530.00 S 74,63
o 0,00 55,68 20,00 0 1114 8189 12685
0+550.00 = 36,72
0,00 31,82 25,00 0 795 8189 13481
0+575.00 26,91
0,00 33,05 18,00 0 595 8189 14076
0+593.00 20,11 39,19
20,11 39,19 7,00 141 274 8330 14350
0+600.00 20,11 39,19
18,70 33,11 25,00 468 828 8798 15178
0+625.00 17,29 27,02
15,38 20,85 25,00 385 521 9182 15699
0+650.00 13,47 14,68
12,75 11,17 50,00 637 559 9819 16257
0+700.00 12,02 7,66
12,02 8,30 25,00 301 208 10120 16465
0+725.00 12,02 8,94
12,14 9,73 25,00 303 243 10423 16708
0+750.00 12,25 10,52
12,10 10,14 25,00 302 253 10726 16962
0+775.00 11,94 9,75
10,97 8,79 25,00 274 220 11000 17181
0+800.00 10,00 7,83
Razem 11000 17181
nasypy przy przyczotkach 0 151
minus rozebranie asfaltowej nawierzchni jezdni i humusu (roboty ziemne zliczone z przekroi poprzecznych
liczone sg pomigdzy dnem projektowanego koryta a powierzchnig terenu uwzgledniajgc konstrukcje drogi — 926 0
dlatego od obliczonej warto$ci wykopdw nalezy odja¢ objetosc istn. konstrukcji ktora podlega rozebraniu oraz
ilo$¢ usuwanego humusu)
2| 10074 17332
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3. DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

3.0. MAPA ORIENTACYJNA

Orientacja (1:250000)
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Lokalizacja (1:25 000)

Przedmiotowy odcinek drogi

Kobyiniki
412

Kruszwica
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3.1. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY cz.1
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3.2. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY cz.2
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3.3. PROFIL PODLUZNY
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3.4. PRZEKROJE NORMALNE
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3.5. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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3.6. PRZEKROJE POPRZECZNE - cz.1
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3.7. PRZEKROJE POPRZECZNE - cz.2
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3.8. PLANSZA ROZBIOREK cz.1
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3.9. PLANSZA ROZBIOREK cz.2
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3.10. PLANSZA UZBROIJENIA cz.1
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3.11. PLANSZA UZBROJENIA cz.2
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