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tuk poziomy lewostronny
KM 0+000,00 do KM 0+107,61
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150 szer. zmignna

ROW TRAPEZOWY
*km 0+022,40 poczatek projektowanego rowu
km 0+099,50 koniec rowu
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szer. zmienna

POBOCZE

-0,077

JEZDNIA POBOCZE zgodnie  pzt

*od km 0+000,00 do km 0+057,79 zmiana pochylenia z daszkowego 2% na jednostronne 7%
oraz zmiana Szerokosci z 5,5mna 7,7m

PRZEKROJ NORMALNY
przekroj daszkowy
KM 0+107,61 do KM 0+215,72
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PRZEKROJ NORMALNY
opaska przy zjezdzie na oczyszczalnie
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PRZEKROJ NORMALNY
kraweznik na poszerzeniu jezdni przy obiekcie

na zakoriczeniu poszerzenia, przy wpuscie, kraweznik schodzi do poziomu jezdni
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szer. zmienna 50
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ROW TRAPEZOWY

*km 0+112,00 poczatek rowu
km 0+177,00 koniec rowu

szer. zmienna
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POBOCZE

0,27

%

//

JEZDNIA
*od km 0+107,61 do km 0+161,40 zmiana pochylenia z jednostronnego 7% na daszkowe 2%
od km 0+161,92 do km 0+215,52 zmiana pochylenia z daszkowego 2% na jednostronne 7%

POBOCZE

ROW TRAPEZOWY
*km 0+148,00 poczatek rowu

PRZEKROJ NORMALNY
tuk poziomy prawostronny
KM 0+215,72 do KM 0+340,76

0§ jezdni

7%
— N\
szpilki kotwiace typu "J"

- na skarpie 0,8szt/m2
- na koroni

ie rowu dwa rzedy szpilek:
- 1 rzad wzdfuz krawedzi geokraty w kazdej komorce (1szt co 0,5m)
- 2 rzad wzdfuz krawedzi skarpy w co drugiej komorce (1szt co 1m)
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szer. zmienna
zgodnie z pzt

szer. zmienna
zgodnie z pzt

strona lewa :

poszerzenie jezdni

POBOCZE

ZIELEN

umacnienie przyczétka wg branzy mostowej

PRZEKROJ NORMALNY
umocnienie skarpy

KM 0+390,00 do KM 0+475,50

KM 0+529,00 do KM 0+637,00
strona prawa : KM 0+456,00 do KM 0+474,80
KM 0+529,70 do KM 0+548,40

ienie skarpy geokratg
wypefniong humusem z nasionami traw

gr. 10cm

poziom terenu poziom terenu
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150 szer. zmienna _ 50 _ 75

zgodnie z pzt

umocnienie skarpy w zakresie zgodnym z pzt

75 _ 50 _

POBOCZE

proj. stalowa bariera drogowa
km 0+400,00 do km 0+590,00

*od km 0+286,97 do km 0+340,76 zmiana pochylenia z jednostronnego 7% na daszkowe 2%

szer. zmienna

0,07

JEZDNIA POBOCZE ROW TRAPEZOWY

*km 0+261,70 koniec rowu

oraz zmiana szerokosci z 7,7m na 7,0m km 0+278,30 poczatek rowu

PRZEKROJ NORMALNY
przekroj daszkowy
KM 0+340,76 do KM 0+809,00

proj. stalowa bariera drogowa
km 0+407,00 do km 0+595,00
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*od km 0+420,00 do km 0+610,00 wzmocnienie podfoza za pomoca pali wedtug branzy geotechnicznej
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(1) jezdnia oraz zjazdy (KR3)

Warstwa $cieralna - SMA 11 z 50/70
Warstwa wigzaca AC16W z 50/70

Gérna w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P
z asfaltem drogowym 35/50 gr.8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 20cm

Nasyp z kruszywa niewysadzinowego o CBR=20%,
E2>100MPa, E2/E1<2,2 do poziomu terenu

Warstwa ulepszonego podioza (wymiana gruntu podioza - nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych) z materiatu

niewysadzinowego o CBR=20%, stabilizowanego mechanicznie w zakresie:

- km 0+000,00 do km 0+110,00 gr. ok 70-160cm

- km 0+110,00 do km 0+173,00 gr. ok 70cm

- km 0+173,00 do km 0+323,00 gr. ok 210cm (wymiana gr.organicznych)

- km 0+320,00 do km 0+401,00 gr. ok 70cm

- km 0+401,00 do km 0+593,00 wzmocnienie podtoza palami wg b.geotechnicznej
- km 0+593,00 do km 0+809,00 gr. ok 100cm

(E2=100MPa mierzone na warstwie ulepszonego podioza)

@

warstwa kruszywa 0/31.5mm stab. mech. gr. 10cm

gr.4cm
gr.6cm

warstwa humusu z obsianiem trawg

@ opaska

Kostka brukowa betonowa typu "cegietka" gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

0 uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C°% gr. 10cm
Warstwa odsgczajaca z kruszywa niewysadzinowego gr. 10cm

®

Kraweznik betonowy najazdowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

@

Kraweznik betonowy drogowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

®)
Obrzeze betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

gr. 10cm

15x22x100
gr.3cm

15x30x100
gr.3cm

8x30x100
gr.3cm

ZAMAWIAJACY:

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia:

PIFZ-Z.271.7.2018

socha

Budowa mostu nad rzekg Note¢ wraz z przebudowg drogi
gminnej nr 150833C w miejscowosci Kobylniki

Data:

17 pazdziernik 2019

Obiekt: Droga gminna nr 150833C wraz z mostem

Skala:

1:50

Temat: Przekroje normalne

Faza:

Branza:

Krzysztof Zarkow
GP-KZ-7342/570/94
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej

Projektant: Nrrys.: | Nrstr.:

PW

Opracowat: tukasz Strzyz

17

Aleksander Felchner
KUP/0113/POOD/14
W spec. inzynieryjnej: drogowej

Sprawdzajacy:




