PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

NAZWA INWESTYCJI . Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

ADRES INWESTYCIJI : Lubenia, gmina Lubenia,dz. nr ewid. 2980, 2712/4, 2982/3, 2982/4, 2975/5, 3143/1
INWESTOR : Gmina Lubenia

ADRES INWESTORA : 36-042 Lubenia 131

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Boisko Lubenia duze 31 PRZEDMIAR
Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Boisko do pitki noznej
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1]/0126-01 spycharek
58*86.5 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.1]/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci Krotno$é = 3
58*86.5 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]/0202-02 gr.kat.I1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
58*86.5*0.3 m3 1505.100
RAZEM 1505.100
4/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane r¢cznie w gruncie kat. I1-1V pod m2
d.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
58*86.5 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
5/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geow.okninami, na gruntach o m2
d.1/0101-02 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geow.oknina filtracyjno- separacyjna
150g/m2
58*86.5 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
6|analiza Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym |m2
d.1|indywidualna |- rury Peszla $r. 20 ukladane na glgboko$ci minimum 60 ¢m oraz kanaly zbiorcze z rur
PCV faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. System drenarski nalezy utozy¢ w
obsypce z kruszywa ptukanego 8 — 16 mm w uprzednio przygotowanych
rowkach pod drenaz wewngtrzny o wymiarach 30x30 cm. Rury zbierajace Peszla
$r. 20 cm uklada¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku rury zbierajace;j.
5017 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
7 . Zbiornik wody min 15m 3. Dostawa i montaz wraz z pompa zatapialn, kpl
d.1|analiza dporpowadzeniem zasilania elektrycznego oraz rozprowadzeniem nadmiaru wody.
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja zraszajaca boisko sportowe. System nawadniajacy 24 rotacyjnych zraszaczy [kpl
d.1|kalk. wiasna  |dalekiego zasiegu. Caly system . ok 40 mb instalacji nawadniajgcej w ptycie boiska
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie m2
d.1/0104-05 reczne, zaggszezanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu
15cm
5017 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
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d.l

min :
Silnik  z walem poziomym
Moc znamionowa silnika
4 kW
Pojemnos¢ skokowa
182 cm3
Pojemnos¢ zbiornika paliwa
3L
Pojemnos¢ zbiornika oleju
0,6L
Typ nozy
32 noze, rotacyjne
Szerokos$¢ robocza
40 cm
Glegbokos¢ robocza

od -15 mm do 0 mm
Regulacja giebokosci  Centralna

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10378

10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie m2
d.1/0104-06 reczne, zageszezanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ =5
5017 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
5017*0.2 m3 1 003.400
RAZEM 1 003.400
12|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3
d.1/0218-04
5017*0.07 m3 351.190
RAZEM 351.190
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1/0401-05
5017 m2 5017.000
RAZEM 5017.000
14/KNR 2-23 Wysiew nawozoéw mineralnych granulowanych r¢cznie ha
d.1/0207-01
0.50 ha 0.500
RAZEM 0.500
15/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
(58+86.5 )*2*0.3*0.3 m3 26.010
RAZEM 26.010
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1]/0407-05 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
(58+86.5)*2 m 289.000
RAZEM 289.000
17 |kalk. wltasna |Dostawa i montaz bramek pitkarskich do pitki noznej mtodziezowe, wykonane z kpl
d.1 profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x 2,00
m. Bramki zamontowane w tulejach ocynkowanych (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
18|kalk. wlasna  |Wertykulator spalinowy smojezdny .Parametry kpl
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Tablica wynikow
19 ) Dostawa i montaz tablicy wynikow wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi. kpl
d.2|analiza Tablica zgodnie z projektem
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wiaty dla graczy
20 Demontaz i utylizacja istniejacych wiat / schronow dla graczy kpl
d.3/analiza
indywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
21|analiza Dostawa i montaz wiat dla graczy ( mieszczacych po 8 graczy) kpl
d.3|indywidualna |Konstrukcja wiaty wykonana z zamknigtych profili stalowych, dwukrotnie
malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Standardowo wiaty stadionowe
pokryte sa ptytami z poliweglanu komorowego (bezbarwny, dymiony lub mleczny) ,
opcjonalnie poliwgglanem litym lub blachg trapezowa, rodzaj i kolor konstrukcji oraz
pokrycia do ustalenia z inwestorem. Wraz z montazem do podtoza na peckach
betonowych
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
22|KNR 2-02 Demontaz starego ogrodzenia - pitkochwytu. Wraz z utylizacja. m
d.4|1802-03
339.08 m 339.080
RAZEM 339.080
23|kalk. wtasna  |Pitkochwyt wys. 6m- zgodnie z PW mb
d.4 panel 2D 6/5/6, H-2030, ocynk+RAL6005 (51 drutdéw pionowych ) stup
80x40x3, wys. 7000, ocynk+RAL6005
stup 80x40x3, wys. 9000, ocynk+RAL6005 - szubienica do pitkochwytu siatka PP
100x100x4, kolor zielony
339.08 mb 339.080
RAZEM 339.080
24|KNR-W 2-02 |ANALOGIA- Furtka samonosna z paneli przet.aczanych szer.1,2m, wysokosci kpl.
d.4|1808-11 2,0m wraz ze s.upkami, ocynkowana, wyposa.enia klamka stalowa z szyldem,
zamek z
wk.adka- wykonczenie zgodnie z projektem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-02 |ANALOGIA- Brama samonosna z paneli przettaczanych szer.swiatta L=5,0m, kpl.
d.4|1808-11 wysokosci 2,0m wraz ze stupkami, ocynkowana ogniowo- zgodnie z projektem Brama
dwuskrzydtowa 2D 6/5/6, wsy. 4000, szer. 5000, ocynk+RAL6005
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka. Ogrodzenie wysokosci [mb
d.4|kalk. wlasna |150cm, montowane na pgckach betonowych fi 30cm o glebokosci min. 120cm.
Zgodnie z projektem
63 mb 63.000
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RAZEM 63.000
5 Budynek gospodarczy
27/analiza Dostawa i montaz budynku gopsodarczego .Budynek gospodarczy stalowy o kpl
d.5|indywidualna |powierzchni zabudowy do 24m2, zakladajacy si¢ z jednego pomieszczenia z brama
wjazdowa oraz drzwiami. Budynek posadowiony zostanie na stopach fundamentowych
zelbetowych zgodnie ze szkicem zataczonym do czeéci graficznej. Sciany budynku z
blachy w kolorystyce ustalonej z inwestorem, dach dwuspadowy kryty blacha
analogiczng do blachy $cian. Wysokos$¢ budynku w kalenicy 2,8m, okap dachu na
wysokosci okoto 2,2m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Budynek szatniowy
28 ) Rozbiorka wraz utylizacja istniejacego budynku szatniowego. Budynek murowany , kpl
d.6|analiza dach dwuspadowy, pokryty blachg.
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Kompleksowa budowa budynku szatniowego zgodnie z projektem, Budnek m2
d.6|analiza kompleskowo wykonczony oraz wyposazony. Pod klucz. Powierzchnia uzytkowa
indywidualna |budynku: 240,64m2. Wraz z wykonaniem przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza elektroenergetycznego
240,64 m2 240,640
RAZEM 240,640
30/ KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.6|1401-06
1000 m2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
31/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
1000 m2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
32/KNR 2-31 Wyréwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa t
d.6/0108-02 grubosci ér. 3 cm
69 t 69.000
RAZEM 69.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m2
d.6]0310-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszez. 3 cm
1000 m2 1 000.000
RAZEM 1 000.000
7 Trybuna
34 Demontaz istnejacej trybuny sportowej wraz z utylizacja. 56 tawek betonowych kpl
d.7|analiza
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu III) m3
d.7|0304-02
30*2.5*0.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
36| KNR-W 2-01 |Regczne formowanie ziemi m3
d.7|0309-02
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225 m3 22.500
RAZEM 22.500
37/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie m2
d.7/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
30*2.5 m2 75.000
RAZEM 75.000
38/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie m2
d.7/0104-06 rgezne, zageszezanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 em grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ =5
30*2.5 m2 75.000
RAZEM 75.000
39/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0236-03
30*2.5*0.3 m3 22.500
RAZEM 22.500
40/ KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.7|0205-01
30*2.5*0.2 m3 15.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 15.000
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety Zebrowane o |t
d.7|0290-02 ér. 8-14 mm
2 t 2.000
RAZEM 2.000
42|kalk. witasna  |Dostawa i montaz: mb
d.7 Trybuna zadaszona 3 rzgdowa TDF, na boisko zewngtrzne, z siedziskami
plastikowymi, podesty kratowe, zadaszenie trybuny wykonane z poliwgglanu
komorowego, pota¢ dachowa prosta.
3. Siedziska plastikowe z oparciem 25cm
60 mb 60.000
RAZEM 60.000
8 Ogrodzenie boiska - trybuna
43 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka. Ogrodzenie wysokosci [mb
d.8|kalk. wlasna |180cm, montowane na pgckach betonowych fi 30cm o glgbokosci min. 120cm.
Zgodnie z projektem
70 mb 70.000
RAZEM 70.000
44|KNR-W 2-02 |ANALOGIA- Furtka samonosna z paneli przet.aczanych szer.1,2m, wysokosci kpl.
d.8|1808-11 2,0m
wraz ze s.upkami, ocynkowana, wyposa.enia klamka stalowa z szyldem, zamek z
wk.adka- wykonczenie zgodnie z projektem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9 Oswieteleni boiska
45 . Zmiana lokalizacji shupéw osiwtleniowych wraz z wszystkimi robotami kpl
d.9|analiza towarzyszgcymi.
indywidualna
3 kpl 3.000
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RAZEM 3.000
46 Modernizacja istniejacej instalacji elektroenergetycznej oswietlenia stadionu kpl
d.g|analiza
indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 ) Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych typu np laser +20 lub réwnowaznych o nie [kpl
d.9|analiza gorszych parametrach
indywidualna
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
48 ) Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych typu np driver box lub réwnowaznych o kpl
d.g|analiza nie gorszych parametrach
indywidualna
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
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