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I.LOPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB —branza : architektoniczna

-uzgodnienia

-wytyczne inwestora

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegolnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w
projektowanym Budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materiaty wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych
i trudnopalnych .

Pomieszczenia technologiczne kuchni oraz sanitariaty zalicza sie do
wilgotnych i przejsciowo wilgotnych pozostate do suchych .

1.4 Zasilanie
Zasilanie zlgcza ZZP ,nie jest przedmiotem opracowania

1.5 Rozdzielnie
Zaprojektowano rozdzielnie gtéwng , RG.
Rozdzielnie wyposazono w aparature tgczeniowg jak na rys.

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od ztgcza ZP do RG zaprojektowana
przewodem YKY 5x6

1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna

Sposob prowadzenia instalacii

Od rozdzielni zaprojektowano ukfad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY3x 2,5 — do gniazd wtykowych
i przewodami YDY3x 1,5 do opraw oswietleniowych oraz piony do
wylgcznikOw ioraz gniazd p.t w RVKL.

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilo$¢ gniazd wynosi 10 szt
max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.



Catos¢ instalacji w pomieszczeniach zaliczonych do suchych wyposazy¢ w
osprzet o stopniu ochrony IP 20.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych
zastosowacé osprzet o stopniu ochrony IP 44. zachowujgc strefy ochronne
od urzadzen sanitarnych /prysznice ,wanny itp. /

Whytgczniki nalezy montowa¢ na wysokosci ~1,1 m od posadzki ,gniazda na
wysokosci ~0,4 m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano zgodnie z PN -oraz projektem
branzy : architektura

Typy zaprojektowanych energooszczednych opraw podano na rys.
Obwody podzielono na sekcje sterowane wytgcznikami.

1.8 Instalacja teletechniczna.

Projekt instalacji teletechnicznej nie obejmuje n/n opracowanie

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i
ostony.

Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wytgczenie pradu razenia przez zastosowanie wytgcznikéw typ S.
Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim)
zaprojektowano wytgczniki  réznicowo — prgdowe typ P.

Catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-C-S.

1.10 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i
wewnetrznymi zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-
05009/443 ochrone dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni
gtéwnej ochronnikow ON-323 przy zatozeniu ochrony sieci zewnetrznej
odgromnikow np GXoL 0,66/5 |

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego

np. komputerowego zaleca sie zastosowanie trzeciego stopnia ochrony
poprzez zamontowanie do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ
SF —Protector lub SFL- Protector .

Ponadto celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjatow
pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich
instalacji wewnetrznych na szynach potgczen wyréwnawczych gtéwnej SPW
oraz w tazienkach potgczen wyréwnawczych dodatkowych



1.11 Instalacja odgromowa

zgodnie z zat. obliczeniami instalacja odgromowa nie jest wymagana

Uwaga ! w przypadku montazu urzgdzeh na dachu /np. anten, fotowoltaiki itp/
nalezy ponownie sprawdzic¢ obliczenia instalacje odgromowg pod kgtem
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami .

1.12 Postanowienia koricowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano —Montazowych
tom V — instalacje elektryczne.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzi¢

protokoty

Uwaga! W przypadku koniecznos$ci zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu
urzgdzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



IILOBLICZENIA
2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen

Dla catego obiektu

szcz = Pn XK Pn =18 [kW]
ki = 0,65 (wg tabeli 2.2.)
Pszcz = 18[kW] x 0,6 cos¢ =0,85
Pszcz = 11[kKW] zgodnie z WP- Turon
I:)SZCZ

SzCz — TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

V3 U Xxcos ¢

11000

1,73 x 400 x 0,85
lszcz = 18,7 [A]
l, = 20 [A] w zigczu
(Uwaga ! sprawdzi¢ zgodnos¢ z Warunkami technicznymi zasilania )

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczen dla wszystkich
obwodow

2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od zlgcza do RG

100 x P x |
AU = ~——mmm o
Y x S x U?
100 x 11000 x 7
AU1= ----------------------------

54,6 x 6 x 400 2

AU; =0,15%



Od RG do gniazda 1f

2x 100 x 1500 x 15

AUz = e
56,4 x 2,5 x 231°

AU, = 0,2%

>AU =0,35%

Max warto$¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.

2.3.0bliczenie rezystancji uziomu

- ochronnego / uziemienie ztgcza i potgczen wyréwnawczych /
zgodnie z PN wykorzysta¢ uziomy naturalne

0,6 p
R = -
VA p=150Q m
A =110 m?
0,6* 150
R =
12
R=750Q

Wartos¢ nie miesci sie w przedziale okreslonym w wytycznych
I jest wieksza od wartosci dopuszczalnej R max =10 Q

Uwaga ! nalezy po wykonaniu sprawdzi¢ rezystancje rzeczywistg
ewentualnie dobic szpilki do uzyskania R< 10 Q



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,

ze opracowania projektowe dot. PT - instalacji elek  trycznej
wewn etrznej : budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w m. Homrzyska 36 33-325 Homrzyska

zostaty opracowane zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami
techniczno - prawnymi ,zasadami wiedzy i sztukit echnicznej oraz
Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca2  003r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu dowlanego
(Dz.U. 03.120.1133) z pOzniejszymi zmianami

N.Sgcz 09.2023



ek mieszkalny jednorodzinny Homr

ETA sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki

DIALux

Telefon 18 444-26-05

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

16.08.2023

Thorn 96 548 018 GLACIER I S 1X35W HIT-CE HF OP REF L830 [STD] / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
120° 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
\ 60° 60°
|
45° 30° 150 0° 150 30° 45°
cd/kim n = 69%
CO-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 75 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 37 73 91 75 69
L L i X Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
Niewielkich rozmiaréw, niezwykle nowoczesna, dekoracyjna oprawa o = = - = % = = = . %
zwieszana. Wyposazona w Elektroniczny uktad zasilajgcy. Klasa —"S,—‘C’ia'tny = = = = = = = = = =
bezpieczeﬁstwal I,_ stopien szczeln_qs’c_i Il_920. —P—Pod, = % 1 20 1 20 | 20 % 1 20 1 20 20 [ 20 | 20
ObUdOW_a: aIumlnlum, odlewane cisnieniowo, kolor szary, SatynOWy pomizzsr::;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Odbtysnik: szkto, opalowy M v do osi lampy do osi lampy
Ostona klosza: szkto 2H H| 172 184 179 190 197 | 172 184 179 190 197
Montaz odbty$nika do oprawy odbywa sie za posrednictwem uchwytu 3: igg igé igg ;gg ggg igg igé igg ;gg ggg
bagnetowego. Oprawa montowana jest z wykorzystaniem rozwigzania quick- 6H | 189 198 196 205 213 | 189 198 196 205 213
lock (szybki montaz), dostarczana w komplecie z pojedynczym zawiesiem 8H| 194 199 198 206 214 | 191 199 198 206 214
linkowym o dtugosci 2’5m i ostona klosza. 12H | 19.3 20.1 20.0 20.8 21.6 19.3 20.1 20.0 20.8 21.6
0 rawya na Zrogla Swiatta 1 x 35v\q/ HIPAR 111 4H 2H | 17.6 18.6 18.3 192 20.0 17.6 18.6 18.3 19.2 20.0
P! - 3H | 18.7 19.5 19.4 20.2 21.0 18.7 19.5 19.4 20.2 21.0
4H [ 19.2 20.0 20.0 20.7 21.5 19.2 20.0 20.0 20.7 21.5
Wymiary: @250/100 x 370 mm 6H | 198 204 205 211 220 | 198 204 205 211 220
: e 8H | 20.0 20.6 20.8 213 22.2 20.0 20.6 20.8 213 22.2
Moc catkowita: 29.5 W 12H | 203 208 210 215 225 | 203 208 210 215 225
Waga: 3.5 kg 8H 4H | 194 200 202 207 217 | 194 200 202 207 217
6H | 20.1 20.6 20.9 21.4 223 20.1 20.6 20.9 214 223
8H | 20.5 20.9 213 21.7 22,6 20.5 20.9 21.3 21.7 22.6
12H | 20.8 21.2 21.6 22.0 23.0 20.8 21.2 21.6 22.0 23.0
12H 4H 19.4 19.9 20.2 20.7 21.6 19.4 19.9 20.2 20.7 21.6
6H | 20.2 20.6 21.0 21.4 223 20.2 20.6 21.0 21.4 223
8H | 20.6 20.9 21.4 21.8 22.7 20.6 20.9 214 21.8 22.7
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=1.5H +0.4 / -0.5 +04 / -0.5
S = 2.0H +0.8 / -1.0 +0.8 / -1.0
Tabela standardowa BKO5 BKO5
Sktadnik sumy
korekty 26 26
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3200Im Catkowity strumieri éwietiny

.
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budynek mieszkalny jednorodzinny Homrzyska

DIALux

16.08.2023
ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
. Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
pokéj -Parter / Podsumowanie
K T420m
40
80
. / ’—120
40
> / 160~ 160 120 40
= / 160 \ &0 )
/ o0 160 120
0 120 169 z0p @ T210
120 200~ 160
> 40|
160 -]
40 ~1607 120
L \120. 185G /\
80/ ‘r{‘w
L i i -_O'OO
0.00 2.55 510 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 80 30 224 0.374
Podtoga 40 67 40 101 0.603
Sufit 70 46 23 427 0.506
Sciany (4) 70 43 28 68 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 20

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 19 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1|1 ense s o SR TS pos HTCE

*Zmienione dane techniczne W sumie: 2198 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.40 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.42 m?)

Strona 2



Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ulh@ubiskiego 42

Numer projektu:

Data: 16.8.2023

Projektant: ETA sp. z o.0.

Budowa: Budynek mieszkalny jednorodzinny Homrzyska
Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukciji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Blacha 2,00
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=Al1xA2x A3 x A4 =0,10000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkadw Przecg¢tna maliwos¢ paniki 0,10
B2. Wyposaenie wretrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warta¢ wyposaenia Wartciciowe wyposaenie 0,20
B4. Systemy bezpiecistwa Bezsrodkow bezpiecaestwa 1,00

B =B1xB2xB3xB4=0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki diarodowiska Zadne 1,00
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Zadne 1,00

C=C1xC2xC3=1,00000

Nc =AxB x C=0,00200

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok Ng =1,80
A - dhugas¢ budynku A=9,8m,
B - szeroké¢ budynku B=98m,
H - wysoka¢ budynku H=10,3m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]

Ae=AxB+6Hx (A+B)+9x Tx H?=4306,94

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o rownejekgsci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10°°= 0,001938



Obliczanie klasy ochronndci wg normy IEC 1024-1/1995
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3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skuteczsm.
E=1-Nc/Nd<O

Konieczna klasa ochroném :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jedak wykonaé¢
zabezpieczenia przeciwprzepciowe.

Wykonano dn. 16.8.2023 (podpis wykonawcy)
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Poziom 1 1 Bis Poziom 2 2 Bis Poziom 3 3 Bis Poziom 4 4 Bis Poziom 5 Icc Aparaty sterowania
‘ FR304 32A Lampka potrdjna LED
1
Q1 [ ok 13 ]  |IHISINRONRNINN | S
DX3 B P+N 10A
2 30mA Typ AC
)oK [ ok T ) ]
DX3 B P+N 10A
3 30mA Typ AC
oo RKe ok T2 ) ]
DX3 B P+N 10A
4 30mA Typ AC
) Resl ok B ]
DX3 B P+N 16A
5 30mA Typ AC
) RKeal ok T ) ]
DX3 B P+N 16A
6 30mA Typ AC
oo RKes [ ok T2 ) ]
DX3 B P+N 16A
7 30mA Typ AC
oo Resl ok [BJ) | ]
DX3 B P+N 16A
8 30mA Typ AC
oo Rezl ok T ) ]
DX3 B P+N 16A
9 30mA Typ AC
Q8 [ ok [12
S303 B16 TX ‘ ‘ ( P304 25-30-F DX
10 |
] erwms/\NSerex ) | | | o]
DX3 B P+N 20A ﬁ S304 C20 DX ON300
11 30mA Typ AC | BPA T2 20KA 3P+N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @Qtjﬁmﬂi,éfy&Q{Lf%,L,”,”,W,”,”,”,”,W,”,”,”,”,”,” ]
12
13
14
15
16
- - 1 . F
rozdzielnia RG Nr. projektu: -
Nr. rysunku: 4
. . m D
Nowa rozdzielnica 1 — —
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A B c D E F G H 1 ] K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionowg 400/230V FR
FR300
Moc zainstalowana 18 4P 32A
Psz 11 5
1 2 3 1 2 3 1 2
1K3 Maks. 18,6 o1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
b 20 H1 Pi DX3 A Dx3 X Dx3 X Dx3 A Dx3 X Dx3 X Dx3 A Dx3
1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 10 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16A
@ 6kA/10kA (DXB{i 6kA/10kA (DXB{i 6kA/10kA (Dx{i 6kA/10kA (DXB{i 6kA/10kA (DXB{i 6kA/10kA (Dx{i 6kA/10kA (DXB{i 6kA/10KA (DX3)
> 30mA AC > 30mA AC > 30mA AC [ 30mA AC D 30mAAC > 30mAAC [ 30mA AC > 30mAAC
B B B B B B B B
1 2 3 1 2 3 1 o
N__ e .
PE = | S iy L Sl I Sy LSl R LS = H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Opis wyt. gtéwny osw. piwnica osw. parter o$w. poddasze gniazda piwnica gniazda kuchnia gniazda parter gniazda poddasze gniazdo fazienki
sygnalizacja
Moc 0,6 kW 1,2 kw 0,6 kw 2,0 kw 2,0 kW 2,0 kw 1,8 kW 2,0 kW
Icc 4,2 A 52A 4,2 A 9,2A 9,2A 9,2A 79A 9,2A
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
Piktogram
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A B C D 1 J K
Jﬁ 123 i 3
Q10
Q9 DXz
$300 TX 1P+N Prawy 20A
3P 16A 6kA/10kA (DX3)
6KA/10KA (TX3) 30mA AC
B B
123 SANS
Q2 Qi1
DX3 — DX3
4P 25A ! 4P 20A
30mA F 1 {\/| 6ka/10KA (DX3)
] C
% 123
N
pE T T~ *<-Jj--~~"~"~"7"""™"""7"°"°"7"°"°"T"7""°"¢7"°"¢%7"¢="°~"*"=?" =" ="%7" 7" %""%=" 7" 7" %7"%7" =" =" ="%=”" =" =" =” =" =" =" =" =" =" =" " ~" =" °*“"°~“"*~“"*“"*“"*~"°*~"*©~" ~"~”" =" """ =" ~"*~”" =" =" ~" =”" " ” ”" =" =" =" =”" =" =” ” ” °” ° H -
Oznaczenie urzadzenia Q2 Q11
Opis kuchenka ochrona
elektryczna przepieciowa
Moc 6,5 kW
Icc 12,3A
Typ kabla YDY 5x2,5
Piktogram
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