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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
« Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

* Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANE GO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:
- wymianie kotta CO, instalacji wod.-kan., CO, CWU, instalacji elektrycznej oraz
dociepleniu poddasza i remontu pomieszczen.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentaciji
projektowej typowania robot na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu
poprawienia wtasciwosci termicznych oraz stanu technicznego i wizualnego.

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek mieszkalny jest wolnostojgcym obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym o prostokagtnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalnictwa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje
wod.-kan., CO, elektryczng i w wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy ukiad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Uktad scian konstrukcyjnych i dziatowych pozostaje bez zmian, rowniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogblnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT
Piwnice:

- Rozbiérka kuchni kaflowej

- Skucie luznych i zawilgoconych tykow,

- Wymiana podtogi:
» Skucie istniejgcej ptyty betonowej, rozebranie podbudowy,
* Wykonanie nowej podbudowy z pospotki gr. 20 cm zageszczonej mechanicznie
» Ulozenie rur drenarskich fi 100mm wzdtuz scian



* Wykonanie nowej ptyty betonowej gr. 10 cm na gruncie
* Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem
powierzchni emulsjg asfaltowg
» Ulozenie izolacji termicznej z ptyt styropianowych gr. 5cm,
» Ulozenie izolacji z folii PE (pod i na izol. termiczne)j),
* Wykonanie wylewki cementowo-wapiennej gr. 5 cm zbrojonej siatkg stalowg o
wym. 4# 15x15cm
» Malowanie posadzki farbg do betonéw (dwukrotne)
- Frezowanie istniejgcego pionu kominowego dymowego z cegly petnej (do Sr.
160mm)
- Wymiana kratek wentylacyjnych, rozety i drzwiczek rewizyjnych,
- Uzupetnienie tynkow na scianach, wyréwnanie nieréwnosci (ok. 30% pow. Scian)
- Wykonanie parapetu betonowego gr. 7cm (zbrojony siatkg 2x 4# 15x15cm) przy
oknie zsypu, parapet wysuniety poza lico sciany ha min. 10 cm
- Malowanie dwukrotne $cian i sufitow farbg lateksowg wraz z przygotowaniem i
gruntowaniem powierzchni,
- Wymiana przegrody/scianki (kl. schodowa) z boazerii na obudowe z pityt GK-I na
ruszcie stalowym z wypetnieniem weing mineralna,

Parter:

- Skucie posadzki z ptytek ceramicznych w wiatrotapie,

- Skucie posadzki z ptytek ceramicznych i warstw podtogowych w tazience,

- Wykonanie w fazience nowych warstw podtogowych (z dostosowaniem do
ogrzewania podtogowego): styropian gr. 10cm, folia PE, wylewka cementowo-
wapienna gr. 5cm zbrojona siatkg 3# 15x15cm (nalezy uzyskaé pierwotny poziom
posadzki),

- Wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych w wiatrotapie i tazience,

- Ulozenie podtog z paneli podtogowych na macie izolacyjnej (komunikacja, kuchnia,
pokoje) wraz z listwami przypodtogowymi,

- Rozebranie w narozach $cian zabudowy rur/kanatdw w pomieszczeniach: tazienka,
kuchnia, pokoj (sypialnia),

- Skucie ptytek ceramicznych na $cianach w fazience i kuchni

- Wykonanie w tazience nowych okfadzin z ptytek ceramicznych do wys. 2,40 m z
przygotowaniem powierzchni (w tym na osciezach i parapecie okiennym),

- Wykonanie pod oktadzing izolacji z folii w ptynie w obrebie natrysku,

- Likwidacja drzwi do kl. schodowej,

- Wymiana wszystkich drzwi w pomieszczeniach (drzwi i oscieznice drewniane z
opaskami na osciezach),

- Poszerzenie otworu na drzwi wejsciowe, montaz nowych drzwi zewnetrznych
aluminiowych (skrzydto wyposazone w zamek antywtamaniowy),

- Zamurowanie w wiatrotapie wneki w scianie po starych skrzynkach elektrycznych i
wykonanie nowej wneki na projektowang rozdzielnie elektryczna,

- WKkKlejenie naroznikdéw aluminiowych na wszystkich narozach $cian i otworach
drzwiowych

- Uzupetnienie tynkow,

- Wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i sufitach,

- Malowanie farbg lateksowg $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem i gruntowaniem
powierzchni



Poddasze uzytkowe:

- Zamurowanie wneki w Scianie (spocznik na kl. schodowe)),

- Likwidacja drzwi do kl. schodowej,

- Rozebranie w narozach $cian zabudowy rur/kanatéw: pokdj (sypialnia),

- Utlozenie podtdg z paneli podtogowych na macie izolacyjnej (komunikacja, pokoje)
wraz z listwami przypodtogowymi,

- Wymiana wszystkich drzwi do pokoi (drzwi i oscieznice drewniane z opaskami na
osciezach),

- Wklejenie naroznikdw aluminiowych na wszystkich narozach $cian i otworach
drzwiowych,

- Uzupetnienie tynkow,

- Wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i sufitach,

- Malowanie farbg lateksowg $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem i gruntowaniem
powierzchni

Strych:

- Malowanie drzwi (wejscia na strych)

- Ocieplenie dachu (skosy) wetng mineralng gr. 15cm + folia paroszczelna

- Wykonczenie skoséw pod dachem z zastosowaniem deskowania petnego z deski
elewacyjnej na ruszcie drewnianym,

- Malowanie powierzchni drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-
krotne)

- Ocieplenie wszystkich $cian w tym szczytowych i kolankowych ptytami
styropianowymi gr. 10 cm na kleju,

- Wykonczenie ocieplonych powierzchni siatkg na kleju z wykonczeniem na "gtadko"
(2 warstwy kleju),

- Malowanie farbg silikatowg z gruntowaniem,

- Ulozenie podiég z paneli podtogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami

przypodtogowymi

Roboty zewnetrzne:

- Rozebranie fragmentu pokrycia dachu nad schodami,

- Wykonanie betonowych stop fundamentowych (zbrojonych) pod zadaszenie
schodéw wraz z kotwami dla stupéw,

- Montaz drewnianej konstrukcji zadaszenia (stupy, ptatwie, krokwie),

- Montaz podbitki drewnianej do krokwi,

- Malowanie powierzchni drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-
krotne)

- Ulozenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej na tatach drewnianych,

- Wymiana istniejgcego orynnowania na rynny i rury spustowe z blachy stalowe]
powlekanej,

- Skucie istn. piytek ceramicznych oraz powierzchni betonowej na schodach i
spoczniku, skrocenie pierwszego stopnia,

- Naprawa i remont powierzchni betonowych pod posadzki z ptytek,

- Utozenie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie wodo i mrozoodpornej — schody i
spocznik, posadzka wykonana ze spadkiem od budynku,

- Malowanie dwukrotne barierek stalowych z przygotowaniem powierzchni



- Rozebranie istniejgcej opaski i obrzezy,
- Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego
wraz z obrzezami na tawie betonowej wokét budynku, szer. opaski 60,0 cm.

WywOz gruzu i materiatow z rozbiorki, uprzatniecie terenu.
3.2. MATERIALY

Stolarka:

- Drzwi wewnetrzne - skrzydta ptaskie petne, ramiak klejony z drewna iglastego
wypetniony piyta wiérowg, oklejony z dwoch stron panelem HDF, lakierowane
fabrycznie, oscieznice drewniane,z opaskami wyktadanymi na sciane

- Drzwi zewnetrzne - konstrukcja ramy i skrzydet z profili aluminiowych zamknietych z

wktadkg termiczng, malowanie fabryczne, szklenie zestawami szyb zespolonych, Ud <

1,3 W/m?K, zamek antywtamaniowg z wktadkag patentowa.

Uwaga!:

- Projektowane drzwi dostosowac do istniejgcych otwordéw w Scianach,

- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy
wczeséniej dokona¢ indywidualnych pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu
doktadnego dopasowania stolarki.

Podtogi, posadzki:

- Panel podtogowych gr. 10 mm, kl. Scieralnosci AC4 (gat. 1), V-fuga, warstwa z maty
izolacyjnej gr. 5mm, listw przyscienne z MDF wys. 8 cm (kolor dopasowany do paneli),
- Plytki z gresu technicznego (wraz z cokolikami h=10cm) - plytki antyposlizgowe o
nawierzchni  zmywalnej, nienasigkliwe, odporne na dzialanie  $rodkow
dezynfekcyjnych, ptytki o wym. 30x30cm, gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna,
- Plytki ceramiczne - zastosowane ptytki terakotowe powinny byé antyposlizgowe,
gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalnej, nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju, wym. 30x30cm, gat. I, zaprawa do fugowania
wodoszczelna,

- 1zolacja termiczna z piyt styropianowymi EPS 100 grubosci 5i 10 cm o wsp. 1=0,038
W/m2K,

- Foli budowlana PE gr. 0,2 mm

- Piyta na gruncie z chudego betonu klasy C12/15

- Rury drenarskie z polichlorku winylu (PVC) o srednicy nominalnej 80mm, oplecione
filtrem o grubosci 1 mm (90g/m)

- 1zolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
- PYE PV200 S40 na warstwie gruntujgcej z masy bitumicznej,

- Wylewka cementowa, zbrojona siatkg stalowg fi 4mm, oczko 15x15cm

- Farba do betonu poliuretanowa

7

Sciany:
- Piyty GK-I gr. 12,5mm na ruszcie stalowym + wetna mineralna,

- Zamurowania — cegta peina,

Roboty wykonczeniowe
- Tynki cementowo-wapienne, kat. 11l (uzupetnienia)
- Listwy narozne aluminiowe




- Gladzie szpachlowe gipsowe

- Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych,

- Plytki Scienne glazurowane, zmywalne,

- Deska elewacyjna fazowana P+W, gr. 20 mm (Swierk),

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna

- Farba do metalu chlorokauczukowa

Izolacje termiczne:

- Wetna mineralna grubosci 15 cm o wsp. A=0,035 W/m?K (miedzy krokwiami)

- Folia paroizolacyjna gramatura 100 g/m2,

- lzolacja termiczna $cian z ptyt styropianowymi EPS 700 grubosci 15 cm o wsp.
A=0,040 W/m?K + siatka elewacyjna z wtdkna szklanego o gramaturze 150g/m2

Wentylacja:
- Kratki wentylacyjne - stalowe, lakierowane,

- Drzwiczki rewizyjne, rozeta — stali nierdzewna kwasoodporna

Zadaszenie nad schodami:

- Stopy fundamentowe z betonu kl. C20/25, zbrojenie z pretow stalowych
zebrowanych 4x fi 12mm + strzemiona fi 6mm co 20 cm

- Konstrukcja zadaszenia drewniana (wiezba oparta na stupach i ptatwiach), elementy
drewniane heblowane, wym.: krokwie 16x8cm, stupy i ptatwie 16x16cm,

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna

- Laty i kontriaty drewniane,

- Podbitki - deska elewacyjna fazowana P+W, gr. 14 mm (Swierk),

- Pokrycie z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,5mm

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, system
150+100mm

Opaska:
- Kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm, kolor szary

- Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

- Podbudowa zasadniczna z klinca kamiennego 16/31,5mm, gr. warstwy 20 cm
- Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30x100cm, kolor szary

- Lawa z betonu kl. C12/15

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegOlowymi przepisami dotyczgacymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.



Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwréci¢ sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W
przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrdcié sie
do Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoOwieniem materialdbw nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentow
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przykladowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, réwnowaznymi o parametrach
rownowaznych nie gorszych z podanymi.
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robét:

1. Rozbiérka kuchni kaflowej,

2. Wymiana podtogi:

- Skucie istniejacej ptyty betonowej

- Wykonanie podbudowy z pospétki gr. 20 cm zageszczonej mechanicznie

- Utozenie rur drenarskich fi 80mm wzdtuz $cian

- Wykonanie nowej plyty betonowej gr. 10 cm na gruncie

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej gr. 4mm

- Utozenie izolacji termicznej z plyt styropianowych gr. 5cm,

- Utozenie izolacji z folii PE (pod i na izol. termicznej),

- Wykonanie wylewki cementowo-wapiennej gr. 5 cm zbrojonej siatkg 4# 15x15cm
- Malowanie posadzki farbg do betonéw (dwukrotne)

3. Frezowanie pionu kominowego z cegty petnej ($r. 160mm)

4. Uzupetnienie tynkéw na $cianach,

5. Wykonanie parapetu betonowego gr. 7 cm (zbrojony siatkg 2x 4# 15x15cm)
przy oknie zsypu, parapet wysuniety poza lico $ciany na min. 10 cm

6. Malowanie dwukrotne $cian i sufitdw farbg lateksowg wraz z przygotowaniem i
gruntowaniem powierzchni,

7. Wymiana przegrody/$cianki (kl. schodowa) z boazerii na obudowe z ptyt GK-I
na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robét:

1. Skucie posadzki z ptytek ceramicznych w wiatrotapie,

2. Skucie posadzki z ptytek ceramicznych i warstw podiogowych w fazience,

3. Wykonanie w fazience nowych warstw podiogowych: styropian gr. 10cm, folia PE, wylewka
cementowo-wapienna gr. 5cm zbrojona siatkg 4# 15x15cm (nalezy uzyskac pierwotny poziom posadzki),
4. Wykonanie nowych posadzek z pltytek ceramicznych w wiatrotapie i tazience,

5. UtozZenie podtég z paneli podtogowych (V-fuga AC4 gr. 10mm) na macie izolacyjnej (komunikacja, kuchnia,
pokoje) wraz z listwami przypodiogowymi,

6. Rozebranie w narozach $cian zabudowy rur/kanatéw w pomieszczeniach: tazienka, kuchnia, pokéj
(sypialnia),

7. Skucie ptytek ceramicznych na $cianach w tazience i wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych
do wys. 2,40 m z przygotowaniem powierzchni,

8. Likwidacja drzwi do kl. schodowej,

9. Wymiana wszystkich drzwi w pomieszczeniach (drzwi i o$cieznice drewniane z opaskami na o$ciezach),
10. Poszerzenie otworu na drzwi wejsciowe, montaz nowych drzwi zewngtrznych aluminiowych

11. Zamurowanie w wiatrotapie wneki w $cianie po starych skrzynkach elektrycznych i wykonanie nowej
wneki na projektowana rozdzielnig elektryczna,

12. Wklejenie naroznikéw aluminiowych na wszystkich narozach $cian i otworach drzwiowych

13. Uzupetnienie tynkow,

14. Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach,

15. Malowanie farbg lateksowag $cian i sufitow wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres
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Opracowanie

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT
Inwestor TECHNICZNY
Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PARTERU 1:100 |05.2023r] 2
Podpis
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tech. bud.
Mariusz Surma

Specjalnosé:
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EBER - rozbiorki/wyburzenia

R - zamurowania
exzmm - obudowa z plyt GK
—%— - elementy do likwidacji

Roboty remontowo-budowlane - zakres robot:

Poddasze uzytkowe

1. Zamurowanie wneki w $cianie (kl. schodowa),

2. Likwidacja drzwi do kl. schodowej,

3. Rozebranie w narozach $cian zabudowy rur/kanatéw: pokdj (sypialnia),

4. Utozenie podtdg z paneli podtogowych (V-fuga AC4 gr. 10mm) na macie izolacyjnej (komunikacja, pokoje)
wraz z listwami przypodtogowymi,

5. Wymiana wszystkich drzwi do pokoi (drzwi i o$cieznice drewniane z opaskami na os$ciezach),

6. Wklejenie naroznikéw aluminiowych na wszystkich narozach $cian i otworach drzwiowych,

7. Uzupetnienie tynkow,

8. Wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach,

9. Malowanie farbg lateksowg $cian i sufitéw wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Strych

1. Malowanie drzwi (wejcia na strych),

2. Ocieplenie dachu (skosy) wetng mineralng gr. 15cm + folia paroszczelna,

3. Wykonczenie skoséw pod dachem z zastosowaniem deskowania petnego z deski elewacyjnej P+W gr. 20mm
na ruszcie drewnianym,

4. Malowanie pow. drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-krotne),

5. Ocieplenie wszystkich $cian w tym szczytowych i kolankowych ptytami styropianowymi gr. 10 cm na kleju,
6. Wykoriczenie ocieplonych powierzchni siatkg na kleju na "gtadko" (2 warstwy kleju) + malowanie farbg
silikatowg z gruntowaniem,

7. Utozenie podtdg z paneli podiogowych (V-fuga AC4 gr. 10 mm) na macie izolacyjnej wraz z listwami
przypodtogowymi,

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa

Obiekt i adres Opracowanie

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT
Trwestor TECHNICZNY

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

RZUT PODDASZA 1:100 (05. 2023r.

Podpis

Projektant: tech. bud. Specjalnosé:

Mariusz Surma Architektura




Istniejgcy
dach

Projektowane
zadaszenie

Wymiana
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Wymiana opaski

z kostki wokot

budynku wraz z
obrzezami

Skucie/zmniejszenie
pierwszego stopnia

NN

10

Roboty remontowo-budowlane zewn. - zakres robat:

1. Wykonanie betonowych stép fundamentowych pod zadaszenie schodéw wraz z kotwami dla stupow
2. Montaz drewnianej konstrukcji zadaszenia: stupy, ptatew, krokwie (co 89 cm),

3. Montaz podbitki drewnianej do krokwi (deski elewacyjne P+W gr. 14mm)

4. Malowanie pow. drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-krotne)

5. Utozenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej na tatach drewnianych

6. Wymiana istn. orynnowania na rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej (system 150/100)
7. Wymiana okfadziny z ptytek na schodach i spoczniku, remont powierzchni betonowych, skrécenie
pierwszego stopnia

8. Malowanie barierek stalowych z przygotowaniem powierzchni

9. Rozebranie istniejgcej opaski i obrzezy, wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wraz z
obrzezami wokot budynku, szer. opaski 60,0 cm

z przygotowaniem
powierzchni

Malowanie balustrad

Skucie istn. ptytek i
powierzchni betonowych.
Remont powierzchni
betonowych i utozenie

nowych ptytek gresowych

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z o0.0., ul. Sniadeckich 8,

33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Opracowanie

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT

Tnwestor TECHNICZNY
Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1

gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ A-A, ELEWACJA 1:50 | 05.2023r. 4

Projektant: tech. bud.

Mariusz Surma

Podpis Specjalnosé:

Architektura
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robot:

1. Rozebranie fragmentu pokrycia dachu nad schodami,

2. Montaz drewnianej konstrukcji zadaszenia (stupy, ptatew, krokwie),

3. Malowanie pow. drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym
(2-krotne) ,

4. Utozenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej na tatach drewnianych,
5. Montaz rynien z blachy stalowej powlekanej fi 150mm

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT

Inwestor TECHNICZNY
Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1

gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

ZADASZENIE NAD SCHODAMI 1:50 |05. 2023r. 5

Projektant: tech. bud. Podpis Specjalnosé:
Mariusz Surma

Architektura




Sciana budynku

Opaska przy budynku

Z oporem

tawa betonowa

@@

kostka brukowa betonowa koloru szarego 6 cm
2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
3 podbudowa zasadniczna z klinca kamiennego 16/31,5mm 20

stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem cm

@ OBRZEZE 8/30

obrzeze betonowe trawnikowe 8 x 30 cm 8cm

2 | tawa z betonu C12/15 - [v=0,030 m3/m] 15cm

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Opracowanie

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT

Tnwestor TECHNICZNY
Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1

gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
OPASKA - PRZEKROJ 1:25 (05.2023r.

Projektant:

tech. bud.
Mariusz Surma
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Specjalnosé:

Architektura
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Widok z przodu

Brama przesuwna

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej
skrzydto po jej otwarciu (w zaleznoéci od szerokosci bramy). Naped bramy ukryty w
stupie.

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukgciji).
Stupy przybramowe 120x120x3mm

Catos$¢ malowana proszkowo.
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT
Inwestor ._-mo_l_Z_ONZ<

Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
BRAMA WJAZDOWA- SZCZEGOLY 1:50 |05.2023r. N
Projektant: tech. bud. Podpis Specjalnosé:

Mariusz Surma Architektura
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Furtka ogrodzeniowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukcji)

Stupki: dt. 230cm, wym. 80x80x3mm

Cato$¢ malowana proszkowo.
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Opracowanie

Mariusz Surma

m. Homrzyska 36, 33-335 Homrzyska PROJEKT

Inwestor TECHNICZNY
Nadlesnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1

gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
FURTKA - SZCZEGOLY 1:50 |05.2023r] O
Projektant: tech. bud. Podpis Specjalnosé:

Architektura




