PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzéno - Krzymow

w zakresie budowysciezki rowerowej

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.

- zdjecie warstwy humusu gr. 10cm z odwiezieniem ng
odkiad na odlegia na skladowisko Wykonawcy.

1176,00

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- rozbiérka poboczy i zjazdow z destruktu asfaltgae
Odwiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

240,00

- rozbiorka zjazdéw z betonu asfaltowego wraz z
podbudowy. Odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

30,00

-frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na
szerokdci 1,0m, skladowanie materiatu w pryzmach d
ponownego wbudowania w poboc

©
3

444,00

- rozbiorka podbudowy nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego w miejscu wykonania przykanalikéw oraz
studni wodéciekowych. Odwiezienie materiatu z
rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

32,00

- rozbiorka podbudowy nawierzchni jezdni z thuczwia
miejscu wykonania przykanalikbw oraz studni

woddsciekowych. Odwiezienie materiatu z rozbiorki ng
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

32,00

- demonta tarczy znakéw pionowych, sktadowanie
materiatéw z rozbidrki do ponownego zamontow:

szt.

3,00

10

- demonta konstrukcji wsporczych - stupkéw

oznakowania pionowego wraz z fundamentem, zasg'p)ansiZ

i zagzszczenie dotéw po wykopach, skladowanie
materiatldw z rozhbiérki do ponownego zamontowania.

t.

2,00

11

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wkazéw studni
kanalizacji sanitarnej.

szt.

8,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

12

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy

614,00

NAWIERZCHNIA SCIE ZKI ROWEROWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

13

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odkfad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchniciezki rowerowej o
gfeb. do 30 cm.

856,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

14

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchni scigki rowerowej

856,00
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D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

15

- wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=2,5MPa wytworzonym w wytworni
warstwa gr. 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchniciezki rowerowej.

856,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

16

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
cm po zagszczeniu pod konstrukchawierzchni scieki
rowerowej.

856,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

17

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsya
asfaltova.

856,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

18

-wykonanie nawierzchni sciki rowerowej z betonu
asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gm4g
wraz z uszczelnieniem pmizen asfaltovg mag
zalewovs.

856,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

19

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni zjazdu o ¢b. do 39
cm.

176,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

20

- warstwa odcinagca z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej nawierzchni zjazd

176,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podie z kruszywa
stabilizowanego cementen

21

- wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=5MPa wytworzonym w wytwaorni
warstwa gr. 15 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
nawierzchni zjazdu.

176,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

22

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa

wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstw m

10 cm po zagszczeniu pod konstrukchawierzchni
Zjazdu.

176,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

23

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

176,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:
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24

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowago
8S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. 4cm wraz z
uszczelnieniem patzeir asfaltows mas zalewowa.

m2

176,00

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

25

- profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni jezdni.

30,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

26

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchni jezdr

30,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podiee z kruszywa
stabilizowanego cementen

27

- wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym
cementem 0 Rm=5MPa wytworzonym w wytwaorni
warstwa gr. 15 cm po zesgczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni.

30,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

28

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
20 cm po zagszczeniu pod konstrukcpawierzchni
iezdni.

W

30,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

29

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

30,00

30

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epuls
asfaltova.

444,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

31

-wykonanie warstwy wjizagcej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR-3 waes
gr. Scm.

30,00

D-05.03.26i

Wzmocnienie nawierzchni siatla z kordu stalowego

32

-utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu
stalowego, na rimiku z wtdkniny poliestrowej o
wymiarach oczka 40x30m

444,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

33

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowago
8S 50/70 jak dla KR-3 warstwa gr. 4cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltova mas zalewova.

444,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

34

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

17,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

35

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag

=y

30x30x70crr

szt.

3,00
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36

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
z grupy wielkdci "srednie”, folia generaciji Il.

hSZt.

[¢]

7,00

37

- monta& konstrukcji wsporczych z rur z demostiaz
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cn

szt.

2,00

38

- monta tarczy znakéw pionowych z demomta

Szt.

3,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340

39

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikéw betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie tawy betonowej.

297,00

40

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych

najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

—
1

96,00

41

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgunikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowe;.

— D
1

19,00

42

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikow betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasvpanie tawy betono

—
1

60,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

43

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzebetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gmn,3
zasypanie tawy betonowej.

363,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

44

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz wykonanigcieku z dwdch rgdéw kostki
betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowe)
gr. 3cm i fawie z betonu C12/15.

412,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zielen drogowa.

45

- plantowanie powierzchni gruntu.

212,00

46

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

212,00

K-01.01
K-01-02
K-01-03

KANALIZACJA DESZCZOWA

47

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
liniowych lub jamistych o szerokoi dna do 1,80m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na sktadowisko

Wykonawcy.

31,00
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48

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod kanaty z rur PVC-U. Materiat pozyskany
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zag:szczeniem wykopow fundamentowych paatiych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi.

3,00

49

- kanaty z rur PVC-U. Rurogiji osrednicy zewantrznej
200mm, dczone na wcisk SN8 lite.

43,00

50

- wykonanie zasypki z piasku kanatéw z rur PVC-U.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zageszczarkami wibracyinymi.

4,00

51

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod wpusty wodoiekowe i studnie rewizyjne.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

1,00

52

- studzienkisciekowe uliczne betonowe prefabrykowar
betonu C35/45 érednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu. Kratazeliwna klasy D400.

Szt.

7,00

53

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zagszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi (w miejscac
wpustow, studni wodiekowych i kanatéw z rur PVC-
U).

=)

22,00

54

-umocnienie wylotéw przykanalikdw kamieniem polny|
na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

16,00

55

-odnulenie rowow przydeamych w miejscu wylotu

przykanalikow, wyw6z gruntu na odkifad.

60,00
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