CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.

Opis ogdlny

Konstrukcja budynku tradycyjna mieszana oparta na tawach fundamentowych wylewanych na budo-
wie. Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych usztywnione rdzeniami zel-
betowymi oraz pozioma tarcza w poziomie wienca (strop). Dach konstrukcji drewnianej, dwuspa-
dowy, pokryty blacha na rabek stojacy.

. Fundamenty

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami 212, stal A-1lIN /B500/; strze-
miona @6 co 30 cm, stal A-1lIN /B500/. Otulenie zbrojenia 5 cm. tawy fundamentowe wykonac na
10cm warstwie betonu podktadowego C8/10.

Nalezy zapewnic¢ ciagtos¢ zbrojenia w naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych pretéow
w ksztatcie ,,L” przy zaktadach min. 40 srednic zbrojenia gtownego w kazda strone.

W tawach fundamentowych z zaznaczonymi rdzeniami nalezy zakotwi¢ prety startowe dla zbrojenia
ww. elementami. Przebicia pionow kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe oraz wszystkie
przejscia kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykonac w tulejach ostonowych.
tawy fundamentowe wykonac¢ na gruncie noSnym, rodzimym, nie przegtebiajac dna wykopu, nie
naruszac struktury gruntu w ich dnie, grunt naruszony lub rozmiekczony nalezy wybra¢ i zastapi¢
chudym betonem.

Sciany fundamentowe gr. 42 cm, z bloczkéw betonowych C15/20, gr. 24 cm. Sciany fundamentowe
zewnetrzne ocieplone ptytami styropianowymi XPS30 gr. 18 cm.

Rdzenie zelbetowe w Scianach fundamentowych zewnetrznych o wymiarach RDZ-1a: 24x24cm z be-
tonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-IlIN /B500/. Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego
3,0cm.

. Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachowa z elementow z drewna konstrukcyjnego C24, mocowana do murtaty za pomoca
kotew chemicznych wklejanych @12 mm, w rozstawie max 150 cm. Elementy drewniane zamonto-
wane na wiencach zelbetowych oddzieli¢ izolacja z papy asfaltowej. Elementy konstrukcji dachowej
montowane do wiencéw zelbetowych poziomo oprze¢ na konstrukcji stalowej z L120x10, zamocowa-
nego przy pomocy kotew chemicznych M12 w rozstawie max co 50 cm, dtugos¢ kotwienia min. 150
mm. Pokrycie dachowe z blachy stalowej na rabek stojacy montowanej na tatach i kontrtatach drew-
nianych oraz deskowaniu gr. 25 mm z izolacja z papy asfaltowej Byo(t1).

. Izolacje

a) przeciwwilgociowe:

- pozioma fundamentéw 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

- pionowa powtokowa scian fundamentowych, np. 2xDysperbit,

Uwaga: Zachowac ciagtos¢ izolacji poziomej i pionowej; przestrzegac zalecen i instrukcji produ-
centéw materiatow izolacyjnych. Zachowac¢ wzajemny zaktad izolacji bitumicznej na mine-
ralng min. 15cm

b) termiczne:
posadzki na gruncie styropian XPS30 gr. 15 cm, utozony na warstwie folii izolacyjnej,

- stropodach termoizolacyjne ptyty styropianowe gr. 20 cm + termoizolacyjne ptyty styropianowe
spadkowe oklejone papa gr. 10-15 cm

- dach ptyty lub maty wetny mineralnej gr. 15 cm, w warstwie krokwi + 10 cm ponizej poziomu
krokwi

- $cian zewnetrznych fundamentowych XPS 30 gr. 18 cm

- Scian zewnetrznych styropian EPS 70 gr. 20 cm, w $cianie oddzielenia pozarowego ptyty wetny
mineralnej gr. 20 cm.

. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno - piaskowych klasy 15 MPa, Silka E 24, gr. 24 cm, na zaprawie
klejowej, docieplone styropianem EPS 70 gr. 20 cm, w $cianie oddzielenia pozarowego z wetny mine-
ralnej.

. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe gr. 12 cm, z bloczkéw wapienno - piaskowych, na zaprawie klejowej.



7. Nadproza
Nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych typu SBN o wysokosci 12 cm. Nad otworami za-
stosowac 2 belki o dtugosci dostosowanej do rozpietosci otworu..
Nadproza zelbetowe N: cm z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-llIN /B500/, strzemiona @6
ze stali A-llIN /B500/, wg rysunku szczegotowego. Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego 3,0 cm.

8. Wieniec zelbetowy
Wieniec zelbetowy obwodowy wylewany o wymiarach 24x22 cm z betonu C25/30, zbrojony pretami
@12 mm, ze stali A-1lIN /B500/, strzemiona @ 6 mm co 30 cm, stal A-1lIN /B500/. Otulenie zbrojenia
konstrukcyjnego 3,0 cm.

9. Rdzenie zelbetowe $cian nadziemia
Rdzenie w $cianach zewnetrznych zelbetowe o wymiarach RDZ-1: 24x24cm z betonu C25/30, zbrojone
pretami ze stali A-IlIN /B500/. Otulenie zbrojenia konstrukcyjnego 3,0 cm.

10. Stropy
Stropy zelbetowe zespolone typu Filigran, z ptyta zelbetowa prefabrykowana gr. 5 cm. Nadbeton
gr. 13 cm z betonu C25/30, zbrojenie pretami ze stali A-1lIN /B500/. Stropy wykonac wg rysunkow
rzutu stropéw i instrukcji technicznej montazu stropu firmy wykonawczej.
Na stropodachu nalezy utozy¢ pape na lepiku asfaltowym, styropian bazowy gr. 20 cm, ptyte spadkowa
styropianowa jednostronnie laminowana gr. 10-15 cm. Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia wg systemu nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO, RE15).
Nalezy wykonac obrobki blacharskie scianek attykowych z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
gr. 0,65 mm. Na stykach potaczen warstw pokrycia dachowego z elementami wystajacymi ponad jego
powierzchnie (attyki) zastosowa¢ materiaty uzupetniajace - izokliny. Przy wykonywaniu pokrycia na-
lezy przestrzegac zasad technologii pap zgrzewalnych i wytycznych producenta. Dotyczy to zwtaszcza
rozwigzan szczegotéw attyk i narozy itp.

11. Sufity podwieszone
Zastosowano sufity podwieszone z ptyt gipsowo - kartonowych, na ruszcie stalowym. Na poddaszu
wykonac obudowe z ptyt o klasie odpornosci ogniowej (R)EI 30.

12. Posadzki
Posadzki z ptytek podtogowych gres antyposlizgowych klasy min. R9.
Posadzki z paneli winylowych gr. 4,5mm klasy uzytkowej minimum 33. Listwy przypodtogowe z pro-
fili MDF o wym 16x100mm, wilgocioodporne.

13. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna z profili PCV w kolorze biatym, przeszklona szybami w zestawach 3-szybowych.
Czesc stolarki wyposazona w nawiewniki cisSnieniowe (zg. z rys. zestawienia stolarki). Stolarka o
wsp. przenikania ciepta U<0,9 W/m?xK. Na oknach zamontowac rolety okienny sterowane elektrycz-
nie.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili drewnianych z przeszkleniami lub petne - kolor dab natu-
ralny. Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m?xK. Drzwi wyposazone w samozamykacze zg. z
rysunkiem zestawienia stolarki.
Przeszklenia:
- szyba wewnetrzna o podwyzszonej wytrzymatosci;
- szyba zewnetrzna bezpieczna.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w Scianie oddzielenia pozarowego aluminiowa, w klasie odpornosci
ogniowej EI60.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa o podwyzszonej wytrzymatosci, okleinowana. Oscieznice
stalowe opaskowe, regulowane.

14. Wentylacja
Projektuje sie wentylowanie budynku za pomoca wentylacji grawitacyjnej wspomaganej nasadami
kominowymi hybrydowymi. Nasady nalezy wyprowadzi¢ ponad attyke i wyposazy¢ w sterowanie
umozliwiajace przewietrzanie pomieszczen w okresach, w ktdrych nie beda pracowaty oraz prace z
petna wydajnoscia w okresach jej uzytkowania.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie przez nawietrzaki scienne okragte w wyposazone w
grzatke.

15. Dzwig elektryczny linowy:
Parametry dzwigu:
- producent np. GMV-GLT 630 Omega Smart



- typ

- naped

- przetozenie

- udzwig

- wys. Podnoszenia

- ilos¢ przystankow

- ilo$¢ drzwi kabinowych
- ilos¢ drzwi szybowych
- kabina przelotowa (S x G x H)
-szyb (S x G)

- podszybie

- nadszybie

Opis

- naped

- rama

- kabina TMC

- drzwi kabinowe
- drzwi szybowe
- sterowanie

- inne

. ROBOTY WYKONCZENIOWE

. Tynki i oktadziny

osobowy

elektryczny

2:1

630 kg

6,65 m

3

1

3

1100 x 1400 x 2170 mm
min. 1650 x 1750 mm
min. 1000 mm

min. 3400 mm

silnik synchroniczny Sasi GMV 4,0 kW

Technolift; prowadnice T-90 / B

struktura kabiny i Sciana boczna od strony prowadnic: stal
nierdzewna INOX430;

Sciana boczna (dzielona) i tylna : szkto bezpieczne

lustro: ¥ Sciana tylna;

2 X porecz;

oswietlenie kabiny: LED;

podtoga PCV szare

900 x 2000 tel. - szkto bezpieczne, ramki INOX430

900 x 2000 tel. - szkto bezpieczne, ramki INOX430
SETRONIK-1R; zbiorczos¢ gora - dot

zjazd awaryjny z otwarciem drzwi

Okablowanie w szybie, system komunikacji (linia analogowa)
Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

kurtyny swietlne, informacja gtosowa w kabinie

Tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat. lll wykonczone gtadzia gipsowa.

Tynki zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy z listwowaniem, wg systemu docieplenia NRO.

Oktadziny scienne zewnetrzne z ptytek klinkierowych.

Oktadziny scienne wewnetrzne w pomieszczeniach ,,mokrych” z ptytek ceramicznych na wysokos¢ 210
cm od poziomu posadzki.

. Parapety

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm.
Parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowych.

. Malowanie

- Scian wewnetrznych farbg ceramiczna, 2-krotnie, w czesci pomieszczen Sciany do wysokosci 160cm,

malowane farbami tablicowymi,

- Sciany zewnetrzne farbami silikatowymi.

. Kolorystyka elewacji

sciany tynk cienkowarstwowy strukturalny w kolorze 9332, z listwowaniem w kolorze 9335, wg

wzornika Keim Palette Exclusiv,

stolarka okienna w kolorze biatym,

stropodach papa termozgrzewalna w kolorze czarnym,
dach blacha na rabek stojacy w kolorze RAL 7016.
rynny, rury spustowe tytanowo - cynkowe.

obrébki blacharskie w kolorze RAL 7016.

. Pokrycie dachu

Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna nierozprzestrzeniajaca ognia w systemie NRO (RE15).
Pokrycie dachow skosnych z blachy stalowej na rabek stojacy, np. panel dachowy Iron Click 510 mi-
krofala niska.



6. Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie

Rynny z blachy tytan - cynk @150, rury spustowe z blachy tytan - cynk @100.
Obroébki blacharskie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm.

7. Opis prac budowlanych remontowych w istniejacym budynku
Prace rozbiorkowe i demontazowe:

Demontaz i ponowny montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji oraz rolet okiennych.
Rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

Rozbiorka pokrycia dachowego z papy.

Rozbidrka deskowania potaci dachowych.

Prace remontowe:

VL.

Vil.

Wzmocnienie stupow konstrukcji dachowej poprzez czterostronne nabicie desek o gr. 28mm, drewno
impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o Srednicy 4 mm i dtugosci min. 70 mm.
Gwozdzie wbijane w dwoch szeregach mijankowo.

Wzmocnienie ptatwi dachowych poprzez dwustronne nabicie desek o gr. 28 mm i wysokosci istnieja-
cego elementu, drewno impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o srednicy 4mm
i dtugosci min 70 mm. Gwozdzie wbijane w dwdch szeregach mijankowo.

Wzmocnienie krokwi dachowych poprzez jednostronne nabicie desek o gr. 32 mm i wysokosci istnie-
jacego elementu, drewno impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o srednicy 4mm
i dtugosci min 70 mm. Gwozdzie wbijane w dwoch szeregach mijankowo.

Wykonanie nowego deskowania potaci dachowych z desek impregnowanych gr. 25 mm.

Obsadzenie nowego okna potaciowego z funkcja wytazu dachowego o wymiarach 94x98cm, np. PWP
U5 94/98.

Wykonanie wstepnego krycia potaci dachowych papa asfaltowa, tat i kontrta drewnianych.
Wykonanie obrébek blacharskich (kosze, gasiory, pasy nadrynnowe i obrébki kominow) z blachy ocyn-
kowanej powlekanej o gr. 0,6 mm.

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - panel dachowy na rabek
stojacy, np. Iron Click 510. Kolor pokrycia dachowego grafitowy, matowy.

Wykonanie rynien @150 i rur spustowych @120 z blachy tytan-cynk.

Wykonanie prac zwiazanych z montazem paneli dachowych PV, wg projektu branzy elektrycznej.
Wykonanie prac zabezpieczajacych konstrukcje dachowa do wymaganej klasy odpornosci pozarowej
R15, poprzez obudowe elementow drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi.

Montaz drzwi stalowych na poddasze nieuzytkowe o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wymiana 2 zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku z poszerzeniem 1 otworu.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USt UGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZI;GOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTONE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej i elektrycznej.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej i elektrycznej.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICJ ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,



MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM
Nie dotyczy.

VIIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opis dotyczacy warunkow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z czescia architektoniczno-budowlana
projektu budowlanego.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W projekcie budowlanym opracowanym dla budynku uwzgledniono wtasciwosci energetyczne okre-
slone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 jednolity
tekst).
Bilans mocy oraz wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

X. UWAGI KONCOWE

1.  Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robot.

2. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

3. Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia budynku
w zaleznosci od warunkow gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

4. Materiaty wykorzystane do budowy budynkow powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty tech-
niczne.

5. Niniejszy opis jest elementem sktadowym projektu architektoniczno-budowlanego i nalezy go roz-
patrywac wraz z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozostatymi opracowa-
niami projektu technicznego.

mgr inz. arch. Essuman-Mensah Ernest
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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