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WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH

OTULINA — DO LICA PRETOW

il

MINIMALNA SREDNIC

A GIECIA PRETOW
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BETON ~ €25/30

OTULINA

— 3,0cm

STAL  A-IIIN (RB500)

Wykaz stali — NZ-1 (2 szt.)

Nr llos¢ Srednica Dlugos¢ poj. Dlugos¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [em] 500.0 MPa
6.0 120
1 12 12.0 160 - 19,20
2 14 6.0 86 12.04 -—
Dlugos¢ catkowita [m] 12.0 19.2
Masa jednostkowa [kg/m] 0222 0.888
Masa [kg] 27 17.0
Masa catkowita [kg] 19.7

Beton konstrukcyjny C25/30

Wykaz stali — NZ-2 (6 szt.)

Nr llos¢ Srednica Dlugos¢ poj. Dlugos¢ catkowita [m]
[szt] [mm] [em] 500.0 MPa
760 Fi20
1 36 12,0 169 -— 60,84
2 42 6.0 102 4284 -
Dlugos¢ catkowita [m] 428 60.8
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa [kg] 9.5 54,0
Masa catkowita [kg] 63.5

Beton konstrukcyjny C25/30

Wykaz stali — NZ-3 (5 szt.)

Nr llog¢ Srednica Dtugos¢ poj. Dlugos¢ catkowita [m]
[szt] [mm] [em] 500.0 MPa
7.0 H20
1 30 12.0 169 - 50.70
2 40 6.0 86 34.40 -
Dlugos¢ catkowita [m] 344 50,7
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa [ka] 76 45,0
Masa catkowita [kg] 52.6

Beton konstrukcyjny C25/30
Wykaz stali — NZ—4 (1 szt.)

Nr llos¢ Srednica Dlugos¢ po). Dlugos¢ catkowita [m]
[szt] [mm] [em] 500.0 MPa
760 F20
1 6 12.0 207 - 12.42
2 10 6.0 86 8,60 -
Dlugos¢ catkowita [m] 8.6 124
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa [kg] 1.9 11,0
Masa catkowita [kq] 129

Beton konstrukcyjny C25/30
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