OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

1.1 Uchwata Nr 135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska Polskiego,
Wodna, Nadbrzezna oraz teren ,,Starego Miasta” potozony za rzeka Wda w Swieciu.

1.2 Mapa do celow projektowych w skali 1: 500, opracowana przez geodete uprawnionego.

1.3 Zlecenie Inwestora.

1.4 Obowiazujace przepisy prawne.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Obiekt zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 1227/1 przy ul. Klasztornej 2 w Swieciu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3.1 Obiekty budowlane:
- budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, objety opracowaniem

pow. zabudowy - 395,08 m?

pow. uzytkowa (piwnica, parter, | pietro, poddasze) - 996,46 m?

kubatura - 4455m3
- budynek gospodarczo-garazowy przewidziany do rozbiodrki:

pow. zabudowy - 27,32 m?

pow. uzytkowa - 21,43 m?

kubatura - 83m3

- zespot budynkow gospodarczo-garazowych.

3.2 Infrastruktura techniczna:

- przytacze wody,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,
- przytacze kanalizacji deszczowej,
- przytacze cieplne,

- przytacze gazu,

- wzl.

3.3 Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna z istniejacych ulic miejskich.

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1 Obiekty i urzadzenia budowlane

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obiekt oznaczony w projekcie za-
gospodarowania nr 1. Lokalizacja wg czesci graficznej opracowania.

Rozbudowa budynku o wymiarach zewnetrznych 8,28 x 8,91 m. Obiekt oznaczony w projekcie zagospo-
darowania nr 2. Lokalizacja wg czesci graficznej opracowania.

Dane techniczne projektowanej rozbudowy obiektu:

powierzchnia zabudowy - 82,65 m?
powierzchnia uzytkowa - 166,89 m?
kubatura - 809 m?

Dane techniczne po projektowanej rozbudowie obiektu:
powierzchnia zabudowy - 450,63 m?
powierzchnia uzytkowa -1 141,64 m?
kubatura - 5264 m?

Rozbidrka czesci budynku parterowej zlokalizowanej na elewacji potudniowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w ktorej sktad wchodza pomieszczenia gospodarczo-garazowe oraz izolatorium:

Dane techniczne po projektowanej rozbiérki czesci budynku wchodzacej w sktad poradni (izo-
latorium):
powierzchnia zabudowy -27,15m?



powierzchnia uzytkowa -21,81 m?
kubatura - 83 m?

Dane techniczne po projektowanej rozbiérki budynku gospodarczo - garazowego:

pow. zabudowy - 27,32 m?
pow. uzytkowa - 21,43 m?
kubatura - 83m3

4.2 Zaopatrzenie w media

a) Zaopatrzenie w wode - bez zmian.

b) Odprowadzenie sciekéw bytowych - bez zmian.

¢) Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu i powierzchni utwardzonych - bez zmian.

d) Zaopatrzenie w ciepto - bez zmian.

d) Zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego, bez zmian.

4.3 Uktad komunikacyjny - utwardzenie terenu
Dojscie do budynku wykonac np. z kostki betonowej typu POLBRUK, na warstwie betonu podktadowego
i podsypce piaskowej.

4.4 Obstuga komunikacyjna
Zjazd indywidualny na teren planowanej inwestycji istniejacy.

4.5 Stanowiska postojowe
Ze wzgledu na brak mozliwosci parkowania na wtasnym terenie zgodnie z zapisami MPZP dopuszcza sie
parkowanie w pasach drogowych oraz na wyznaczonych parkingach.

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Branza sanitarna:

Przytacze wody:

- istniejace, bez zmian.

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

- istniejace, bez zmian.

Przytacze cieplne:

- istniejace, bez zmian.

Przytacze kanalizacji deszczowej:

- istniejace, bez zmian.

Branza elektryczna:
Wewnetrzna linia zasilajaca:
- istniejace, bez zmian.

4.7 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce ustawienia pojemnikdw do czasowego gromadzenia odpadkéw statych o wymiarach 2,00x1,50 m.
Posadzka betonowa dostosowana do ustawienia pojemnikow z zamykanymi otworami wrzutowymi. Od-
padki beda wywozone okresowo przez koncesjonowana firme.

4.8 Zestawienie powierzchni

Pow. terenu z podziatem na funkcje Pow. -
. . . . : Wskaznik
Przeznaczenie terenu i klase bonitacyjna tacznie
Klasa [m?] [m?] [%]
Powierzchnia dziatki 1032,00 1032,00 100,00
Powierzchnia zabudowy,
w tym:
- budynek istniejacy . 367,93
- projektowana rozbudowa Bi 82,65 653,58 63,33
- budynek gospodarczo-gara- 203,00
ZowWy
Utwardzenie terenu 378,42 378,42 36,67




5. Dane formalno - prawne
Dane ewidencyjne:

Jednostka ewidencyjna - Swiecie -Miasto [041409_4]
Obreb ewidencyjny - Swiecie [0001]

Dziatka nr ewidencyjny: 1227/1
Wtasnos¢ - Powiat Swiecki
6. Dane informacyjne

6.1 Analiza zgodnosci inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

a) Rodzaj i funkcja zabudowy

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w jednostce strukturalnej C19MW/U na terenie przeznaczonym

pod funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug nieuciazliwych - warunek spetniony

b) Ustalenia szczegétowe; warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

Warunek Wymagania MPZP Dane z projektu Uwagi
Lokalizacja nowej zabudowy - budynek zlokalizowany | - budynek zlokalizowany | warunek
przy ulicy przy ulicy spetniony
Ilos¢ kondygnacji i wysokos¢ - jak w budynku istnieja- | - trzy kondygnacje nad- | warunek
budynku cym: trzy kondygnacje | ziemne, wysoko$¢ bu- | spetniony
nadziemne, wysokos$¢ bu- | dynku
dynku
Ksztatt dachu - jak w budynku istnieja- | - dach dwuspadowy warunek
cym: dach dwuspadowy spetniony
Wystréj architektoniczny - nawiazanie do budynku | - kolorystyka i detale ar- | warunek
istniejacego chitektoniczne w nawia- | spetniony
zaniu do nowo projekto-
wanej kolorystki budynku
istniejacego
Minimalna ilo$¢ stanowisk po- | - minimum 3 stanowiska | - na terenie dziatki ist- | warunek
stojowych dla 100 m? pow. uz. ustug | nieja 3 stanowiska posto- | spetniony
jowe dla 0sdb nps,
pozostate stanowiska po-
stojowe na pobliskim
ogolnodostepnym  par-
kingu oraz w pasach dro-
gowych

6.2 Dane informacyjne w zakresie ochrony terenu inwestycji
Dziatka, na ktorej lokalizuje sie w/w budynek znajduje sie w granicach strefy ,,B” ochrony konserwator-
skiej i ,,W” ochrony archeologicznej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

6.3 Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka objeta projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

6.4 Dane o charakterze, cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowane zamierzenie budowlane z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe oraz zatozona funkcje
nie zagraza Srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikow.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (budynki uzytecznosci publicz-
nej), zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA, z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1030) woda do celéw przeciwpozarowych do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru zostata zapewniona z istniejacej sieci wodociggowej biegnacej wzdtuz ulic
Gimnazjalnej i Klasztornej.

8. Inne dane
Zamierzenie budowlane nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie
powoduje wycinki wartosciowego drzewostanu oraz nie bedzie stwarzac¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.

9. Analiza obszaru oddziatywania obiektu
9.1 Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 -
jednolity tekst ustawy, z p6zniejszymi zmianami), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.
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Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422):

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie.

Planowana rozbudowa nie ogranicza dostepu do Swiatta i stonca w obiektach na nieruchomosciach sa-
siednich.

Zacienienie - zgodnie z §40.1 i §60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Nie dotyczy.

Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki

Usytuowanie budynku - zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek sytuuje sie w odlegtosci 0,00 m od granicy z dziatka drogowa nr 1254/1 oraz w
odlegtosciach wiekszych niz 4,00 m od pozostatych granic dziatek budowlanych.

Stanowiska postojowe dla samochodoéw osobowych - zgodnie z §18 i §19 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja stanowisk postojowych wg graficznej czesci opracowania, zgodnie wymogami WT.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych - zgodnie z §23.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja miejsca pojemnika na odpady state wg graficznej czesci opracowania, zgodnie wymogami
WT. Oddziatywanie miejsca gromadzenia odpaddéw statych nie przekracza granic dziatki Inwestora.

Studnie - zgodnie z §31.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Nie dotyczy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z §36.1 i §338 rozporzadzenia w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Nie dotyczy.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z 8271, §272 i §273 rozporza-
dzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Projektowana termomodernizacja budynku Poradni:

0d strony pétnocnej budynek jest zblizony do granicy dziatki drogowej nr 1239/1 na odlegtos¢ 0 m.

0d strony zachodniej budynek jest zblizony do granicy dziatki drogowej nr 1254/1 na odlegtos¢ 0 m.

0d strony wschodniej budynek jest zblizony do granicy z dziatka budowlana nr 1227/3 na odlegtos¢ 0 m
i jednoczesnie do znajdujacego sie na tej dziatce budynku handlowego na odlegtos¢ 6,30 m.

Projektowana rozbudowa budynku Poradni:

0d strony zachodniej budynek jest zblizony do granicy dziatki drogowej nr 1254/1 na odlegtos¢ 0 m.

Od strony wschodniej budynek jest zblizony do granicy z dziatka budowlana nr 1227/3 na odlegtosc
11,90m i jednoczesnie do znajdujacego sie na tej dziatce budynku handlowego na odlegtos¢ 16,4 m.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku nie wystepuja tereny o charakterze lesSnym.

9.2 Przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog publicznych
i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 04.11.2014r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektoérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spa-
lania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U.2014 poz.1546), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 15.10.2013r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz.
112), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochro-
nie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z
dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne):

Ochrona przed hatasem - Projektowany obiekt z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposo-
bem uzytkowania nie bedzie emitowac szczegoélnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srod-
kow zaradczych.
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Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona - obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrona
konserwatorska i archeologiczna; nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni - projektowana rozbudowa zlokalizowana przy ulicy, zgodnie z obowigzu-
jaca linig zabudowy.

Odlegtos¢ od uje¢ wody - nie dotyczy.

Zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne - prace zwigzane z budowa obiektu beda miaty niewielki
wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla
cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.

Oddziatywanie na Srodowisko gruntowo - wodne - projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalna retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace - projektowana inwestycja nie spowoduje szkodli-
wego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje
sie réwniez instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

9.3 Podsumowanie

Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzic, iz obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie
do dziatek nr ewid. 1227/1, 1227/3, 1254/1, obreb ewidencyjny Swiecie.

mgr inz. arch. Essuman-Mensah Ernest
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
GP-KZ-7342/553/94
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