OPIS DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

I. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Badania, ogledziny i pomiary obiektu.
1.3 Archiwalna inwentaryzacja architektoniczna budynku udostepniona przez Inwestora

2. Przedmiot i cel opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza techniczna budynku
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swieciu.
W zwiazku z planowang rozbudowa budynku nalezy dokonac rozbiorki czesci parterowej zlokalizo-
wanej od strony elewacji potudniowej.
Rozbidorke obejmie pomieszczenie izolatorium przypisane do powierzchni budynku Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej oraz przylegta czesc gospodarczo-garazowa.

3. Lokalizacja

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowany jest w Swieciu przy zbiegu ul. Klasz-
tornej i ul. Gimnazjalnej na terenie dziatki nr 1227/1.

4, Warunki terenowo - prawne
4.1 Istniejacy budynek stanowi wtasnoé¢ Starostwa Powiatowego w Swieciu.
5. Opis stanu istniejacego

Poziomem odniesienia przy okreslaniu pozioméw elementéw budynku na rysunkach jest poziom
posadzki parteru przy gtdownym wejsciu do budynku od strony ul. Gimnazjalnej.

Opis funkcji budynku:
Budynek miesci Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna:

¢ poziom piwnicy:
- wezet cieplny z odrebnym wejsciem,
- pomieszczenie piwniczne,

¢ poziom parteru:
- gabinety logopedyczne i pedagogiczne,
- poczekalnie,
- izolatorium,
- sala rehabilitacyjna,
- archiwa,
- pomieszczenia socjalne,
- pomieszczenia higienicznosanitarne,
- pomieszczenie techniczne,
- komunikacja.

» poziom | pietra:
- gabinety pedagogiczne i psychologiczne,
- biuro dyrektora z sekretariatem,
- archiwa,
- zaplecze higieniczno-sanitarne,
- zaplecze gospodarcze,
- komunikacija,

 poziom poddasza:
- lokale mieszkalne,
- strych,
- archiwum.



6. Dane ogdlne budynku:

6.1 Dane techniczne:
Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

= pow. zabudowy - 395,08 m?

* pow. uzytkowa - 996,46 m?

* kubatura - 4455m3
Budynek gospodarczo - garazowy:

= pow. zabudowy - 27,32 m?

*  pow. uzytkowa - 21,43 m?

» kubatura - 83m?

7. Instalacje wewnetrzne

7.1 Istniejace instalacje wewnetrzne w budynku poradni:
- instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja alarmowa.

7.2 Istniejace instalacje wewnetrzne w budynku gospodarczo-garazowym:
- instalacja wody zimnej uzytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja elektryczna.

Il. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Opis ogdlny stanu istniejacego:
Budynek zostat wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej. Posiada trzy kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze. Obiekt jest czeSciowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy.
Catos¢ budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi z cegty petnej.
Na skrajnej czesci parterowej budynku stropodach. Na gtéwnej bryle budynku dach konstrukcji
drewnianej o ustroju ptatwiowo-kleszczowym. Strop nad piwnica odcinkowy na belkach stalowych,
strop nad parterem i | pietrem o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy kryty papa asfaltowa.

2. Opis elementéw budynku

. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

e Mury fundamentowe ceglane.

«  Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 29 cm (poddasze), 43 cm (parter | pietro), 69 cm i
99 cm (piwnica).

«  Sciany wewnetrzne murowane oraz gipsowo-kartonowe.

e Stropy nad piwnica odcinkowe na belkach stalowych, stropy nad parterem i | pietrem konstrukcji
drewnianej.

*  Schody wewnetrzne o konstrukcji drewnianej i zelbetowej i betonowej. Schody zewnetrzne beto-
nowe.

. Nad gtéwna bryta budynku wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej o ustroju ptatwiowo-
kleszczowym, kryta papa asfaltowa na deskowaniu.
W czesci parterowej budynku stropodach kryty papa asfaltowa.

»  Stolarka okienna PCV.

. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych oraz PCV.

»  Drzwi wewnetrzne ptycinowe oraz stalowe o odpornosci przeciwpozarowej,

»  Podtogi - ptytki gres, wyktadzina PCV, panele i deski podtogowe,

Wentylacja grawitacyjna - poprzez kanaty w kominach murowanych,

. Rynny i rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej.



l1l. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

Stan techniczny budynku okreslono jako dobry.

1. Fundamenty
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odkrywek i ogledzin stwierdzono, ze:
- istniejace fundamenty sa posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntu,
- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku,
- fundamenty sa posadowione na gruncie rodzimym, nienaruszonym,
- fundamenty spetniajg wymagania normowe | stanu granicznego i Il stanu granicznego nosnosci.

2. Konstrukcja scian
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze wiekszo$¢ powierzchni scian
nie wykazuje zarysowan ani pekniec, z czego wynika, ze konstrukcja scian spetnia warunki normowe
nosnosci.

3. Konstrukcja stropow
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze istniejace elementy stropu
spetniaja wymagania normy odnosnie warunkow wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie
elementéw nie przekracza wartosci dopuszczonej przez norme, a wystepujace ubytki i naruszenia
struktury w masie, nie majg istotnego wptywu na wytrzymatosc¢ konstrukcji. Elementy konstrukcyjne
stropu nie wykazuja cech korozji biologicznej i chemicznej.

4. Konstrukcja dachowa
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze istniejace elementy wiezby
dachowej spetniaja wymagania normy odnosnie warunkéw wytrzymatosci i uzytkowania.

IV. WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone ogledziny, badania i pomiary, elementéw nosnych i ostonowych budynku,
pozwalaja stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku, a w szczegdlnosci konstrukcji dachu, stropu
i Scian nosnych, pozwala na wykonanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposéb aby
zapewnic¢ spetnienie wymagan normowych | stanu granicznego nosnosci i Il stanu granicznego
uzytkowania.

V. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

3.1 Uwagi ogéblne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043).

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtaczyc instalacje: zasilania energie elektryczna
oraz instalacje wodna i kanalizacyjng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw me-
diow (prad elektryczny, woda, Scieki), wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robodt
rozbiorkowych.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezaco poza rejon robot, do konteneréw, w sposob
zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac prze-
pisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a szczegélnosci:

»  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

»  Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

«  Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi i tablica informacyjna w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu. Z uwagi na wystepujace w bliskim, sasiedztwie czynne budynki
mieszkalne oraz uzytecznosci publicznej nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnymi odpryskami gruzu
przegrodami ochronnymi np.: deskowaniem.

Teren sasiednich nieruchomosci w pasie 2 m od granicy w obrebie prowadzonych robét rozbiorkowych
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna w sposob za-
bezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem w strefe bezpieczenstwa.



Roboty powinny by¢ tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranych obiektow oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato utraty statecznosci i przewroce-
nia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez

wiatr, jest zabroniona.

W trakcie rozbidrki zapewnic ciagte polewanie woda aby unikna¢ powstawania kurzu.

Nalezy zachowad szczegblng ostroznos¢ aby nie doprowadzi¢ do sytuacji przewrdcenia sie gruzu na

budynki sasiednie oraz teren sasiedni.

Nalezy na biezaco prowadzic¢ dziennik rozbiorki, w szczegolnosci zapisy:

»  kolejnosc i sposdb wykonywania robot,

. protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na ktorych
beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny maja dostateczna wytrzy-
matos¢,

«  opis Srodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

»  opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo
ludzi.

Utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystosci i sprawnosci technicznej w celu ogranicze-

nia zapylenia i minimalizacji drgan.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem roz-

biorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

3.2 Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych

»  Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki,

. Ustawienie suchych toalet przenosnych,

»  Zabezpieczenie scian sasiednich budynkow przed ewentualnymi uszkodzeniami,

»  Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki,

«  Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wydzielenie stref bezpieczenstwa na sasiednich nieruchomo-
Sciach,

. Zainstalowanie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach,

*  Oznakowanie stref niebezpiecznej,

e Sprawdzenie odtaczenia wszystkich instalacji,

»  Demontaz skrzydet stolarki otworowej,

»  Demontaz urzadzen i elementdow stalowych,

*  Rozbidérka pokrycia dachu,

»  Rozbidrka konstrukcji dachu,

. Rozbidrka stropu nad parterem,

»  Rozbidrka Scian parteru,

. Rozbidrka posadzek przyziemia, rozkruszenie warstw podbudowy posadzek,

»  Rozbidrka scian fundamentowych oraz fundamentow,

. Biezace zasypywanie otwordw po fundamentach (z zageszczaniem),

»  Biezacy wywoz segregowanego gruzu i materiatow z rozbiorki,

*  Wyrdwnanie terenu,

»  Uporzadkowanie placu rozbiorki.

3.3 Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopie-
ro po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych (miejskich)
przez pracownikéw wtasciwych instytucji.

Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.

3.4 Prowadzenie robot

3.4.1 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzic¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniaja funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbieraé¢ podczas roz-
biorki sciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbior-
ki scian. elementy $lusarskie, ewentualne kraty podcinac pita tarczowa.

Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa przy
nastepnych pracach.



3.4.2 Rozbidrka Scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbierac kolejno warstwami. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystac lekkie
rusztowania przestawne.

3.4.3 Rozbiodrka pokrycia
Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od
kalenicy w kierunku okapu.

3.4.4 Rozbiorka stropodachu

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy podstemplowac strop, w celu zabezpieczenia przed
zawaleniem, poprzez podparcie stropu belka drewniang (tzw. ,,ryga”) o wym. 14x20 cm (podciag) i
stemplami stalowymi teleskopowymi (regulowanymi) w rozstawie osiowym co 100 cm. Odcia¢ strop
mechanicznie na catej szerokosci budynku, nastepnie strop nalezy rozbierac przy zastosowaniu sprzetu
ciezkiego (koparki) z mtotem do kruszenia elementow zelbetowych (w czasie rozbiorki stropu nikt nie
moze przebywaé w pomieszczeniu ponizej). Pozostaty pas stropu szer. 30 cm przy Scianie odkuc¢ z rusz-
towan za pomoca mtotow elektrycznych. Po rozbidrce stropu nalezy odciac prety zbrojeniowe i oczy-
sci¢ pomieszczenie z gruzu.

3.4.5 Rozbiorka scian

Z uwagi na mozliwa utrate statecznosci $cian rozbiorke prowadzi¢ sukcesywnie, warstwami. Ze $cian
murowanych nalezy wykuc belki nadprozy zelbetowych lub stalowych lub innych. Do rozbiorki Scian
uzywac lekkich rusztowan przestawnych.

3.4.6 Rozbiorka podtog, fundamentow i elementow podpodtogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych:

»  przy pomocy mtotow pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu ptyty
podtoza betonowego; przy pomocy mtotow pneumatycznych rozebrac ptyte podtoza betonowego
grubosci 12-20 cm; wykona¢ wykopy przy scianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m poni-
zej poziomu terenu), odktadajac urobek na odktad;

» Sciany i stopy fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic.

»  wykopy i zagtebienia po rozbidrce zasypa¢ urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i
uktadac¢ warstwami oraz uzupetnic¢ ziemia gr. 20 cm, zasypki zageszczaé warstwami grubosci 25-30
cm.

3.4.7 Rozbiorki pozostatych elementow otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki

e Oczyszczenie terenu: segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

. Usuniecie kamieni i gtazow zalegajacych na terenie rozbiorki,

»  Usuniecie innych materiatow pozyskanych w zwiazku z oczyszczeniem terenu

. Usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

»  Usuniecie zabezpieczen ciagow komunikacyjnych oraz ewentualnych zabezpieczen scian budynkow
sasiednich,

»  Wygrodzenie pozyskanego terenu uporzadkowanie go oraz oczyszczenie drog transportowych.

4. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020,
poz. 10) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbidrki obiektu powstana odpady obojetne, niepowodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagro-
Zenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpadow nalezy oddzielic¢ te, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska.
Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéow komunalnych.

/OPRACOWAL/



