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Llegary drewniane 6x12cm
utozone na stropie co ok.
102cm. Przestrzen poiniedzy
legarami wypetniona
granulatem z wetny Y K
mineralnej
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
sg wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".
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Pion wentylacji grawitacyjnej
obudowany od strony
pomieszczenia ptytami GK
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Pomieszczenie biurowe
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Pod sufitem oprawy
Swietlowkowe 2 szt.
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Grzejnik panelowy 60x120cm
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UWAGI:

e Okno PCV firmy Aluplast. Okno
tukowe z dolng czescig
rozwierano-uchylng

e Okno wyposazone w nawienik
higrosterowalny

Okno skala 1:20

UWAGI:

o Na podstawie udostepnionej przez Inwestora dokumentacji archiwalnej

e Strop w pomieszczeniu gestozebrowy Ackermana lub Kleina

e Sciany zewnetrzne w budynku murowane cegly pelnej, ocieplone
styropianem gr. 5cm i otynkowane

o Sciany wewnetrzne pomieszczenia murowane cegly petnej, obustronnie
tynkowane.

e Obudowa pionu wentylacji grawitacyjnej z ptyt GK, szpachlowanych i
pomalowanych. Brak jest informacji o klasie odpornosci pozarowej
zastosowanej obudowy GK.

e Pota¢ dachowa w konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachoéwki
ceramicznej. Od wewnatrz dach i lukarna obudowane sg plytami GK
szpachlowanymi i pomalowanymi

e Sufit nad pomieszczeniem. Strop zelbetowy gr. 15cm ze $lepa podlogg
nad stropem. Warstwy stropu od spodu, ptyta zelbetowa gr. 15cm, legary
6x12cm w rozstawie ok. 102cm, deskowanie. Pomiedzy legarami
znajduje sie granulat z wetny mineralne;j.

e Przeprowadzona inwentaryzacja polegata na sprawdzeniu wymiaréw w
obrebie pomieszczenia, ktére objete jest opracowaniemw bez wykonania
odkrywek $cian, dachu i stropu.

Infrastruktura techniczna w pomieszczeniu

e Na $cianach dziatlowych po obu stronach pomieszczenia na wysokosci
okoto 50-60 cm znajdujg sie kanaly kablowe z doprowadzong instalacjg
elektryczng oraz okablowaniem sieciowym.

o Na suficie znajdujg sie dwie obudowy ze $wietldwkami

e Pod skosem dachu od strony zewnetrznej znajduje sie grzejnik plytowy
Cco

e W pomieszczeniu pod stropem znajduje sie kratka wentylacji
grawitacyjne;j.
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