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podstawg umozliwiajgcg rowny
rozklad obcigzenia na strop

W ramach zabezpieczenia przebudowywanego
pomieszczenia zgodnie z ustawg w sprawie
warunkdéw organizacyjnych i technicznych projektuje
sie:

° Wymiane drzwi wejéciowych do pomieszczenia
na drzwi aluminiowe, petne El 60 w klasie RC2.
Drzwi wyposazone w system kontroli dostepu z
zamkiem elektronicznym z czytnikiem
zblizeniowym. Zamek spetniajgcy wymagania
klasy 4. Kazde wejscie i wyjscie z
pomieszczenia powinno byé¢ rejestrowane przez
system kontroli dostepu z pdzniejszego
mozliwoscig sprawdzenia dziennika zdarzen

e  Obudowa pionu wentylacji grawitacyjnej w
systemie szkieletowym z oktadzing z ptyt
GKF do odpornosci pozarowej EI60. Profile
stalowe systemowe +3x ptyta GKF gr.
12,5mm (RIGIPS PRO fire) od strony
pomieszczenia. Grubos¢ obudowy 87,5mm.

e  Zuwagi na niemoznos$¢ okreslenia czy
istniejgca zabudowa lukarny ptytami GK
posiada wymagang odpornos¢ pozarowa,
nalezy rozebra¢ istniejgce wykonczenie
wewnetrzne lukarny z ptyt GK. Po
wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia
z ptyt GK nalezy wykonczy¢ lukarne od
wewnatrz ptytami GKF do odpornosci
pozarowej EI160. 3x ptyta GKF gr. 12,5mm
(RIGIPS PRO fire).

e |Istniejgce okno w lukarnie nalezy wymieni¢
na okno antywtamaniowe w klasie 2 ze
szkleniem w klasie P4. Projektuje sie
dodatkowo okno potaciowe
antywtamaniowe w klasie 2 ze szkleniem w
klasie P4. Szczegdty dotyczace stolarki
okiennej na rysunku zestawienia stolarki.

e  Projektuje sie scianke kolankowg w
konstrukcji szkieletowej z oktadzing z ptyt
GKF do odpornosci ogniowej EI60

e W pomieszczeniu nalezy zainstalowac
system wtamania napadu z czujnikami
sygnalizujacymi nieuprawnione otwarcie
drzwi i okien wraz z kontrola poruszania sie
w chronionym pomieszczeniu poprzez
przesytanie sygnatéw alarmowych i
ostrzegawczych do pomieszczenia
personelu bezpieczenstwa.

e W pomieszczeniu nalezy zainstalowac
czujke dymowg samoczynnie przesyfajacg
informacje o pozarze do centralki pozarowej
na terenie szpitala.

o  Wszystkie urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe muszg by¢
podtaczone do rezerwowego zrodfa
zasialania w postaci UPS-a
zainstalowanego w pomieszczeniu z
mozliwoscig zapewnienia zasilania
czujnikéw przez min. 48h.

Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku
sg wtasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

Elementy istniejgce

Elementy projektowane

Elementy do wyburzenia

Pracownia Projektowa NR

architekt Marcin Blazucki
UL. BURSKIEGO 14/8

10-686 OLSZTYN e-mail:pracownia.em@gmail.com
TEL. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON
280180887

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego sie na
poddaszu budynku ,C” zgodnie z ustawg w sprawie warunkéw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw swiadczgcych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z p6zn. zm.)
na terenie SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w

Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Bfazucki 1/WMOKK/2010

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

Rzut pomieszczenia

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY |A-01
SKALA: DATA:

1:50 08.2023 23
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PRZEKROJ B-B

W ramach zabezpieczenia przebudowywanego
pomieszczenia zgodnie z ustawg w sprawie
warunkéw organizacyjnych i technicznych projektuje
sie:

. Wymiane drzwi wejsciowych do pomieszczenia
na drzwi aluminiowe, petne El 60 w klasie RC2.
Drzwi wyposazone w system kontroli dostgpu z
zamkiem elektronicznym z czytnikiem
zblizeniowym. Zamek spetniajgcy wymagania
klasy 4. Kazde wejscie i wyjscie z
pomieszczenia powinno by¢ rejestrowane przez
system kontroli dostepu z pézniejszego
mozliwoscig sprawdzenia dziennika zdarzen

e  Obudowa pionu wentylacji grawitacyjnej w
systemie szkieletowym z oktadzing z ptyt
GKF do odpornosci pozarowej EI60. Profile
stalowe systemowe +3x ptyta GKF gr.
12,5mm (RIGIPS PRO fire) od strony
pomieszczenia. Grubos¢ obudowy 87,5mm.

e  Zuwagi na niemoznos¢ okreslenia czy
istniejaca zabudowa lukarny ptytami GK
posiada wymagang odpornos$¢ pozarowa,
nalezy rozebrac¢ istniejgce wykonczenie
wewnetrzne lukarny z ptyt GK. Po
wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia
z ptyt GK nalezy wykonczy¢ lukarne od
wewnatrz ptytami GKF do odpornosci
pozarowej EI60. 3x ptyta GKF gr. 12,5mm
(RIGIPS PRO fire).

e Istniejgce okno w lukarnie nalezy wymieni¢
na okno antywtamaniowe w klasie 2 ze
szkleniem w klasie P4. Projektuje sie
dodatkowo okno potaciowe
antywlamaniowe w klasie 2 ze szkleniem w
klasie P4. Szczegoty dotyczace stolarki
okiennej na rysunku zestawienia stolarki.

e  Projektuje sie scianke kolankowg w
konstrukcji szkieletowej z oktadzing z ptyt
GKF do odpornosci ogniowej EI60

e W pomieszczeniu nalezy zainstalowac
system wtamania napadu z czujnikami
sygnalizujacymi nieuprawnione otwarcie
drzwi i okien wraz z kontrola poruszania sie
w chronionym pomieszczeniu poprzez
przesytanie sygnatéw alarmowych i
ostrzegawczych do pomieszczenia
personelu bezpieczenstwa.

e W pomieszczeniu nalezy zainstalowac
czujke dymowg samoczynnie przesytajacg
informacje o pozarze do centralki pozarowe;j
na terenie szpitala.

e  Wszystkie urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe muszg by¢
podtaczone do rezerwowego zrodta
zasialania w postaci UPS-a
zainstalowanego w pomieszczeniu z
mozliwoscig zapewnienia zasilania
czujnikoéw przez min. 48h.

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
sg wlasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

Elementy istniejgce

Elementy projektowane

Elementy do wyburzenia

Pracownia Projektowa elM_

architekt Marcin Blazucki

UL. BURSKIEGO 14/8

10-686 OLSZTYN e-mail:pracownia.em@gmail.com
TEL. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON
280180887

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego sie na
poddaszu budynku ,C” zgodnie z ustawg w sprawie warunkéw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw $wiadczacych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z p6zn. zm.)
na terenie SK MSWiIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje
BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY A-02
SKALA: DATA:

1:50 08.2023 24




Obudowa pionu wentylacji grawitacyjnej w
systemie Rigips do odpornosci pozarowej
EI60 skala 1:5
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szerokosci profil

stalowe stupki _
pionowe CWU 50 _

kotek wbijany
6x40mm
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- wkrety TN 3,5x55mm

— Wypetnienie z wetny
mineralnej skalnej gr.
5cm

3 x ptyta GKF gr.
12,5mm (RIGIPS
PRO fire)

3 x ptyta GKF gr.
12,5mm (RIGIPS
PRO fire)

wkrety TN
3,5x55mm

stalowe stupki
pionowe CWU 50

Katownik
aluminiowy
perforowany
25x25mm

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
sg wtasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostgpniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

Szkielet no$ny $cian obudowy szybow
instalacyjnych sktada sie z profili ryflowanych
stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci:

zdwojonych pionowych stupkéw RIGIPS CW 50
ULTRASTIL wstawianych w profile poziome RIGIPS
UW 50 ULTRASTIL w rozstawie co max. 400 mm.
Stupki pionowe RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
skrecane sg ze sobg za pomocg wkretéw typu
,pchetka” 3,9x11 mm w rozstawie co 500 mm.
Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do
konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 750 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie
tasme uszczelniajaca piankowg RIGIPS z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mmii
szerokosci dobranej w zalezno$ci od szerokosci
profili. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz
profili obwodowych RIGIPS CW 50

ULTRASTIL — pionowych i RIGIPS UW 50
ULTRASTIL poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz
na

cafej diugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy
tasma, a profilami i podiozem).

Pracownia Projektowa M.

architekt Marcin Blazucki

UL. BURSKIEGO 14/8

10-686 OLSZTYN

TEL. 506 762 825
7

e-mail:pracownia.em@gmail.com

NIP 739-333-78-68 REGON

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego si¢ na
poddaszu budynku ,C” zgodnie z ustawg w sprawie warunkow
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw $wiadczgcych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z p6zn. zm.)
na terenie SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminnsko-Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT UPRAWNIENIA: PODPIS
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010

PROJEKTANT UPRAWNIENIA: PODPIS
PROJEKTANT UPRAWNIENIA: PODPIS

TYTUL RYSUNKU:
Szczegdt A - obudowa pionu wentylacji grawitacyjnej w systemie Rigips
do odpornosci pozarowej EI60

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM NUMER RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY A-03
SKALA DATA:

1:5 08.2023 25




Scianka kolankowa systemie Rigips o
odpornosci pozarowej EI60 skala 1:5
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kotek wbijany
6x40mm

Istniejgce okno do
wymiany na okno
antywfamaniowe w
klasie 2 ze szkleniem w
klasie P4

Parapet z
konglomeratu gr.
20mm

Katownik aluminiowy

perforowany
25x25mm

stalowe stupki
pionowe CWU 100

Wkrety TN 3,5x55mm

stalowe stupki
poziome CWU 100

wkrety TN 3,5x55mm

3 x ptyta GKF gr.
12,5mm (RIGIPS
PRO fire)

podtogg uszczelni¢
masa szpachlowg

Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku
sg wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

Pracownia Projektowa gﬂ

architekt Marcin Blazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN
TEL. 506 762 825
280180887

e-mail:pracownia.em@gmail.com
NIP 739-333-78-68 REGON

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego sig na
poddaszu budynku ,C” zgodnie z ustawa w sprawie warunkéw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw $wiadczacych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z p6ézn. zm.)
na terenie SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w

Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:
Szczegdt B - $cianka kolankowa w konstrukcji

szkieletowej

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY A-04
SKALA: DATA:

1:5 08.2023 26




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
sg wiasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".
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Pracownia Projektowa elM_

architekt Marcin Blazucki

UL. BURSKIEGO 14/8
10-686 OLSZTYN :
TEL. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON
280180887

e Okno antywltamaniowe PCV w
klasie 2
e Okno w kolorze biatym

e Okno ze szkleniem laminiowanym
w klasie P4.
e Okno rozwierano-uchylne.

e Dolna czes¢ okna
rozwierano-uchylna.

e Okno wyposazone w nawiewnik
higrosterowalny.

e Gorna czesc okna wypetnienie
nieprzezierne z PCV w kolorze
biatym.

o Wspdtczynnik przenikania dla
szklenia i profili max. 0,9 W/m?2K

Okno potfaciowe, antywlamaniowe
w klasie 2

Okno uchylne zespolone w
zestaw podwaojny

Okno potaciowe ze szkleniem
laminiowanym P4.

Gorne okno uchylne z dolnym
otwieraniem. W gornej czesci
okna nawiewnik higrosterowalny.
Wspdtczynnik przenikania dla
szklenia i profili max. 0,14 W/m?K

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego sie na
poddaszu budynku ,,C” zgodnie z ustawg w sprawie warunkow
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw swiadczacych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z pézn. zm.)
na terenie SK MSWiIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w

Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

TYTUL RYSUNKU:

Zestawienie stolarki okiennej

Uwaga: przed zamowieniem okna wymiary otworu
sprawdzi¢ w naturze.

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY | A-05
SKALA: DATA:

1:25 08.2023 27




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa D1

Schemat

szerokosc¢ | (cm) 90

wysoko$é | (cm) 200

Kierunek L/P P

Pomieszczenie 1

SUMA 1

uwagi: Drzwi E160, widok od zewnatrz

Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku
sg whasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostepniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

o Drzwi petne EI 60, aluminiowe w kolorze RAL
7035.

e o Drzwi klasy RC 2 wyposazone w zamek
klasy min. 4.

e Drzwi z kontrolg dostepu w formie karty
zblizeniowe;j.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
Klamka na rozecie. Panel z czytnikiem
zintegrowany z klamka.

e Qscieznica aluminiowa, narozna,
nieregulowana w kolorze RAL 7035, z
blachy gr. 1,5mm.

e Oscieznica wyposazona w naklejang
uszczelke peczniejacg 0 oraz w
uszczelke przymykowa.

e Podczas montazu drzwi, szczeline
pomiedzy oscieznicg, a murem wypetnic¢
przeciwpozarowg piankg poliuretanowa.

e Od wewnatrz pomieszczenia na $cianie
nalezy zainstalowaé przycisk umozliwiajacy
awaryjne otwarcie drzwi w przypadku
sygnalizacji pozaru.

o Kazde wejscie i wyjscie z pomieszczenia powinno
by¢ rejestrowane przez system kontroli dostepu z
mozliwoscia poézniejszego sprawdzenia
dziennika zdarzen

Pracownia Projektowa M

_6_—"’
architekt Marcin Blazucki
UL. BURSKIEGO 14/8

10-686 OLSZTYN e-mail:pracownia.em@gmail.com
TEL. 506 762 825 NIP 739-333-78-68 REGON
280180887

INWESTYCJA:

Projekt zabezpieczenia pomieszczenia znajdujgcego sie na
poddaszu budynku ,C” zgodnie z ustawg w sprawie warunkéw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotow swiadczgcych
ustugi z zakresu informatycznego (Dz. U. 2019.2479 z pézn. zm.)
na terenie SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie.

INWESTOR:
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i

Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Btazucki 1/WMOKK/2010
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

Uwaga: brak

TYTUL RYSUNKU:

Zestawienie stolarki drzwiowej

BRANZA:
ARCHITEKTURA
STADIUM: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY A-06
SKALA: DATA:

1:75 08.2023 28




Otwor okienny jak
klapa oddymiajgca

Sciana odzielenia
pozarowego REI120
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
sg wlasnoscig pracowni "Pracownia Projektowa eM"
na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie
bedzie udostgpniany, kopiowany ani modyfikowany
bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej "eM".

- i I |

|Pok. admin

| Gab. stomat

Pracownia Projektowa elM.
architekt Marcin Btazucki

e-mail:pracow nia.em@gmailcom
NIP 739-333-78-68 REGON

INWESTYCIA
Projekt i i jduj sig na

poddaszu budynku ,C" zgodnie z ustawa w sprawie warunkow
i techni dia oW Swi
uslugi z zakresu informatycznego (Dz.U. 2019.2479 z pézn. zm.)
na terenie SK MSWIA z W-MCO w Olsztynie.

Rzut Il pietra skala 1:100

INWESTOR
Szpital K Spraw
i im Centrum Onkol
Olsztynie

— 1]  —— r — 1 T— 1] Al Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

. _ . . _ - . . . . PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS:
mgr inz. arch. Marcin Blazucki 1/WMOKK/2010
PROJERTANT TPRAWNIENTA FooPTS

na | pietrze skala 1:100

Klatka schodowa K-5

TYTUL RYSUNKU

Schemat ewakuacji na zewnatrz budynku C

BRANZA
ARCHITEKTURA

PROJEKT TECHNICZNY A-07
na parterze skala 1:100
1:100 09.2023 29




