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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Zerwanie docieplenia styropianowego z istniejgcego budynku m2
d.1.1]0701-05
15.780*5.100+15.780*2.350*0.5 m?2 99.020
RAZEM 99.020
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.310*2.200*0.240 m3 0.692
RAZEM 0.692
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.1/0336-01 mentowo-wapiennej
1.800*2 m 3.600
RAZEM 3.600
4/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.1.1/0702-01
0.24070.240*2 m?2 0.115
RAZEM 0.115
5/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemu H+H 1500/115/125 m
d.1.1/0109-01
1.600*2 m 3.200
RAZEM 3.200
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
poz.1*0.15 m3 14.853
poz.3 m3 3.600
RAZEM 18.453
1.2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.2|0126-01 spycharek pod budynek i drogi
1400.000 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1.2|0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 1l - wyréwnianie
1400.000 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2|0218-02 odktad w gruncie kat. Il - pod wymiane gruntéw
1.400%17.000 m3 23.800
5.600*17.000 m3 95.200
RAZEM 119.000
10|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtokniny 180g/m2 na dnie i $cianach  |m2
d.1.2/0104-01 wykopu
22.400*17.000 m?2 380.800
3.000*17.000 m?2 51.000
RAZEM 431.800
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1400.000*0.150 m3 210.000
poz.9 m3 119.000
RAZEM 329.000
12|KNR 2-01 Zageszczanie podioza pod nasyp zapér ziemnych m2
d.1.2/0406-02
36.000*16.000 m?2 576.000
RAZEM 576.000
13|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2|0235-01 kat. I-Il - przy budynku
36.000%16.000%1.200 m3 691.200
-poz.17 m3 -17.384
-poz.18 m3 -34.356
-poz.19 m3 -13.312
-poz.20 m3 -0.800
skarpy wokét budynku
36.000%1.000*0.500*0.5 m3 9.000
16.000*2.500%1.200%0.5 m3 24.000
RAZEM 658.348
14 Dostawa materiatu do zasypek m3
d.1.2|kalk. wiasna
poz.13 m3 658.348
poz.9 m3 119.000
RAZEM 777.348
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - przy|m3
d.1.2/0236-01 budynku
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poz.14 m3 777.348
RAZEM 777.348
16|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
poz.12 m3 576.000
RAZEM 576.000
1.3 Roboty fundamentowe
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.3{1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
0.900%0.100%143.150 {1} m3 12.884
1.800%1.800*0.100*13 {ST1} m3 4.212
1.200*1.200*0.100*2 {ST2} m3 0.288
RAZEM 17.384
18|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne betonowe o szerokosci do 0,8 m w deskowa- |[m3
d.1.3/0251-02 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
0.600%0.400%143.150 {1} m3 34.356
RAZEM 34.356
19|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.1.3/0253-03 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.600%1.600*0.400*13 {ST1} m3 13.312
RAZEM 13.312
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.1.3/0253-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.000*1.000*0.400*2 {ST2} m3 0.800
RAZEM 0.800
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1.3]0290-02 browane o ér. 6 mm
184.990 {1} kg 184.990
RAZEM 184.990
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1.3]0290-02 browane o $r. 12 mm
508.470 {t1} kg 508.470
RAZEM 508.470
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1.3]0290-02 browane o $r. 14 mm
780.520 {ST1} kg 780.520
79.480 {ST2} kg 79.480
RAZEM 860.000
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3{0101-05
35.430%1.050*0.240*2 {os A i E} m3 17.857
6.000%1.050%0.240*2 {0$C, D} m3 3.024
15.250*1.050%0.240*3 {o$ 6,7,8} m3 11.529
1.250%1.050*0.240 {migdzy 7/8} m3 0.315
RAZEM 32.725
14 Kanat
25|KNR 2-01 Dokopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.4{0317-0102 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
1.800*8.800*0.400 m3 6.336
RAZEM 6.336
26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.4/1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
8.800%1.800*0.100 m3 1.584
RAZEM 1.584
27|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Beton m3
d.1.4/0205-01 C25/30
8.600*1.600*0.200 m3 2.752
RAZEM 2.752
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.4|0207-01 pompy do betonu. Beton C25/30
0207-07
8.400%1.280*2 m?2 21.504
1.000%1.280*2 m?2 2.560
RAZEM 24.064
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1.4/0290-02 browane o ér. 6 mm
11.750 kg 11.750
RAZEM 11.750
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1.4/0290-02 browane o $r. 10 mm
529.020 kg 529.020
RAZEM 529.020
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31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.1.4/0290-02 browane o $r. 12 mm
764.640 kg 764.640
RAZEM 764.640
1.5 Izolacje fundamentowe
32|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emuls;ji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m?2
d.1.5/0306-05 - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
poziome
0.600%143.150 {1} m?2 85.890
1.600%1.600*13 {ST1} m?2 33.280
1.000%1.000*2 {ST2} m?2 2.000
pionowe
2¥0.400%143.150 {t.1} m?2 114.520
1.600%0.400*4*13 {ST1} m?2 33.280
1.000*0.400*4*2 {ST2} m?2 3.200
35.430%1.050*2*2 {os A i E} m?2 148.806
6.000*1.050*2*2 {0$C, D} m?2 25.200
15.250*1.050*2*3 {o$ 6,7,8} m?2 96.075
1.250%1.050*2 {migdzy 7/8} m?2 2.625
RAZEM 544.876
33|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m?2
d.1.5|0306-07 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
poz.32 m2 544.876
RAZEM 544.876
34|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1.5|0508-04 lacyjnych XPS gr 12 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
35.550%1.050*2 {o$ A i E} m?2 74.655
15.500*1.050 {o$ 8} m?2 16.275
RAZEM 90.930
35|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1.5/0508-02 kubetkowej
35.550%1.000*2 {o$ A i E} m?2 71.100
15.500*1.000 {o$ 8} m?2 15.500
RAZEM 86.600
1.6 Podkiady podposadzkowe
36| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 30-50 cm m3
d.1.6{1101-07
23.460%15.000%0.500-1.240*8.240%0.500 {1-6; A-E} m3 170.841
5.760%15.000*0.500 {6-7; A-E} m3 43.200
5.76079.060*0.500 {7-8; A-C} m3 26.093
5.760*2.760*0.500 {7-8; C-D} m3 7.949
5.760%2.700*0.500 {7-8; D-E} m3 7.776
RAZEM 255.859
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.6{1101-01 samochodzie. C12/15 gr 10 cm
z.sz.54.
9913
23.460%15.000%0.100-1.240*8.240*0.100 {1-6; A-E} m3 34.168
5.760%15.000*0.100 {6-7; A-E} m3 8.640
5.76079.060*0.100 {7-8; A-C} m3 5.219
5.760*2.760*0.100 {7-8; C-D} m3 1.590
5.760*2.700*0.100 {7-8; D-E} m3 1.555
RAZEM 51.172
38| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.6/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - DO WYKONANIA W DRUGIM ETAPIE
511.718*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
39|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do |m3
d.1.6{1201-01 betonu - posadzka betonowa zbrojona wiéknem w hali - DO WYKONANIA W
DRUGIM ETAPIE
(23.460%15.000-1.240*8.240)*0.160 {1-6; A-E}*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
2 STAN SUROWY
21 Konstrukcja zelbetowa
40|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.2.1/0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
0259-08 giem o wysokosci ponad 4.0 m
0.400*0.300*6.895*3 {St.1} m3 2.482
RAZEM 2.482
41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.2.1/0258-10 przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Beton C25/30
0.240%0.240*3.520 {St.2} m3 0.203
0.240*0.240*3.820 {St.3} m3 0.220
RAZEM 0.423
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42|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2.1/0211-01 skowane Beton C25/30
0.24070.240*4.950*5 {R1} m3 1.426
0.240%0.240%4.950*5 {R2} m3 1.426
0.240*0.240*3.820*10 {R3} m3 2.200
0.240%0.240*3.820*2 {R5} m3 0.440
0.24070.240%1.840*4 {R6} m3 0.424
0.240%0.240*3.255*4 {R7} m3 0.750
0.24070.240*2.280*4 {R8} m3 0.525
RAZEM 7.191
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie |m3
d.2.1/0211-02 deskowane
0.240*0.330*3.820 {R4} m3 0.303
RAZEM 0.303
44|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2.1]0218-02 do betonu. Beton C25/30
0218-06
2.520%1.250*2 m?2 6.300
RAZEM 6.300
45|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2.1]0218-07 betonu
1.250*0.750*0.250 {kotwigca} m3 0.234
0.300%0.350*1.250 {podestowa} m3 0.131
RAZEM 0.365
46|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m2
d.2.1|0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
0256-04 wyciggiem. Spocznik, beton C25/30
1.770*2.760 m?2 4.885
RAZEM 4.885
47|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |[m3
d.2.1/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C25/30
0.240*0.300%4.480 {P0.1} m3 0.323
0.240*0.300*2.625 {P0.2} m3 0.189
0.240*0.200%6.240 {P0.3} m3 0.300
0.300%0.350*3.240 {P0.4} m3 0.340
0.240%0.300*2.170*2 {P0.5} m3 0.312
RAZEM 1.464
48|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |[m3
d.2.1]0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30. Nadproza.
0.240*0.250%1.350*5 {NM1} m3 0.405
0.240*0.250%1.560*1 {NM2} m3 0.094
RAZEM 0.499
49|KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemu H+H 1500/115/125 dt m
d.2.1/0109-01
1.300*8 m 10.400
1.350*28 m 37.800
RAZEM 48.200
50/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemu H+H 1250/115/125 dt m
d.2.1/0109-01
1.100 m 1.100
RAZEM 1.100
51|KNR AT-44 |Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport elementéw zurawiem  |m?2
d.2.1/0203-02 samochodowym
5.900%0.600*39 m?2 138.060
5.90070.300*2 m?2 3.540
5.470*0.600 m?2 3.282
RAZEM 144.882
52|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.2.1|0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
0256-04 wyciggiem
0.300%12.240 {SZ2} m?2 3.672
0.450*6.170 {SZ3} m?2 2777
0.810*5.950 {SZ4} m?2 4.820
(0.27*2+0.48)*0.200*0.300 {WZ1} m?2 0.061
(0.27*2+0.69)*0.200%0.300*2 {WZ2} m?2 0.148
(0.400+0.200)*0.220/2*4 {WB1} m?2 0.264
RAZEM 11.742
53|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do|m?2
d.2.1|0256-01 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
0256-04 wyciggiem - SZ1
1.370*3.240 {SZ1} m?2 4.439
RAZEM 4.439
54|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.2.1]0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - Wience. Beton C25/30
0.240*0.500*51.100 {W1} m3 6.132
0.240%0.250%15.480 {W2} m3 0.929
0.240%0.200*24.480 {W3} m3 1.175
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0.170*0.200*34.200 {W4} m3 1.163
0.100%0.200%12.780 {W5} m3 0.256
0.240%0.250%12.240 {W6} m3 0.734
0.240%0.200%12.240 {W7} m3 0.588
0.240%0.250%16.020 {W9} m3 0.961
0.240*0.250%7.840 {W10} m3 0.470
0.240*0.250*7.840 {W11} m3 0.470

RAZEM 12.878
55|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - marka kg
d.2.1/0208-04 BL 240x25
148.790+44.640+30.330+44.640 {W} kg 268.400
RAZEM 268.400
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.2.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
15.140*3 {St.1} kg 45.420
6.040+6.220 {St.2-4} kg 12.260
14.790*5+10.350*5+12.080*10+13.480+12.080*2+6.300*4+9.550*4+6.840*4 kg 374.900
{R}
23.030 {SCH1} kg 23.030
4.080+2.450+3.200+4.810+1.840*2 {P} kg 18.220
1.460*5+1.640 {NM} kg 8.940
2.420+2.590*2 {SZ+WZ} kg 7.600
50.400+9.470+13.110+14.680+2.770+7.460+6.550+9.830+4.920+4.920 {W} kg 124.110
RAZEM 614.480
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2.1/0290-02 browane o $r. 8 mm
47.780+28.180+26.860+1.090+1.260*2 {SZ+WZ} kg 106.430
RAZEM 106.430
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2.1/0290-02 browane o $r. 10 mm
92.600 {SCH1} kg 92.600
43.650 {SZ1} kg 43.650
49.610+30.360+105.850+5.200+5.980+6.240*2 {SZ+WZ} kg 209.480
31.280+27.27 {W} kg 58.550
RAZEM 404.280
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2.1]0290-02 browane o $r. 12 mm
22.200+24.510{St.2-4} kg 46.710
27.810*5+27.810*5+36.760*10+24.510+22.910*2+14.010*4+21.950*4+ kg 903.630
10.940*4 {R}
15.700+11.370+21.950+5.650+9.370*2 {P} kg 73.410
21.950+13.60 {SZ+WZ} kg 35.550
299.490+60.490+95.690+133.630+24.970+47.850+47.850+62.590+27.850+ |kg 828.260
27.850 {W}
RAZEM 1887.560
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2.1]0290-02 browane o $r. 16 mm
4.010*3 {St.1} kg 12.030
12.280*5+12.280*5 {R} kg 122.800
15.050+9.370*2{P} kg 33.790
8.140*5+9.470 {NM} kg 50.170
92.160+26.320+33.330 {W} kg 151.810
RAZEM 370.600
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.2.1]0290-02 browane o $r. 25 mm
201.360*3 {St.1} kg 604.080
RAZEM 604.080
2.2 Konstrukcje stalowe
62|KNR 2-05 Hale typu $redniego - ptatwie HEA500 wraz z blachownicami kg
d.2.2{0104-05
4024.650 {PL1} kg 4024.650
2128.630 {Pt.2} kg 2128.630
RAZEM 6153.280
63|KNR 2-05 Hale typu sredniego - tezniki C140 wraz z blachownicami kg

d.2.2{0104-03
174.040 {TE1} kg 174.040
542.400 {TE2} kg 542.400
398.720 {TE3} kg 398.720

RAZEM 1115.160
64| KNR 2-05 Hale typu $redniego - stezenia pretowe fi 16 kg

d.2.2{0104-03
144.840 {ST1} kg 144.840
47.240 {ST2} kg 47.240
47.440 {ST3} kg 47.440
46.360 {ST4} kg 46.360
59.700 {ST5} kg 59.700
19.220 {ST6} kg 19.220
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102.480 {ST7} kg 102.480
100.880 {ST8} kg 100.880
43.480 {ST10} kg 43.480
RAZEM 611.640
65|KNR 2-05 Hale typu $redniego - krokwie IPE300 wraz z blachownicami kg
d.2.2/0104-01
869.500 {KR1} kg 869.500
1752.280 {KR2} kg 1752.280
1735.720 {KR3} kg 1735.720
1735.720 {KR4} kg 1735.720
876.120 {KR5} kg 876.120
RAZEM 6969.340
66|KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji |t
d.2.2|0916-02 hal typu $redniego. Farba peczniejgca ppoz
poz.62/1000 t 6.153
poz.63/1000 t 1.115
poz.64/1000 t 0.612
poz.65/1000 t 6.969
RAZEM 14.849
2.3 Roboty murowe
67|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m?2
d.2.3|0109-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
zewnetrzne
35.600%4.850*2 {o$ A i E} m?2 345.320
15.400"4.850+15.400*2.100*0.5 {szczyt o$ 8} m?2 90.860
-4.000%4.250*4 {B1, B2} m?2 -68.000
-1.100%1.100*5 {O1, 02} m?2 -6.050
-1.100%1.750*10 {O3} m?2 -19.250
-1.100*2.000*4 {O4} m?2 -8.800
-1.310*2.200 {O5} m?2 -2.882
-1.100*2.200*2 {Dz1} m?2 -4.840
-1.300*2.200 {Dz2} m?2 -2.860
-(1.300*0.750+1.000*2.200) {Pp1} m?2 -3.175
wewnetrzne
15.400"4.850+15.400*2.100*0.5 {szczyt o$ 6} m?2 90.860
10.730*3.020 m?2 32.405
-1.000*2.050*3 m?2 -6.150
-0.900*2.000*2 m?2 -3.600
-0.800*2.000 m?2 -1.600
4.070*3.020*2 {parter} m?2 24.583
1.940*3.020 {pietro} m?2 5.859
RAZEM 462.680
68|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 15 cm m2
d.2.3|0127-03
parter
8.960*3.020-1.000*2.000 m?2 25.059
4.000%3.020*3-0.900%2.000*2 m?2 32.640
4.910*3.020-0.800%2.000*2 m?2 11.628
3.60073.020 m?2 10.872
5.76073.020*2 m?2 34.790
3.300*3.020-0.800*2.000 m?2 8.366
1.960*3.020-0.900%2.000 m?2 4.119
2.700*3.020-0.800*2.000 m?2 6.554
pietro
13.040*3.800-1.200*2.000*2 {6-8, C-D} m?2 44.752
9.600*2.860-0.900*2.000 {6-8, D-E} m?2 25.656
RAZEM 204.436
69|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.3|0127-03
parter
3.710*3.020-0.900*2.000 m?2 9.404
1.040*3.020*2 m?2 6.282
4.000%3.020*2-0.900%2.000*2 m?2 20.560
3.260*3.020 m?2 9.845
pietro
11.760*2.640-1.800*2.000-0.900*2.000 {6-8, A-B} m?2 25.646
2.535"3.450 m?2 8.746
5.220*2.650-0.900*2.000-0.800*2.000 m?2 10.433
2.100*2.500 m?2 5.250
4.040*3.200-0.900*2.000*2 m?2 9.328
2.790*3.200-0.800*2.000 m?2 7.328
RAZEM 112.822
70|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.2.3/0127-01
1.300*3.450-0.800*2.000 m?2 2.885

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14605 Uzytkownik: tukasz Brykczynski




Budynek socj-garaz PSP Lubon KI Etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.885
71|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m?2
d.2.3|0127-05
3.40070.800*4 m?2 10.880
RAZEM 10.880
2.4 Pokrycie dachowe
72|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi gr 0,7 mm o skoku fali |m?2
d.2.4/0522-03 do 150 mm
8.250*36.200*2 m?2 597.300
RAZEM 597.300
73|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m?2
d.2.4|0605-04 zimno - pierwsza warstwa
8.250*36.200*2 m?2 597.300
RAZEM 597.300
74|/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym zamknietym na |m?2
d.2.4/0302-03 blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej o fgcznej gru-
bosci 30 cm wraz z paroizolacjg
8.250*36.200*2 m?2 597.300
RAZEM 597.300
75|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.4/0504-02
8.250*36.200*2 m?2 597.300
RAZEM 597.300
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.2.4|0504-03 wywiniecie na istniejagcy budynek
8.250*0.500*2 m?2 8.250
RAZEM 8.250
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.4|0613-06 nych na sucho gr 5 cm - ocieplenie okapu
36.100*0.800*2 m?2 57.760
RAZEM 57.760
78|KNR 2-17 Podstawy dachowe dla wentylatoréw odciggu spalin szt.
d.2.4/0149-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigce dla wentylatoréw przewietrzajgcych szt.
d.2.4/0149-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 2-17 Podstawy dachowe - pozostate wentylatory szt.
d.2.4/0149-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR 2-17 Wentylator odciggu spalin + sterowanie szt.
d.2.4/0208-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 2-17 Wentylator przewietrzajacy + sterowanie szt.
d.2.4/0208-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 2-17 Wentylatory dachowe o wydajnosci 30-220m3/h szt.
d.2.4/0208-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
84|KNR 2-17 Wentylator dachowy o wydajnosci 1170m3/h szt.
d.2.4/0208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia $cienna DN200 szt.
d.2.4/0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia $cienna DN250 szt.
d.2.4/0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 2-17 |Czerpnia/wyrzutnia $cienna DN315 szt.
d.2.4/0147-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna 150x150mm szt.
d.2.4/0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna 300x150mm szt.
d.2.4/0146-01
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna 400x200mm szt.
d.2.4/0146-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna 450x450mm szt.
d.2.4/0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|Kalkulacja |Prace budowlane towarzyszace, m.in.: przebicia, wykucia, otwory kpl.
d.2.4|indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym szt.
d.2.4/0213-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94|Kalkulacja |Prace budowlane towarzyszace, m.in.: przebicia, wykucia, otwory, bruzdowa- |kpl.
d.2.4|indywidualna |nie, zabezpieczenie przejs¢ ppoz.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Odwodnienie dachu, obrébki blacharskie
95|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku ~ |m?2
d.2.5/0515-02
36.100*0.800*2 {okap} m?2 57.760
8.20070.800*2 {szczyt} m?2 13.120
36.100%0.250*2 {pas nadrynnowys} m2 18.050
RAZEM 88.930
96|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.5|0522-02 chy z cynku/tytancynku
36.100*2 m 72.200
RAZEM 72.200
97|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw szt.
d.2.5/0522-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
98|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy z |m
d.2.5/0529-01 tytan-cynku - RURY SPUSTOWE TYMCZASOWE
53.05 m 53.050
RAZEM 53.050
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja uziemiajgca i odgromowa budynku
99|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem Fe/Zn m
d.3.1]0602-04 25x4 mm
160.000 m 160.000
RAZEM 160.000
100|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw - wyprowadzenia do zlgczy kontrolnych z fundamentu m
d.3.1]0907-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3.1|0601-01 nikach obsadzanych FeZn fi 8 mm
196 m 196.000
RAZEM 196.000
102|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.1|0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
103|KNNR 5 Ostony przewoddéw uziemiajgcych umieszczonych w izolacji na catej dtugosci  |szt.
d.3.1]0614-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
104 KNNR 5 Zacisk probierczy szt.
d.3.1]0612-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
105|KNNR 5 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt.
d.3.1/0611-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
106|/KNNR 5 Przygotowanie podfoza do montazu puszek potgczeniowych przewoddw odpro-|szt.
d.3.1|0301-02 wadzajgcych instalacji odgromowej z wypustami UZIOMU
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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107|KNNR 5 Montaz puszek potgczeniowych dla ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej szt.
d.3.1]0303-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108/ KNNR 5 Iglica odgromowa kpl.
d.3.1/0615-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
109|KNNR 5 Ztacze uniwersalne/krzyzowe/rynnowe szt.
d.3.1/0612-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
110|KNNR 5 Ztacze kontrolne potgczone pret-ptaskownik szt.
d.3.1]0612-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111|KNNR 5 Osadzanie plastykowych kotkéw rozporowych w $cianie lub stropie. Przygoto- |szt.
d.3.1{1201-01 wanie podtoza do montazu szyny wyréwnawczej
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
112|KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej GSU - DO WYOKONANIA W DRUGIM ETAPIE  |szt.
d.3.1/0406-01
1*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
113|KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej LSU - DO WYOKONANIA W DRUGIM ETAPIE  |szt.
d.3.1]/0406-01
100 szt. 0.000
RAZEM 0.000
114|KNNR 5 Przewdd LgY 16 - DO WYOKONANIA W DRUGIM ETAPIE m
d.3.1/0203-03
350.000*0 m 0.000
RAZEM 0.000
115|KNNR 5 Przewdd LgY 6 - DO WYOKONANIA W DRUGIM ETAPIE m
d.3.1/0203-03
250.000*0 m 0.000
RAZEM 0.000
3.2 Badania i pomiary
116|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.2{1304-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.2{1304-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Kanalizacja sanitarna
4141 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
118|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.1|0217-06 odkfad w gruncie kat. 11l
A
poz.125*2*1.0*0.8 m3 126.080
RAZEM 126.080
119|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1|/0317-0501 [gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
A nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.125*2*1.0*0.2 m3 31.520
RAZEM 31.520
120|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich (podsypka) m2
d.4.1/0501-02
A
poz.125*0.6 m?2 47.280
RAZEM 47.280
121|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
A
poz.125%0.6*0.46 m3 21.749
RAZEM 21.749
122|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
(poz.118+p0z.119)*0.8 m3 126.080
RAZEM 126.080
123|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |[m3
d.4.1/0501-01 odl.do 3 m
A
(p0z.118+p0z.119)*0.2 m3 31.520
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RAZEM 31.520
124|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.1/0236-01
A
poz.118+poz.119 m3 157.600
RAZEM 157.600
125|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
A
14.7+1.8+2.6+3.8+5.5+1.3 {garaz} m 29.700
13.4+0.8+8.6+2.8+0.9+2.8+0.8+1.3+1.6+3.6+7.9+1.1+3.1+0.4 {socjal} m 49.100
RAZEM 78.800
126 KNR-W 2-18 |Rura ostonowa stalowa DN 250 m
d.4.1/0105-05 ana-
.1|logia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
127|Kalkulacja |Wejscie instalacji kanalizacji do budynku kpl.
d.4.1|indywidualna
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe - DO WYKONANIA W DRUGIM ETAPIE m
d.4.1/0606-01 ana-
.1|logia
(10+1.9+48.4)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
129|KNR 2-31 tawa betonowa pod odwodnienie - DO WYKONANIA W DRUGIM ETAPIE m3
d.4.1/0402-03
A
poz.128*0.3*0.3*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
130|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.4.1/0211-03 niach wciskowych
A
3+poz.131 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131|KNNR 4 Whpusty $ciekowe posadzkowe - DO WYKONANIA W DRUGIM ETAPIE szt.
d.4.1/0218-01
A
10*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie budynku, pompy ciepta
132|KNNR 005 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. lll m3
d.5.1/0701-0200
100.000 * 0.8 * 0.4 m3 32.000
RAZEM 32.000
133|KNNR 005 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il m3
d.5.1/0702-0200
100.000* 0.6 * 0.4 m3 24.000
RAZEM 24.000
134|KNNR 005 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m
d.5.1/0706-0100
100.000 * 2 m 200.000
RAZEM 200.000
135|KNNR 001 |Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll |m3
d.5.1/0408-0200
100.000* 0.4 * 0.6 m3 24.000
RAZEM 24.000
136/KNNR 005 |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m,z |m
d.5.1|0707-0200 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il - kabel 2xY-
KY 4x120 mm2
75.000 m 75.000
RAZEM 75.000
137|KNNR 005 |Reczne ukfadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z |m
d.5.1|0707-0200 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll - kabel YKY
5x120mm2
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
138|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.5.1|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNNR 005 |Przebudowa szafa rozdzielcza ZK2 wg. rys E-101 kpl
d.5.1/0401-0400
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
140|KNNR 005 |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll| uziom
d.5.1/0606-0500
2 uziom 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy |szt
d.5.1{1304-0100 |pomiar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNNR 005 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc
d.5.1/1302-0300
3 odc 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 514 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt
d.5.1/0604-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Instalacje zewnetrzne
5.21 Instalacja wodociggowa
144|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.5.2/0119-01 ana-
.1|logia
poz.152/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
145|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.2|/0217-06 odktad w gruncie kat. lll
A
poz.152*1.4*0.8 102.950
A (obliczenia pomocnicze) ========
102.950
poz.145A*0.9 m3 92.655
RAZEM 92.655
146|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi i pozostate elementy ins- |m3
d.5.2|0317-0501 |talacji z wydobyciem urobku fopatg
A
poz.145A*0.1 m3 10.295
RAZEM 10.295
147|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.5.2/0322-02
A
poz.152%1.4*2 m?2 257.376
RAZEM 257.376
148|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.2{0501-03
A
poz.152%0.4 m2 36.768
RAZEM 36.768
149|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.5.2{0501-09
A
poz.152*0.332*0.4 m3 12.207
RAZEM 12.207
150|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
A
poz.145A-poz.148*0.2-poz.149 m3 83.389
RAZEM 83.389
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.2/0236-01
A
poz.150 m3 83.389
RAZEM 83.389
152|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.5.2{0314-01
A
91.92 m 91.920
RAZEM 91.920
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5.2|0219-01 ana-|go
.1|logia
poz.152 m 91.920
RAZEM 91.920
154|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5.2|0111-01 ana-|za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - kolano
.1|logia
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
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155|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.5.2|0802-01 niejgcych rurociggach o $r. 63 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5.2|1430-01 elementy betonowe (bloki oporowe)
A
0.101*2 m3 0.202
RAZEM 0.202
157|Kalkulacja |Wejscie instalacji wodociggowej do budynku kpl.
d.5.2|indywidualna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej do 200m -
d.5.2{0704-01 110 mm 1 préb.
A
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
159|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.5.2{0708-01 Om
A
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.5.2{0707-01 Om
A
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
5.2.2 Kanalizacja sanitarna
161|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.5.2/0119-01 ana-
.2|logia
poz.169/1000 km 0.024
RAZEM 0.024
162|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.2|/0217-06 odktad w gruncie kat. llI
2
State global- |SumStala_612=1
ne:
poz.169*1.6*1.0 37.920
SumStala_612%1.6*1.6*1.4 3.584
poz.170*2.2*2.2*1.7 16.456
poz.172*3.5*5*4.4 77.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
134.960
poz.162A*0.9 m3 121.464
RAZEM 121.464
163|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i pozostate elementy ins- |m3
d.5.2|0317-0501 |talacji z wydobyciem urobku topatg
2
poz.162A*0.1 m3 13.496
RAZEM 13.496
164|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.5.2/0322-02
2
poz.169*1.6*2 m?2 75.840
2*5*3.5+2*5*4.4 m?2 79.000
RAZEM 154.840
165|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.2{0501-03
2
poz.169*0.6 m?2 14.220
2.4*3 m?2 7.200
RAZEM 21.420
166|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.2{0501-09
2
poz.169*0.46*0.6 m3 6.541
RAZEM 6.541
167|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
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poz.162A-poz.165*0.2-poz.166 m3 124.135
RAZEM 124.135
168|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.2/0236-01
2
poz.167 m3 124.135
RAZEM 124.135
169|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.2/0408-02
2
23.7 m 23.700
RAZEM 23.700
170|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.2{0513-03 gtebok. 3m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
0-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
172|Kalkulacja  |Zbiornik retencyjny 10m3 kpl.
d.5.2|indywidualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.5.2/0804-01
2
poz.169 m 23.700
RAZEM 23.700
5.2.3 Kanalizacja deszczowa
174|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.5.2/0119-01 ana-
.3|logia
poz.182/1000 km 0.037
RAZEM 0.037
175|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.2|/0217-06 odktad w gruncie kat. llI
3
poz.182*2.8*1.0 102.480
poz.183*2.2*2.2*2.9 14.036
poz.185*2.5*2.5*3.2 20.000
poz.186*4.1*5.9*5 120.950
A (obliczenia pomocnicze) ========
257.466
poz.175A*0.9 m3 231.719
RAZEM 231.719
176|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i pozostate elementy ins- |m3
d.5.2|0317-0501 |talacji z wydobyciem urobku topatg
3
poz.175A*0.1 m3 25.747
RAZEM 25.747
177|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.5.2/0322-02
3
poz.182*2.8*2 m?2 204.960
2*5*4.1+2*5*5.9 m?2 100.000
RAZEM 304.960
178|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.2{0501-03
3
poz.182*0.6 m?2 21.960
2.1*3.9 m?2 8.190
RAZEM 30.150
179|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.2{0501-09
3
poz.182*0.46*0.6 m3 10.102
RAZEM 10.102
180|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3
poz.175-poz.178*0.2-poz.179 m3 215.587
RAZEM 215.587
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181|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.2/0236-01
3
poz.180 m3 215.587
RAZEM 215.587
182|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.2/0408-02
3
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
183 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.2{0513-03 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
185|KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych 10l/s stud.
d.5.2/0513-01 ana-
.3|logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
186|Kalkulacja |Zbiornik na nieczystosci ciekle 10m3 kpl.
d.5.2|indywidualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.5.2/0804-01
3
poz.182 m 36.600
RAZEM 36.600
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