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WYKONAWCA :

Data opracowania

Przebudowa dwéch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Kosciuszki ( droga gminna nr
031346C) z ulicg Chmielniki ( droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajgca na budowie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni

ul. Kosciuszki - Chmielniki

86-100 Swiecie

powiat swiecki, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

jednostka ewid. Swiecie - Miasto, obreb Swiecie

dz. nr ewid. 502/2, 657/6

Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Razem

Przebudowa dwéch przejsc dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulica Chmielni-
ki ( droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca na budowie oswietlenia przejs¢ dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni

Roboty pomiarowe

1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
2 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0813-03
72,13 m 72,130
RAZEM 72,130
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
72,13*0,077 m3 5,554
RAZEM 5,554
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.2|0814-05
76,27 m 76,270
RAZEM 76,270
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
76,27*0,039 m3 2,975
RAZEM 2,975
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm |m2
d.2|0805-05 na podsypce cem.piaskowej -analogia
120,48+48,84 m?2 169,320
RAZEM 169,320
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - chodnik+zjaz- |m2
d.2|0801-03 dy
120,48+48,84 m?2 169,320
RAZEM 169,320
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - chodnik |m2
d.2|0801-04 Krotnosé = 3
120,48 m?2 120,480
RAZEM 120,480
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.- zjazdy m2
d.2|0801-04 Krotnos¢ = 8
48,84 m?2 48,840
RAZEM 48,840
10/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm przy m2
d.2|/0102-01 wcieciach na poczatku i koncu zakresu.
235,6 m?2 235,600
RAZEM 235,600
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cmna  |m2
d.2|0805-03 podsypce cem.piaskowej - powierzchnia pod ptytki kierunkowe dla 0séb nie-
petnosprawnych 35x35 cm.
, m?2 2,800
RAZEM 2,800
12|KNR K-01 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego( linia P-12) przez frezowanie |m2
d.2/0103-03
1,55 m?2 1,550
RAZEM 1,550
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
188,114 m3 188,114
RAZEM 188,114
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
188,114 m3 188,114
RAZEM 188,114
15/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.2|0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacja. szt.
d.2|0105-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty ziemne
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm- pod chodnik
169,32 m?2 169,320
RAZEM 169,320

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 4408 Uzytkownik: Barbara Drewa




KOSCIU~1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = -1
169,32 m?2 169,320
RAZEM 169,320
19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.3/0108-05 kat. I-1l
169,32*0,15 m3 25,398
RAZEM 25,398
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
25,398 m3 25,398
RAZEM 25,398
21|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm, reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.3/0218-01 kim
8,827 m3 8,827
RAZEM 8,827
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-04
88,27 m?2 88,270
RAZEM 88,270
4 Krawezniki,oporniki ,obrzeza
23|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 25x35 cm w gruncie kat.!-1I m
d.4|0401-07
82,05 m 82,050
RAZEM 82,050
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.8x25 x100 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4|0407-05
82,05 m 82,050
RAZEM 82,050
25|KNR 2-31 tawa pod obrzeza C8/10 betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
82,05*0,039 m3 3,200
RAZEM 3,200
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|/0401-08 v
28,76+43,37 m 72,130
RAZEM 72,130
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4|0403-03
43,37 m 43,370
RAZEM 43,370
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.4|0402-04
43,37%0,092 m3 3,990
RAZEM 3,990
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4|0403-05
28,76 m 28,760
RAZEM 28,760
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.4|0402-04
28,76*0,077 m3 2,215
RAZEM 2,215
5 Podbudowa
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
166,95 m?2 166,950
RAZEM 166,950
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub.podbu- |m2
d.5/0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm - chodnik, zjazdy.
111,65+55,3 m?2 166,950
RAZEM 166,950
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12|m2
d.5/0109-03 cm - pod chodnik
111,65 m?2 111,650
RAZEM 111,650
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- |m2
d.5/0109-04 wy po zageszczeniu - chodnik
Krotnos¢ = 3
111,65 m?2 111,650
RAZEM 111,650
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12|m2
d.5/0109-03 cm - zjazdy
55,3 m?2 55,300
RAZEM 55,300
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36|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- |[m2
d.5/0109-04 Wy po zageszczeniu - zjazdy
Krotnos¢ = 8
55,3 m?2 55,300
RAZEM 55,300
6 Nawierzchnia
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) Prostokat grub. 8 cm na m2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
111,65 m?2 111,650
RAZEM 111,650
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) Prostokat grub. 8 cm na [m2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
55,3 m?2 55,300
RAZEM 55,300
39|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych kierunkowych 35x35x6 cm na podsypce cem.pias- |m?2
d.6/0502-03 kowej
5,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
40|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6(1004-06
235,6 m?2 235,600
RAZEM 235,600
41|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6(1004-07
235,6 m?2 235,600
RAZEM 235,600
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S grysowo-zwiro-  |m2
d.6/0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
235,6 m?2 235,600
RAZEM 235,600
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S grysowo-zwiro- m2
d.6/0311-06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.do 4
cm
235,6 m?2 235,600
RAZEM 235,600
7 Regulacja urzadzen podziemnych
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7(1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7(1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Oznakowanie poziome
47|KNR 2-31 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego: m2
d.8|0706-05 P-1e, P-4, P-10, P-12, P-14 .
8,1 m?2 8,100
RAZEM 8,100
48 |analiza wias- | Aktywne punkty elementy odblaskowe szt
d.8|na
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
49|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9/0119-03 réwninnym- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
10 Roboty inne
50|analiza wias- | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. kpl.
d.10|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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