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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
istniejagcego Budynku Magazynowego nr 2, ktéry wchodzi w sktad zespotu budynkéw

magazynowania Sktadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu.

[.2. DANE WYJSCIOWE I ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— projekt architektoniczny budynku,

— projekt konstrukcyjny budynku,

— obowigzujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r. poz. 1065),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Dbudowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora — Rzagdowej Agencji Rezerw

Strategicznych ulica Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIAEKI.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Lubliniec.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

IL.1. Opis instalacji.

Instalacja  centralnego ogrzewania obejmuje przestrzeh wewngtrzng  Budynku
Magazynowego nr 2, podzielonego na cztery odrebne hale magazynowe nr: 2/1, 2/2, 2/3 i 2/4.
Zaprojektowano instalacje c.o. wodng dwururowg systemu zamknig¢tego o parametrach pracy
120/70 °C  zasilang bezposrednio z sieci cieptowniczej, ktérej zgodnie z warunkami technicznymi

ci$nienie dyspozycyjne wynosi 1,2bar.



W zwigzku z powyzszym instalacje nalezy wykona¢ w klasie ci$nieniowej PN16 z maksymalng
temperaturg pracy 120°C dlatego tez wszystkie elementy instalacji muszg by¢ do tych parametréw
dostosowane. Do  ogrzewania magazyndw  budynku zaprojektowano nadmuchowe,
jednorzgdowe nagrzewnice wodne serii VOLCANO VRI1 zasilane z instalacji c.o. Do zapewnienia
odpowiedniej temperatury w magazynach zaprojektowano 22 nagrzewnice VR1 kazda o tacznej
mocy grzewcze] 220 kW (zgodnie z warunkami technicznymi) przy temperaturze wody zasilanie
/powrét 120°C/70°C. W celu obstugi nagrzewnic nalezy zastosowa¢ automatyczne sterowanie
urzadzeniami dostarczane przez producenta nagrzewnic, przedstawione na rys nr 3. Nagrzewnice
montowa¢ na wysokosci min 6m od poziomu posadzki. Instalacje ogrzewcze powinny by¢
zaopatrzone w odpowiednig aparatur¢ kontrolng i pomiarowa, zapewniajaca ich bezpieczne
uzytkowanie.

W celu regulacji temperatury w budynku nalezy zastosowac regulatory indywidualne dla kazdego
pomieszczenia. Nagrzewnice w magazynach beda wyposazone w regulatory mierzace i
automatycznie regulujace temperatur¢ w danej przestrzeni ogrzewanej. Kazdy magazyn bedzie
wyposazony w ogrzewanie i bedzie posiadato oddzielng automatyczng regulacje temperatury.
Gléwny poziom, pion oraz gatazki nalezy wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych
ocynkowanych, typoszeregu cisnieniowego min 16 bar o §rednicach DN 20 — DN 50. Dopuszcza si¢
wykonanie instalacji z réwnowaznych nie gorszych materialéw w uzgodnieniu z inwestorem i
Inspektorem Nadzoru. Przewody prowadzi¢ na uchwytach po scianach w warstwie izolacji zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Na wejSciu przylacza cieplowniczego do budynku nalezy
zainstalowac¢ licznik ciepta DN 25, typ i model w uzgodnieniu z dostawcg ciepta.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na 1,5
ci$nienia roboczego W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nosne stosowac tuleje ochronne
z rur stalowych umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m przechodzace w Scianach 1 stropach wydzielonej strefy pozarowej oraz pomieszczeh o
roznych strefach pozarowych, zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementéw.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewodoéw
wykorzystujac w tym celu kompensatory ,,U” ksztaltne — zapewni to samokompensacjg.
Odpowietrzanie instalacji odbywac si¢ bedzie za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych w przy
nagrzewnicach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

PROBY ODBIORCZE

Po wykonanym montazu rurociagi nalezy podda¢ zimnej prébie wytrzymatosci na cisnienie 0,18



MPa ( 1,5 x ci$nienia pracy) w czasie min. 20 min. Po wykonanej prébie na zimno nalezy dokona¢
ptukania rurociggéw woda wodociagowa z wymuszonym przeptywem o predkosci, co najmniej 1,5
m/s.

Po ptukania - nalezy dokona¢ sprawdzenia wizualnego instalacji.

Prébie na goraco poddaje si¢ catos$¢ instalacji po uruchomieniu zasilania z sieci cieptowniczej. Stan
instalacji bez przeciekéw i pocenia si¢ powierzchni przyjmuje si¢ jako pozytywne zakonczenie prob

odbiorczych.

II. 2. Zabezpieczenie p. poz

Budynek podzielony zostal na strefy pozarowe wynikajace z funkcji i wielkosci powierzchni.
Nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z operatem p-poz, rysunkami stref pozarowych i przegréd
oddzielenia pozarowego. W miejscach przej§¢ rurociggéw przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ te przejscia do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementéw.

Wszelkie nieszczelnosci pozostale po osadzeniu rurociaggéw w przegrodach pozarowych
nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej

przegrody. Materiat ognioochronny musi posiada¢ odpowiedni certyfikat ITB.

II. 3 Instalacja elektryczna

Zasilenie elektryczne nagrzewnic i regulatorow zrealizowa¢ poprzez wyprowadzenie dodatkowego
obwodu z istniejacych rozdzielnic poszczegdlnych hal. Wszystkie elementy montowane w
rozdzielni opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwa obwodu 1 wartoscia znamionowg
zabezpieczenia. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi, ktérych parametry okreslono na rys.
nr 2. Przewody prowadzi¢ na wysokos$ci 6,5 m ponad poziomem posadzki, w rurach n/t, korytkach
kablowych (dob6r wg potrzeb) w uktadzie TN-S. We wszystkich instalacjach stosowac przewody z
izolacja 750 V.

11.4. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie lokalna sieé cieptownicza zlokalizowana
na terenie sktadnicy, ktéra zapewnia wodny czynnik grzewczy o parametrach 120/70° C w sezonie
grzewczym. Nagrzewnice beda zasilane z istniejacego przyltacza cieplowniczego dla magazynu nr 2
wyprowadzajac indywidualne odej$cie od przewodu. Jako ciepto technologiczne do centrali

projektuje si¢ instalacje o parametrach 120/70°C w klasie ci$nieniowej PN 16, zasilong



bezposrednio z sieci cieptowniczej ktorej zgodnie z warunkami ci$nienie dyspozycyjne wynosi 1,2
bar. Na etapie budowy nalezy potwierdzi¢ brak konieczno$ci montazu armatury kontrolno
pomiarowe] na przytaczu sieci cieplowniczej (np. zaworu rdznicy cisnien). W przypadku
wystgpienia konieczno$ci montazu dodatkowej armatury (np. w wyniku zmian wymagan) nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi zakladu cieptowniczego. Nagrzewnice nalezy podiaczy¢ w
sposob okreslony w czesci rysunkowe;.

Nagrzewnica begdzie podigczona przewodami stalowymi z zastosowaniem zaworow
odcinajacych. W celu regulacji instalacji projektuje si¢ zawoér rOwnowazacy z mozliwoscig nastawy
i pomiaru danego przeptywu oraz zawor regulacyjny wyposazony w sitownik sterowany z

automatyki regulatora.

I1.5. WYMAGANIA OGOLNE

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzgdzenia
posiadaja aktualne certyfikaty zgodnos$ci i/lub atesty i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu
badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sa juz produkowane, badz nie posiadaja waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgod¢ na zmiang typu (producenta) urzadzenia. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, materialy montazowe) muszg
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace wymagania. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen
i/lub ciat obcych.

Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszystkie urzagdzenia mechaniczne nalezy odseparowaé od
budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgan.

11.6. UWAGI KONCOWE

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.



Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne deklaracje
zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.

Sposéb uktadania 1 mocowania przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Typy poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

Kryterium réwnowaznosci doboru nagrzewnic:
- moc minimalna 10 kW,
- dostosowane do czynnika grzewczego min 120 *Ci1,2 bar,

Projektowat: inz. Arkadiusz f.ojewski Sprawdzit : mgr inz. Dariusz Ciszewski
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1. Zakres rob6t dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
— wykonanie instalacji grzewcze;.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek magazynowy — istniejacy,
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— wykonanie instalacji grzewczej,
— montaz elementéw instalacji,
— upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci (brak zabezpieczen, balustrad),
— potragcenie pracownika lub osoby postronnej materiatami budowlanymi przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostegpnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
— porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych padem elektrycznym,
— uderzenie cigzkim przedmiotem pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu
robét instalacyjnych na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
— zatrucia, poparzenia przy pracy z materialami fatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki).
Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t malarskich.
— prace prowadzone na wysokosci powyzej 6,0 m nad poziomem terenu.

5 . Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpocze¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz



na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w  sytuacjach awaryjnych  stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoS$ci przepisOw
oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:
— podczas wykonywania rob6t budowlano — montanowych nalezy stosowac si¢ do
przywotlanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.
Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pozaru,
awarli 1 innych zagrozen:
— dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych na dziatce i w budynku.
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy okresli Inwestor po zakonczeniu budowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robét winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 r.)

Opracowat:
inz. Arkadiusz Lojewski
upr nr MAZ/0211/POOS/07
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Zat. 1I1.1. Ostrow Mazowiecka 17.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

INSTALACJI OGRZEWANIA MAGAZYNU NR 2 W SKEADNICY
RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLINCU
42-700 LUBLINIEC , ULICA KLONOWA 40

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego

11



