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MZ/ TW/ 27 /2023(MZ.4301-0023/23) Opole, dnia 21.03.2023 roku

Warunki Techniczne Przytaczenia
do sieci cieptowniczej wezla cieplnego

Na podstawie § 3 oraz § 7 ust.3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych, oraz wniosku z dnia 13.03.2023
roku Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu, ul. Harcerska 15 okre$la warunki przylaczenia wezta
cieplnego.

1. Wnioskodawca: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45 , 00-844 Warszawa
( pelna nazwa, adres)
2. Dane dotyczace obiektu:

2.1. projektowane pomieszczenie w budynku hali magazynowej nr 2 -
Lubliniec ul. Klonowa 40

2.2. Maksymalny i minimalny pobor mocy cieplnej :

Catkowita moc cieplna zamowiona (suma pozycji a+b+c+d). ZQ 220 kw

a) na cele grzewcze Qco 220 kW
b) na cele cieptej wody uzytkowe;j Qcwuhmax e kW
c) wentylacja Qwent 000 e kW
d) na cele technologiczne Qreecen: ™ e kW
minimalny pobér mocy cieplnej (poza sezonem grzewczym ) Quin ... kW

3. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplhego:
miejsce i sposéb doprowadzenia przytgcza cieptowniczego do wezta cieplnego:

e Dostawca ciepta wykona przytacze cieptownicze do budynku o $rednicy 2 x DN 50,
ktorego wstepnie przyjeta dtugos¢ wyniesie 30m; Miejsce wigczenia do istniejgcej
sieci cieptowniczej preizolowanej DN 65.

e Cisnienie dyspozycyjne w miejscu witgczenia:
e Zima: 1,0 bar
e Lato: - bar

e Temperatury obliczeniowe zasilania w sieci cieptowniczej w miejscu
wigczenia:



e Zima: 120 °C
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e Lato:- °C

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji pomiedzy ECO SA a
odbiorca:

e punkt od miejsca przytaczenia do sieci cieptowniczej firmy Energos
5. Obliczeniowe natezenie przeplywu nosnika ciepta:

Potrzeby Strona sieciowa [m3/h] Strona instalacyjna [m3/h]
Ogrzewanie 3,8 3,8
Cieptawoda |
Cyrkulaga | -
Technologia _ .......... o

6. Wymagania dotyczace:
6.1. Uktaddéw technologicznych weztow:
uktaddéw technologicznych weztéw: nie dotyczy

e instalacja grzewcza Odbiorcy oraz zastosowane urzgdzenia muszg
posiadaé dopuszczenia do pracy w temperaturach wg zatgczonej tabel
regulacyjnej (tj. 120°C)

6.2 miejsca zainstalowania urzgdzenia regulujgcego przeptyw nosnika
ciepta: w miejscu zakonczenia przytgcza cieptowniczego w mag. nr 2

e miejsca zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: nalezy
wykorzystac¢ istniejgcy licznik ciepta zabudowany na granicy dziatki
Odbiorcy

6.3 regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych: nie dotyczy

6.4 opomiarowanie uzupetniania ztadu c.o.: nie dotyczy

6.5 zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréow nosnika ciepfa
dostarczanego do wezta cieptowniczego: aktualnie stosowany gtowny punkt
pomiarowy jest wyposazony w modut M-Bus oraz transmiter danych

6.6 miejsca potgczenia instalacji odbiorczej z przytgczem oraz miejsca
zamontowania urzadzen o ktérych mowa w §7.3 p.4e Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych : w pomieszczeniu
wezta, w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz/wymiane



beco

8.1.Odbiorca udostepni Dostawcy Projektu Zagospodarowania Terenu Inwestycji z
uwidocznionym na tym projekcie pasem terenu o szerokosci nie mniejszej niz 2
metry przewidzianym na doprowadzenie sieci i przylacza cieptowniczego do

przytagczanego obiektu. Udostepniony Plan podlega uzgodnieniu przez
ECO SA;

8.2.Warunki techniczne przylaczenia sa wazne dwa lata od chwili ich wydania.

8. Wymogi formalne

( pieczec i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej)
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7. Inne informacje niezbedne dla celéw projektowych weztow cieptowniczych i
instalacji odbiorczych:

7.1.Tabela regulacyjna czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej:( wg
krzywej grzewczej dla danego systemu cieptowniczego)

temp. zewn. [°C] t.°C tp°C
12 65 4
11 65 41
10 65 4
9 65 42
8 65 42
7 67 42
6 70 44
5 74 46
4 77 47
3 81 49
2 84 50
1 87 52
0 N 53
-1 94 55
-2 97 56
-3 101 58
-4 104 59
-5 107 60
6 110 62
114 63
117 64
120 65
-10 120 65
-11 120 66
-12 120 66
-13 120 67
-14 120 67
-15 120 68
-16 120 68
-17 120 69
-18 120 69
-19 120 70
-20 120 70










