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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
analogia
0,4266+0,133 km 0,560
RAZEM 0,560
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
p0z.1*1000+2*2 m 564,000
RAZEM 564,000
3/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 564,000
RAZEM 564,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$é 10 km
<kanat DN 315>((1,81+1,69)/2*17,1+(2,01+2,12)/2*26,9+(2,12+1,83)/2*26,8+ 887,323
(2,13+1,85)/2*18,7+(1,85+1,89)/2*12,6+(2,22+2,11)/2*35,7+(1,79+1,73)/2*
19,6+(1,73+1,8)/2*15,5+(1,8+2,03)/2*40+(1,63+1,84)/2*35,9+(2,46+2,62)/2*
37,2+(2,00+1,91)/2*31,9+(1,91+1,8)/2*38,9+(2,46+2,34)/2*40,7+(1,9+1,81)/2*
22,8+(1,81+1,6)/2*6,3+(2,11+2,22)/2*7,1+(2,17+2,12)/2*7)*1,0
<kanat DN 200>((1,78-1,55)/2*(5,4+3,9)+(1,71+1,55)/2*6,4+(1,61+1,55)/2* 178,410
(2,8+4,6)+(1,65+1,55)/2*(1,7+4,1+2,7+4,6)+(1,63+1,55)/2*(2+4,3)+(1,64+1,55)/
2*%(2,7+4,6+2,8+4,6)+(1,67+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,64+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,6 7+
1,55)/2*(1,9+4,6)+(1,6+1,55)/2*(3,5+5,1)+(1,63+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,73+1,55)/
2%(5,7+6,6)+(1,8+1,55)/2*(5,9+7))*1,0
A (sumaczesciowa) ] e
1 065,733
<studnie DN 1200> 2,5*2,5%(2,41+2,62+3,15+3,27+2,72+3,43+3,27+2,85+ 319,375
2,61+2,54+2,92+2,72+2,65+2,92+2,92+2,82+2,67+2,61)
<wpusty DN 500>1,5*1,5*2,55*21 120,488
B (sumaczesciowa) ] e
439,863
C (obliczenia pomocnicze) ========
1 505,596
poz.4C*0,8 m?3 1 204,477
RAZEM 1204,477
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m?3
d.1/0301-02 mi na odlegto$é 10 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
poz.4C*0,2 m?3 301,119
RAZEM 301,119
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?
d.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiérka
<studnie DN 1200> 2,5*(2,41+2,62+2,72+2,85+2,61+2,54+2,92+2,72+2,65+ m? 379,800
2,.92+2,92+2,82+2,67+2,61)*4
RAZEM 379,800
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gleboko$é do  |m?
d.1/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérka
<studnie DN 1200> 2,5%(3,15+3,27+3,43+3,27)*4 m? 131,200
RAZEM 131,200
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
<kanat DN 315>((1,81+1,69)/2*17,1+(2,01+2,12)/2*26,9+(2,12+1,83)/2*26,8+ |m? 1774,646
(2,13+1,85)/2*18,7+(1,85+1,89)/2*12,6+(2,22+2,11)/2*35,7+(1,79+1,73)/2*
19,6+(1,73+1,8)/2*15,5+(1,8+2,03)/2*40+(1,63+1,84)/2*35,9+(2,46+2,62)/2*
37,2+(2,00+1,91)/2*31,9+(1,91+1,8)/2*38,9+(2,46+2,34)/2*40,7+(1,9+1,81)/2*
22,8+(1,81+1,6)/2*6,3+(2,11+2,22)/2*7,1+(2,17+2,12)/2*7)*2
<kanat DN 200>((1,78-1,55)/2*(5,4+3,9)+(1,71+1,55)/2*6,4+(1,61+1,55)/2* m? 356,820
(2,8+4,6)+(1,65+1,55)/2*(1,7+4,1+2,7+4,6)+(1,63+1,55)/2*(2+4,3)+(1,64+1,55)/
2*%(2,7+4,6+2,8+4,6)+(1,67+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,64+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,6 7+
1,55)/2*(1,9+4,6)+(1,6+1,55)/2*(3,5+5,1)+(1,63+1,55)/2*(2,7+4,6)+(1,73+1,55)/
2%(5,7+6,6)+(1,8+1,55)/2*(5,9+7))*2
RAZEM 2 131,466
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
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11|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.9 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1/0903-01 om
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukciji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpietos$ci elementu |kpl.
d.1/0903-06 40m
poz.12 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. | m?3
d.1/0211-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - petna wymiana gruntu - doliczy¢
cene piasku.
p0z.4C-p0z.16-p0z.17-p0z.20-p0z.23-p0z.24-p0z.25-3,14*0,2/2/4*p0z.22-3,14* m3 1 034,289
0,314"2/4*p0z.18-3,14*1,4"2/4*(2,26+2,47+3+3,12+2,57+3,28+3,12+2,70+
2,46+2,39+2,77+2,57+2,5+2,78+2,78+2,68+2,52+2,46)-3,14*0,6"2/4*p0z.30*
2,35
RAZEM 1 034,289
15|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)
poz.14 m3 1.034,289
RAZEM 1 034,289
2|45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka z m?3
d.2|0511-03 posp6iki 0-20 mm
p0z.22*1,0*0,2 mS3 26,600
RAZEM 26,600
17|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyina w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.2/0610-07 wa - warstwa 15 cm ze zwiru 8-32 mm
p0z.18*1,0*0,15 m3 63,990
RAZEM 63,990
18/ KNR 9-20 Drenaz z rur perforowanych PP o $rednicy 315 mm w odcinkach prostych ta- |m
d.2|0403-05 czonych kielichowo na wykonanej podsypce
426,6 m 426,600
RAZEM 426,600
19|KNR 2-28 Owiniecie rur drenazowych wtdkning syntetyczna m?
d.2/0702-01
analogia
(2*3,14*0,315+0,1)*p0z.18 m? 886,560
RAZEM 886,560
20/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyina w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.2|/0610-07 wa - obsypka rurociggu zwirem 8-32 mm do wysokosci 15 cm ponad wierzch
rury
p0z.18*1,1*0,465-3,14*0,315"2/4*p0z.18 m3 184,977
RAZEM 184,977
21|KNR 2-28 Zabezpieczenie ztoza filtracyjnego wtokning syntetyczna m?
d.2/0702-01
analogia
(2*1+2*0,6+0,1)*poz.18+(2*3,14*0,6*0,15+3,14*0,672)*18 m? 1438,301
RAZEM 1438,301
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2{1308-03 z.
sz.3.4.9913-
2
133 m 133,000
RAZEM 133,000
23/KNNR 4 Obsypka rur pospétka 0-20 mm do wysokosci 30 cm pona wierzch rury m?3
d.2|11411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1,0*p0z.22*0,5-3,14*0,2"2/4*p0z.22 m3 62,324
RAZEM 62,324
24|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie m3
d.2/1410-03
2*3,14*0,7*0,3*0,15*18 m® 3,561
RAZEM 3,561
25/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod wpusty m?3
d.2/1410-04
1*1*0,2*21 m3 4,200
RAZEM 4,200
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26 KNNR 6 Studnie chtonne z kregéw $rednicy 1.2 m i gtebokos$ci 3 m szt.
d.2/0604-06
18 Szt. 18,000
RAZEM 18,000
27/KNNR 4 Ptyty zelbetowe przej$ciowe na studniach o $r.1400/600 mm kpl.
d.211421-03
poz.26 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
28/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.2|1429-01
poz.26 sz.t 18,000
RAZEM 18,000
29|/KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.211429-04
8*p0z.26 sz.t 144,000
RAZEM 144,000
30|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|1424-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
31/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?
d.2|/0209-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
78 m? 78,000
RAZEM 78,000
32|KNR-W 2-18 |Przej$cie szczelne przez Sciany komoér przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o szt.
d.2|0527-04 $r. nominalnej 340 mm
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o szt.
d.2/0527-01 $r. nominalnej 210 mm
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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