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Słowackiego 1 – Kolektor sanitarny dn 200 bet/kam o długości ok. 34,74 

mb. Renowacja od studni w ulicy do studni w drodze osiedlowej. 

Renowacja rękawem termoutwardzalnym o następujących parametrach: 

− Krótkotermionowy moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż Ek >18 500 N/mm² wg 

PN-EN 1228; 

− Współczynnik redukcyjny A po 10 000h nie większy niż 1,3; 

− Minimalną redukcję przekroju poprzecznego istniejących kanałów - maksymalne 

zmniejszenie średnicy wewnętrznej przewodu kołowego po renowacji max. 5%; 

− Sztywność obwodowa wykładziny według PN EN 1228 nie niższą niż 4 kN/m2 dla 

kanałów, dla których określono w dokumentacji konieczność uszczelnienia ścian kanału 

i/lub 4kN/m2 dla kanałów, dla których określono w dokumentacji konieczność 

wzmocnienia konstrukcji ścian kanału oraz jego uszczelnienia obliczaną według wzoru: 

S=E/[12x(dm/e)3], gdzie 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości [MPa] wg PN-EN ISO 178; 

e - grubość ścianki rękawa [m]; 

dm - średnia średnica rękawa [m] 

dm =dw +(dz-dw)/2 [m]; 

dz – średnica zewnętrzna rękawa [m]; 

dw – średnica wewnętrzna rękawa [m]; 

− odporność chemiczna w zakresie pH 4-10; 

− odporność na ścieranie; 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów; 

− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału; 

− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej; 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar; 

− pełną wytrzymałość popartą obliczeniami konstrukcyjnymi zgodnie z wytycznymi ATV - 

M127P-część 2 będącymi częścią dokumentacji projektowej; 

− Zdolność zastosowanego materiału do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń 

hydrostatycznych oraz obciążeń dynamicznych przy założeniu całkowitego zniszczenia 

naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami w dokumentacji projektowej; 

− Zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni 

wewnętrznej kanału; odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w 

przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmian kierunku ułożenia 

przewodu, zmiany średnicy naprawianego kanału wynikające z korozji, przesunięć na 

złączach, pęknięć, uszkodzeń materiału rodzimego itp.). 



Wolność 9a – Przykanalik sanitarny dn. 150 o dł. 6,5mb. Studnia rewizyjna umiejscowiona na 

kolektorze głównym w ulicy, a w granicy nieruchomości znajduje się studnia ślepa. Renowacja 

od studni na kolektorze do studni ślepej znajdującej się w granicy nieruchomości w technologii 

rękawa z włókniny poliestrowej o strukturze filcu nasyconego na placu budowy żywicą 

epoksydową lub żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV, instalowanego metodą 

inwersji z uwagi na ograniczony dostęp do kanału. 

Rękaw musi spełniać wszystkie z następujących wymagań: 

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być 

gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce 

rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi, 

b) sztywność obwodowa wykładziny po renowacji liczona według PN-EN 1228 

powinna być nie mniejsza niż 2 kN/m2,  

c) Krótkotermionowy moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż. 2100 >N/mm2 wg 

PN-EN 1228, 

d) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 6% 

e) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 50°C 

f) odporność na ścieranie min. 0,15mm, 

g) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

h) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa, 

i) szczelność kanału po renowacji, 

 

Zapiecek 7/9 – Przykanalik sanitarny kamionka o dł. 17,5 mb. Przykanalik studnia – studnia. 

Renowacja rękawem o parametrach jak dla urządzenia w ul. Słowackiego 1.  

 

Paderewskiego 7 – Przykanalik sanitarny dn. 150 bet. o dł. ok. 13mb. Studnia rewizyjna 

zlokalizowana w bramie posesji, odcinek studnia – oczko. Renowacja od studni w bramie 

nieruchomości do kolektora głównego w ulicy o średnicy dn. 250. w technologii rękawa z 

włókniny poliestrowej o strukturze filcu nasyconego na placu budowy żywicą epoksydową lub 

żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV, instalowanego metodą inwersji z uwagi na 

ograniczony dostęp do kanału. Od strony kolektora uszczelnić włączenie na oczko za pomocą 

kształtki kapeluszowej. 

Rękaw musi spełniać wszystkie z następujących wymagań: 

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być 

gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce 

rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi, 

b) sztywność obwodowa wykładziny po renowacji liczona według PN-EN 1228 

powinna być nie mniejsza niż 2 kN/m2,  

c) Krótkotermionowy moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż. 2100 >N/mm2 wg 

PN-EN 1228, 

d) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 6% 

e) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 50°C 



f) odporność na ścieranie min. 0,15mm, 

g) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

h) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa, 

i) szczelność kanału po renowacji, 


