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Utwardzenie terenu - przedmiar robot PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Utwardzenie terenu przy kosciele w Starym Olesnie
1/45100000-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1]/0202-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
0208-02 km samochodami samowytadowczymi - wykop pod konstrukcje utwar-
dzenia
27.00*3.40*0.50+0.22*6.00*0.50 m3 46.560
RAZEM 46.560
2|45200000-9 Podbudowa
2|KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2|0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27.00*3.40+0.22*6.00 m?2 93.120
RAZEM 93.120
3|/KNNR 6 D.04.06.01b |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowa- | m?2
d.2|0109-03 ne piaskiem i wodag
27.00*3.40+0.22*6.00 m?2 93.120
RAZEM 93.120
4/KNNR 6 D.04.06.01b |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- | m?2
d.2|0105-08 nie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
27.00*3.40+0.22*6.00 m?2 93.120
RAZEM 93.120
5/KNNR 6 D.05.03.01 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 | m?2
d.2|0205-05 cm
27.00*3.00+0.22*6.00 m?2 82.320
RAZEM 82.320
3/45200000-9 Roboty wykonczeniowe
6|KNNR 6 D.06.03.01b |Wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym m3
d.3(1301-03
27.00%0.40*0.20 m3 2.160
RAZEM 2.160
7|/KNR 2-31 |D.06.03.01 |Reczne plantowanie terenu za utwardzonym pasem m?2
d.3(1402-02
27.00%0.50*2 m?2 27.000
RAZEM 27.000
8/KNR 2-01 |D.06.01.01 |[Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01
27.00%0.50*2 m?2 27.000
RAZEM 27.000
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