Zmiany do opisu projektu pn. Zagospodarowanie terenu z budowa parkingu
dla samochodow osobowych i urzadzeniem terenu rekreacyjnego sporzadzonego 7. 10. 2019 r.
w zwiazku przystapieniem do realizacji II etapu inwestycji.

Inwestor podzielit realizacj¢ inwestycji na dwa etapy. Pierwszy zostat juz zrealizowany.
Obejmowal budowe czesci ciggu pieszo-jezdnego od bramy na posesje kamienicy przy

ul. G. Narutowicza do zejécia do piwnicy wykorzystywanej przez MPEC, strefy rekreacji za
budynkiem Szkoty, przebudowg zewngtrznej sieci kanalizacyjnej i odwodnienia parkingu oraz
budowe sieci elektroenergetycznej os§wietleniowej z fundamentami pod latarnie na catym terenie.

Niezrealizowane elementy przedsiewzigcia beda wykonane na II etapie. Ze wzgledu na zaistniate
w migdzyczasie zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz nowe potrzeby Inwestora wprowadzono
nastepujace zmiany:

1. Zmieniono zakres robot rozbidorkowych, w tym spowodowany utozeniem nawierzchni
z kostki brukowej pomiedzy strzelnica, budynkiem gldéwnym i budynkiem
dydaktycznym,

2. Powigkszono zakres robdt o wykonanie parkingu dla rowerdow przy $cianie szczytowej
strzelnicy /nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie jak dla ciggu pieszo -
jezdnego, obrzeze chodnikowe betonowe 8 cm x 30 cm x 100 cm, stojaki na rowery/.
Nalezy wykorzysta¢ stojaki, ktérymi dysponuje Szkota. Sa to metalowe stojaki 4-
stanowiskowe 0 wym. 40 x135 cm mocowane 4 kotkami kazdy w podtozu
betonowym.

3. Utozenie nawierzchni z kostki odzyskanej z rozbiorki na podbudowie jak dla ciggu
pieszo jezdnego pomigdzy budynkiem dydaktycznym a strzelnica do istniejacego
ogrodzenia panelowego,

4. Niewykorzystang ponownie kostke z rozbidrki nawierzchni przed budynkiem
strzelnicy nalezy utozy¢ na paletach i pozostawi¢ na terenie Szkoty w miejscu
wskazanym przez Dyrektora. Nie podlega rozbidrce nawierzchnia stanowigca
zagospodarowanie bezposredniego otoczenia budynku strzelnicy.

5. Do realizacji przyjeto pomniejszony zakres nasadzen. Ograniczono je do
nastepujacych roslin:

- grab szczepiony kolumnowy miniaturowy 9 szt. /ozn. na rysunku r4/

- bukszpan wiecznie zielony kula 12 szt. /ozn. na rysunku r6/

- wysianie trawy /ozn. na rysunku rl, r2/

Na rysunku projektu zagospodarowania pozostawiono oznaczenia pozostatych roslin.
Stanowig one informacj¢ dla Inwestora. Nie stanowig robot w zakresie 11 etapu.

6. Zrezygnowano z frontowej $cianki ostony pojemnikow na odpady state,
ostona bedzie wykonana w postaci obudowy z 3 stron bez zadaszenia,

7. W zakres inwestycji wligczono wykonanie schodow zewnetrznych z pochylniami od
frontu budynku, wczesniej ujetych w projekcie docieplenia budynku dydaktycznego
2 10.2017 r. z pokrywami do kanatu co.

8. Zrezygnowano na obecnym etapie z budowy ciagu pieszego wzdhuz potudniowej
granicy, teren nalezy przygotowac pod posianie trawy i ja wysiac,
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Wprowadzono zmiany umozliwiajgce dojazd do bramy terenu sportowego

- zrezygnowano z fragmentu terenu zielonego okalajacego parking,

- krawezniki tradycyjne zastapiono niskimi,

Zrezygnowano z montazu projektowanych stojakow na rowery przy wejsciu do
budynku gléwnego, skorygowano lini¢ terenu zielonego,

Ze wzgledow estetycznych 1 ochrony naroznika budynku dydaktycznego nalezy
ustawi¢ donice parkowe /3 szt./. Proponuje si¢ donice prostopadtoscienne z betonu
architektonicznego w naturalnym kolorze o wymiarach 90 cm x 90 cm x min. 50 cm.
W strefie rekreacji zamontowac tawki betonowe bez oparcia z drewnianym
siedziskiem wykonanym z podtuznie przymocowanych desek drewnianych.

Jak zastosowane wczes$niej za budynkiem Szkoty.

Wymiary tawek to dt.1800-1850 x szer.460- 510 x wys. 460 mm w ilosci: 8 sztuk
Na II etapie nalezy zamontowac pojedyncze kosze na $mieci i zestawy koszy
segregacyjnych

- pojedynczy kosz na $mieci z zadaszeniem. Wymagana ilo$¢ 4 szt.

- zestaw koszy segregacyjnych 3 segmentowy z zadaszeniem. Wymagana ilo$¢ 2 szt.
Kosze do montazu na Il etapie na rysunku pzt opisano stownie. Pozostate zamontuje
Inwestor we wlasnym zakresie w zaleznos$ci od potrzeb.

W zakresie II etapu nie znajduja si¢ roboty zwigzane z ogrodzeniami i przebudowg
bramy od strony pl. T. Ko$ciuszki.

Istniejgce studnie i wpusty uliczne zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej dostosowac
do rzednych nowego zagospodarowania terenu. Wykona¢ odwodnienie nowej
nawierzchni z kostki rozbidorkowej poprzez wykonanie wpustu ulicznego i rury do
najblizszej czynnej studzienki.

Zamontowac stupy i oprawy oswietleniowe na istniejacych betonowych fundamentach
prefabrykowanych, podtaczy¢ do wezesniej wybudowanej zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej, dokona¢ niezbednych badan.

Przedmiary 1 kosztorysy zostaty zaktualizowane 1 przedstawiajg stan po
wprowadzonych zmianach z zastosowaniem aktualnie obowigzujacych cen, stawek
1 narzutow.

W przedmiarach i kosztorysach zachowano podzial na mniejsze grupy robodt okreslone
przez Inwestora przed podzialem inwestycji na etapy.
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