Modernizacja dziedzifica przy III Liceum Ogdlnoksztalcacym w Lesznie pl. Kosciuszki 5

(Etap II)

Tabela réwnowaznosci

Nazwa wiasna produktu

Cechy produktu

Oprawa FRIZA Schreder
35W

OPRAWA DEKORACYJNA W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material podstawy i pokrywy — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

montaz na stupie o $rednicy @60mm :
stopief odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08 * "
szezelno$¢ komory optycznej i elekfrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw w PB

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzglgdniajace wszystkie straty —35W

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem
elektrycznym

zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta -5800Im

zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900K-4300K

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

wartoéci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wigksza niz+ 5%

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci

Oprawa FRIZA Schreder
S0W

OPRAWA DEKORACYJNA W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e o o o o

material podstawy i pokrywy — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

montaz na stupie o $rednicy @60mm

stopient odpornoséci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw PB

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — SOW

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub II — zgodnie z projektem
elektrycznym

zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu opraw.’




PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodla swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatta —77001m

e zakres temperatury barwowej Zrodel §wiatta — 3900K-4300K

® utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz+ 5%
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci "

Kostka brukowa ZPB
Kaczmarek FUTURA

Kostka betonowa wibroprasowana

K1- grubos¢ 8 cm kolor szary, czarny

200 x 100 x 80 mm, kolor szary, wykoniczenie powierzchni klasyczne

z fazowaniem

200 x 200 x 80 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni klasyczne

z fazowaniem

K2- grubos¢ 8 cm kolor szary,

200 x 100 x 80 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni klasyczne

z fazowaniem

200 x 200 x 80 mm, kolor szary, wykoficzenie powierzchni klasyczne

z fazowaniem

K3- grubos¢ 8 cm kolor szary, czarny

300 x 300 x 80 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni mioteczkowane
z fazowaniem

200 x 200 x 80 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni mioteczkowane
z fazowaniem

100 x 100 x 80 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni mloteczkowane
z fazowaniem

200 x 100 x 80 mm, kolor czarny, wykonczenie powierzchni
mioteczkowane z fazowaniem

K4- grubos¢ 8 cm kolor czarny

200 x 200 x 80 mm, kolor czarny, wykornczenie powierzchni
mioteczkowane z fazowaniem

K5- grubos¢ 8 cm kolor czarny

300 x 300 x 80 mm, kolor czarny, wykoriczenie powierzchni
mioteczkowane z fazowaniem

Trawa uniwersalna Granum

Mieszanka podstawowych gatunkow traw
Do obsiewu wigkszych obszar6w

Szybki wzrost

Dobre zadarnianie

FLawka Gravis ZANO

Lawka betonowa bez oparcia z drewnianym siedziskiem z desek
Wymiary lawek ok. d1.1800-1850 x szer.460- 510 x wys. 460 mm

Kosz na smieci Simple
ZANO

Kosz ze stali nierdzewnej
Wym. ok. 1010x300x300
z zadaszeniem

Kosz recyklingowy Simple Kosz ze stali nierdzewnej
ZANO Wym. ok.1000x880x300 mm
z zadaszeniem
3 kubly: papier, szklo, plastik
Bariera DeepRoot Ekran kierujacy rozrost korzeni
GEFA Aguard®CPP W celu eliminacji wybrzuszania sig chodnikéw, jezdni i szk6d

w instalacjach podziemnych
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