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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EYN-8GE-J3B *

Pan Jakub RzeZniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz..U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZY-LYC-SHR *

Pani Mariola Adamska o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5968/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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IMZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R7Q-RQP-PU2 *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ihiynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Miasta Leszna ED/14/.2019 z dnia 19.08.2019 r. zawarta pomigdzy Miastem
Lesznem a BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski z siedzibg w Lesznie,
ul. Sniadeckich 12A.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 21.08. 2019 1.

Inwentaryzacja ze stycznia 2003 1. sporzadzona przez FPB BUDOMEX przekazana
przez Inwestora.

Inwentaryzacja wlasna sporzadzona w zakresie mezbe;dnym do zakresu opracowania
projektowego.

Projekt budowlany ,,Rozbudowa z przebudows — modernizacja budynku strzelnicy
sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Kosciuszki 57, Biuro Inzynierskie

M. Izydorek, pazdziernik 2016.

Projekt budowlany ,,Zagospodarowanie al. J. Stowackiego wraz z przylegtymi watami
fortyfikacyjnymi”, Pracownia Architektoniczna W. Kurzawa, sierpien 2016.
Inwentaryzacja dendrologiczna terenu III Liceum Ogolnoksztatcacego

przy pl. T. Kosciuszki 5 w Lesznie, Leaf Project Studio, sierpien 2012

Projekt budowlany ,,Adaptacja pomieszczenia w budynku III LO na gabinet profilaktyki
medycznej z punktem udzielania pierwszej pomocy medycznej, Budmar s.c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski, listopad 2016.

Projekt techniczny ,,Docieplenie budynku dydaktycznego III LO w Lesznie”,

Budmar s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski, pazdziernik 2017.

Projekt techniczny ,,Budowa pochylni zewnetrznej dla 0s6b niepetnosprawnych

wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku sali sportowej III LO”,
Budmar s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski, wrzesien 2017.

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu istniejgce;j
strzelnicy sportowej, Pracownia Geologiczno-Inzynierska Pawet Dojcz, sierpie 2016 1. .

. UCHWALA NR XVII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
centrum Leszna — czg$é A

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U.z2002 1. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2013 r. Nr 0, poz.1409

Ze zmianami)

Ustawa z 7 wrzesnia 1991 1. o systemie os§wiaty (Dz. U. 2004 r. nr 256 poz. 2572

- ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.2003 Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401)




E. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z BUDOWA
PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH I URZADZENIEM
TERENU REKREACYJNEGO

E1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie rob6t budowlanych takich, jak
budowa parkingu dla samochodéw osobowych i urzadzenie terenu rekreacyjnego wraz

z niezbednymi robotami dodatkowymi na terenie III Liceum Ogdlnoksztatcacego w Lesznie.

2. Stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka budowlana, ktéra stanowig czesci dzialek ewid. nr 1/12, 1/13 oraz 126/1 ob. 0002
Leszno znajduje si¢ przy pl. T. Kosciuszki 5 w centrum Leszna w otoczeniu obiektow
wpisanych do rejestru zabytkéw. W najblizszym sasiedztwie, od potudnia znajduje si¢
zabytkowy, barokowy Patac Sutkowskich z parkiem, od zachodu zabytkowa kamienica
przy ul. Narutowicza 34, od péinocy planty z watami fortyfikacyjnymi wpisanymi do rejestru
zabytkéw, a za nimi dawna Fabryka Pomp, réwniez wpisana do rejestru zabytkow.
Nieruchomos¢ jest ogrodzona od strony pl. T. Kosciuszki. Od strony péinocnej nie ma
ogrodzenia, dziatka jest otoczona jedynie walem ziemnym, stanowigcym pozostatosé

po historycznych obwarowaniach miejskich. Wat ziemny konczy si¢ w zbliZzeniu do

ul. G. Narutowicza. Za watem ziemnym obecnie znajduje si¢ teren spacerowy zwany
potocznie plantami. Stanowi cigg pieszy taczacy ul. G. Narutowicza z ul. A. Mickiewicza.
Za ciggiem pieszym w zblizeniu do ul. G. Narutowicza znajdujg si¢ budynki Fabryki Pomp
wpisane do rejestru zabytkow. Fortyfikacje miejskie sg wpisane do rejestru zabytkéw pod
numerem 868/WLKP/A z dnia 20.07.2012. W 2018 roku waly poddano dziataniom
rewitalizacyjnym. Zrealizowano projekt rewitalizacji watéw pn. ,,Zagospodarowanie

al. J. Stowackiego wraz z przylegltymi watami fortyfikacyjnymi”.

Teren III LO jest oddzielony od ul. G. Narutowicza dz. 126/1, na ktérej znajduje sie
odnowiona miejska kamienica wpisana do ewidencji zabytkéw i podlegajgca ochronie
konserwatorskiej.

Gléwny wjazd na teren szkoty znajduje si¢ od strony Patacu. Drugi wjazd znajduje sig¢

od strony ul. Narutowicza przez dz. 126/1, na ktorej znajduje si¢ kamienica. Teren od bramy
do strzelnicy i przy budynku dydaktycznym od strony potudniowej i zachodniej jest
utwardzony, posiada nawierzchni¢ betonowg oraz dalej wzdhuz budynku gtéwnego

do pochylni dla niepelnosprawnych od strony zachodniej. Przed budynkiem dydaktycznym,
od jego potudniowej strony urzadzono miejsca postojowe dla samochodow.

Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, cieplowniczej, gazowej i elektroenergetycznej.
Na dziatce znajduja si¢ nastepujace budynki:

- glowny zabytkowy budynek szkoty, ktory znajduje si¢ w potudniowo - zachodniej czgsci
dziatki 12/1. Zostat wybudowany w stylu neorenesansu i oddany do uzytku w 1882 r.




Byl pierwszym nowoczesnym budynkiem szkolnym w Lesznie. Od wybudowania stuzy celom
o$wiatowym. Miescito si¢ w nim Gimnazjum Kroélewskie, p6Zzniej Gimnazjum im.
Komeniusza. Obecnie miesci si¢ w nim III Liceum Ogolnoksztatcace.

- budynek dydaktyczny potgczony z sala sportows. Oba budynki zostaty wybudowane.

w II pol. XX w. Budynek dydaktyczny jest potozony we wschodniej czgsci dz. 12/1.

Sala sportowa znajduje si¢ w zachodniej czgsci dz. 1/13.

- hala sportowa pneumatyczna /tymczasowa/ FOOTBALL ACADEMY wybudowana

w I pol. XXI w. Znajduje si¢ na dz. 1/13, na wschéd od budynku sali sportowej,

- budynek strzelnicy sportowej znajduje si¢ na dz. 1/13 pomlqdzy budynkami szkolnymi

a plantami, w ostatnim czasie byt rozbudowany.

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej

- budowa nawierzchni utwardzonych:
* budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z droga manewrowa
z 27 miejscami postojowymi + 1 miejscem dla osoby niepetnosprawne;j,
/kategoria obiektu XXII/
e budowa 2 miejsc postojowych dla 0sdb niepelnosprawnych przy pochylni do budynku
gtéwnego,
e budowa ciggu pieszego wzdhuz granicy potudniowej, »
budowa ciggu pieszo-jezdnego od bramy wjazdowej od pl. T. Kosciuszki do bramy
od strony ul. Narutowicza,
budowa ciggu pieszego do obiektéw sportowych,
utwardzenie nawierzchni kruszywem w czesci rekreacyjnej za gtéwnym budynkiem ,
utwardzenie nawierzchni w strefie rekreacji przed budynkiem dydaktycznym,
utwardzenie nawierzchni pod miejsce gromadzenia odpadéw statych,
utozenie opaski z kostki granitowej wokét gtownego budynku,
podziat przestrzeni na strefy-funkcjonalne

- budowa obiektéw malej architektury:
s ustawienie tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, tablic i znakdéw informacyjnych,
/kategoria obiektu VIII/ :
e budowa metalowej, azurowej ostony $mietnika (gromadzenia odpadéw statych)
/kategoria obiektu VIII/

- zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
¢ nasadzenia zieleni

urzadzenia terenow zieleni okrywowej,

uzupetnienie istniejacych paséw zieleni,

przesadzenia istniejacej zieleni,

utozenie ekrandw kierujgcych korzenie

- roboty rozbidrkowe:
e rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,
e rozbidrka nawierzchni betonowych,
o demontaz stojakéw na rowery,
e zabranie betonowych pojemnikéw na rosliny,




- budowa i1 przebudowa ogrodzen
/kategoria obiektu VIII/

- budowa instalacji zewngtrznej o$wietlenia terenu.
/kategoria obiektu XXVI/

- budowa instalacji zewnetrznej oswietlenia terenu.

- projektowane zagospodarowanie dzialki budowlanej, niezbgdne do realizacji zadania,
nie objete niniejszym projektem:
o przebudowa zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej, ktora powinna zosta¢ wykonana przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji w zakresie niniejszego projektu,
o rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w celu odwodnienia miejsc
postojowych i terendw utwardzonych,

Zalozenia do projektu zagospodarowania

e poprawienie estetyki i funkcjonalnosci terenu III Liceum, stuzacego celom edukacyjnym
i sportowym,

® utworzenie parkingu dla samochodéw osobowych,

e poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikow obiektow poprzez wydzielenie ciggdw
pieszo-jezdnych, pieszych i miejsc postojowych, ‘

o likwidacja barier architektonicznych dla 0sdb z ograniczong sprawnoscig ruchowa,

e utworzenie stref rekreacyjnych dla mtodziezy,

o ukazanie historycznego charakteru otoczenia, integracja patacu Sutkowskich, dawnego
Gimnazjum Krélewskiego, parku patacowego, waldow fortyfikacyjnych, kamienicy
przy ul. Narutowicza 34, likwidacja lub ukrycie podziatow,

e nawigzanie do historycznego uktadu ogrodu przy Patacu przedstawionego
na zachowanym projekcie z 1845 r., wprowadzenie trzech symetrycznych paséw,
kazdy ztozony z czterech grabdéw

e symetryczna kompozycja zieleni na tytach gtéwnego budynku szkoty

s renowacja istniejgcego terenu zielonego, jego powigkszenie i integracja z parkiem przy
pl. T. Kosciuszki i al. Stowackiego, dobranie zieleni rodzimej o matych wymaganiach

3.1. Zestawienie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania dziatki

budowlanej

o miejsca postojowe (k1) dla samochodéw osobowych z drogg manewrowa

z 27 miejscami postojowymi + 1 miejscem dla osoby niepetnosprawnej 620 m*
¢ 2 miejsca postojowe dla 0séb niepelnosprawnych przy pochylni do budynku

gléwnego » 39 m?
e cigg pieszy prowadzacy z dwdch miejsc postojowych do pochylni przy

gléwnym budynku (k1) 70 m?
e cigg pieszy wzdluz potudniowej granicy (k2) 123 m?
e cigg pieszo-jezdny od bramy wjazdowej od placu T. Ko$ciuszki do bramy od strony
~ul. Narutowicza (k2) 1060 m*
e cigg pieszy (k2) prowadzacy do obiektdw sportowych (na wschdd i potnoc
~ od parkingu) 145 m?
¢ utwardzenie nawierzchni (k2) w strefie rekreacji przed bud. dydaktycznym 123 m?

e utwardzenie nawierzchni (k3) przed bud. dydaktycznym - strefa rekreacji 76 m*




¢ utwardzenie nawierzchni (k1) pod miejsce gromadzenia odpadow statych 25 m*
e utwardzenie nawierzchni (k2) pod miejsce na stojaki rowerowe 20.5 m*
e azurowe utwardzenie nawierzchni (k6) w 50% biologicznie czynnej w strefie

rekreacji za gtéwnym budynkiem 70 m?
e opaska z kostki granitowe] wokdt gtéwnego budynku _ 21 m*
e projektowane tereny zielone , 1977.5 m*
e istniejgce tereny zielone - trawnik przed budynkiem strzelnicy 771 m*

Laczna powierzchnia: 5141 m?

3.2 Bilans terenu dla dz. 1/1211/13

powierzchnia dz. 1/12 6.321 m*
powierzchnia dz. 1/13 15.445 m?
razem 21.766 m*

- powierzchnia zabudowana:

¢ budynek strzelnicy po rozbudowie 1.659,6 m*
e hala sportowa Football Academy 983,0 m*
¢ sala sportowa 541,0 m?
e budynek dydaktyczny 2450 m?
o gléwny budynek szkoty 1.057,0 m®

razem 4.485,6 m’

- projektowany i istniejacy teren utwardzony:

e istniejacy teren utwardzony 100% 1840 m?
e projektowany teren utwardzony 100% 2301.5 m?
¢ projektowany teren utwardzony 50% 0,5x (70 +21) m*

razem 4.187 m>

- projektowane i istniejgce tereny zielone/biologicznie czynne/:

s istniejgce tereny zielone w 100 % biol. czynne 10000.4 m*
e projektowane tereny zielone w 100 % biol. czynne 3047.5 m?
e projektowane tereny zielone w 50% biol. czynne 0,5x (70 +21) m*

razem 13.093,4 m*

Sprawdzenie wymagan planu

pow1erzchn1a zabudowana / powierzchnia dziatki budowlanej max 30%
4.485,6 m* /21.766 m*=0,2060 ~ 21%

pow1erzchma blologlczme czynna / powierzchnia dziatki budowlanej min 40%
13.093,4 m*/21.766 m*=0,6015 ~ 60,16%

Spelnione sq wymagania mpzp w zakresie powierzchni zabudowanej i biologicznie czynnej.




4. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwata
nr XVI11/247/2012 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 5.04.2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna — czg$¢ A.
Teren inwestycji znajduje si¢ w jednostce planu oznaczonej ,,65U,”, dla ktorej okreslono
przeznaczenie jako ,teren ustug o$wiaty.”

- Budynek znajduje si¢ w zespole staromiejskim /zatozenie urbanistyczne miasta/ wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr 975/A.

5. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego, eksploatacja gérnicza nie ma wptywu
na inwestycje.

6. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki budowlanej.
W ramach dziatan eliminujacych i ograniczajacych oddzialtywanie przedmiotowego
przedsiewziecia dla otoczenia podjeto nastepujgce dziatania zapobiegawczo-zaradcze:

a) Odpady komunalne beda gromadzone i usuwane zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi
w miescie,

b) Wody opadowe i roztopowe z dachdéw i1 nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone
do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, czesciowo beda tez zagospodarowane
w granicach wlasnej dziatki.

7. Inne dane

a/ Przy projektowaniu inwestycji zapewniono ochrong zieleni.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewow

na terenie lokalizacji i na terenach przyleglych.

b/ Rodzaje, ilosci i przewidywane sposoby postepowania z odpadami:

Na etapie eksploatacji przewiduje sie powstanie odpadéw w takim samym zakresie oraz
ilodciach, jak dotychczas.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

1. Przepisy prawa
a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 15 czerwea 2002 . Nr 75, poz. 690 ze zmianami ).
- Dziat II. Zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki
rozdzial 3 Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
rozdziat 4 Miejsca gromadzenia odpadéw statych
rozdziat 5 Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych
rozdziat 8 Zielen i urzadzenia rekreacyjne




2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektéw miesci si¢ w calosci na dzialce budowlanej, na ktérej
zostaly zaprojektowane.
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E2. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej

- budowa nawierzchni utwardzonych:

budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych z droga manewrows

z 27 miejscami postojowymi + 1 miejscem dla osoby niepetnosprawnej,

/kategoria obiektu XXII/

budowa 2 miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych przy pochylni do budynku
gléwnego,

budowa ciggu pieszego wzdtuz granicy potudniowej,

budowa ciggu pieszo-jezdnego od bramy wjazdowej od pl. T. Kosciuszki do bramy
od strony ul. Narutowicza,

budowa ciggu pieszego do obiektow sportowych,

budowa nawierzchni z kruszywa w czgsci rekreacyjnej za gldéwnym budynkiem,
utwardzenie nawierzchni w strefie rekreacji przed budynkiem dydaktycznym,
utwardzenie nawierzchni pod miejsce gromadzenia odpadow statych,

podzial przestrzeni na strefy funkcjonalne

- budowa obiektéw matej architektury:

ustawienie tawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery, tablic i znakéw informacyjnych,
/kategoria obiektu VIII/

budowa metalowe], azurowej ostony $mietnika (gromadzenia odpadéw statych)
/kategoria obiektu VIII/

- zagospodarowanie terenu w zakresie 21elen1

nasadzenia zieleni

urzadzenia terendw zieleni okrywowej,
uzupelnienie istniejacych paséw zieleni,
przesadzenia istniejgcej zieleni,
utozenie ekrandw kierujgcych korzenie

- roboty rozbioérkowe:

rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej,
rozbidrka nawierzchni betonowych,
demontaz stojakow na rowery,

zabranie betonowych pojemnikéw na rosliny,

- budowa instalacji zewnetrznej o§wietlenia terenu.

/kategoria obiektu XXV1/

- budowa i przebudowa ogrodzen /kategoria obiektu VIII/
Teren III Liceum Ogdlnoksztalcacego jest otoczony ogrodzeniami réznigeymi sie
wysokoscia, rodzajem uzytych materialow i czasem wzniesienia. Dodatkowo w obrebie
nieruchomosci znajduja si¢ ogrodzenia wydzielajgce odrebne strefy zagospodarowania.
- W ramach projektowanych zmian w zakresie zagospodarowania terenu nalezy dazy¢ do
ujednolicenia ogrodzen i zastepowania lub zastaniania ich zywoptotami. Ogrodzenie terenu
III Liceum Ogolnoksztatcacego od strony zachodniej 1 pdtnocnej wykonano zgodnie
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z projektem ,,Zagospodarowanie al. J. Stowackiego z przyleglymi walami fortyfikacyjnymi”
[7]. Od strony nieruchomogci przy ul. Narutowicza 34 wykonano ogrodzenie metalowe na
podmuréwce z bramg, ktdre dalej taczy si¢ z ,,zielonym murem wzdtuz al. J. Stowackiego

i siega do waléw fortyfikacyjnych. Dalej teren Liceum, zgodnie z [7] bedzie zabezpieczony
watami ziemnymi. Dla skuteczniejszej ochrony nieruchomosci przed dostepem o0s6b
niepozadanych w niniejszym projekcie zaprojektowano zywoptot z ostrokrzewu wzdtuz
obszaru opracowania [7] od metalowego ogrodzenia od strony posesji przy ul. Narutowicza
34 do szczytu budynku strzelnicy. '
Niniejszy projekt przewiduje pozostawienie istniejgcego ogrodzenia od strony

pl. T. Kosciuszki, poddanie go renowacji i uzupelnienie nasadzenia zywotnikéw w celu
ostoniecia ogrodzenia od strony pl. T. Kosciuszki. Przebudowy bedzie wymagala jedynie
brama przesuwna, aby po otwarciu nie kolidowata z projektowanym ciggiem pieszym
wzdtuz poludniowej granicy. Ogrodzenie metalowe z zachodniej strony bramy nalezy
przebudowac poprzez dostosowanie dtugosci przesta do nowego jej polozenia.

Ogrodzenie murowane od bramy przesuwnej do szczytowej Sciany Patacu pominigto

w niniejszym projekcie, pozostawiono do przebudowy wiascicielowi sasiedniej
nieruchomosci. Nie nalezy dazy¢ do lokalizacji bramy i ogrodzenia bezposrednio w granicy |
dziatki, poniewaz obecne potozenie wjazdu jest bezpieczniejsze. Ogrodzenie z betonowych
prefabrykatow, wzdtuz potudniowej granicy, nalezy zastgpi¢ ogrodzeniem z siatki

z podwaling i ostoni¢ zywoptotem. Bez zmian nalezy tez pozostawi¢ ogrodzenie
oddzielajace boiska od projektowanego parkingu.

Przebudowe ogrodzen nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielami sasiednich
nieruchomosci, kierujgc sie zasadami prawa sasiedzkiego ujetego w Kodeksie cywilnym,
majac na uwadze, ze przepisy prawa dotyczace budowy ogrodzen w granicach nie sa
wystarczajaco precyzyjne i jednoznaczne.

Opis poszczegblnych ogrodzen:

e ozn. 1 — ogrodzenie z prefabrykatow betonowych, oddzielajace teren III LO od podwoérza
kamienicy przy ul. G. Narutowicza 34 zostalo zastapione ozdobnym metalowym
ogrodzeniem z brama, ktore zostato zaprojektowane w [7] i zostalo zrealizowane
w ramach zadania ,,Zagospodarowanie al. J. Stowackiego wraz z przyleglymi watami
fortyfikacyjnymi”.

e ozn. 2 —,mur zielony”- ogrodzenie w postaci ramek stalowych wypelnionych siatkg
i porosnietych bluszczem w przedtuzeniu watéw wzdtuz al. J. Slowackiego przy zbiegu
z ul. G. Narutowicza w miejscu, gdzie waty obnizajg si¢ i zanikajg zostalo
zaprojektowane w [7] 1 zrealizowane w ramach zadania ,,Zagospodarowanie
al. J. Stowackiego wraz z przylegltymi watami fortyfikacyjnymsi”.

e ozn. 3 — projektowane ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej pomigdzy budynkiem
strzelnicy i zywoptotem z ostrokrzewu, bedzie wykonane z paneli odzyskanych
z rozbidrki ogrodzenia pomiedzy strzelnica a budynkiem dydaktycznym,

e ozn. 4 — projektowane ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej pomiedzy budynkiem
strzelnicy 1 halg tymczasowa, bedzie wykonane z paneli odzyskanych z rozbidrki
ogrodzenia pomiedzy strzelnicg a budynkiem dydaktycznym,

e ozn. 5 —istniejgce ogrodzenie z pretdw stalowych ocynkowanych oddzielajace parking
od obiektéw sportowych z furtka przy budynku sali sportowej 1 brama od strony
potudniowej, pozostaje bez zmian.

e ozn. 6 — istniejace ogrodzenie z prefabrykatow betonowych nalezy wymieni¢ na
ogrodzenie z siatki wysokosci 1,80 m z drutu ocynkowanego gr. 3,0 mm powleczonego
pew o oczku 50x50 mm na stupkach stalowych ocynkowanych powleczonych pcw
$rednicy 42 mm i wysokosci 2,60 m w kolorze zielonym na podwalinie prefabrykowane;j
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betonowej. Rozstaw stupkow przyja¢ ok. 2,50 m odpowiedni do zastosowanej podwaliny
prefabrykowanej. Bezposrednio przy ogrodzeniu zaplanowano posadzenie formowanego
zywoplotu, ktory przero$nie przez siatke i ja ukryje. Przebudowa ogrodzenia nie jest
objeta zakresem niniejszego projektu.

e ozn. 7 — istniejace ogrodzenie murowane od Patacu Sutkowskich do bramy przesuwne;j,
w ktorym znajduje si¢ brama wjazdowa na teren Starostwa. Poza zakresem niniejszego
projektu.

e ozn. 8 —istniejgce wspodlczesne proste ogrodzenie z malowanych prgtéw stalowych, od
strony pl. T. Kosciuszki nalezy poddaé renowacji i niewielkiej przebudowie, polegajgce;j
na skroceniu przesta przy bramie. Od strony pl. T. Kosciuszki wzdtuz ogrodzenia rosng
zywotniki tworzace zywoptot zastaniajacy ogrodzenie od strony parku. Nalezy dosadzié¢
dodatkowe zywotniki w przedtuzeniu istniejgcego zywoptotu w kierunku bramy
przesuwnej. Rosliny formowac w taki sposob, by stanowily zywoplot stanowigcy zielong
Sciane od strony parku zastaniajgcg metalowe ogrodzenie.

- budowa parkingu dla samochodéw osobowych /kategoria obiektu XXII/
Wyznaczajgc miejsca postojowe dla samochodéw osobowych nie zastosowano typowego
uktadu parkingu z miejscami postojowymi otoczonymi kraweznikiem drogowym
i chodnikiem lub trawnikiem wzniesionym. W projekcie krawezniki drogowe jedynie
ograniczaja plaszczyzne, na ktdrej moga parkowaé samochody, jednak wizualnie jej nie
wyodrebniajg 1 nie rdéznicujg wysokosci terenu. Utwardzony plac po wytgczeniu ruchu
pojazdoéw moze stuzy¢ réwniez innym celom. Moze stuzy¢ mtodziezy do spotkan,
zgromadzen, uroczystej oprawy zawodow sportowych itp. Mozna réwniez ustawi¢ tam
mobilne elementy matej architektury ogrodowo-parkowe;.
Projektowane rzedne terenu dostosowano do istniejgcych rzednych przy bramach, furtkach
i wejsciach do budynkéw. Spadki powierzchni utwardzonych miejsc postojowych oraz ciggu
pieszo- jezdnego zaprojektowano w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacji.
Nawierzchnig ciggéw pieszych nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku terenéw zielonych.
Warunki gruntowe przyjeto na podstawie ,,Opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne w podlozu istniejgcej strzelnicy sportowej” opracowane] przez Pracownie
Geologiczno-Inzynierskg Pawet Dojcz w sierpniu 2016 . [12].
Zgodnie z opinig mozna przyjaé, ze gbrna warstwe tworzg nasypy niekontrolowane
w postaci piaskow drobnych prochniczych z domieszka gruzu, o migzszosci w miejscu
otworu badawczego nr 2 /przy wejsciu do budynku strzelnicy/ ok. 0,8 m, nizej przechodzace
w nasypy niekontrolowane z domieszkg piaskow gliniastych humusowych o miagzszosci
ok. 0,4 m.
Pod nimi zalega warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych o 1;=0,15 z
przewarstwieniami piaskéw drobnych.
Woda gruntowa w czasie wykonywania badai wystepowala w postaci sgczen, stabilizowata
sie na poziomie 92,77-92,71 m npm.
Na podstawie badan mozna przyjac, ze podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geotechnicznymi.
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych w trakcie prowadzenia robét
nalezy chroni¢ podtoze przed zawilgoceniem 1 przemarzaniem.
Ze wzgledu na to, ze w miejscu budowy miejsc postojowych nie wykonywano otworu
kontrolnego a warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan w bezposrednim sgsiedztwie
oraz mozliwosci wystepowania nasypéw niekontrolowanych o zmiennej migzszosei
i niekontrolowanym zageszczeniu, prace zwigzane z budowg nawierzchni utwardzonych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz ciag pieszo-jezdny:
- kostka betonowa 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 20 cm
- grunt stabilizowany cementem 25 cm

Ciagi piesze i nawierzchnie utwardzone w strefie rekreaciji /bez postoiu samochoddw/:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 15cm-
. =-warstwa odcinajaca z pospotki 15 cm

Nawierzchnia z kruszywa w czesci rekreacii za gfdwnym budynkiem

kruszywo tamane 0-8 mm 3cm
kruszywo tamane 0-16 mm 5cm
podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5 15cm
warstwa odcinajaca z pospotki 15 cm

grunt rodzimy

Dodatkowo, pomiedzy parkingiem wprowadzono przejscie z kostki brukowej betonowe;j
utozonych na podsypce piaskowej.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej w kolorze szarym i czarnym np. ZPB
Kaczmarek system Futura. W czesciach reprezentacyjnych zastosowano kostke
mioteczkowang. Sposéb uktadania kostki brukowej wraz z uktadem kolorystycznym
przedstawia rys. nr 4 - Schematy uktadania kostki brukowe;.

Droga pozarowa.

Lokalizacja drogi pozarowe]j wskazana jest na schemacie pozarowym (rys. nr 5). Lokalizacja
hydrantéw wskazana jest na schemacie pozarowym (rys. nr 5). Od pétnocy i wschodu
budynku III LO na calej dtugosci, w odleglosci od 5,0 m do 11,2 m od niego zlokalizowana
jest droga wewnetrzna utwardzona, ktora petni funkcje drogi pozarowej do budynku.
Czerwona linig przerywang zaznaczono pas o szerokosci 4m. Pomiedzy droga pozarowsg
1 $ciang budynku nie zaprojektowano statych elementéw zagospodarowania terenu
o wysokosci przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd poj jazdow
o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondéw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m Szeroko$é wjazduw/
wyjazdu w $wietle minimum 3,60 m. -

Zakres robdt rozbidrkowych

e rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wzdtuz potudniowej $ciany budynku sali
sportowej oraz na miejscach postojowych dla 0so6b niepetnosprawnych z tytu budynku
gléwnego a takze w innych miejscach, gdzie zostanie ulozona przed przystgpieniem do
realizacji niniejszego projektu,

e rozbiorka obrzezy wyznaczajacych miejsca postojowe dla samochodow,
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* rozbidrka nawierzchni betonowej ciggu pieszo —j ezdnego od bramy wjazdowej od strony
pl. T. Kosciuszki do pochylni dla 0séb niepetnosprawnych po zachodniej stronie
gléwnego budynku z uwzglednieniem nawierzchni przed budynkiem dydaktycznym
1 budynkiem sali sportowej, ktéra jest bardzo zniszczona przez czynniki atmosferyczne
1 pojazdy, przez co wymaga wymiany,

* demontaz stojakéw na rowery, ktére po zdemontowaniu i poddaniu niewielkiej renowacji
mozna zamontowa¢ w nowym miejscu, wskazanym w projekcie

* demontaz ogrodzenia pomiedzy budynkiem dydaktycznym a strzelnica,

* rozbiorka bramy przesuwnej od strony pl. T. Kosciuszki i ponowne prawidlowe
zamontowanie w sposéb nie kolidujacy z projektowanym ciagiem pieszym z przebudowsa
najblizszego przesta,

¢ zabranie z terenu masywnych pojemnikéw betonowych na rosliny,

* rozbidrka nawierzchni z kruszywa w miejscu parkowania samochodow,

Materiat z rozbidrki, ktéry nie zostanie ponownie wykorzystany nalezy przekazaé
specjalistycznej firmie w celu utylizacji.

Wszystkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie/producent wystepujacych w niniej szej
dokumentacji opisanych materiatéw i elementéw mogg by¢ zastapione réwnowaznymi
materiatami i elementami, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i1 materialéw
1 elementéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub
lepsze.

Rosliny uzyte w projekcie

rl

karmnik o$cisty

Sagina subulata

kategoria: byliny

termin kwitnienia: IV-VII

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: biala

stanowisko: stoneczne lub pélcieniste

2

macierzanka rézowa(piaskowa)
Thymus serpyllum

kategoria: byliny

termin kwitnienia: VI-VII

barwa lisci: zielona

barwa kwiatéw: ré6zowa
stanowisko: stoneczne

pokréj: ptozacy
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3

turzyca lapki

Carex ornithopoda

kategoria: byliny

termin kwitnienia: IV-V

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: brazowo-biata
stanowisko: stoneczne lub pétcieniste
pokroj: krzaczasty

r4

grab szczepiony kolumnowy miniaturowy
Carpinus betulus "Fastigiata”

kategoria: drzewa lisciaste

termin kwitnienia: -

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: -

stanowisko: stoneczne lub pétcieniste
pokrdj: kolumnowy

UWAGA ~
W czgici podziemnej, wokot korzeni grabéw zaleca sie wlozenie ekranéw kierujgeych
rozrost korzeni. np. bariera prowadzaca korzenie DeepRoot o wysokosci 45cm i diugosei
60cm GEFAguard® CPP. Celem powyzszego systemu jest ksztaltowanie i prowadzenie
bryly korzeniowej, w celu eliminacji wybrzuszania si¢ chodnikéw i ulic oraz szkod w
instalacjach podziemnych

r5

winobluszcz pieciolistny
Parthenocissus quinguefolia

kategoria: pnacza

termin kwitnienia: VII-VIII

barwa lidci: zielona, jesienig czerwona
barwa kwiatéw: zielona

stanowisko: stoneczne,pétcieniste, cien
pokréj: pnacy

Posadzi¢ 1 m od podpory.
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6

bukszpan wieczniezielony kula
Buxus sempervirens

kategoria: krzewy lisciaste

termin kwitnienia: I1I-V

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: zotta

stanowisko: stoneczne lub péicieniste
pokréj: owalny

Wysypa¢ jasnoszary grys kamienny o frakcji 8-16 mm na geowtdkninie dookota
bukszpanéw. Kule beda kontrastowaé z szaroscig grysu. Przycinaé rosliny w ksztatt kuli.

r7

pigciornik krzewiasty

Potentilla fruticosa

kategoria: krzewy lisciaste

termin kwitnienia: V- X

barwa lisci: zielona

barwa kwiatoéw: zo6lta, pomaranczowa
stanowisko: stoneczne lub pélcieniste
pokréj: zaokraglony, zwarty

r8

bodziszek korzeniasty

Geranium macrorrhizum
kategoria: byliny

termin kwitnienia: V-VI

barwa lisci: zielona

barwa kwiatéw: rézowa
stanowisko: stoneczne,pdlcieniste,
cien

pokroj: krzaczasty

r9

tawula japonska

Spiraea japonica

kategoria: krzewy lisciaste

termin kwitnienia: VI-VII

barwa lisci: zielona

barwa kwiatéw: rozowa

stanowisko: stoneczne lub polcieniste
pokréj: krzaczasty, zwarty
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rl0

barwinek wigkszy

Vinca major

kategoria: byliny

termin kwitnienia: TV-V

barwa liici: zielona

barwa kwiatéw: niebieska, biata
stanowisko: polcieniste lub cien
pokrdj: ptozacy

rll

debik osmioplatkowy

Dryas octopetala

kategoria: byliny

termin kwitnienia: VI-VII

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: biato-zotta
stanowisko: stoneczne lub péicieniste
pokréj: ptozacy

rl2

ostrokrzew kolczasty

llex aguifolium

kategoria: krzewy lisciaste

termin kwitnienia: V-VI

barwa lisci: zielona

barwa kwiatéw: biata

stanowisko: stoneczne,pbicieniste, cien
pokrdj: krzaczasty wzniesiony

dl

glog dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

kategoria: drzewa lisciaste

termin kwitnienia: V-VI

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: biata, ré6zowa
stanowisko: stoneczne lub pdtcieniste
pokrdj: kulisty

d2

deren jadalny

Cornus mas

kategoria: drzewa owocowe

termin kwitnienia: [II-IV

barwa lisci: zielona

barwa kwiatow: zolta

stanowisko: stoneczne lub poicieniste
pokrdj: zaokraglony, szeroki
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zielen okrywowa oraz trawa np. Uniwersalna Granum 1kg / 40 m2

Trawa Uniwersalna Granum stanowi mieszanke podstawowych gatunkéw traw. Nadaje sie
do obsiewu wigkszych obszaréw zielonych. Cechuje si¢ szybkim wzrostem oraz dobrym
zadarnianiem. Ostateczny wybor zieleni okrywowej do uzgodnienia z Inwestorem.

grys kamienny kolor jasnoszary frakcja 8-16 mm

Grys kamienny nalezy wysypa¢ w miejscach znaczonych na rysunkach szczegélnie
pamietajac o utworzeniu kamiennych két wokédt wskazanych drzew.

Wszystkie rosliny oznaczone jako "do przesadzenia" przenie$¢ we wskazane miejsce
dziafki.

Nalezy uzupenic¢ pas zieleni wzdtuz istniejgcego ogrodzenia od strony placu Kosciuszki o
rosliny tego samego gatunku. Sadzonki tuji powinny by¢ nie mniejsze niz 1 m wysokosei.

Zestawienie zieleni

nazwa polska nazwa tacinska mb / m2 rozstawa (cm) tgczna ilosé
sadzonek
karmnik Sagina subulata 110 m* 16 sadz./m" 1760 sadzonek
oScisty
macierzanka Thymus serpyllum 200 m* 16 sadz./m" 3200 sadzonek
rézowa
turzyca lapki Carex - 9 sadz./m* 27 sadzonek,
ornithopoda (po 9 na klomb,
w grupach po 3)
grab szczepiony Carpinus betulus - - 12 sadzonek,
kolumnowy "Fastigiata" nie mniejszych
miniaturowy niz 1,5 m
wysokosc1
5 winobluszez Parthenocissus 4.15mb 2-3 sadzonki
pieciolisiny* guinquefolia co 60-90 cm, 1
6 | bukszpan Bucus sempervirens | 12 mi 12 sadzonek
wieczniezielony
kula*
7 pieciornik Potentilla 60 m* rozstawa 100 sadzonek
krzewiasty fruticosa 80x80 cm
8 bodziszek Geranium 23 m* 8-10 sadz. / m” | 184 sadzonki
korzeniasty macrorrhizum
9 tawula japoniska | Spiraea japonica | 40 m* rozstawa co 24 sadzonki

100 cm
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10 barwinek Vinca major 47 mb sadzi¢ co 30- 115 sadzonek
wiekszy 40 cm
11 debik Dryas octopetala | 30 m* 10 sadz. / m* 300 sadzonek
osmioplatkowy
12 ostrokrzew llex aquifolium 160 m* rozstawa co 160 sadzonek
kolczasty 100 cm
dl glog Crataegus - - 1sadzonka
dwuszyjkowy laevigata szczepionego
glogu, nie
mniejsza niz 1,2
m wysokosci
d2 deren jadalny Cornus mas - - 1 sadzonka, nie
mniejsza niz 1
m wysokosci
trawa np. - - Tkg /40 m2 do uzgodnienia
Uniwersalna z Inwestorem
Granum
zielen okrywowa - - do uzgodnienia

z Inwestorem

*ujete w projekcie DOCIEPLENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO I LO

Konsultacje proj.

jesizn .

zieleni - inz. arch. krajobrazu Elzbieta Mitelska




20

Elementy malej architektury

Wszystkie zaproponowane elementy matej architektury cechujg si¢ minimalizmem oraz
nowoczesnoscig. Wprowadzono elementy matej architektury w postaci tawek oraz ostony
$mietnika odpadow statych. Dla utrzymania porzadku przyjeto réwniez kosze na $mieci.

Zakres wycinki drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Przesadzenia wymaga jedno nasadzenie z 2019 roku.
Nalezy przesadzi¢ drzewko we wskazane miejsce, w obrebie tej samej dziatki.

o Lawki

Wyznaczono dwie strefy rekreacyjne: 1. w centralnej czesci terenu, na pétnoc od parkingu
oraz II. za gtéwnym budynkiem szkoty. Proponuje sie tawki betonowe bez oparcia z
drewnianym siedziskiem wykonanym z podhuznie przymocowanych desek drewnianych.
Wymiary fawek to 1800 x 510 mm np. ZANO tawka Gravis 02.437.BA.DS. Wymagana
ilos¢: 12 sztuk.

o Kosze na smieci

W projekcie przewidziano kosze na $mieci ze stali nierdzewnej o wymiarach 1010 x 300 x
300 mm np. ZANO kosz Simple 03.061.SN. Kosze posiadaja zadaszenie od gory.
Wymagana ilosé: 5 sztuk.

s Kosze recyklingowe

W projekcie przewidziano kosze recyklingowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x 880
x 300 mm np. ZANO kosz recyklingowy Simple 15.061.SN. Kosze posiadaja trzy kubty:
papier, szkto, plastik. Kosze posiadajg zadaszenie od géry. Wymagana ilo$¢: 5 sztuk.

e Stojaki na rowery

Stojaki na rowery nalezy zamontowaé w dwo6ch miejscach wskazanych na rysunkach.
Projekt zaktada wykorzystanie istniejacych stojakow, ktérymi dysponuje szkola.

e Oslona $mietnika

W czgéei parkingu zaprojektowano miejsce gromadzenia odpaddw statych. Przewidziano
metalowsg, azurowg ostona $mietnika, panele 160 x 180 cm, panele 170 x 180 cm
uwagi: kolor ostony ma odpowiadaé kolorowi betonowych elementéw tawek,
poszczegodlne elementy skrecié ze soba, stupki przykreci¢ do podloza
mozna obsadzi¢ ostong winobluszczem pieciolistnym

e Latarnie oswietleniowe

Niniejsze opracowanie zawiera projekt oswietlenia terenu. Rozmieszczenie stupdw oraz tras
kablowych wg rys.11. Przyjeto latarnie o§wietleniowe o wys. 5 m z oprawami FRIZA firmy
Schreder. ‘

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o rdwnowaznym wygladzie i parametrach.




21

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wynikajacych z niniejszego projektu nalezy
wykonaé nastepujgce prace:

s roboty budowlane zwigzane dociepleniem budynku dydaktycznego zgodnie z projektem
[10]; w projekcie uwzgledniono przebudowe wejsé do budynku obejmujacg schody i
pochylnie zewnetrzne oraz niewielki teren zielony,

o przygotowaé dokumentacje i dokonaé przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z uwzglednieniem odwodnieniem parkingu i nawierzchni utwardzonej oraz
odprowadzenia wody opadowej przy zagtgbionym wejsciu do pomieszczenia MPEC-u.

s przygotowaé dokumentacje i dokonaé przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

e wyremontowaé zewnetrzne zejscie do pomieszczenia MPEC w gtéwnym budynku
z wykonaniem odwodnienia

o nalezy rozwazy¢ zmiane sposobu o$wietlenia terenu z uwzglednieniem mozliwosci
wyeksponowania gtéwnego budynku szkoty, z uwzglednieniem systemow pozwalajacych
oszczgdzaé energie elektryczng.

e nalezy rozwazy¢ opracowanie nowego systemu monitoringu i dozoru oraz wi-fi.

Uwagi koncowe

o Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiagzujacymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz. '

s Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie 20
Polski. Wykonawca moze zaproponowa¢ zastosowanie innych materialéw niz podano w
projekcie o ile posiadajg nie gorsze parametry techniczne.

e Zastosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla
ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

e Wszystkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie/producent wystepujacych w niniejszej
dokumentacji opisanych materialéw 1 elementéw moga by¢ zastgpione rownowaznymi
materiatami i elementami, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialow i elementéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

e Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowa¢ do kontroli

i odbioru.
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e Wszystkie roboty wykona¢ $cisle wedhug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby
uprawnionej.

» Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
BHP i p. poz.

" Obiekty wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 - tekst scalony lipiec 2009. ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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INFORMACJA dotyezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L

1.

3.

1L

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Niniejszy projekt swyfn zakresem obejmuje wykonanie robdt budowlanych takich, jak
budowa parkingu dla samochodéw osobowych i urzadzenie terenu rekreacyjnego wraz
z niezbednymi robotami dodatkowymi na terenie III Liceum Ogdlnoksztalcacego w
Lesznie. '

. Nazwa Inwestora i jego adres

Miasto Leszno
64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15
Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Mariola Adamska
BUDMAR s.C.
Leszno, ul. Sniadeckich 12A

CZESC OPISOWA

. Zakres robot

- budowa nawierzchni utwardzonych:

¢ budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z drogg manewrows
z 27 miejscami postojowymi + 1 miejscem dla osoby niepetnosprawnej,
/kategoria obiektu XXII/

¢ budowa 2 miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych przy pochylni do budynku

gléwnego,
e budowa ciggu pieszego wzdtuz granicy poludniowej,
budowa ciggu pieszo-jezdnego od bramy wjazdowej od pl. T. Kosciuszki do bramy
od strony ul. Narutowicza,
budowa ciagu pieszego do obiektéw sportowych,

utwardzenie nawierzchni w strefie rekreacji przed budynkiem dydaktycznym,
utwardzenie nawierzchni pod miejsce gromadzenia odpadéw statych,
utozenie opaski z kostki granitowe] wokét gléwnego budynku,

podziat przestrzeni na strefy funkcjonalne

- budowa obiektéw matej architektury:

e ustawienie tawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery, tablic i znakdéw
informacyjnych,
/kategoria obiektu VIII/

e budowa metalowej, azurowej ostony $mietnika (gromadzenia odpadéw statych)
/kategoria obiektu VIII/ '

utwardzenie nawierzchni kruszywem w cze$ci rekreacyjnej za gtéwnym budynkiem ,
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- zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
e nasadzenia zieleni

urzadzenia terendéw zieleni okrywowej,

uzupetnienie istniejagcych pasdéw zieleni,

przesadzenia istniejgcej zieleni,

utozenie ekrandw kierujgcych korzenie

- roboty rozbidrkowe:

rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,

e rozbidrka nawierzchni betonowych,

e demontaz stojakéw na rowery,

¢  zabranie betonowych pojemnikéw na rosliny,

- budowa i przebudowa ogrodzen
/kategoria obiektu VIII/

- budowa instalacji zewnetrznej o§wietlenia terenu.
/kategoria obiektu XXV1/

- budowa instalacji zewnetrznej os§wietlenia terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka budowlana, ktérg stanowig czgsci dzialek ewid. nr 1/12, 1/13 oraz 126/1 ob. 0002
Leszno znajduje si¢ przy pl. T. Kosciuszki 5 w centrum Leszna w otoczeniu obiektow
wpisanych do rejestru zabytkow. W najblizszym sgsiedztwie, od potudnia znajduje si¢
zabytkowy, barokowy Patac Sutkowskich z parkiem, od zachodu zabytkowa kamienica przy
ul. Narutowicza 34, od p6inocy planty z watami fortyfikacyjnymi wpisanymi do rejestru
zabytkéw, a za nimi dawna Fabryka Pomp, réwniez wpisana do rejestru zabytkow.
Nieruchomos¢ jest ogrodzona od strony pl. T. Kosciuszki. Od strony p6inocnej nie ma
ogrodzenia, dzialka jest otoczona jedynie watem ziemnym, stanowigcym pozostatos$é po
historycznych obwarowaniach miejskich. Wat ziemny koniczy si¢ w zblizeniu do
ul. G. Narutowicza. Za walem ziemnym obecnie znajduje si¢ teren spacerowy zwany
potocznie plantami. Stanowi ciag pieszy laczacy ul. G. Narutowicza z ul. A. Mickiewicza.
Za ciggiem pieszym w zblizeniu do ul. G. Narutowicza znajduja si¢ budynki Fabryki
Pomp wpisane do rejestru zabytkéw. Fortyfikacje miejskie sg wpisane do rejestru
zabytkéw pod numerem 868/WLKP/A z dnia 20.07.2012. Teren III LO jest oddzielony od
ul. G. Narutowicza dz. 126/1, na ktérej znajduje si¢ odnowiona miejska kamienica
wpisana do ewidencji zabytkow i podlegajgca ochronie konserwatorskie;.
Gléwny wjazd na teren szkoty znajduje sie od strony Patacu. Drugi wjazd znajduje sie od
strony ul. Narutowicza przez dz. 126/1, na ktérej znajduje si¢ kamienica. Teren od bramy
do strzelnicy i przy budynku dydaktycznym od strony poludniowej i zachodniej jest
utwardzony, posiada nawierzchni¢ betonowa oraz dalej wzdtuz budynku gtéwnego do
pochylni dla niepelnosprawnych od strony zachodniej. Przed budynkiem dydaktycznym,
od jego potudniowe]j strony urzadzono miejsca postojowe dla samochoddw.
Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej i
elektroenergetyczne;j.
Na dzialce znajduja si¢ nastepujgce budynki:
- gtéwny zabytkowy budynek szkoty, ktory znajduje si¢ w potudniowo - zachodniej czesci
dziatki 12/1. Zostal wybudowany w stylu neorenesansu i oddany do uzytku w 1882 r.




25

Byl pierwszym nowoczesnym budynkiem szkolnym w Lesznie. Od wybudowania stuzy
celom o$wiatowym. Miescito si¢ w nim Gimnazjum Krélewskie, p6zniej Gimnazjum im.
Komeniusza. Obecnie miesci si¢ w nim Il Liceum Ogdlnoksztatcgce.

- budynek dydaktyczny potaczony z salg sportowa. Oba budynki zostaly wybudowane w
II pot. XX w. Budynek dydaktyczny jest potozony we wschodniej czgsci dz. 12/1. Sala
sportowa znajduje si¢ w zachodniej czesci dz. 1/13.

- hala sportowa pneumatyczna /tymczasowa/ FOOTBALL ACADEMY wybudowana w I
pol. XXI w. Znajduje sie na dz. 1/13, na wschod od budynku sali sportowe;j,

- budynek strzelnicy sportowej znajduje sie na dz. 1/13 pomiedzy budynkami szkolnymi
a plantami, przeznaczony do rozbudowy w najblizszym czasie.

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie stanowig sieci uzbrojenia terenu wystepujace na dziakce.
Znajduje sie tutaj sie¢ ee, gazowa, kanalizacyjna wodociggowa,
cieptownicza, telekomunikacyjna.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i czas ich wystgpienia

a. Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikéw wykonujacych roboty na
wysokosci, grozace upadkiem z wysokosci.

b. Zagrozenie przy prowadzeniu robdt w wykopach.

Zagrozenie spadajacymi z wysokosci materiatami, przedmiotami,

narzedziami itp.

Zagrozenie porazenia pradem.

Zagrozenie wybuchem gazu.

Zagrozenie potraceniem przez srodki transportowe

Zagrozenie zatruciem substancjami chemicznymi wchodzacymi w skiad

uzywanych materiatow budowlanych.

Zagrozenie zdrowia i zycia pozostatych robotnikéw i innych osoéb, ktore

mogg znalez¢ sie¢ w strefie prowadzonych robot.

1. Zagrozenie dla uzytkownikow funkcjonujgcego obiektu, ktérzy w sposob
swiadomy lub wynikajacy ze ztego oznakowania lub zabezpieczenia
terenu mogg znalez¢ si¢ w strefie prowadzonych robot.

o

5 o@mo

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami
BHP na placu budowy, szczegdlnie zwrdci¢ uwagg na roboty stwarzajgce
zagrozenie zdrowia i zycia, wskazaé sposdb ich bezpiecznego prowadzenia
oraz stosowanych zabezpieczen oraz srodkéw ochrony.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenistwom

a. umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,
na ktdrej wypisano telefony alarmowe, '

b. ustawienie tablic informujgcych o zagrozeniach,

c. ogrodzenie placu budowy, umieszczenie tablic ostrzegawczych
zabraniajgcych wstepu osobom postronnym.

d. wyznaczenie bezpiecznych stref komunikacyjnych,

e. wygrodzenie miejsc zagrozonych na poziomie terenu podczas
prowadzenia robot na wysokosci.

f. dbatos¢ o utrzymanie przepustowos¢ drog ewakuacyjnych,
umozliwiajacych szybkie opuszczenie stanowisk pracy w sytuacji
awaryjnej,

g. stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego 1 srodkéw ochrony
posiadajacych aktualne §wiadectwa

h. stosowanie sprzetu budowlanego i sSrodkéw ochrony zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami.

i. zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa pozarowego.

j. instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych.

k. zapewnienie bezpieczenistwa uzytkownikom sgsiednich obiektow
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SCHREDER FRIZA / 5068 / 32 LEDs 350mA NW
740 / 334642

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4843 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5856 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 26 56 86 96 83

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 350mA NW 740
{Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER FRIZA / 5068 / 32 LEDs 500mA NW
740 / 334642

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6393 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7730 Im

Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 96

Kod Flux CIE: 26 56 86 96 83

Woyposazenie: 1 x 32 LEDs 500mA NW 740
{Czynnik korekcyjny 1.000).

F9
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Leszno, Teren wokst i LO

SCHREDER FRIZA /5068 / 32 LEDs 350mA NW 740 / 334642
4843 Im, 35.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

09.01.2020

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

S

Nr.

S A WN -

453.275
485.806
445.491
474.804
503.696
500.176

Pozycja [m]

363.201
358.591
351.602
349.932
306.061
322.529

z
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

159.9
173.1
54.2
-5.6
-101.9
~1.7

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.01.2020

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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DIALuUXx

09.01.2020

Leszno, Teren wokétill LO

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 1%




%,

DIALux

090.01.2020

Leszno, Teren wokot il LO

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

Scena zewnetrzna 1/ Parking / 1zolinie (E, poziome)

T2869m
’ 12681
10 5‘15 20\ \ ::23.98
15 0 21.66
\ 15_‘15,1/ tiges

/ 15 [ T1ezr
15=15 \ > i T13.48
1015 20~20 15 ‘ |

' T10.08
T7.7
T214
1 L L . L N7 ke 3 1. 3 --G'QO

0.00 380 7.25 10.77 28:04 3350 48.75 50.75 57.19m

Wartosci Lux, Skala 1: 409
Polozenie powierzchni w scenie :
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(502.601 m, 295.256 m, 0.000 m)

Siatka: 37 x 15 Punkty

Em [IX] Emin [x] max i Emin / Em Emln / Emax
12 4.54 27 0.387 0.169
F
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