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wpiąć do inst. ośw. zewn.

 proj. I/2

OZNACZENIA :

1.  Na całej długości linie kablowe oświetlenia terenu układać w rurach osłonowych np. firmy 

2

2.  Projektowaną linię kablową oświetleniową wykonać kablem ee nn typu YKY 4 x 6 mm   . 

3.  Najmniejsza dopuszczalna odl. kabla linii oświetleniowej nn od kabli różnych użytkowników

oraz rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. -  zgodnie z opisem. 

5.  Zastosować oprawy oswietleniowe typu LED wykonane z aluminium montowane bezpośrednio

6.  Projektowane aluminiowe słupy oświetleniowe o przekroju kołowym zbieżnym (stożek)

4.  Głębokość ułożenia linii kablowej oświetleniowej: 

- w terenie otwartym - min. 70 cm,

W przypadku wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną dopuszcza się zmianę

powyższych odległości.

- pod chodnikiem - min. 50 cm,

W przypadku rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i możliwości w terenie  

dopuszcza się zmniejszenie tej odległości pod warunkiem stosowania na kablu linii 

na słupach aluminiowych - zgodnie z opisem.

rurach osłonowych np. firmy Arot typu SRS 75 na głębokości 0,7 m. 

zabezpieczone elastomerem osadzić na fundamentach prefabrykowanych.

oświetleniowej rur osłonowych o średnicy       75.

UWAGI :

-     proj. przebieg trasy kabla linii oświetleniowej nn 

-     proj. rury osłonowe typu Arot SRS 75 o długościach odpowiednio 

jak na rysunku

-     proj. uziom latarni oświetleniowej 

-     proj. słup oświetlenia terenu z oprawą oświetleniową typu LED 

L
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