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Przekrój A-A
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ciąg pieszy

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.-piaskowa 1:4                3 cm

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    15 cm

miejsca postojowe dla samochodów

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.- piaskowa  1:4              3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 0-63       20 cm

grunt stab. cem.                                   25 cm

2.

3.

4.

5.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm

miejsca postojowe dla samochodów

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.- piaskowa  1:4              3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 0-63       20 cm

grunt stab. cem.                                   25 cm

2.

3.

4.

5.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm
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ściek z  kostki bet.    8 cm1.
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obrzeże chodn.betonowe

8x20x100 cm

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.030 m3/m

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0675 m3/m

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 cm

ława zwykła z bet. C12/15  

V=0.045 m3/m

podsypka z pospółki  

V=0.030 m3/m

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0675 m3/m

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 cm

1.5%

Przekrój B-B

1.5% 1.5%

ciąg pieszy

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.-piaskowa 1:4                3 cm

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    15 cm

miejsca postojowe dla samochodów

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.- piaskowa  1:4              3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 0-63       20 cm

grunt stab. cem.                                   25 cm

2.

3.

4.

5.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm

miejsca postojowe dla samochodów

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.- piaskowa  1:4              3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 0-63       20 cm

grunt stab. cem.                                   25 cm

2.

3.

4.

5.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm
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ściek z  kostki bet.    8 cm1.

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0525 m3/m

krawężnik najazdowy betonowy

15x22x100 cm

ława zwykła z bet. C12/15  

V=0.045 m3/m

podsypka z pospółki  

V=0.030 m3/m

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0675 m3/m

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 cm
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obrzeże chodn.betonowe

8x30x100 cm

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.030 m3/m

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0675 m3/m

krawężnik drogowy betonowy

15x30x100 cm

ciąg pieszo-jezdny

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.- piaskowa  1:4              3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 0-63       20 cm

grunt stab. cem.                                   25 cm

2.

3.

4.

5.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm

1.5%

strefa rekreacji

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.-piaskowa 1:4                3 cm

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    15 cm

1.5%

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.0525 m3/m

krawężnik najazdowy betonowy

15x22x100 cm

obrzeże chodnikowe betonowe z oporem krawężnik drogowy betonowy z oporem krawężnik drogowy najazdowy betonowy

Przekroje nawierzchni A-A, B-B ze szczegółami 

1.5%

przejście z parkingu

1.

podsypka piaskowa                                3 cm
2.

3.
ziemia urodzajna    

kostka brukowa betonowa / grys kamienny   8 cm
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Przekroje nawierzchni A-A, B-B ze szczegółami

nawierzchnia z kruszywa w strefie rekreacji

1.5%

kruszywo łamane 0-8 mm                     3 cm1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    15 cm

kruszywo łamane 0-16 mm                   5 cm

grunt rodzimy          

o
g

r
o

d
z
e

n
i
e

577

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

153928

ziemia urodzajna     25 cm

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

ziemia urodzajna     25 cm

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

ziemia urodzajna     25 cm

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

ziemia urodzajna     25 cm

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

ziemia urodzajna     25 cm

1.

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

grunt rodzimy          

ziemia urodzajna     25 cm


