OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY PRZEMYSLOWEJ

1. Przedmiot inwestycji:

Zakres robdt obejmuje: przebudowe odcinka ulicy Przemystowej. W ramach zadania
planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni o tgcznej dtugosci 180,24 metréw
i szerokosci 5 metrow na catym odcinku z jej konhcowym zwezeniem do 4 metréw zgodnie
z dokumentacjg. Zadanie realizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 65
w jednostce ewidencyjnej nr 141101_1 Makdéw Mazowiecki, obreb ewidencyjny 141101_1

0001 Makéw Mazowiecki stanowigcej wtasno$¢ Miasta Makow Mazowiecki.

2. Zatozenia projektowe:

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni,

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem — grubos¢ po zageszczeniu — 10
cm,

- podbudowa z kruszywa famanego naturalnego grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm,

- hawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowo — zwirowych — warstwa

Scieralna asfaltowa — grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,

3. Kolizje:

Sie¢ energetyczna:

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca siec.

Sie¢ wodociggowa:

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca sieC.
Zielen:

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg zielen.

4. Ochrona srodowiska:

Przebudowa odcinka ulicy Przemystowej nie wptynie negatywnie na ochrone Srodowiska.
Uzyte do przebudowy materiaty powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
spetnia¢  odpowiednie normy. Brak wymogu uzgodnien w zakresie ochrony

przeciwpozarowej.



5. Obszar oddzialywania obiektu, ochrona konserwatorska, obszaréw szkod
gorniczych i obszar NATURA 2000:

Obiekt nie oddziatuje na sasiednie terenu. Inwestycja nie znajduje sie w ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000. Inwestycja nie

znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowalnych — warunki posadowienia okresla sie jako proste. W zwigzku

Z powyzszym nie ma koniecznosci opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

7. Uwagi:
Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy dbaé
o prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Teren po

wykonanych pracach nalezy uporzadkowac oraz przywroci¢ do stanu pierwotnego.



