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1. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZINOSCI DO 1ZB ZAWODOWYCH
PROJEKTANTOW

o z B A

EINZYNIEROW

SIS eupownicTWA
SLK/OKK/7131.7132/5846/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z poézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 kwietnia 1985 w Jastrzebiu Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5846/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projekitu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Kamr‘sji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Wojciech Mazur .
Piaskowa 3 —- & o

44-207 Rybnik mgr inz. Piotr/Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2
inz. Hieroqim pizewski,

3 2 ”“‘3‘
mgr inz. Zbigniew Dzietiewicz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UV6-XXA-1D4 *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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S LASKA
OKREGOWA
B
E\ Zz B8 A

{/\NZYN\EROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5845/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 12 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Domagata
dr inz, budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5845/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: W Skiad orzekajacy OKK
s Pan Rafat Domagata - .___\ .
arynarsk: / : .

Tz;-gyooa Ryt?n}lz nitds \ g ‘ mgr inZ. Piofy'Szatkowski
2 Okregowa Rada lzby S e a
3 Glowny Inspektor b / J

Nadzoru Budowlanego e
4, ala.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RJN-CEM-3T8 *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2,

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest konstrukcja budynku uzytecznosci publicznej centrum opiekuhczo-
mieszkalnego.

3.

[1]
[2]

[3]
[4]

4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany.

Dokumentacja podtoza gruntowego opracowana przez pracownie JASPIS s. c. ze
Strzeszowa

Obowigzujgce normy budowlane oraz przepisy.

Literatura fachowa dotyczgca zakresu projektu.

DANE GEOLOGICINO-INZYNIERSKIE

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Pod wzgledem administracyjnym teren zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
3/70 potozonej przy ulicy Jasminowej w Zmigrodzie, gminie Zmigréd, powiecie trzebnickim
w wojewddztwie dolnosdlgskim. Rzedne terenu inwestycji oscylujg w granicach 90 m n.p.m.
Teren jest nieuzytkowany.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane oraz kryteria geotechniczne wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa |

Poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,5 - 0,7 m, ktérg jako podlegajacg ochronie
nalezy usungc¢ i zagospodarowacd.

Warstwa lla

Gliny, barwy szaro-brgzowej, matowilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uvogdlnionym
stopniu plastycznosci IL(n)=0,10. Grunty typu ,,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa llb

Gliny pylaste, barwy szaro-brgzoweji brgzowej, matowilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty typu ,,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Warstwa llc

Gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione piaskiem $rednim, barwy szarej, wilgotne, w
stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,,C"

wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lld

Gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione piaskiem $rednim, barwy szarej, wilgotne, w
stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,,C"

wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa llla

Piaski gliniaste, barwy brgzowo-szarej, matowilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego
i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,25. Grunty typu ,,C"

wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lllb

Piaski $rednie, barwy szarej, nawodnione. Grunty Sredniozageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia ID(n)=0,50.
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Whioski

e Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Podtoze jest nosne, aczkolwiek
rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym wystepujgce w podtozu gruntowym
charakteryzujqg sie niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

e Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany zalicza
sie do | kategorii geotechniczne;.

e Do obliczen statycznych posadowienia obiektu zaleca sie przyjecie parametrdow
geotechnicznych warstw, ktére ustalono metodqg ,,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

¢ W udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych, z uwagi na wystepowanie w
podtozu gruntdw o niskich parametrach wytrzymatosciowych sugeruje sie rozwazenie
posadowienia obiektu na ptycie fundamentowe]. Wymagatoby wykonanie nasypu
budowlanego z dobrze uziarnionej pospdtki lub kruszywa tamanego z zageszczeniem

warstwami do wskaznika zageszczenia IS 2 0,98.

e Przy prowadzeniu wykopdw w warstwie gruntdw spoistych nalezy je zabezpieczyé
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na
mozliwo$¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

e W obliczeniach posadowienia fundamentdw proponuje sie przyjaé gtebokose
przemarzania gruntdw min. 0,8 m p.p.t. /wg. PN-81/B-03020/.

4.3. WARUNKI WODNE

Wystepowanie zwierciadta wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach
geotechnicznych. W dniu 08.07.2021 r. naporowe zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie
1,6 — 2,0 m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 88,2 — 88,6 m npm. Warstwe wodonosng
stanowiq piaski srednie warstwy geotechnicznej lllib.

4.4. WARUNKI GORNICZE

Nie dotyczy. Projektowany budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gérniczych.
W zwigzku z powyzszym nie przewidziano dodatkowego zabezpieczenia budynku na
oddziatywanie gdérnicze.

5. OPIS KONSTRUKCJI

5.1. DANE OGOLNE

Wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji przyjeto, ze projektowany obiekt
zalicza sie do 4 kategorii projektowanego okresu uzytkowania, dla ktérego orientacyjny
projektowany okres uzytkowania wynosi 50 laft.

Konstrukcje no$ng projektowanych budynkdw stanowiq:
1) Zelbetowe stupy i belki, zelbetowe ptyty stropodachowe oraz murowane $ciany nosne.
2) Konstrukcja dachu — drewniana kratownica oparta na $cianach no$nych

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe w formie uzebrowanych ptyt
fundamentowych.

5.2. OBCIAZENIA

Kombinacje oddziatywan wykonano wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania
konstrukciji. Przyjeto, ze decydujgca kombinacja efektéw oddziatywan w przypadku trwatych
lub przejsciowych sytuaciji obliczeniowych uwzglednia wartosci obliczeniowe wiodgcych
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oddziatywan zmiennych oraz obliczeniowqg kombinacje wartosci towarzyszgcych oddziatywan
zmiennych.

Wspodtczynniki wartosci kombinacyjnej, czestej oraz prawie statej oddziatywan zmiennych
przyjeto wg PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii:

Oddziatywania Yo 72 Yo

Obciazenie zmienne w budynkach, kategoria (patrz EN 1991-1-1)
Kategoria A: powierzchnie mieszkalne 0,7 0,5 0,3
Kategoria B: powierzchnie biurowe 0,7 0,5 0,3
Kategoria C: miejsca zebran 0,7 0,7 0,6
Kategoria D: powierzchnie handlowe 0,7 0,7 0,6
Kategoria E: powierzchnie magazynowe 1,0 0,9 0,8
Kategoria F: powierzchnie ruchu pojazdéw

pojazdy < 30 kN 0,7 0,7 0,6
Kategoria G: powierzchnie ruchu pojazdéw

30 kN < cigzar pojazdu < 160 kN 0,7 0,5 0,3
Kategoria H: dachy 0 0 0,0

Obcigzenie budynkéw $niegiem (patrz EN 1991-1-3) *

Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowosci potozone na wysokosci H > 1000 m ponad

poziom morza 0,70 0,50 0,20
Pozostate kraje CEN, miejscowosci potozone na wysokosci H < 1000 m ponad

poziom morza 0,50 0,20 0,20
Obcigzenie wiatrem (patrz EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0
Temperatura (nie pozarowa) w budynku (patrz EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0

Obciqgzenia state:

¢ Ciezar wtasny konstrukcii przyjeto automatycznie w programie komputerowym.

e Ciezar warstw wykonczeniowych przyjeto wg projektu budowlanego - doktadne wartosci
podano w punkcie pt. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

e Ciezar objetosciowy wszystkich materiatdw przyjeto wg PN-EN 1991, Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Obciqgzenia ptyt fundamentowych, stropéw i dachu:

¢ Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach:
¢ Obcigzenie uzytkowe - pk = 2,0 kN/m?2
¢ Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych — px = 1,20 kN/m?2
¢ Obcigzenie podkonstrukcjqg sufitdw podwieszonych — gk = 0,50 kN/m?2
¢ Obcigzenie instalacjami — gk = 0,30 kN/m?
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Obciqzenia klimatyczne:
¢ Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:

oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem - strefa 1.

¢ Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru — strefa 1.

¢ Obcigzenia termiczne wg PN-EN 1991, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5:
oddziatywania ogdlne - oddziatywania termiczne.

Obcigzenia w trakcie wznoszenia konstrukcji obiektu wg PN-EN 1991, Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: oddziatywania ogdine - oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.
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5.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe

- beton klasy C25/30

- stal zbrojenia gtéwnego B500SP (fyx = 500 MPa, klasa ciggliwosci C, spajalna, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych),

- stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion B500SP (fy = 500 MPa, klasa ciggliwosci C, spajalna, do
obcigzen wielokrotnie zmiennych).

Konstrukcje murowe
- §ciany nosne budynku:
- pustaki ceramiczne klasy fo = 15 MPq, klasa A, grupa 2, kategoria |
- zaprawa zwykta klasy M5,
- §ciany pochylni i schodoéw:
- pustaki szalunkowe o grubosci 200 mm, zbrojone, wypetnione betonem C25/30
- zaprawa zwykta klasy M5,

Konstrukcje drewniane
drewno sosnowe klasy C24.

Podkonstrukcja elewaciji
stal $235

5.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie w postaci uzebrowanych ptyt
monolitycznych, o grubosci 0,30 m, na poziomie -0,51 m p.p.t. Pod ptytami nalezy wykonac
warstwe z piasku grubego lub pospdtki, zageszczonego do 1s=0,98, do gtebokosci
wystepowania gruntéw budowlanych, nie mniejniz 1,0 m p.p.t. Roboty ziemne nalezy wykonad
pod nadzorem uprawnionego Geologa. Zbrojenie ptyt oraz zeber nalezy wykonac na warstwie
betonu podktadowego o grubosci 0,10 m. Miedzy segmentami a tgcznikami nalezy
zastosowac szczelng dylatacje. Przyjeto otuline zbrojenia: 50 mm na powierzchni dolnej oraz
35 mm na powierzchniach bocznych oraz gémych.

Dodatkowo zaprojektowano fundamenty tarasdw, schoddw oraz pochylni w postaci taw oraz
zeber fundamentowych. Przyjeto otuline zbrojenia 50 mm.

Trzpienie zelbetowe

Trzpienie zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami podtuznymi @12 mm
oraz strzemionami @6 mm. Trzpienie tgczy¢ z murami poprzez strzepia o dtugosci minimum
50 mm. Trzpienie wykonac po wymurowaniu $cian. Przyjeto otuline 25 mm.

Podciqgi, nadproza
Zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami podtuznymi @12 oraz
strzemionami @6 mm. Przyjeto ofuline 25 mm.

Wience
Wience zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami  podtuznymi
@12 mm oraz strzemionami @é. Przyjeto otuline 25 mm.
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$ciany murowane

Nosne $ciany murowane zaprojektowano z elementdéw murowych ceramicznych o grubosci
200 oraz 250 mm. Pomiedzy segmentami budynku i tgcznikiem nalezy wykonaé dylatacje
konstrukcji budynku.

$ciany pochylni i schodéw zewnetrznych
Sciany wykona¢ z pustakéw szalunkowych zbrojonych pretami @10 mm, wypetnionych
betonem.

Konstrukcja drewniana dachu

Konstrukcje dachu stanowi prefabrykowana wiezba dachowa w postaci kratownicy. Pas gérny
kratownicy projekiuje sie z belek drewnianych o przekroju 100x200 mm, natomiast pas dolny
z belek o przekroju 100x125 mm. Skratowanie nalezy wykonac¢ z krzyzulcéw o przekroju
75x100 mm. Stezenie podtuzne wigzardw nalezy wykonac z belek o przekroju 100x200 oraz
100x125 mm. Potgczenia w weztach kratownicy nalezy wykonac¢ z blach stalowych oraz
wkretéw stalowych. Szczegdty wykonania potgczeh wedtug projektu  warsztatowego
przygotowanego przez Wykonawce. Oparcie kratownicy nalezy wykona¢ na wiehcach
zelbetowych $cian no$nych jako przegubowo-nieprzesuwne. Mocowanie kratownic do
wiencédw wykonac za pomocg systemowych ztgcz kgtowych. Szczegdty mocowania wedtug
projekiu warsztatowego przygotowanego przez Wykonawce.

Strop zelbetowy w pomieszczeniu kottowni i rozdzielni elekirycznej
Strop nalezy wykona¢ jako monolityczny, zelbetowy o grubosci 120 mm zbrojony
dwukierunkowo pretami g10. Otulina zbrojenia 25 mm.

Stropodach nad tgcznikiem
Strop nalezy wykona¢ jako monolityczny, zeloetowy o grubosci 160 mm oraz 180 mm, zbrojony
dwukierunkowo pretami g10. Otulina zbrojenia 25 mm.

Podkonstrukcja do mocowania obudowy okapu
Nalezy wykonac¢ z ceownikdw stalowych zimnogietych 60x40x3, kotwionych do trzpieni oraz
wiencdw za pomocg kotew chemicznych M12 8.8. Dtugo$¢ kotwienia minimum 120 mm.

Schody zewnetrzne
Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami @12 mm, oraz
rozdzielczo @6 mm. Przyjeto otuline zbrojenia 30 mm.

5.5. ZABEIPIECZENIE BUDYNKU Z UWAGI NA DEFORMACJE PODLOZA
GRUNTOWEGO WYNIKAJACEGO Z ODDZIALYWAN GORNICZYCH

Z uwagi, ze projektowany budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gémiczych,

nie przewidziano zadnego zabezpieczenia obiekiu przed negatywnymi wptywami eksploatacii
gdrniczej.

5.6. ZABEIPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCIJI

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia
wydane przez uprawnione jednostki naukowo badawcze.

14 /21



BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO- MIESZKALNEGO

Konstrukcja drewniana
Konstrukcje drewniane no$ne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej FO,5 (R30) przez
przyjecie odpowiednich przekrojow elementdw konstrukcyjnych.

Konstrukcja zelbetowa

Konstrukcje zelbetowe nosne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej F1,0 (REl 60) przez
przyjecie odpowiednich otulen zbrojenia.

W pomieszczeniach kottowni oraz rozdzielni elektrycznej nalezy wykonac strop zelbetowy w
klasie odpornosci ogniowej F1,0 (REIl 60) przez przyjecie odpowiedniej grubosci elementu oraz
otuliny zbrojenia.

5.7. ZIABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI

Jako podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych stosowaé system
alkidowy dla kategorii korozyjnosci C3 wg PN-ISO 12944 i trwato$ci H wg PN-ISO 12944-2,
Konstrukcje dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynk.

6. WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCIJI

6.1. ROBOTY ZIEMNE ORAZ PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD FUNDAMENTAMI

Roboty zZiemne nalezy wykonywad zgodnie z normg PN-EN 16907. Wykopy nalezy prowadzi¢
zgodnie z metodg, organizacjg robdt i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi
przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi wraz
z Harmonogramem Robét. Bedqg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich Wykonywane
bedqg roboty ziemne. Jezeli w sqsiedztwie obiektu istnieje moZliwos¢ wystepowania na
niewielkie] gtebokosci w gruncie przeszkdd w postaci kabli energetycznych i tgcznosci,
przewoddéw wodociggowych, sieci drenazowej. W zwiqgzku z tym Wykonawca wykona do
gtebokosci ok. 1,0 m wykop nie umocniony, tzw. ,,poszukiwawczy".

Tyczenie geodezyjne obiekiu powinno by¢ wykonane zgodnie z rysunkami opracowanymi
przez Projektanta, a wszelkie niejasnosci lub niezgodnosci powinny by¢ natychmiast
raportowane. Nalezy rozpatrywad rysunki w projektach wszystkich branz. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale geologa)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektoéw wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem:

Przy okreslaniu pochylenia skarpy wykopu nalezy uwzglednicé:

e wielko$¢ obcigzeh dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe oraz wielko$e
obcigzen na grunt od wstrzgsdw i uderzen urzgdzeh stosowanych do wykonywania robdt,
jakie mogq naruszac rownowage zboczy wykopdw,

e warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu w takim stopniu, aby zdolnosé
utrzymania sie gruntu w robwnowadze w ptaszczyznach pochytych odpowiadata kgtem
tarcia naturalnego danego gruntu

e gtebokos$¢ wykopu

e obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w frakcie

¢ wykonywania robét.
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6.2. IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie elementy stykajgce sie z gruntem zabezpieczy ¢ przeciwwilgociowo zgodnie z opisem
zamieszczonym w projekcie budowlanym.

6.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych
i rozbiérkowych”.

Przed zamdwieniem betonu i przystgpieniem do betonowania nalezy dokonac¢ pomiardw
deskowania z natury oraz przyjgé odpowiedni naddatek betonu, by zabezpieczyé ryzyko
przerwy technologiczne;j.

Betonowanie elementdw wykonac¢ na podstawie projektu technologii betonowania, ktérego

opracowanie zapewni Wykonawca w ramach dokumentacji budowy. Uktadanie betonu
nalezy wykonac¢ wg opracowanej technologii prowadzenia robét, betonujgc etapami w celu
zmniejszenia skurczéw betonu oraz z uwzglednieniem zabudowy akcesoribw wymaganych
Zz uwagi na izolacje przeciwwodng. Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od
3 godzin, nalezy powierzchnie styku odpowiednio przygotowad. Z uwagi na skurcz zaleca sie,
aby elementy betonowac odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m. Przerw technologicznych nie
nalezy wykonywad w miejscu tgczenia pretdw.

Przed zamdwieniem zbrojenia jego ilos¢ zweryfikowa¢ na rysunkach oraz skonsulfowad
z kierownikiem budowy. Zaktady pretéw uktadac¢ naprzemiennie w celu unikniecia tgczenia
wszystkich pretéw w jednym przekroju. Zamkniecia strzemion uktadaé naprzemiennie.

Do zarobienia betonu nalezy uzywaé wody o warunkach okreslonych w normie PN-EN 1008.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢
biezgcq kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Uzyte kruszywo powinno odpowiadac stosownym normom budowlanym PN-EN 12620. Klasa
kruszywa zastosowanego do betonu nie moze by¢ nizsza od marki betonu. Stopieh
zanieczyszczenia kruszywa nie moze by¢ wiekszy niz okredlajg normy. Nalezy stosowac kruszywo
o Srednicy do 16 mm.

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-ISO 6935-2:1998 oraz Aprobaty
Technicznej. Na walcéwke i prety stalowe do zbrojenia betonu Wykonawca powinien
dostarczy¢ atesty stosowanych typdw zbrojenia. Zbrojenie powinno byé wolne od oleju,
tuszczgcej rdzy i innych zanieczyszczeh. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone.
Zbrojenie winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach pod zadaszeniem,
z podziatem wg wymiardw i gatunkdéw. Nalezy dgzyé, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojeniowych nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw wiekszych niz
12 mm nalezy stosowadé drut wigzatkowy o $rednicy min. 1,5 mm.

Szalunki do robdt betoniarskich powinny by¢é wykonane w oparciu o typowy system
szalowania. Szalunki do robdét betoniarskich uzupetniajgcych nalezy wykonacé zgodnie ze
sztukg budowlang z odpowiedniej jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie
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szalunkdw wybranym przez Wykonawce. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna byé
gtadka, zgodna z zatozong geometria bez ,,rakdw" i innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe
nalezy usungc¢ i wykonac¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy,
z tworzyw sztucznych lub ksztattek stalowych w przypadku zbrojenia gérnego. Podktadki
dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna lub cegty. Nalezy zapewni¢ minimalng wymagang projektem otuline
zbrojenia.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ powierzchnie betonowe narazone na:

e bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej

+5°C za pomocqg odpowiednich mat budowlanych, folii itp.,

o uszkodzenia mechaniczne,

¢ obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wtasciwg pielegnacje wilgotnosciowqg betonu nalezy rozpoczgé bezposrednio po uzyskaniu
przez beton twardosci pozwalajgce] na stgpanie po nim i nalezy prowadzi¢ przez min 7 dni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

Dopuszczalne odchytki elementéw:
e Wymiar poprzeczny elementdw pionowych - 5 mm.
o  Gotowy wymiar stropu - 5 mm
e Pion stupdw i $cian na wysokosci kondygnacji - 2 mm

6.4. KONSTRUKCJE MUROWE

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowaé wyroby udostepnione na rynku,
o witasciwosciach uzytkowych okreSlonych w deklaracji producenta, odpowiadajgcych
wymaganym parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi sq:

e elementy murowe: wedtug norm serii PN-EN 771,

e zaprawy murarskie: wedtug PN-EN 998-2,

¢ wyroby dodatkowe do murdw (kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, zbrojenia spoin

wspornych): wedtug norm serii PN-EN 845.

Nalezy stosowac elementy murowe kategorii | (zgodni z PN-EN 1996-1-1). Zaprawy w catosci
lub czesciowo produkowane fabrycznie powinny spienia¢ wymagania normy PN-EN 998-2, a
zaprawy wytwarzane na miejscu budowy - wymagania normy PN-EN 1996.

Zaprawy produkowane fabrycznie i zaprawy pdtgotowe produkowane fabrycznie powinny
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy $cistym przestrzeganiu wymaganego
rodzaju urzgdzenia mieszajgcego i czasu mieszania oraz podanego czasu zachowania
wtasciwosci roboczych zaprawy.

Do zapraw wytwarzanych na miejscu budowy nalezy stosowaé cement CEM |i CEM II, klasy
32,5 wedtug PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2, kategorii 3 wedtug PN-EN 13139 oraz wode
wedtug PN-EN 1008.

Sktadniki zaprawy nalezy dozowac¢ wagowo lub objetosciowo, a nastepnie wymieszal
w sposdb zapewnigjgcy odpowiedniq ich urabialno$¢ oraz tak, aby zostat zapewniony
réwnomierny rozktad wszystkich sktadnikdw zaprawy.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca sie wznosi¢ je
réwnomiernie na catej dtugosci i powierzchni budynku.
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W miejscu potgczenia murdw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowal zazebione
strzepia kohcowe.

Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Nalezy
przestrzegac¢ wymagan producentéw elementdw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie
wymagania producenci podaqjq.

Do wykonywania muréw nalezy stosowac elementy murowe tego samego rodzaju i klasy.
Stosowanie réznych rodzajéw i klas elementdw murowych na jednej kondygnacji budynku
dopuszcza sie tylko w przypadku wykonywania oddzielnych elementdéw konstrukcyjnych
(stupdw, $cian), pod warunkiem zapewnienia no$nosci potgczenia tgczonych elementdw na
scinanie. Mury no$ne w narozach oraz usytuowane prostopadte lub ukosdnie wzgledem siebie
powinny by¢ ze sobqg przewigzane w frakcie murowania. W przypadku $cian nieno$nych
(dziatowych) przylegajgcych do $cian nosnych, zaleca sie réwniez ich przewigzanie bgdz
potgczenie za pomocg odpowiednich tgcznikdw umozliwiajgcychich rézne odksztatcenie sie.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w normie PN-EN 1996-2.

6.5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Montaz konstrukciji drewnianej nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych wykonania i montazu
opracowanych przez Wykonawce pod nadzorem osdb uprawnionych do prowadzenia robdt
z zachowaniem odpowiednich przepisdw BHP.

Transport elementdw wysytkowych z wytwdrni na plac budowy oraz warunki sktadowania nie
mogq powodowad pogorszenia wtasciwosci wytrzymato$ciowych drewna (np.: poprzez jego
zawilgocenie). Elementy konstrukcji drewnianych nalezy przenosi¢ i transportowaé w taki
sposdb, aby nie wystgpity odksztatcenia trwate.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciw grzybom i owadom poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

6.6. KONSTRUKCJE STALOWE

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzic wg wytycznych wykonania i montazu
opracowanych przez Wykonawce pod nadzorem osdb uprawnionych do prowadzenia rob ot
z zachowaniem odpowiednich przepisdw BHP.

Spawanie konstrukciji nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 3834 oraz PN-
EN ISO 14554 przy uwzglednieniu standardowych wymagan jakosci. Spawacze powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje okreslone w normie PN-EN 1090-2.

Transport elementdw wysytkowych z wytwdrni na plac budowy oraz warunki sktadowania nie
mogq powodowal pogorszenia jakosci powtok antykorozyjnych. Elementy konstrukcii
stalowych nalezy przenosi¢ i transportowadé w taki sposdb, aby nie wystgpity odksztatcenia
frwate. Ewentualne uszkodzenia powtok antykorozyjnych powstate w czasie montazu nalezy
uzupetni¢ przez zagruntowanie farbg podktadowqg, a nastepnie pomalowac farbg
nawierzchniowq. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia atestéw i $wiadectw
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzytych materiatdw (ITB oraz PZH). Wszystkie
elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

7. INFORMACJE OGOLNE

e Projekt opracowano zgodnie zobowigzujgcymi normami PN-EN  (Eurokodami) oraz
wytycznymi literatury fachowej (w tym wytycznymi ITB).

e Zawartos¢ projektu jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 — W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano montazowych
i rozbiérkowych”.

Niniejszg czes¢ projektu nalezy rozpatrywad tgcznie z projektem pozostatych branz.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Postepy wykonywanych prac nalezy potwierdzac¢ wpisami do
Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach zwigzane
z tym prace, a ewentualne wady koordynagcji nalezy niezwtocznie przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu. Prowadzenie robdt w przypadku wystgpienia wad koordynacji jest zabronione.
W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt na podstawie dokumentacii jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesieh do pozostatych.

8. WYNIKI OBLICZEN STATYCINO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
WIAZAROW

Na podstawie ponizszych danych nalezy dobrac tgczniki do drewna. Dobdr tgcznikdw wg
projektu warsztatowego przygotowanego przez Wykonawce.

Wykres obwiedni sit osiowych [kN]:

0,035,026

4 ,008:0,004

AU,WQJ,AJ‘UUS

03711
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Obwiednia ugiecia wigzara kratowego [mm]:

2
0,648 123

O

-0,3674,029

o~
w
S
o

x
Stopier wykorzystania

=
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9. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Nr

K1
K2
K3
K4
K5
Ké
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

Tytut

Rzut fundamentéw

Zbrojenie taw L1, zeber 72
Zbrojenie ptyty PF1, zeber 71
Zbrojenie ptyty PF2, zeber 71
Zbrojenie ptyty PF3, zeber 71
Zbrojenie ptyty PF4, zeber 71
Zbrojenie ptyty PF5, zeber 71
Zbrojenie schoddéw SCH1
Zbrojenie trzpieni TR1.1 - TR1.8
Zbrojenie podciggdw i nadprozy
Rzut elementdw konstrukcyjnych
Zbrojenie ptyty PL1

Zbrojenie ptyty PL2

Zbrojenie ptyty PL3

Zbrojenie trzpieni TR2.4 — TR2.5
Rzut konstrukciji dachu

Stezenia podtuzne dachu
Wigzar W1, W2

Podkonstrukcja elewac]i

Skala

1:200
1:20, 1:50
1:20, 1:100
1:20, 1:100
1:20, 1:100
1:20, 1:100
1:20, 1:50

1:20

1:20

1:20

1:100
1:20, 1:50
1:20, 1:50

1:50

1:20

1:100

1:50

1:50

1:10, 1:50, 1:100

dr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

dr inz. Rafat Domagata
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15

inz. Pawel Undas
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