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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

mgr inż. arch. Paweł SZARANIEC
(imię i nazwisko)
177/SWOKK/2013
(nr uprawnień)
SL-1643
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I

CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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mgr inż. arch. Janusz JERZAK
(imię i nazwisko)
141/02
(nr uprawnień)
SL-0625
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art.  34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE I

CHODNIKI

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Jaśminowa, 55-140 Żmigród
dz. nr 3,70
jednostka ewidencyjna: 022006_4 Żmigród - Miasto
obręb ewidencyjny: 022006_4.0001 Miasto Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie
posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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4. POZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlany zjazdów z drogi publicznej do

projektowanego budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie na działce nr 3/70.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,

1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz.

462 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004r.  w sprawie szczegółowego

zakresy  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r

poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym

3.  DANE TECHNICZNE DROGI

Charakterystyka i parametry drogi biegnącej wzdłuż działki 3/70:

- nawierzchnia bitumiczna

- szerokość drogi – 5,5 m

- szerokość chodnika – 1,5 m

- szerokość pasa oddzielającego – 0,75

4. DANE TECHNICZNE ZJAZDU

Charakterystyka i parametry zjazdu:

- nawierzchnia – kostka brukowa

- szerokość zjazdów – 5,0 m

Kąt skrzyżowania do projektowanego zjazdu wynosi 90o.

Pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z drogą powiatową dostosować do

pochylenia ulicy.
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Zjazd  należy  dowiązać  do  krawędzi  jezdni  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tj.  na

długości nie mniejszej niż 15,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie powinno

być większe niż 5%.

Zjazd  ograniczono  krawężnikiem betonowym  15x30x100  cm  ułożonym na ławie  betonowej

C12/15.

Zjazd na styku z drogą publiczną należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm

ułożonym na ławie betonowej C12/15, wystający ponad jezdnię na 2 cm.

Połączenie nawierzchni zjazdu z krawędzią jezdni wykonano za pomocą łuków o promieniu

5,0 m.

Parametry zjazdu przyjęto zgodnie z Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 r,  poz.  181 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zjazd z drogi został zaprojektowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z

jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności został dostosowany do wymagań bezpieczeństwa

ruchu na drodze i wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony.

Roboty  w  pasie  drogowym  będą  zabezpieczone  i  oznakowane  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami.

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu - czyli  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

terenu.

Stwierdza się,  że projektowany zjazd ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach

działki oraz drogi biegnącej wzdłuż działki.

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Nawierzchnia projektowanego zjazdu:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 25 cm

- kruszywo łamane 0/62 mm stabilizowane mechanicznie 10 cm
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

00. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

01. Przekrój poprzeczny zjazdu 1:25

02. Profil podłużny 1:50
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8 CM KOSTKA BETONOWA
3 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25 CM KRUSZYWO ŁAMANE 0-31.5 MM STABILIZOWANE MECH.
10 CM KRUSZYWO ŁAMANE 0-62 MM STABILIZOWANE MECH.

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22X100
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

260

PROJEKTOWANY ZJAZD ISTNIEJĄCA DROGA

2

1-3%

SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec
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proj.
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spr.

Gmina Żmigród
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ul. Jaśminowa dz. nr 3/70
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  mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

  mgr inż. arch. Paweł Szaraniec

  mgr inż. arch. Janusz Jerzak

14.03.2022 1:50 02

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

177/SWOKK/2013

141/02

177/SWOKK/2013


