STUDZIENKA KANALIZACYJNA
WLEAZOWA DN 800

Wiaz zeliwny D400
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UWAGA:

Dla studzienek 800 usytuowanych w jezdni lub na parkingu
nalezy zastosowa¢ wtazy studzienne D400 zamontowane na
teleskopowym adapterze i pier $cieniu odcinajgcym
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UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKTY PRZYtACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM

PROJEKT - ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Budowa Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI
ul. Jasminowa dz. nr 3/70

55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat studni kanalizacyjne; 911.2021 1:500 1S-04

proj.mgr inz. Tomasz Rybarski
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