Przedmiar robét

Nazwa:
Budowa: Budynek Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujacym
parkin,drogi wewnetrzne i chodniki
Nazwa obiektu lub robot:  Budynek
Lokalizacja: Zmigréd ul.Jasminowa dz.nr.3/70
Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45431000-7 Kladzenie ptytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spotecznej
45215221-2 Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodkéw spotecznych
Zamawiajgcy: Gmina Zmigréd - Zmigréd Plac Wojska Polskiego 2-3
Jednostka opracowujgca:  Archicon s.c Jerzak - Szaraniec - Gliwice ul.Gtowackiego 7

Data opracowania:
2022-04-25
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty ziemne

1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci

14 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

1.5 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci, z przerzutem, humus z darnig

1.6 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii Il

1.7 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il

1.8 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,

1.9 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku

1.10 |Mechaniczne zasypywanie terenu pospétka - R i S zageeszczarka wsp.1,57

2 Plyta fundamentowa

21 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

22 Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - Ri S x 1,57

2.3 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, C 12/15

24 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm

25 Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubosé¢ 10°cm) wysoko$é do 4.0'm - zebro 72

2.6 Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosc - Zzebro 22

2.7 Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubosé¢ 10°cm) wysoko$é do 4.0'm - zebro Z1

2.8 Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosc - zebro Z1

2.9 Ptyta styropianowa XPS gr.5 cm - pierwsza warstwa

2.10 |Ptyta styropianowa XPS gr.5 cm kazda nastepna warstwa

2.11 | Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg

2.12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.13 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

2.14 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.15 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

2.16 |Schody SH 1 mur z pustakéw szalunkowych

2.17 |Wypetienie pustakéw szalunkowych betonem C 25/30

2.18 |Dylatacje za pomocg wodoszczelnego fgcznika z PVC i nakladek aluminiowych - rozwigzania systemowe - pomiedzy tgcznikami a segmentami
budynku

2.19 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany pompg

2.20 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg

2.21 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg

2.22  |Murki zelbetowe na schodach zewnetrznych i pochylni

3 Sciany budynku

3.1 Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych $ciana grubosci 25'cm

3.2 Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych $ciana do 4,5'm, grubo$¢ 18,8'cm

3.3 Scianki dziatowe budynkéw z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), Scianki do 4,5'm, grubos$¢ 11,5'cm

34 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna

3.5 Otwory w $scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe
i wrota

3.6 Utozenie nadprozy prefabrykowanych

3.7 Dylatacje z wetny mineralnej, pionowa na sucho

4 Stropy nadproza,wience

4.1 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm - trzpienie

4.2 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu

4.3 Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm

4.4 Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

45 Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci

4.6 Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

5 Zbrojenie

5.1 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6'mm B500SP

5.2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm B 500SP

6 Podkonstrukcja elewacji

6.1 Kotew chemiczna M12 8.8

6.2 Wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowej ocynkowane;j

6.3 Malowanie podkonstrukgcji stalowej ocynkowanej

7 Dach

71 Systemowe ztgcza kagtowe do mocowania kratownic - dostawa i montaz

7.2 Analogia - wykonanie wigzaréw dachowych drewnianych - dostawa

7.3 Dachy z wigzaréw dachowych - prefabrykowanych - montaz

7.4 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszcalnej

7.5 Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB gr.2,2 cm

7.6 Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw

7.7 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo

7.8 Pokrycie dachéw gontem bitumicznym

7.9 Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa - warstwa spadowa dachu 5-10 cm

7.10 |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 45 mm - warstwa spadowa dachu

7.11  |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm

7.12 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej zwilzenie podtoza
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7.13 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierchni poziomej od gory

7.14 |Styropapa gr.24 cm

7.15 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe

7.16 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm

7.17 |R6zne obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm

7.18 |Wpusty dachowe pionowe systemowe

7.19 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, prostokatne systemowe ukryte

7.20 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku

7.21 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, prostokatne systemowe ukryte

8 Stolarka drzwiowa i okienna

8.1 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2

8.2 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2

8.3 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2 - El 60

8.4 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2

8.5 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2 - El 60

8.6 Oscieznice regulowane

8.7 Oscieznice regulowane El 60

8.8 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe - El 160 HDF

8.9 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6’ m2

8.10 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - HPL

8.11 |Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, drzwi zewnetrzne ze szklem bepiecznym

8.12 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne ze szktem bezpiecznym od srodka klamka od zewnetrz gatka

8.13 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe wewnetrzne ze szklem bezpiecznym wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne

8.14 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne ze szktem bezpiecznym EIS30 wyposazone w elektrozaczepy jako samozamykacze

8.15 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych stalowych o dtugoscido 1'm

8.16 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych stalowych o dtugosci ponad 1 m

8.17 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci do 1'm

8.18 |Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci ponad 1 m

9 Sufity

9.1 Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty na stropach, na zaprawie - ptyty G/K pokryte klejone do sufitu

9.2 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi 60x60 cm

9.3 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi wodoodporne 60x60 cm

9.4 Folia paroszczelna

9.5 Ptyta ognioochronna REI 30

9.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.10 cm

9.7 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1'warstwa - gr.15 cm

9.8 Folia paroprzepuszczalna

10 Posadzki

10.1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

10.2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na sucho, 1'warstwa - gr.12 cm

10.3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC

10.4 |Dylatacje systemowe posadzek

10.5 |Warstwa kontaktowa pod wylewke andrytowg ogrzewania podtogowego

10.6 |Wykonanie wylewki andrytowej na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubo$ci 45 mm

10.7 |Wykonaniewylewki andrytowej na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm

10.8 | Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne

10.9 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcg powierzchnie poziome

10.10 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome

10.11 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm

10.12 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1'mm

10.13 |Wykiadzina dywanowa flokowana w ptytkach z wywinieciem na $ciany cokotéw

10.14 |Wyktadzina heterogeniczna PVC do pomieszczeh mokrych anatyposlizgowa R 10 z wywinieciem na $ciany cokolikéw

10.15 |Wyktadzina heterogeniczna PVC do pomieszczen mokrych R 10 z wywinieciem na $ciany cokolikow

10.16 |Wyktadzina heterogeniczna PVC antyposlizgowa R10 akustyczna 19 dB z wywinieciem na $ciany cokolikdw

10.17 |Wyktadzina heterogeniczna PVC antyposlizgowa R11 z wywinigciem na $ciany cokolikéw

10.18 |Wyktadzina podiogowa linoleum z wywinieciem na sciany cokolikow

10.19 |Wykiadzina podtogowa linoleum sportowa na podktadzie korkowym grubosci 2 mm z wywinieciem na $ciany cokolikdéw

10.20 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykfadzin rulonowych

11 Tynki wewnetrzne

11.1  |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 7'm

11.2 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robét wykonywanych na $cianach, do 7'm

11.3 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie podtoza, reczne, srodek gruntujacy do podwyzszenia
przyczepnosci
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach na ptytach gipsowych
Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

11.6 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 15°’mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

11.7 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0’'mm, wyprawa cememntowo-wapienna i
cementowa, wykonana maszynowo, tynk cementowo-wapienny i cementowy

11.8 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace do wyktadzin sciennych PVC - analogia

11.9 |Analogia - Wyktadzina heterogeniczna PVC $cienna z wywinieciem na narozach

11.10 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy zwykly

11.11 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie

11.12 |Gruntowanie podtozy

11.13 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych 2-krotne - lateksowe
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11.14 |Lamperia - lakierowanie

12 Ocieplenie scian zewnetrznych

12.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm

12.2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

12.3 |Czas pracy rusztowan

12.4 |Dylatacje zewnetrzne systemowe

12.5 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokoftowej

12.6 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system przyklejenie ptyt do osciezy

12.7 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

12.8 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian - gr.16 cm

12.9 |Przymocowanie plyt facznikami metalowymi, $ciany z cegty

12.10 |Montaz rusztu, na podiozu z cegiet, $ciany

12.11 |State zaluzje drewniane o zréznicowanym uktadzie w zaleznosci od segmentu. Elementy drewniane w postaci desek o szerokos$ci min. 20 cm i
grubosci min. 25 mm nalezy mocowac w rozstawie co ok 25 cm do podkonstrukcji drewnianej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor elewacji, za pomoca katownikéw stalowych z blachy ocynkowanej lub w inny sposéb zgodnie z technologia i systemami wybranego
producenta /wykonawcy. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez zaimpregnowanie
powierzchniowe - analogia

12.12 |Montaz rusztu, na podiozu z cegiet, $ciany

12.13 |Pilyta OSB

12.14 |Gont papowy

12.15 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, Sciany

12.16 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oscieza

12.17 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

12.18 |Tynk silikatowy

13 Ogrodzenie

13.1  |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il

13.2 | Stupki aluminiowe do bram i furtki

13.3 |Betonowanie stupkéw do bram i furtki

13.4 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-15

13.5 |Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 5,001,85 m - panel kratowy ocynkowany i lakierowany

13.6 |Furtka w ogrodzeniu panelowym kratowym 1,00*1,85 - ocynkowana i lakierowana

13.7 | Ogrodzenie panelowe wraz z stupkami - panel kratowy ocynkowany i malowany 1,83*2,50 m

14 Skrzynki rozsaczajace

14.1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

14.2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci, z przerzutem, humus z darnig

14.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

14.4 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci

14.5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - skrzynki rozsgczajace

14.6 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V

14.7 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

14.8 |Podioza z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm - piasek gruboziarnisty

14.9 | Skrzynka rozsgczajgca wys.32 cm

14.10 |Owiniecie skrzynek rozsgczajgcych geowtokning

14.11 |Piasek gruboziarnisty - obsypka

14.12 |Reczne zasypywanie wykopow

14.13 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll - wywz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania na wysypisku

14.14 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V

15 Nawierzchnie

15.1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

15.2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci, z przerzutem, humus z darnig

15.3  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

15.4 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci

15.5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill
- korytowanie wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

15.6 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V

15.7 | Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

15.8 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V

15.9 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
- parking, drogi manewrowe,wjazdy,droga p.poz.

15.10 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - 0-63 mm

15.11 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - 0-63 mm

15.12 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - 0-31,5 mm

15.13 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - 0-31,5 mm

15.14 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

15.15 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara gladka bez fazy

15.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa gtadka bez fazy

15.17 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10'cm
- chodniki

15.18 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm - 0-31,5 mm

15.19 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - 0-31,5 mm

15.20 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - 0-31,5 mm

15.21 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

15.22 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara gltadka bez fazy

15.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - gtadka bez fazy
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15.24

Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

15.25

Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach

15.26

tawy pod obrzeza betonowa z oporem

15.27

Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce cementowo-piaskowej

15.28

Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach

15.29

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll - tarasy

15.30

Przesiewanie sktadnikéw mieszanek humus ziemi urodzajnej

15.31

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami

15.32

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV - tereny zielone

15.33

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu |-l

15.34

Przesiewanie sktadnikéw mieszanek humus ziemi urodzajnej

15.35

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami

15.36

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami

15.37

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu ll|

15.38

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na terenie ptaskim

15.39

Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikdow dywanowych na terenie ptaskim

15.40

Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych plytki 60x60 - mrozoodporne antyposlizgowe - schody zewnetrzne

15.41

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych ptytki 60x60 - mrozoodporne antyposlizgowe - podest zewnetrzny

15.42

Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

15.43

Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6°cm - pochylnia

15.44

Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

15.45

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - kliniec 8-25 mm

15.46

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - kliniec 8-25 mm

15.47

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - kliniec 8-25 mm

15.48

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

15.49

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubos$ci warstwy

15.50

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - gtadka bez fazy

Montaz i dostawa wyposazenia

16.1

Balustrady taraséw stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy lub czarny, o wysokosci 100 cm nad poziomem terenu przylegajgcego.
Stupki i pochwyty z ksztattownikdw o przekroju okragtym o srednicy 50 mm. Montaz do podtoza od goéry poprzez ptytki montazowe. Poprzeczki
pionowe w rozstawie max. 10 cm z ptaskownikéw lub pretéw okragtych

16.2

Balustrady schodéw zewnetrznych i pochylni o wygladzie analogicznym do balustrad balkonéw: stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy
lub czarny, o wysokosci 100 cm nad poziomem terenu przylegajgcego. Stupki i pochwyty z ksztattownikow o przekroju okrggtym o srednicy 50
mm. Montaz do podtoza od gory poprzez ptytki montazowe. Poprzeczki pionowe w rozstawie max. 10 cm z ptaskownikéw lub pretéw okragtych.
Pochwyty na wysokosci 90 i 75 cm odsuniete od osi balustrad (stupkéw montazowych) do wnetrza powierzchni uzytkowej. Porecze na koncu i
poczagtku zaréwno pochylni jak i schodéw wysuniete o 30 cm. przed krawedz pochylni / stopnia

16.3

Wycieraczka wewnetrzna 160x165 cm systemowa aluminiowa naperzemiennie wypetniona wktadami szczotkowymi i gumowymi

16.4

Woycieraczka wewnetrzna 190x120 cm systemowa aluminiowa naperzemiennie wypetniona wktadami szczotkowymi i gumowymi

16.5

Montaz luster o powierzchni do 1 m2 - 80x60 cm wiszgce

16.6

Lustra wiszgce uchylne dla oséb niepetnosprawnych

16.7

Uchwyty dla niepetnosprawnych - uchwyt scienny dla oséb niepetnosprawnych, prosty, staty, montowany na wysokos$ci 75 cm nad podtoga (gérna
krawedz uchwytu), przy umywalka o dtugos$ci 60 cm, przy miskach ustepowych o dtugosci 80 cm

16.8

Uchwyt $cienny dla os6b niepetnosprawnych, prosty, uchylny, montowany na wysokosci 75 cm nad podtogg (gérna krawedz uchwytu)

16.9

Uchwyt $cienny dla oséb niepetnosprawnych, tamany, przy umywalkach i miskach ustepowych

16.10

Uchwyt Scienny dla os6b niepetnosprawnych, tamany, w ksztatcie litery L, staty, z uchwytem na dysze natryskowg, montowany na wysokosci 75
cm nad podtoga (pozioma
dolna czesé uchwytu)

16.11

Siedzisko prysznicowe z tworzywa sztucznego na podstawie stalowej malowanej proszkowo, montowane do $ciany

16.12

Dozownik na mydto $cienny

16.13

Uchwyt $cienny na paier toaletowy

16.14

Dozownik na reczniki paierowe Sccienny

16.15

Szczotka do wc wiszaca

16.16

Wieszak na ubrania tazienkowy $cienny wodoodporny

16.17

Zabudowa kuchenna stojgca z szafkami, szufladami i blatem roboczym. Szafki z ptyt pilSniowych grubosci 18 mm z powtokg odporng na wilgo¢ w
kolorze biatym. Fronty w

kolorze zblizonym do RAL 7016 z wykonczeniem na potysk, odpornym na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne, z uchwytami stalowymi z powtokg
niklowa. Zawiasy stalowe z

powtoka niklowg z cichym domykiem. Szuflady na prowadnicach stalowych z cichym domykiem. Blat grubos$ci min. 2,8 cm z ptyty widrowej
pokrytejwielowytrzymatym

laminatem melaminowym, w kolorze RAL 7016. Styk blatu ze $ciang zabezpieczy¢ listwa. llo$¢ szuflad i szaf uzgodnic z Inwestorem na etapie
zamawiania mebli

16.18

Pralka wolnostojgca o poj.min 8 kg klasa energetyczna A++

16.19

Suszarka wolnostojgca o pojemnosci min.7 kg klasa energetyczna A++

16.20

Lodéwka z zamrazarkg wolnostojgca 190 cm wysokosci pojemnosc chtodziarki min230 | pojemnosc zamrazarki min.100 | klasa energetyczna
A+++

16.21

Ptyta grzewcza elektryczna ceramiczna czteropalnikowa

16.22

Okap / pochtaniacz wiszacy, teleskopowy, z oswietleniem led, filtrem odtluszczajgcym i wymiennym filtrem weglowym -

16.23

Odbojoporecze montowane do $cian z pokrywa winylowg grubosci 2 mm w kolorze wiodgcym dla pietra. System mocowany punktowo do $ciany,
wykonany z profilu aluminiowego ciggtego. Wysokos¢ odbojoporeczy 15 cm, wysokos¢é gornej krawedzi nad podtogg 90 cm. Na zakonczeniach
montowac koncowki zakrecajgce w kierunku sciany

17

Kuchnia wraz z zapleczem

171

STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X270X85 CM, Z POLKA | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA
KUCHENNA

17.2

STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X180X85 CM, Z POLKA | ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z BATERIA
KUCHENNA

17.3

STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X210X85 CM, Z POLKA

17.4

STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X260X85 CM, Z POtKA | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA
KUCHENNA

17.5

STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X160 CM, Z POLKA
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17.6  |STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 60X210x85 CM, Z POLKA
17.7 |STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X150X85 CM, Z POLKA | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA
KUCHENNA
17.8 |STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X20X85 CM, Z POLKA
17.9 |STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X60X85 CM, Z POLKA
17.10 |POLKA WISZACA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 30X100X30 CM, DWUPOZIOMOWA
17.11 |REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI O WYMIARACH 60X150X200 CM
17.12 |REGAL. MAGAZYNOWY WYSOKI O WYMIARACH 60X180X200, DO WARZYW
17.13 |PALETA MAGAZYNOWA O WYMIARACH 60X80 CM, TWORZYWOWA
17.14 |SZAFA PRZELOTOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 120X70X200 CM, NA NACZYNIA
17.15 |BASEN DO MYCIA NACZYN ZE STALI NIERDZEWNEJ, O WYMIARACH 70X700X850 CM
17.16 |REGAL OCIEKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, O WYMIARACH 70X100X200 CM
17.17 |WOZEK KELNERSKI ZE STALI NIERDZEWNEJ 3-POLKOWY, Z GLEBOKA POLKA, O WYMIARACH 84X54X94 CM
17.18 |SZAFA CHLODNICZA O WYMIARACH 50X90X200 CM, 0,5 kW, 230V
17.19 |SZAFA MROZNICZA O WYMIARACH 50X90X200 CM, 0,5 kW, 230V
17.20 |LODOWKA STOJACA O WYMIARACH 90X70X200 CM, 0,3 KW, 230V
17.21 |LODOWKA PODBLATOWA O WYMIARACH 52X65X80 CM, 0,2 kW. 230V
17.22 |PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 6-POLKOWY O WYMIARACH 93X87X78 CM, 11,0 kW, 400V
17.23 |TABORET GRZEWCZY, ELEKTRYCZNY, O WYMIARACH 59X65X41 CM, 5,0 kW, 400V
17.24 |PATELNIA UCHYLNA, ELEKTRYCZNA, O WYMIARACH 80X70X90 CM, 6,5, kW, 400V
17.25 |KUCHNIA ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM, O WYMIARACH 80X70X90 CM, 18,0 kW, 400V
17.26 |[FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA 2 X 5L, O WYMIARACH 36X42X30 CM, 4,4 kW, 400V-
17.27 |WALIZKOWY NASWIETLACZ DO JAJ, O WYMIARACH 40X30X20 CM, 0,3 kW, 230V
17.28 |ZMYWARKA GASTRONOMICZNA Z WYPARZANIEM, O WYMIARACH 60X60X82 CM, Z PODSTAWA, 8,0 kW, 400V
17.29 |Okap sufitowy ze stali nierdzewnej 100x320*45 cm z labiryntowym tapaczem ttuszczéw
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krotn
os¢é
Kosztorys
1 Element Roboty ziemne
1.1 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 1951,577
1.2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15°'cm
: 62,639200
RAZEM:: 1951,577460/m2 1951,577
1.3 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5°cm grubosci m2 1 951,577
1.4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus z darnig
15,659800
RAZEM:: 487,894365/m2 487,894
1.5 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 487,894
1.6 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie loSCi 00Ot | e
e (1951,5774487,894)%(1,00-0,20))°0,8 i 1561,261440
RAZEM:: 1561,261440/m3 1561,261
1.7 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu 11
......................................................................................................................................................... . 390,315360
RAZEM:: 390,315360|m3 390,315
1.8 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii -1V, e
Wyliczenie oS oD Ot e
e (1961,2614390,315 ¢ 1951,576000]
RAZEM:: 1951,576000/m3 1951,576 18
1.9 Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na wysypisku
wiasna m3 1 951,576

1.10 |KNR 201/503/1 |Mechaniczne zasypywanie terenu pospotka - R i S zageeszczarka wsp.1,57
R=1,570 M=1,000 S=1,000 m3 1 951,576
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2 Element Plyta fundamentowa
2.1 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
12439,711%0,20 | 487,942200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  487,942200|m3 487,942
2.2 KNR 201/236/1 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll - Ri S x 1,57
R=1570 M=1,000 S=1,570 m3 487,942
2.3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, C 12/15
0,747200
: 7,989600 m3 7,990
2.4 KNR 202/252/1 |kawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm
(1)
Wyliczenie lodcirobt,
. (1,80416,65+16,65+2,475+2,475)"0,400,20 . 3,004000
RAZEM:: 3,204000/m3 3,204 4
2.5 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm) wysokos$é do 4.0'm - Zebro Z2
.43,692000
..... 61,099500
..... 51,983250
..... 42,850500
: 30,822000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  230,447250|m2 230,447
2.6 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosc - zebro Z2
(1) m2 230,447 10
2.7 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm) wysoko$é do 4.0°'m - zebro Z1
: 149,565000
629,839750 m2 629,840
2.8 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosc - zebro Z1
(1) m2 629,84 10
29 KNR 202/609/3 |Ptyta styropianowa XPS gr.5 cm - pierwsza warstwa
395437250
437,446750
......................................................................................................................................................... : 160,085250
RAZEM:: 1657,885500|m2 1 657,886
2.10 |KNR 202/609/4 |Ptyta styropianowa XPS gr.5 cm kazda nastgpna warstwa m2 1 657,886
211 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
)
Wyliczenie iloseirobot:
... 1657886%030 | 497,365800
RAZEM:: 497,365800/m3 497,366
2.12 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
............................. 2N, WA S WA e
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
:(1,80+16,65+16,65+2,475+2,475)*0,40 16,020000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 16,020000|m2 16,020
2.13 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 16,02
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2.14 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1'warstwa
240,640000
RAZEM:: 841,781000|m2 841,781
2.15 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 841,781
216 |KNR 202/101/6 |Schody SH 1 mur z pustakéw szalunkowych
Wyliczenie lloSei rObD0t:
... [(16,60+16,60+2,20+2,20)°0,25°0,804 . 30,080000
RAZEM:: 30,080000/m3 30,080
2.17 |KNR 202/1101/1 |Wypetienie pustakéw szalunkowych betonem C 25/30
4)
Wyliczenie flosci robSt:
80087085 _ 19,552000
RAZEM:: 19,552000|m3 19,552
2.18 |KNR 202/1913/1 |Dylatacje za pomocg wodoszczelnego tgcznika z PVC i naktadek aluminiowych -
rozwigzania systemowe - pomiedzy tgcznikami a segmentami budynku
:23,10+26,09+24,225+29,08+27,21+32,07+30,2 :
e FOMBBISTZTS . 229.865000
RAZEM:: 229,865000|m 229,865
2.19 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany pompg
)
Wyliczenie iloseirobot:
e {156%1,06%2,50°1,9041,20°0,30)4 26992000
RAZEM:: 26,992000|m2 26,992
2.20 |KNR202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 26,992 7
221 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie flosci robSt:
115670807020 0998400
RAZEM:: 0,998400/m3 0,998
2.22 |KNR 202/262/1 |Murki zelbetowe na schodach zewnetrznych i pochylni
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
{(5,50+1,50+5,50+2,90+1,05+0,70+0,44+0,20+1,.
e 0ey020M 20 . 18,086400
RAZEM:: 18,086400|m3 18,086
3 Element Sciany budynku
31 |KNR27/163/2  |Sciany budynkéw_z pustakow ceramicznych $ciana grubosci25'cm
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
i(13,50+7,50-0,32+14,58-0,32+14,58-0,32+13,50:
i+7,50+0,78-0,32)*3,80+0,5*14,26*4,20*2 :
i(14,58-0,32+14,58-0,32+23,28+24,13)*3,80+0,5 :
o MA26%202 . 348,426000
e (80740,82)"22)50 41,950000
i(25,37+14,58-0,32+14,58-0,32+25,52)*3,80+0,5 :
e 014,267420°2 361,650000
e (BOTH0,82)2°2.80 41,950000
i(27,75+14,58-0,32+14,58-0,32+32,37)*3,80+0,5 :
o T1A26%202 . 396,724000
minus okna i-(1,00*1,90*31+0,60*1,30*15+0,60*1,90*46+0,8 :
7124,960000
: -109,485000
i 1326,605000/m2 1 326,605
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3.2 |KNR27/160/1 _ [Sciany budynkéw z pustakow ceramicznych $ciana do 4,5'm, grubos¢ 18,8'cm
Wyliczenie ilosci robét:
T (5,78%5+5,78*5+2,81+15,89+0,20+5,47+5,79+1 |
14,01+6,42)*3,80 © 411,882000
(5, 78°5+5,79+5,68*2+5,79"2+5 78*3+12,51+12,
140+7,62+7,72+0,12+2,42+0,12+2,64)*3,80 ?
:(5,78*2+7,57*2+5,78*2+5,79+5,70+2,50*2+7,57 :
+5,77+3,78+2,24+11,00+10,89+1,64+0,20+2,75
'+1,80+4,22)*3,80 ?
i(5,78*4+5,79*2+5,78*8+4,52+6,65+3,10+1,02+0:
,31+1,88+1,52+1,60+3,60+1,60+1,17+27,98+0, '
124264380 . .526,870000
minus drzwi i-(1,30*2,05*8+1,00*2,05*27+1,00*2,05*1+1,00* :
12,05*8+1,00%2,051+1,30*2,05*1+1,00*2,05*1+1:
£,60%2,05*4+1,00%2,05*13) -141,655000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 725,866000)m2 1725,866
3.3 KNR 27/162/2  |Scianki dzialowe budynkéw z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust), $cianki do
4,5'm, grubos¢ 11,5°cm
i(2,22*2+2,96*2+2,20*4)*3,80 : 72,808000
: -32,800000
409,690000|m2 409,690
34 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°'cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
............................. pustakow, otwory (bez nadprozy) naokna
Wyliczenie 08 oD Ot e
e 20¥5 R ARAGY2 L 94,000000
RAZEM:: 94,000000|szt 94,000
3.5 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
e S¥2¥AR2A2TH1+13+16+2+244+4420+ 14141 | 109,000000
RAZEM:: 109,000000 |szt 109,00
36 |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
e 1,50%@741#20+ 448 41) | 105,000000
RAZEM:: 105,000000|m 105,00
3.7 |KNR202/613/5 |Dylatacje z welny mineralnej, pionowanasucho
......................................................................................................................................................... . 43,000000
RAZEM:: 43,000000|m2 43,000
4 Element Stropy nadproza,wience
4.1 KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm - trzpienie
: 1,447040
14,848480|m3 14,848
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4.2 KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu
3)
Wyliczenie flosci rob0t:
podciag P1.1 §0,20*O,30*(0,20+1 ,90+0,20+4,60+0,20+1,20+0,
e 20) S 0,510000
podciag P1.2 {(0,20*0,30%(0,25+5,78+0,20))*5 1,869000
wieniecW1 7 10,25%0,30%(21,234+23,101+4,985+6,314+12,92 |
[47,793+6,314+11,983+9,48+6,314+11,417+12,2;
:88+6,314+10,476+13,977+6,314+9,91+31 ,943) 15,980775
wieniecW2 T T0,20%0,30%(22,10+22,25+25,10+25,25+28,10+2 ¢
18,25+31,10+31,25) L 12,804000
....... 7,200000
..... 18,024000
3,802500
.......... 107000
: 1,440000
: 67,257475\m3 67,26
4.3 KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm
..... 58,136000
: 33,600000
208,008000 m2 208,01
4.4 KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 116,272000
: 116,272000|m2 116,27 6
4.5
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58,136000
58,136000|m2 58,14 8
4.6
""""" 33,600000
RAZEM:: 33,600000|m2 33,60 2
5 Element Zbrojenie
5.1 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
M zebrowane, Fi6'mm BSO0SP
Wyliczenie loSCi DOt | e
:(281,50+1718,50+40,63+20,31+78,20)/1000 2,139140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 2139140t 2,139
5.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm B 500SP
: 3,527310
12,342030|t 12,342
6 Element Podkonstrukcja elewacji
6.1 DC 3/102/3 Kotew chemiczna M12 8.8
352,000000
48,000000
544,000000| kotwienie 544,000
6.2  |KNNR 7/208/4 |Wykonanie i montaz podkonstrukcji stalowej ocynkowanej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0873910
0,873910]t 0,874
6.3 KNNR 7/914/3 \Malowanie podkonstrukcji stalowej ocynkowanej t 0,874
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7 Element Dach
7.1 [KNR728/211/1 [Systemowe ziacza katowe do mocowania kratownic - dostawaimontaz
Wyliczenie ilosci robét:
gy 60000
RAZEM:: 244,000000 |szt 244,000
7.2 TZKNBK Analogia - wykonanie wigzaréw dachowych drewnianych - dostawa
5/102/6 m3 97,18
7.3 |KNNR2/405/6 |Dachy z wigzarow dachowych - prefabrykowanych-montaz
"""" 122,000000
RAZEM:: 122,000000 |element 122,000
7.4 |KNR15/517/1 _ [Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszcalnej
................................................................................................................................................................... 369,568008
: 512,387856
i 1762,337088/m2 1762,34
7.5 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB gr.2,2 cm m2 1762,34
7.6 KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
3 524,680000
RAZEM:: 3 524,680000 m2 3 524,680
7.7 KNRW Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1 m2 1762,34
7.8 KNRW Pokrycie dachéw gontem bitumicznym
202/505/3 m2 1762,34
7.9 ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa -
(1) warstwa spadowa dachu 5-10 cm
......................................................................................................................................................... 33,600000
RAZEM:: 168,691800|m2 168,69
7.10 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu
(1) 0 grubosci 45 mm - warstwa spadowa dachu m2 168,69
7.11  |ZKNR C 2/604/6 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podfozu, dodatek za zmiane
(1) grubosci o 10 mm m2 168,69 3
7.12 |ZKNR C 2/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej zwilzenie podioza m2 168,69
7.13 |ZKNR C 2/308/6 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierchni poziomejod géry  |m2 168,69
7.14 |KNR 202/609/1 |Styropapa gr.24 cm
(1) m2 168,69
7.15 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 1-warstwowe
202/504/1 m2 168,69
7.16 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obroébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°'cm
12,800000
RAZEM:: 100,252800|m2 100,253
7.17 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
(1) 25'cm
: 48,800000
RAZEM:: 141,052800/m2 141,053
7.18 |KNR GEBERIT |Wpusty dachowe pionowe systemowe
215/405/1 (2) kpl 3,00
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7.19 |KNR 202/509/7 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, prostokatne systemowe ukryte
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
i22,51+24,43+25,50+27,42+28,49+30,41+31,48
e *8380 L 223840000
RAZEM:: 223,840000|m 223,840
7.20 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku
(1) szt 16,00
7.21 |KNR 202/511/6 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, prostokatne systemowe ukryte
(1)
Wyliczenie flosci robot:
:3,90*16 : 62,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  62,400000|m 62,40
8 Element Stolarka drzwiowa i okienna
8.1 KNR 19/1023/5 |Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
8,580000
RAZEM:: 10,500000|m2 10,500
8.2 KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
M Q0 S M
Wyliczenie 108G TODOt: e
03 ... [ogoigotde 52440000
RAZEM:: 52,440000|m2 52,440
8.3 KNR 19/1023/5 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
M 40 10T mZ - L 80 e
Wyliczenie 08 oD Ot e
02 :0,60*1,30*4 : 3,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3,120000|m2 3,120
8.4 KNR 19/1023/7 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) PONAd T S M e
""""" 49,400000
RAZEM:: 49,400000m2 49,400
8.5 KNR 19/1023/7 |Okna z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
M ponad 1,5 M2 - Bl B0 e
Wyliczenie 08 oD Ot e
O 00 OO i 9,500000]
RAZEM:: 9,500000/m2 9,500
8.6 KNR 202/1015/1 |O$cieznice regulowane
......................................................................................................................................................... . 28,500000
RAZEM:: 380,400000|m 380,400
8.7 KNR 202/1015/1 |Oscieznice regulowane EI 60
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
d10 : : 5,400000
A o 209R0,8042,05 i 5400000
RAZEM:: 10,800000|m 10,800
8.8 KNR 202/1019/9 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone,
przeciwpozarowe - EL 160 HDF
1,800000
4,200000|m2 4,200
8.9 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
|1-dzielne petne, ponad1.6m2
3,000000
RAZEM:: 130,200000|m2 130,200
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8.10 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,

... |1-dzieine peine, ponad 1.6'm2-HPL T

Wyliczenie loscirobot:

04 080200 1,800000

RAZEM 1,800000|m2 1,800
8.11 |KNR 19/1023/12 |Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, drzwi zewnetrzne ze szkiem bepiecznym

(1)

Wyllezenie flodairobot,

OB o 180220020 79,200000

RAZEM:: 79,200000|m2 79,200
8.12 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne ze szktem bezpiecznym od srodka klamka

@) odzewnetrz gatka e

Wyliczenie 08 oD Ot e

d1 :1,20"2,00*9 21,600000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 21,600000|m2 21,600

8.13 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne ze szktem bezpiecznym wyposazone w
(2) elektrozaczepy rewersyine ]
""""" 14,400000
14,400000|m2 14,400
8.14 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne ze szktem bezpiecznym EIS30
@) wyposazone w elektrozaczepy jako samozamykacze
"""""" 2,402400
RAZEM:: 2,402400|m2 2,402
815 |KNR202/129/1_[Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych stalowych o diugoscido 1'm "~
Wyliczenie loscirobot:
MG 63,000000
RAZEM 63,000000|szt 63,000
816 |KNR 202/129/2 [Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych stalowych o diugosciponad 1m "~
Wyliczenie floscirobot:
o D : 31,000000
RAZEM:: 31,000000|szt 31,000
8.17 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci do 1'm szt 63,00
8.18 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci ponad 1 m szt 31,00
9 Element Sufity
9.1 KNR 202/2005/3 |Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty na stropach, na zaprawie - ptyty G/K pokryte klejone do
sufitu m2 208,01
9.2 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi 60x60 cm

202 T O

Wyliczenie ilosci robét:

e st o600
E-(4,98+5,50+5,50+33,77+8,32+5,76+6,70+3,12+g
i2,46+5,86+5,86+5,86+5,86+5,86+5,86+5,96+5,
:96+5,86+5,86+2,60+1,98+3,79+7,47+8,45+6,30 ;
i+6,61+8,97+6,25+6,20+5,08+5,86+5,86+5,86+5 ;

e B6¥5,86+5,96+5,96+5,8645,86) -251,550000

RAZEM:: 982,660000 m2 982,660
9.3 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi

202/2701/1 wodoodporne 60x60 cm
E(4,98+5,50+5,50+33,77+8,32+5,76+6,70+3,12+
i2,46+5,86+5,86+5,86+5,86+5,86+5,86+5,96+5,
:96+5,86+5,86+2,60+1,98+3,79+7,47+8,45+6,30 :
i+6,61+8,97+6,25+6,20+5,08+5,86+5,86+5,86+5

e B6¥5,86¥5,06+5,96+5,86+5,86) 251,550000

RAZEM:: 251,550000 | m2 251,550
94 |KNR15/51711  [Foliaparoszezelna
Wyliczenie floscirobot:
e 9B206%25185 __1234,210000
RAZEM:: 1 234,210000|m2 1234,210
9.5 KNR 202/2006/4 | Ptyta ognioochronna REI 30
(2) m2 1234,21
9.6 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - gr.10 cm m2 1234,21
9.7 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - gr.15 cm m2 1234,21
9.8 KNR 15/517/1  |Folia paroprzepuszczalna m2 1234,21
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10 Element Posadzki
101 |KNR 202/607/3 _|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
Wyliczenie loSCi DOt | e
1373,43+52,97+191,33+399,16+78,83+301,38+4 |
:5,86 i 1442,960000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 442,960000m2 1442,96
10.2 |KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa - gr.12 cm m2 1442,96
10.3 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC m2 1442,96
10.4 |KNR 28/2629/4 |Dylatacje systemowe posadzek
(1) mb 382,00
10.5 |ZKNR C 2/604/1 |Warstwa kontaktowa pod wylewke andrytowa ogrzewania podtogowego
(1) m2 1442,96
10.6 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie wylewki andrytowej na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o
(1) grubosci 45 mm m2 1442,96
10.7 |ZKNR C 2/604/6 | Wykonaniewylewki andrytowej na przygotowanym podtozu, dodatek za zmiane grubosci o
(1) 10 mm m2 144296| 25
10.8 |KNR 39/114/1 |Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2 251,55
10.9 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg powierzchnie
poziome m2 251,55
10.10 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 A ) | e
Wyliczenie loSci ODOt: | e
i373,43+52,97+191,33+399,16+78,83+301,38+4 :
S B86 i 1442,960000
RAZEM:: 1442,960000|m2 1442,96
10.11 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm
202/1130/2 (2) m2 1442,96
10.12 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub
202/1130/3 (2) |potracenie za zmiane grubosci o 1'mm m2 1442,96 10
10.13 |[KNRW Woyktadzina dywanowa flokowana w ptytkach z wywinigciem na $ciany cokotow
202/1124/3 R=1200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie oS OOt e
:373,43"1,15 | 429,444500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 429,444500 m2 429,44
10.14 |[KNRW Wyktadzina heterogeniczna PVC do pomieszczen mokrych anatyposlizgowa R 10 z
202/1123/1 (1) |wywinigciem na $ciany cokolikéw
,200 M=1,000 S=1,000
Wyiczerieogai obgt:
N -2 4 __ 60,915500
RAZEM:: 60,915500|m2 60,916
10.15 |KNRW Wyktadzina heterogeniczna PVC do pomieszczen mokrych R 10 z wywinieciem na $ciany
202/1123/1 (1) |cokolikéw
R=1200 M=1,000 S=1,000
| 220,029500
RAZEM:  220,029500|m2 220,030
10.16 |KNRW Wyktadzina heterogeniczna PVC antyposlizgowa R10 akustyczna 19 dB z wywinieciem
202/1123/1 (1) |na $ciany cokolikow
............................. R=1200 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie oS OOt e
e 998 S L 459,034000
RAZEM:: 459,034000|m2 459,034
10.17 |KNRW Wyktadzina heterogeniczna PVC antyposlizgowa R11 z wywinieciem na $ciany cokolikdw
R=1200 M=1,000 S$=1000
......................................................................................................................................................... . 90,654500
RAZEM:: 90,654500|m2 90,655
10.18 |[KNRW Wyktadzina podtogowa linoleum z wywinieciem na $ciany cokolikow
202/1123/1 (1) |R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyiczenie losai bt
: 346,587000
RAZEM:: 346,587000|m2 346,587
10.19 |[KNRW Wyktadzina podtogowa linoleum sportowa na podktadzie korkowym grubosci 2 mm z
202/1123/1 (1) |wywinigciem na $ciany cokolikéw
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wyiczerieogai obt:
145,86*1,15 52,739000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 52,739000|m2 52,739
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10.20 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202l 2 A e
Wyliczenie loSCi ODOt: e
:60,916+220,03+459,034+90,655+346,587+52,3 :
O 4 £ 1229,601000
RAZEM:: 1229,601000|m2 1229,601
11 Element Tynki wewnetrzne
11.1  |KNR 202/1605/3 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do
(1) 7'm m2 485,00
11.2  |KNR 202/1605/7 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do rob6t wykonywanych na
(1) $cianach, do 7'm m2 680,00
11.3 |KNR903/309/5 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie
(1 podioza, reczne, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 208,01
11.4 INNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach na ptytach gipsowych
202/2014/4 m2 208,01
11.5 |KNR903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie
podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
-912,070000
RAZEM:: 4 685,647000|m2 4 685,647
11.6  |[KNR903/108/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe
(1 grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk
cementowo-wapienny i cementowy m2 4 685,647
11.7 |KNR903/109/2 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, dodatek za zmiane
(1) gr. o 1,0'mm, wyprawa cememntowo-wapienna i cementowa, wykonana maszynowo, tynk
cementowo-wapienny i cementowy m2 4 685,647
11.8 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce do wyktadzin sciennych PVC - analogia
202/1130/2 m2 912,07
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11.9 |KNRW Analogia - Wykfadzina heterogeniczna PVC $cienna z wywinigciem na narozach
202/1520/2  |R=1,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
:(4,96+4,96+4,80+4,80+1,90)*3,05-(1,00%1,90*3 :
+0,80*1,20) 58,671000
(2,77+2,84+3,04+2,82)*2,50-(0,60*1,902+1,00*:
1,90+0,80%1,2+0,90*2,00) : 21,735000
: 10,750000
RAZEM:: 912,071000|m2 912,07
11.10 |KNR 903/109/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, dodatek za zmiane
M gr. 0 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy zwykly
-912,070000
RAZEM:: 3773,577000/m2 3773,577
11.11 |KNR 903/502/5 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie m 1 236,00
11.12 |NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2(2) |
S 008,01+4685,647 0 4893,657000
©-912,070000
RAZEM:: 3 981,587000/m2 3981,587
11.13 |KNR 202/1505/3 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych 2-krotne - lateksowe m2 3 981,587
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11.14 |KNRW Lamperia - lakierowanie
20228 L e
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
1 (2,52+1,9)*2*1,50-(1,20*1,50*2) 9,660000
2+50 U (1,88+6,2472+1,60°2+6,24*2+8,472+6,24*2+1,
§60*2+6,24*2)*1 ,50-(0,90%1,50*4+1,20*1,50*3) 101,910000

11,010000

13,605000

25,590000

: 608,715000|m2 608,715
12 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
12.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
L0 OSSO

114,45"3,90*4"2 450,840000
oot D AN DOMD

i(13,50+7,50+3,54+13,48+5,15+12,94+7,84+11,
:97+9,55+11,53+12,53+10,56+13,94+9,92+22,8

§0+9,90+7,85*6)*3,90 : 872,625000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 566,225000|m2 1 566,225
12.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 1 566,225
12.3 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
Z8Z 8 S e
Wyliczenie 08 00Ot | e
e (oSBO)(OB473) __1023,809524
RAZEM:: 1023,809524|m-g 1023,810

124 |KNR 28/2629/4 |Dylatacje zewnetrzne systemowe

e 0B . 62400000
RAZEM:” __ 62,400000|mb 62,400

12.5 |KNR 23/2615/11 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej

i(13,50+7,50+3,54+13,48+5,15+12,94+7,84+11, !
597+9,55+1 1,53+12,53+10,56+13,94+9,92+22,8
:0+9,90+7,85%6) : 223,750000
14,4542 115,600000

RAZEM:: 339,350000|mb 339,350

12.6 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system przyklejenie ptyt do osciezy

:(1,90+1,00+1,90)*31*0,25 37,200000

(1,30+0,60+1,30)*15

......................................................................................................................................................... £ 32,000000
RAZEM:| __ 143,250000|m2 143,250
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12.7 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej ochrona naroznikéw wypuktych
kgtownikiem metalowym

......................................................................................................................................................... . 109,200000]
RAZEM:| __ 682,200000|mb 682,200

12.8 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian - gr.16

1 566,225000

:-(1,00*1,90*31+0,60*1,30*15+0,60*1,90*46+0,8 :

e O 12072%1,3072,057941,90°2,25720) . -234,445000
RAZEM: 1 331,780000|m2 1331,780

129 |KNR 23/2613/4 |Przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi, Sciany z cegty

i1331,78*4 i 5327,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 5 327,120000]szt 5327
12.10 |KNR 18/2612/3 |Montaz rusztu, na podtozu z cegiet, Sciany m2 390,00
12.11 |[KNRW State Zzaluzje drewniane o zréznicowanym uktadzie w zaleznosci od segmentu. Elementy

202/1029/1 (1) |drewniane w postaci desek o szerokosci min. 20 cm i grubosci min. 25 mm nalezy
mocowac w rozstawie co ok 25 cm do podkonstrukcji drewnianej lub stalowej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor elewacji, za pomocg katownikéw stalowych z
blachy ocynkowanej lub w inny sposéb zgodnie z technologig i systemami wybranego
producenta /wykonawcy. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
warunkow atmosferycznych poprzez zaimpregnowanie powierzchniowe - analogia
R=1,250 M=1,000 S=1,000 m2 390,00

12.12 |KNR 18/2612/3 |Montaz rusztu, na podtozu z cegiet, Sciany

i21,0073,90+13,98*3,90+3,54*3,90+6,110,50"2+
:5,15"3,90+13,14*3,90+6,04*3,90+12,17*3,90+6, :
:30%0,50*2+12,53"3,90+10,66*3,90+6,11*0,50"2

e ¥14,1473,90410,12'3,90+33,90°3,9 . 628,363000
RAZEM:: 628,363000 m2 628,36
12.13 |KNR 18/2613/3 |Plyta OSB
(1) m2 628,36
12.14 |KNRW Gont papowy
202/505/1 m2 628,36
12.15 |KNR 23/2613/6 _|Ocieplenie scian budynkow ptytami z weiny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, sciany

e B91A18-143,25 . 547,865000
RAZEM:: 547,865000 m2 547,865
12.16 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 143,25

12.17 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

1 566,225000

-1 018,360000

143,250000
RAZEM:: 691,115000/m2 691,115
12.18 |KNR 23/933/2 |Tynk silikatowy
(1) m2 691,115
13 Element Ogrodzenie
13.1  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
U e
......................................................................................................................................................... . 148,000000
RAZEM:: 148,000000 szt 148,000
13.2 |KNR 231/702/3 |Stupki aluminiowe do bram i furtki szt 6,00
133 |KNR401/203/1_[Betonowanie stupkw do bramifurtki
Wyliczenie floscirobot:
:0,50*0,50*1,00*4 : 1,000000

e .10,8070,8071,00°2 £ 0,180000
RAZEM:: 1,180000|m3 1,180
13.4 |KNR401/214/3 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-15 m3 1,18
13.5 |KNRW Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 5,00%1,85 m - panel kratowy ocynkowany i lakierowany
202/1808/1 kpl 2,00

13.6 |KNR 223/402/3 |Furtka w ogrodzeniu panelowym kratowym 1,00*1,85 - ocynkowana i lakierowana
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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13.7 |KNRW Ogrodzenie panelowe wraz z stupkami - panel kratowy ocynkowany i malowany 1,83*2,50
202/1804/12 m
......................................................................................................................................................... -11,000000
RAZEM:: 354,000000|m 354,000
14 Element Skrzynki rozsaczajace
14.1  |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z
............................. przerzutem, humus zdarnig
Wyliczenie iloscirobot:
:46,40*5,000,2 : 46,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 46,400000|m2 46,400
14.2 |KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 46,40
14.3 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15°'cm
Wyliczenie flodei robot:
e 6,40%5,00%08 . 185600000
RAZEM:: 185,600000 | m2 185,600
144 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5°'cm grubosci m2 185,60
14.5 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
............................. 0,15'm3, grunt kategorii lll - skrzynkirozsaczajgee
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
:46,40*5,00%(1,27-0,20) : 248,240000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  248,240000m3 248,240
14.6 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV m3 248,24 18
14.7 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
............................. grunt Kategori Iy e
Wyliczenie 08 OOt e
e 4840500 . 232,000000
RAZEM:: 232,000000m2 232,000
14.8 |KNRW Podtoza z materiatéw sypkich, grubosé 15°cm - piasek gruboziarnisty
28 S 2
Wyliczenie 08 00Ot | e
.. #BM0(500%015 . 34800000
RAZEM:: 34,800000|m3 34,800
14.9 |Kalkulacja Skrzynka rozsaczajgca wys.32 cm
wiasna szt 185,00
14.10 Owinigcie skrzynek rozsaczajacych geowiokning
: 30,336000
296,736000 m2 296,736
14.11 |KNR 202/1101/7 |Piasek gruboziarnisty - obsypka
: 4,200000
: 56,496000m3 56,496
14.12 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow
-129,406000
RAZEM:: 118,834000|m3 118,834
14.13 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-1ll - wywdz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania na
............................. Y RIS KU e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
1(34,80+38,11+56,496) : 129,406000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  129,406000m3 129,406
14.14 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV m3 129,406 18
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15 Element Nawierzchnie
15.1 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z
................. przerzutem, humus zdarnia
Wyliczenie iloscirobSt:
parkin,drogi manewrowe,wjazdy na §1150,00
dziatke . ST 1.150,000000
chodniki .. 450,000000
droga p.poz.. ciag pieszodezdny T iad0,00 410,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2 010,000000|m2 2010,000, 0,2
15.2 |KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 20,10 0,2
15.3 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15'cm m2 2010,00/ 0,8
154 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5°cm grubosci m2 2 010,00 0,8
15.5 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - korytowanie wraz z
kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
147,600000
RAZEM:: 669,600000 m3 669,600
15.6 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1 transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV m3 669,60 18
15.7 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
~2010,000000
.~ 2010,000000|m2 2010,00| 0,80
15.8 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 2010,00| 0,20
15.9 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - parking, drogi
............................. manewrowe,wjazdy,drogap.poz. e
Wyliczenie iloscirobot:
e 1180,00+41000 __1560,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 560,000000/m2 1 560,00
15.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
0-63 mm m2 1 560,00
15.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
0-63 mm m2 1 560,00 -5
15.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm -
0-31,5 mm m2 1 560,00
15.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm -
0-31,5 mm m2 1 560,00 17
15.14 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 1 560,00
15.15 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara gladka bezfazy
""" 1 248,000000
;" 1248,000000|m2 1248,00
15.16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa gtadka bez fazy
Wyliczenie iloscirobot:
e 1860,00°0,2 ___ 312,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  312,000000/m2 312,000
15.17 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm - chodniki m2 450,00
15.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
0-31,5 mm m2 450,00
15.19 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
0-31,5 mm m2 450,00 2
15.20 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm -
0-31,5 mm m2 450,00
15.21 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 450,00
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15.22 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, na podsypce
M cementowo-piaskowej, kostka szara gladka bezfazy
Wyliczenie 08 OOt e
e 45000708 . 360,000000]
RAZEM 360,000000|m2 360,00
15.23 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
@) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - gladkabezfazy
Wyliczenie 08 00Ot | e
45000702 . 90,000000
RAZEM:: 90,000000|m2 90,000
15.24 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 385,00
15.25 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach m 102,00
15.26 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzezabetonowazoporem
""""" 17,712000
RAZEM:: 17,712000|m3 17,712
15.27 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 492,00
15.28 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach m 26,8
15.29 |KNR 201/505/1 _ |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll - tarasy
107,584250
..... 83,916500
..... 95,770000
; : 30,084000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 362,153750|m2 362,154
15.30 |KNR 223/205/5 |Przesiewanie sktadnikéw mieszanek humus ziemi urodzajnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 36,215
15.31 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
o \R=0,955 M=1,000 $=1000
Wyliczenie 08 00Ot e
e BE2188%000 36215400
RAZEM:: 36,215400/m3 36,215
15.32 [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV - tereny zielone
| 263,000000
: 263,000000m2 263,000
15.33 |KNR 201/505/4 _|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu l-Ill
Wyliczenie 08 00Ot e
... 263000°09 __2367,000000
RAZEM:: 2 367,000000|m2 2 367,000
15.34 |KNR 223/205/5 |Przesiewanie sktadnikow mieszanek humus ziemi urodzajne;j
R=0955 M=1,000 S=1,000
e 13,154118,35 ... 131500000
RAZEM:: 131,500000m3 131,500
15.35 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S$=1000
""""" 13,150000
RAZEM:: 13,150000|m3 13,150
15.36 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robSt:
e, 12830,0070,0570,9 . 118,350000
RAZEM:: 118,350000|m3 118,350
15.37 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
=0,955 M=1,000 S=1,000
e 1362,51442630,00 i 2992,514000]
RAZEM:: 2 992,514000|m2 2992514
15.38 |KNR 221/702/1 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow dywanowych, na terenie ptaskim
o AR=0895 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie 08 OOt e
2992504702 . 998,502800
RAZEM:: 598,502800 m2 598,503
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15.39 |KNR 221/702/6 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych na terenie
ptaskim
R=0,955 M=1,000 S$=1000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53641011200
RAZEM:: 2 394,011200/m2 2 394,011
15.40 INNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych ptytki 60x60 -
202/2810/6 (1) | mrozoodporne antyposlizgowe - schody zewnetrzne
Wyliczenie loSCi ODOt: e
:(1,56*(0,35+0,15)*4)*4 : 12,480000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;. 12,480000|m2 12,480
15.41 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych ptytki
202/2805/6 (1) _|60x60 - mrozoodporne antyposlizgowe - podest zewnetrzny
Wyliczenie floscirobot:
podest 12800200 13,920000
7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 20,920000|m2 20,920
15.42 |KNRW
202 S 2
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................... 16,000000
B 17,360000
RAZEM:: 33,360000|m 33,360
15.43 |KNR 231/106/1 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm -
POy i e
"""""" 60,000000
: 60,000000|m2 60,000
15.44 |KNR 231/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(1 warstwy m2 60,00 9
15.45 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
kliniec 8-25 mm m2 60,00
15.46 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
kliniec 8-25 mm m2 60,00 -3
15.47 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm -
kliniec 8-25 mm m2 60,00
15.48 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 60,00
15.49 |[KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 60,00 2
15.50 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(1 szara - gtadka bez fazy m2 60,00
16 Element Montaz i dostawa wyposazenia
16.1  |KNRW Balustrady taraséw stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy lub czarny, o
202/1209/1 wysokosci 100 cm nad poziomem terenu przylegajgcego. Stupki i pochwyty z
ksztattownikéw o przekroju okragtym o $srednicy 50 mm. Montaz do podtoza od gory
poprzez ptytki montazowe. Poprzeczki pionowe w rozstawie max. 10 cm z ptaskownikéw
lub pretéw okragtych m 142,00
16.2 |KNRW Balustrady schodéw zewnetrznych i pochylni o wyglgdzie analogicznym do balustrad
202/1207/5 balkonoéw: stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy lub czarny, o wysokosci 100
cm nad poziomem terenu przylegajgcego. Stupki i pochwyty z ksztattownikéw o przekroju
okragtym o $rednicy 50 mm. Montaz do podioza od goéry poprzez ptytki montazowe.
Poprzeczki pionowe w rozstawie max. 10 cm z ptaskownikéw lub pretéw okragtych.
Pochwyty na wysokosci 90 i 75 cm odsuniete od osi balustrad (stupkéw montazowych) do
wnetrza powierzchni uzytkowej. Porecze na koncu i poczatku zaréwno pochyini jak i
schodoéw wysuniete o 30 cm. przed krawedz pochylni / stopnia m 272,00
16.3 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczka wewnetrzna 160x165 cm systemowa aluminiowa naperzemiennie
wypetniona wktadami szczotkowymi i gumowymi szt 4,00
16.4 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczka wewnetrzna 190x120 cm systemowa aluminiowa naperzemiennie
wypetniona wktadami szczotkowymi i gumowymi szt 1,00
16.5 |DC 20/323/5 Montaz luster o powierzchni do 1 m2 - 80x60 cm wiszgce szt 12,00
16.6 |DC 20/323/5 Lustra wiszgce uchylne dla oséb niepetnosprawnych szt 23,00
16.7 |KNRW Uchwyty dla niepetnosprawnych - uchwyt scienny dla oséb niepetnosprawnych, prosty,
202/1218/2 staty, montowany na wysokosci 75 cm nad podtogg (gérna krawedz uchwytu), przy
umywalka o dtugosci 60 cm, przy miskach ustepowych o dtugosci 80 cm szt 23,00
16.8 |KNRW Uchwyt $cienny dla oséb niepetnosprawnych, prosty, uchylny, montowany na wysokosci 7&
202/1218/2 cm nad podtogg (gorna krawedz uchwytu) szt 43,00
16.9 |KNRW Uchwyt $cienny dla oséb niepetnosprawnych, famany, przy umywalkach i miskach
202/1218/2 ustepowych szt 46,00
16.10 [KNRW Uchwyt scienny dla oséb niepetnosprawnych, tamany, w ksztalcie litery L, staty, z
202/1218/2 uchwytem na dysze natryskowg, montowany na wysokosci 75 cm nad podtoga (pozioma
dolna czes$¢ uchwytu) szt 20,00
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16.11 |KNRW Siedzisko prysznicowe z tworzywa sztucznego na podstawie stalowej malowanej
202/1218/2 proszkowo, montowane do Sciany szt 20,00
16.12 |KNRW Dozownik na mydto $cienny
202/1218/2 szt 39,00
16.13 |[KNRW Uchwyt $cienny na paier toaletowy
202/1218/2 szt 27,00
16.14 |KNRW Dozownik na reczniki paierowe sccienny
202/1218/2 szt 14,00
16.15 [KNRW Szczotka do wc wiszaca
202/1218/2 szt 27,00
16.16 |KNRW Wieszak na ubrania tazienkowy $cienny wodoodporny
202/1219/6 szt 23,00
16.17 |Kalkulacja Zabudowa kuchenna stojgca z szafkami, szufladami i blatem roboczym. Szafki z ptyt
wiasna pilsniowych grubosci 18 mm z powtokg odporng na wilgo¢ w kolorze biatym. Fronty w
kolorze zblizonym do RAL 7016 z wykonczeniem na potysk, odpornym na wilgo¢ i
uszkodzenia mechaniczne, z uchwytami stalowymi z powtokg niklowg. Zawiasy stalowe z
powtoka niklowg z cichym domykiem. Szuflady na prowadnicach stalowych z cichym
domykiem. Blat grubosci min. 2,8 cm z ptyty wiérowej pokrytej wielowytrzymatym
laminatem melaminowym, w kolorze RAL 7016. Styk blatu ze $ciang zabezpieczy¢ listwa.
llo$¢ szuflad i szaf uzgodnic z Inwestorem na etapie zamawiania mebli m 10,50
16.18 |Kalkulacja Pralka wolnostojgca o poj.min 8 kg klasa energetyczna A++
wiasna szt 2,00
16.19 |Kalkulacja Suszarka wolnostojaca o pojemnosci min.7 kg klasa energetyczna A++
wiasna szt 1,00
16.20 |Kalkulacja Lodoéwka z zamrazarkg wolnostojgca 190 cm wysokosci pojemnosc chtodziarki min230 |
wiasna pojemnosc zamrazarki min.100 | klasa energetyczna A+++ szt 2,00
16.21 |Kalkulacja Ptyta grzewcza elektryczna ceramiczna czteropalnikowa
wiasna szt 2,00
16.22 |Kalkulacja Okap / pochtaniacz wiszacy, teleskopowy, z o$wietleniem led, filtrem odtluszczajacym i
wiasna wymiennym filtrem weglowym - m 2,00
16.23 |[KNRW Odbojoporecze montowane do $cian z pokrywa winylowg grubosci 2 mm w kolorze
202/1217/2 wiodgcym dla pietra. System mocowany punktowo do Sciany, wykonany z profilu
aluminiowego ciagtego. Wysoko$¢ odbojoporeczy 15 cm, wysokos$é gérnej krawedzi nad
podtogg 90 cm. Na zakonczeniach montowac koncowki zakrecajgce w kierunku $ciany m 170,00
17 Element Kuchnia wraz z zapleczem
17.1  |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X270X85 CM, Z POLKA
witasna | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA KUCHENNA szt 1,00
17.2  |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X180X85 CM, Z POLKA
witasna | ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z BATERIA KUCHENNA szt 1,00
17.3  |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X210X85 CM, Z POLKA
wiasna szt 2,00
17.4 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X260X85 CM, Z POLKA
wiasna | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA KUCHENNA szt 2,00
17.5 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X160 CM, Z POLKA
wiasna szt 1,00
17.6 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 60X210x85 CM, Z POLKA
wiasna szt 1,00
17.7 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X150X85 CM, Z POLKA
wiasna | ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z BATERIA KUCHENNA szt 1,00
17.8 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X20X85 CM, Z POLKA
wiasna szt 1,00
17.9 |Kalkulacja STOL DO PRACY ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 70X60X85 CM, Z POLKA
wiasna szt 1,00
17.10 |Kalkulacja POLKA WISZACA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 30X100X30 CM,
witasna DWUPOZIOMOWA szt 6,00
17.11 |Kalkulacja REGAL. MAGAZYNOWY WYSOKI O WYMIARACH 60X150X200 CM
wiasna szt 2,00
17.12 |Kalkulacja REGAL. MAGAZYNOWY WYSOKI O WYMIARACH 60X180X200, DO WARZYW
wiasna szt 1,00
17.13 |Kalkulacja PALETA MAGAZYNOWA O WYMIARACH 60X80 CM, TWORZYWOWA
wiasna szt 1,00
17.14 |Kalkulacja SZAFA PRZELOTOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 120X70X200 CM, NA
witasna NACZYNIA szt 1,00
17.15 |Kalkulacja BASEN DO MYCIA NACZYN ZE STALI NIERDZEWNEJ, O WYMIARACH 70X700X850
wiasna CM szt 1,00
17.16 |Kalkulacja REGAL OCIEKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, O WYMIARACH 70X100X200 CM
wiasna szt 1,00
17.17 |Kalkulacja WOZEK KELNERSKI ZE STALI NIERDZEWNEJ 3-POLKOWY, Z GLEBOKA POLKA, O
witasna WYMIARACH 84X54X94 CM szt 2,00
17.18 |Kalkulacja SZAFA CHLODNICZA O WYMIARACH 50X90X200 CM, 0,5 kW, 230V
wiasna szt 1,00
17.19 |Kalkulacja SZAFA MROZNICZA O WYMIARACH 50X90X200 CM, 0,5 kW, 230V
wiasna szt 1,00
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17.20 |Kalkulacja LODOWKA STOJACA O WYMIARACH 90X70X200 CM, 0,3 KW, 230V

wiasna szt 1,00
17.21 |Kalkulacja LODOWKA PODBLATOWA O WYMIARACH 52X65X80 CM, 0,2 kW. 230V

wiasna szt 3,00
17.22 |Kalkulacja PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 6-POLKOWY O WYMIARACH 93X87X78 CM, 11,0

wiasna kW, 400V szt 1,00
17.23 |Kalkulacja TABORET GRZEWCZY, ELEKTRYCZNY, O WYMIARACH 59X65X41 CM, 5,0 kW, 400V

wiasna szt 1,00
17.24 |Kalkulacja PATELNIA UCHYLNA, ELEKTRYCZNA, O WYMIARACH 80X70X90 CM, 6,5, kW, 400V

wiasna szt 1,00
17.25 |Kalkulacja KUCHNIA ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM, O WYMIARACH 80X70X90 CM, 18,0 kW,

wiasna 400V szt 1,00
17.26 |Kalkulacja FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA 2 X 5L, O WYMIARACH 36X42X30 CM, 4,4 kW, 400V-

wiasna szt 1,00
17.27 |Kalkulacja WALIZKOWY NASWIETLACZ DO JAJ, O WYMIARACH 40X30X20 CM, 0,3 kW, 230V

wiasna szt 1,00
17.28 |Kalkulacja ZMYWARKA GASTRONOMICZNA Z WYPARZANIEM, O WYMIARACH 60X60X82 CM, Z

wiasna PODSTAWA, 8,0 kW, 400V szt 1,00
17.29 |[KNRW Okap sufitowy ze stali nierdzewnej 100x320*45 cm z labiryntowym tapaczem tluszczow

217/141/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00




