ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NA OKRES ZIMOWY

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementow catkowita B500SP
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 @12
SCHODY SCH1 - wykonac 4 szt.
1 12 3860 8 4 32 123,52
2 12 2756 4 4 16 44,10
3 12 3036 8 4 32 97,15
4 12 3161 4 4 16 50,58
5 6 1640 38 4 152 249,28
, 6 12 1320 12 4 48 63,36
/BROJENIE SCHODOW SCH] 7 12 1190 12 4 48 57,12
1:20 Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 249.,3 435,9
WD 200 1L 3550 1,, 200 ﬂb Masa Tmb preta [kg/mb] 0,222 0.888
L 2700 L 1050 . Masa pretéw wg srednic [kg] 55,3 3871
1 i i Masa pretéw wg gatunkédw stali lkg] 4424
L 2320 y 1230 L N
1 i 1 Masa catkowita [ka] 443
a -0,020 %
N - - - : - 350
sl | L \ N\ . \ .
N |
o
3 @12 co 150 @12 co 150
4
-0,620
0%
2140
o
o
: e}
FAWA L1 BETON: C25/30
WG RYSUNKU K02 STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: B500SP
7, /d OTULINA ZBROJENIA: 30 mm
@ @12 1=3036 )
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]
2690 2. POD PLYTAMI FUNDAMENTOWYMI NALEZY WYKONAC WARSTWE 7 PIASKU
\370 GRUBEGO LUB POSPOLKI DO GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW
BUDQWLANYCH, LECZ NIE MNIEJ NIZ 1,00 m PONIZEJ POZIOMU
@]2 =3161 113° POROWNAWCZEGO o
o o 3. WARSTWE O MAKSYMALNEJ GRUBOSCI 300 mm NALEZY ZAGESCIC WARSTWAMI
533 ) Qv 2089 S‘) '0_‘ DO WSKAZNIKA ZAGESZICZENIA 15=0,98
/O’ 3 34 O 'W — 4, ZBROJENIE P£YT FUNDAMENTOWYCH ORAZ ZEBER UKLADAC NA WARSTWIE
\0>\9 = o BETONU PODKEADOWEGO GR. MIN. 100m )
157 ™~ N o o~ |Q 5. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE
3 S = DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE
N Q 6. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO

a(
(@)

8. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY
DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

9. MIEDZY tACINIKAMI A SEGMENTAMI BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZCZELNA

DYLATACJE PLYT FUNDAMENTOWYCH

PROJEKT  ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigrod

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT
Budowa Centrum Opiekuriczo- Mieszkalnego

ADRES |NWESTY,CJI.
ul. Jasminowa dz. nr 3/70

55-140 Imigréd

NAZWA RYSUNKU
IBROJENIE SCHODOW SCHI

DATA

SKALA

NR RYS.

02.2022

1:20

ko8

SLK/5846/PWBKb/16

proj. drinz Wojciech Mazur

wyk.inz Pawet Undas

SLK/5845/PWBKb/15

spr._drinz Rafot Domagata




