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l. OPIS TECHNICZNY



|. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnym w Zmigrodzie przy ul.Jasminowej dz. nr 3/70.
Projekt w obecnej wersji zostat wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia pomieszczen i
poszczegoblnych powierzchni.

1.2 Podstawa opracowania

» Biezace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)
» Aktualne podkiady budowlane, na podstawie projektu budowlanego

» Uzgodnienia miedzybranzowe z poszczegoOlnymi projektantami

» Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne projektowania SAP

1.3 Normy i przepisy

* SITP WP-02:2021 — Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej

* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. Poz. 2351 z pozn. zm)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869, 2490
Z pozn. zm.)

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020., poz. 1609., z p6zn. zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeé$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego i ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553)
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. CZESC TECHNICZNA

2.1 Prowadzenie rob6t

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnosé,
spojno$¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe
powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o0 wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem - Nadzor autorski. Nie wolno rozpoczynac
zadnych prac przed zapoznaniem sie z caloscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe
powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, oraz Pracownie Projektows.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagahn normowych, obowigzujg wymagania stawiane w
projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialdw i
wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i
innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do wykonania
wszystkich nie przewidzianych w dokumentaciji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W
wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich
wyjasnienia. Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw, oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania nalezy stosowac sie do
ich tresci i postanowien.

Podstawg robot stanowig wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna cato$¢. Dane,
wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zostaly ujete w calej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca
powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ ewentualne réznice, gdyby wystepowaty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupelnien. Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach
dokumentacji to nalezy je uwzgledni¢, a w szczegolnosci ujgé nalezy wszystkie elementy i urzgdzenia,
ktére sg niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych wptyw na cene elementow.

2.1.1 Gtébwne zadania systemu

- wykrycie zagrozenia pozarowego

- powiadomienie 0os6b odpowiedzialnych za nadz6r nad centralg SAP w zakresie obstugi

- powiadomienie o zagrozeniu 0s6b przebywajgcych na terenie obiektu z wkorzystaniem sygnalizaciji
optyczno-akustycznej

- zwolnienie obwodu zasilania elektrozaczepow rewersyjnych zabudowanych w drzwiach objetych
elektroniczng kontrolg przejsc

- wytaczeniem central wentylacyjnych

- zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi utrzymywanych w pozycji otwartej
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2.1.2 Zalozenia techniczne i funkcjonalne SAP

2.1.2.1 Zalozenia podstawowe:

Zakres projektowanej instalacji obejmuje caly budynek, za wyjatkiem nieuzytkowej przestrzeni

pod dwuspadowymi dachami, ktéra jest oddzielona od reszty budynku przegrodg w klasie REI30/EI30 i

przez ktérg nie bedg przebiegaly zadne instalacje.

Centrala sygnalizacji pozaru zostala zaprojektowana do zainstalowania w pomieszczeniu dyzurki

pielegniarskiej (pom. nr 3).

Projekt zaktada realizacje sterowania:

1. Wylaczeniem central wentylacyjnych zaprojektowanych do zabudowy na igcznikach pomiedzy
poszczegodlnimi segmentami. Zgodnie z projektem budowlanym wszystkie kanaly wentylacyjne
zostaly zaprojektowane tak, by ich trasy przebiegaly w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, a
pod przegroda w klasie REI30/EI30, oddzielajgca czes¢ uzytkowg budynku od konstrukcji dachu.

2. Zwolnieniem obwoddéw zasilania elektrozaczepéw rewersyjnych w drzwiach stanowigcych droge
ewakuacyjng na zewnatrz budynku

3. Z uwagi, ze obiekt nie podlega przepisom zwigzanym z zabudowg dzwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO), zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktdrych zadaniem
bedzie informowanie przebywajgcych na terenie oséb o powstalym zagrozeniu pozarowym, wraz z
koniecznoscig ewakuacji z obiektu. Sposéb informowania, oraz zasady postepowania w sytuacji
zadzialania sygnalizatorow akustycznych powinny zosta¢ uwzglednione w Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego” opracowanej po wykonaniu nowej instalacji. Sygnalizatory zostaty
zaprojektowane do zabudowany w catym budynku. Sygnalizatory optyczno-akustyczne zasadniczo
do powiadamiania personelu o zagrozeniu (zapobiezenie ewentualnej panice wsrdd pacjentow)

4. Zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych utrzymywanych w pozycji otwartej -
elektrotrzymacze zaprojektowane do zabudowy do drzwi dwuskrzydiowych z mechanizmem
regulacji kolejnosci zamykania ukrytym w szynie slizgowej i elektromechaniczng blokadg skrzydet w
pozycji otwartej.

Zadaniem centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie przyjecie informacji o pozarze z
rozmieszczonych w obiekcie czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych.

Projekt nie uwzglednia zaprojektowania podtgczenia obiektu do Panstwowej Strazy Pozarnej (centrala

jest przystosowana). Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia podtrzymanie bateryjne pozwalajgce w

przypadku zaniku napiecia sieciowego na 72 godziny pracy systemu w trybie dozoru i dodatkowo 30

minut w trybie alarmu.

Projektowany system sygnalizacji pozaru jest systemem analogowym, adresowalnym. Kazda
czujka automatyczna ktora wykryje pozar wysle informacje do CSP o swym stanie podajgc
rownoczesnie swoj adres. Centrala wyswietli nazwe grupy (strefy pozarowej) oraz pomieszczenia, w
ktorym znajduje sie pobudzona czujka. Zaprojektowano centrala zostata wyposazona sprzetowo do
obstugi wymaganej liczby petli dozorowych.

W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu wszystkie czujki, reczne ostrzegacze pozarowe
oraz elementy kontrolno-sterujgce przewidziane w projekcie wyposazone sg w zintegrowane izolatory
zwar¢ a wszystkie linie dozorowe wykonane zostang w topologii petli. Petle dozorowe poprowadzone
zostang HTKSHekw PH90 1x2x1,0 w korytach w technologii PH90, natomiast poza korytami w rurkach
typu RB. Na petlach dozorowych na ktérych zostaly zaprojektowane czujki automatyczne i reczne
ostrzegacze pozarowe nie zaprojektowano urzgdzen wykonawczych (modutéw sterujgcych). Petla nr 3
na ktorej zostaly zaprojektowane elementy j.w. zostata zaprojektowana do wykonania w catosci w
technologii PH90

SCENARIUSZ POZAROWY

- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywolany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wylgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktérego odebranie
powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 30 sekund,
niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm 1l stopnia.
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- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonaé¢ rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 w czasie nieprzekraczajgcym 3 minut (180 sekund); przed uptywem czasu T2 w przypadku
nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

- Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
sterowanych urzgdzen oraz alternatywnie urzgdzenia transmisji alarmu do PSP (jezeli zostanie
zainstalowane).

- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrdcenie czasu T2 w przypadku, kiedy w
czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Uruchomienie czujki dymu — wykrycie zadymienia lub recznego ostrzegacza pozaru powoduje:

1) uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

2) zwolenienie elektrytrzymaczy drzwi zewnetrznych przewidzianych do ewakuaciji
3) zwolenienie elektrotrzymaczy drzwi utrzymywanych w pozycji otwartej

4) wylgczenie wentylacji mechanicznej

Dziatania organizacyjne w ramach scenariusza po  zarowego

Dziatanie uzytkownikéw obiektu

Uzytkownicy obiektu podejmujg dzialania zgodnie z przepisami dotyczgcymi  ochrony
przeciwpozarowe;.

Kazdy, kto zauwazyt pozar lub inne zagrozenie lub uzyskat informacje o pozarze (innym zagrozeniu)
obowigzany jest zachowaé spokdj i nie dopuszczajagc do paniki natychmiast zaalarmowac:
1. Osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia,
2. Zbic szybke, wcisng¢ najblizszy przycisk instalacji sygnalizacji pozaru (ROP- reczny
ostrzegacz pozaru)
3. Z aparatu telefonicznego powiadomic straz pozarna:
= Panstwowa Straz Pozarna, tel. 998 (lub 112)
4. Wiasciciela/Administratora obiektu
5. Przystgpi¢ do dziatan ratowniczo-gasniczych przy uzyciu podrecznego sprzetu gashniczego lub
hydrantu wewnetrznego

Po uzyskaniu potgczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:

= gdzie powstalo zdarzenie - doktadny adres, nazwe obiektu

= co sie pali lub jakie jest inne zagrozenie

= czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi, czy sg osoby ranne lub poszkodowane

= numer telefonu, z ktérego sie méwi oraz swoje imie i nazwisko

UWAGA: Odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, Ze straz pozarna przyjeta zgtoszenie.
Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia.

Osoby nie uczestniczgce w dziataniach gasniczych ewakuujg sie w miejsce bezpieczne na zewnatrz
budynku.

Pracownicy obiektu przeszkoleni z obstugi Centrali Sygnalizacji Pozaru (CSP) i zasad postepowania na
wypadek alarmu w centrali. Szkolenie przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Dziatania pracownikéw zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczehAstwa pozarowego.

Jako podstawowy rodzaj czujek w systemie zaprojektowano optyczne czujki dymu oraz optyczno-
temperaturowo czujki dymu.

W celu zapewnienia detekcji na wtasciwym poziomie we wszystkich pomieszczeniach projektowanego
budynku zachowane zostang ponizsze zasady przy rozmieszczaniu czujek wzgledem wentylacji
nawiewnej i wyciaggowej:

- nie wolno umieszczac czujek w strumieniu powietrza klimatyzacji lub wentylacji

- nalezy zachowaé, co najmniej 1,5 m odlegtosci od kratek nawiewnych
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- stropy perforowane doprowadzajgce powietrze do pomieszczenia powinny byé zakryte w_promieniu
0,5 m od czujki

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych wystepujg sufity podwieszane sg chronione przy pomocy czujek
optycznych. Wzdtuz przejs¢ i przy wyjsciach zainstalowane zostaty dwustadniowe reczne ostrzegacze
pozarowe.

2.1.2.2 Wymagania w odniesieniu do systemu sygnaliz  acji po zaru

a) Wymagania ogolne

- zgodnos¢ z normami i przepisami.

- Swiadectwa dopuszczenia wyroboéw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej (aktualne
certyfikaty).

Wszystkie elementy liniowe adresowalne powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré, w tym :

 ostrzegacze automatyczne tj. czujki.
* reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).
* liniowe elementy kontrolno-sterujgce do realizacji decentralnych uktadéw sterowania ppoz.

Wymagany asortyment elementéw sktadowych systemu :

* centrale,
* elementy liniowe, w tym :

* Oostrzegacze automatyczne; czujki optyczne rozproszeniowe, nadmiarowo-réznicowe
temperatury, wielosensorowe optyczno-temperaturowo,

* ostrzegacze reczne

* sterowniki liniowe (do realizacji sterowan ,miejscowych”)

» wskazniki zadziatania

« adaptery linii bocznych (do realizacji linii kontrolujgcych obwoddw sygnalizacji zwrotnej
zadzialania elementéw ochrony p.poz. np. klap pozarowych itp.)

b) Centrala (CSP)

Rozwigzania techniczne eliminujgce lub ograniczajgce skutki niektérych uszkodzen, a przede
wszystkim zasilanie awaryjne z kontrolg stanu akumulatora i obwodu tadowania.

Mozliwos¢ podigczenia komputera z odpowiednim oprogramowaniem dla utatwienia
konfigurowania i wspomagania obstugi systemu (wizualizacja danych).

Adresowanie indywidualne ww. elementéw liniowych.

System powinien by¢ dialogowy. Centrala nie tylko przyjmuje sygnaly od ostrzegaczy ale - wg
okreslonych w programie algorytméw - moze wysyta¢ sygnaly do - zainstalowanych w linii
dozorowej, elementéw adresowalnych.

Linie dozorowe petlowe (klasa "A") odporne na przerwy (kontrola linii z 2 stron), odporne na
zwarcia (zastosowanie izolatoréw zwaré), z mozliwoscig tworzenia odgalezien tj. linii
bocznych, najlepiej adresowalnych (za posrednictwem adapterow linii bocznych).

Mozliwos¢ programowego tworzenia stref dozorowych

Mozliwo$¢ wbudowania (podtgczenia) oryginalnych modutéw (kart lub sterownikéw liniowych)
indywidualnie programowanych przekaznikéw (tzw. "matryca kontrolna" definiujgca funkcje
wigzgce poszczegdlne elementy wykrywajgce i wykonawcze) do realizacji funkcji
sterowniczych z centrum nadzoru

Pamie¢ wewnetrzna "nie ulotna" zdarzen i wartosci pomiarowych.

Budowa modutowa, duza elastycznos¢ w rozbudowie systemu, mozliwo$é wspotpracy kilku
central w sieci w oparciu o dookolng magistrale (dotyczy rozbudowy systemu o pozostate bloki
w przysztosci) mozliwos¢; pracy w sieci central (magistrala, koncentrator ...), podfgczenia
centralek satelitarnych, podtgczenia tablic sygnalizacji réwnolegtej (modutbw wyniesionych
centrali).

Instrukcje, opisy oraz menu w jezyku polskim.

¢) Linie dozorowe

Adresowalne linie dozorowe muszg by¢é odporne na uszkodzenia (zwarcie lub przerwe)

przewodéw linii. Odpornosc¢ te zapewniajg: petlowy ukitad pracy linii oraz izolatory zwar¢ wbudowane w
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kazdym adresowalnym elemencie. W ukfadzie petlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy
zadnego elementu liniowego. Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, ze
przeglgdanie adresowalnej linii dozorowej odbywa sie z jej obu koncow. Po usunieciu przerwy zanika
automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia. W ukladzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodow linii
dozorowej zadziatajg dwa izolatory w elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca
uszkodzenia, w wyniku czego zostanie odigczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi
elementami. W ramach jednej petli zapewniona mozliwo$¢ zainstalowanych do 127 ww. adresowalnych
elementéw liniowych. Centrala w normalnej pracy powinna odwolywaé sie do elementow
adresowalnych poprzez numer elementu. Elementy adresowalne programowo pogrupowane w strefy
dozorowe. W centrali musi istnie¢c mozliwos¢ utworzenia min. 256 stref. Strefy muszg by¢ utworzone w
sposéb umozliwiajagcy identyfikacje obszaru zainstalowania elementow. Strefa umozliwi
zaprogramowanie odpowiedniego wariantu alarmowania. Dzieki temu mozna eliminowaé falszywe
alarmy w obszarach o duzym narazeniu na przypadkowe zadziatania czujek. Do kazdej strefy mozna
programowo przypisa¢ komunikat tekstowy (komunikat uzytkownika). W przypadku przyjecia alarmu ze
strefy, tekst ten zostanie ujawniony na wyswietlaczu LCD centrali wskazujgc lokalizacje pozaru.
Doktadne tresci komunikatow powinien wpisa¢ instalator na podstawie projektu i opisu poszczegoélnych
pomieszczenh.
d) Czujki

Czujki powinny utrzymywac¢ statg czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komor pomiarowych.
Wszystkie czujki powinny mie¢ wbudowane izolatory zwar¢, posiada¢ uktady kompensacji zmian
poziomu cishienia powietrza, wilgotnosci, koncentracji gazu oraz elektroniczng kompensacje wplywéw
zanieczyszczenia i starzenia sie.

Ponizej podano wymagany minimalny asortyment czujek:

* optyczne rozproszeniowe dymu. Ich przydatnos¢ powinna by¢ stwierdzona w testach
pozarowych TF1-TF5 oraz TF8. Czujki winny posiadac regulowany poziom czuto$ci.

» 2-sensorowe (OT), czyli dymu i ciepta (z algorytmem termorézniczkowym). Ich przydatnos¢
powinna by¢ stwierdzona w testach pozarowych TF1-TF6 oraz TF8.

Wszystkie czujki instalowane bedg w gniazdach. Poza gniazdami standardowymi powinna
istnie¢ mozliwos¢ zastosowania obuddéw (podstawek) kroploszczelnych np. do pomieszczen
nieogrzewanych, wieszakéw stropowych (poddasza) itp.

Powierzchnia dozorowana przez jedng czujke nie przekroczy wielkosci okreslonych w
wytycznych projektowania SAP opracowanych przez CNBOP wg VdS i ,Specyfikacji technicznej —
Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji”.

e) Reczne ostrzegacze pozaru (ROP)

Przewiduje sie zastosowanie ostrzegaczy z wbudowanymi izolatorami zwar¢ w wykonaniu
zwyktym, z wbudowanymi izolatorami zwar¢, w czerwonych obudowach i napisami w jezyku polskim!

f) Liniowe elementy kontrolno-sterujgce

Elementy kontrolno-sterujgce mogg posiada¢ dowolng liczbe wejs¢ i wyjs¢ (wykonawca oferujgc
okreslony system zastosuje odpowiednig ilos¢ ich ilos¢). Wyjscia przekaznikowe powinny byc¢
przystosowane do napiecia pracy min. 24V i obcigzalnosci pradowej min. 0,5A. Element powinien
kontrolowa¢ obwod do sterowanego urzgdzenia (wykrywac przerwy i zwarcia).

g) Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Moga to by¢ elementy ,systemowe”, ale (jak wszystkie urzgdzenia w dniu przekazania SAP do
eksploatacji) muszg posiada¢ aktualny certyfikat. Napiecia zasilajgce (w wersji dla elementow
.pozasystemowych”) podawane beda z -certyfikowanych zasilaczy do sygnalizatorow poprzez
sterowniki liniowe. Przeznaczone bedag do realizowania sygnalizacji zagrozenia pozarem w obrebie
calego budynku. Centrala sygnalizacji pozaru zostanie zaprogramowana tak, aby alarmy wzbudzane
byly wg Scisle okreslonych kryteriébw. Projekt zaktada, ze sygnalizacja bedzie aktywowana w catym
budynku. Docelowa sposéb informowania 0s6b o zagrozeniu pozarowym powinien zosta¢ uzgodniony
na etapie uruchamiania systemu.
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Sygnalizatory powinny spetnia¢ przynajmniej nastepujgce wymagania:

* Napiecie zasilania ok. 24VDC.
* Maly pobér pradu: do 8OmA.

* Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m: min. 100dB (maksimum 120dB).
» Czerwona obudowa z gniazdem i puszka instalacyjng z ceramiczng listwg i bezpiecznikiem.

* Mozliwos¢ wyboru rodzaju dzwieku. Wymagany jest sygnat ciagty; czestotliwos¢ (w granicach
500-2000Hz) i amplituda moga sie zmieniaé.

» Zabudowany migajgcy wskaznik optyczny (np. jedna lub kilka diod LED).

2.1.3 Projektowane instalacje wykrywania i sygnaliz

2.1.3.1 Struktura systemu

Podstawowe elementy systemu przedstawiono na rysunkach ideowych. Szczegétowy wykaz

acji po zaru

pomieszczen przewidzianych do objecia systemem SAP zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

Ze wzgledu na mozliwosci (budowlane) prowadzenia przewodéw do urzadzen, ktére wymagajg
PHO0 zaprojektowano trzy petle dozorowe. Wszystkie petla zostaty
zaprojektowana do wykonania przewodami HTKSHekw PH90. Okablowanie petli nr 1 i 2 nalezy
prowadzi¢ poza korytami (ozn. na rys. K1) zaprojektowanymi w klasie PH90 w rurkach typu RB,
natomiast okablowanie dla petli nr 3 na ktérej zaprojektowano urzadzenia sterujgco-wykonawcze poza
korytami j.w nalezy prowadzi¢ w catosci w technologi spetniajgcej klase odpowrnosci ogniowwej PH90.

okablowania w topologii

2.1.3.2 Tabele elementow p etli

Petla dozorowa nr 1

L.p. Nr eleprgﬁptu w Lokalizacja Nr pom. Typ ostrzegacza

1 1/1 Dyzurka pielegniarska 3 ROP

2 1/2 Wiatrotap 1 Czujka+Wz
3 1/3 Wiatrotap 1 Czujka

4 1/4 Komunikacja 2 ROP

5 1/5 Komunikacja 2 Czujka+Wz
6 1/6 Komunikacja 2 Czujka

7 1/7 Poczekalnia 50 Czujka+Wz
8 1/8 Poczekalnia 50 Czujka

9 1/9 Mag. brudnej bielizny 48 Czujka+Wz
10 1/10 Mag. brudnej bielizny 48 Czujka
11 1/11 Komunikacja Czujka+Wz
12 1/12 Komunikacja Czujka
13 1/13 Komunikacja Czujka+Wz
14 1/14 Komunikacja Czujka
15 1/15 Gabinet lekarski a7 Czujka+Wz
16 1/16 Gabinet lekarski a7 Czujka
17 1/17 Komunikacja Czujka+Wz
18 1/18 Komunikacja Czujka
19 1/19 Sala komputerowa 46 Czujka+Wz
20 1/20 Sala komputerowa 46 Czujka
21 1/21 Wiatrotap 45 Czujka
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22 1/22 Wiatrotap 45 Czujka+Wz
23 1/23 Wiatrotap 45 ROP

24 1/24 Sala telewizyjna 44 Czujka+Wz
25 1/25 Sala telewizyjna 44 Czujka
26 1/26 Miejsce kultu religyjnego 43 Czujka+Wz
27 1/27 Miejsce kultu religyjnego 43 Czujka
28 1/28 Pom. porzadkowe 41 Czujka+Wz
29 1/29 Pom. porzadkowe 41 Czujka
30 1/30 Magazyn podreczny 42 Czujka+Wz
31 1/31 Magazyn podreczny 42 Czujka
32 1/32 Komunikacja Czujka+Wz
33 1/33 Komunikacja Czujka
34 1/34 Komunikacja 77 Czujka+Wz
35 1/35 Komunikacja 77 Czujka
36 1/36 Pok. odpoczynku 97 Czujka+Wz
37 1/37 Pok. odpoczynku 97 Czujka
38 1/38 Komunikacja 77 ROP

39 1/39 Pokdj odpoczynku 96 Czujka+Wz
40 1/40 Pokdj odpoczynku 96 Czujka
41 1/41 Komunikacja 77 Czujka+Wz
42 1/42 Komunikacja 77 Czujka
43 1/43 Pok. rozmow indywidualnych 95 Czujka+Wz
44 1/44 Pok. rozmow indywidualnych 95 Czujka
45 1/45 Komunikacja 77 Czujka
46 1/46 Komunikacja 77 Czujka+Wz
a7 1/47 Archiwum 94 Czujka+Wz
48 1/48 Archiwum 94 Czujka
49 1/49 Komunikacja 90 Czujka+Wz
50 1/50 Komunikacja 90 Czujka
51 1/51 Pokdj biurowy 93 Czujka+Wz
52 1/52 Pokdj biurowy 93 Czujka
53 1/53 Komunikacja 90 ROP

54 1/54 Gabinet dyrektora 92 Czujka
55 1/55 Gabinet dyrektora 92 Czujka+Wz
56 1/56 Pokdj biurowy 91 Czujka
57 1/57 Pokdj biurowy 91 Czujka+Wz
58 1/58 Pokdj mieszkalny 88 Czujka
59 1/59 Pokdj mieszkalny 88 Czujka+Wz
60 1/60 Pokdj mieszkalny 86 Czujka
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61 1/61 Pokdéj mieszkalny 86 Czujka+Wz
62 1/62 Pokdéj mieszkalny 84 Czujka
63 1/63 Pokdéj mieszkalny 84 Czujka+Wz
64 1/64 Komunikacja 77 ROP
65 1/65 Komunikacja 77 Czujka
66 1/66 Komunikacja 77 Czujka+Wz
67 1/67 Pokdj mieszkalny 82 Czujka
68 1/68 Pokdéj mieszkalny 82 Czujka+Wz
69 1/69 Pokdéj mieszkalny 80 Czujka+Wz
70 1/70 Pokdéj mieszkalny 80 Czujka
71 1/71 Komunikacja 77 Czujka
72 1/72 Komunikacja 77 Czujka+Wz
73 1/73 Pokdj mieszkalny 78 Czujka
74 1/74 Pokdj mieszkalny 78 Czujka+Wz
75 1/75 Komunikacja 2 ROP
76 1/76 Pokdéj mieszkalny 37 Czujka
77 177 Pokdéj mieszkalny 37 Czujka+Wz
78 1/78 Pokdéj mieszkalny 35 Czujka
79 1/79 Pokdéj mieszkalny 35 Czujka+Wz
80 1/80 Pokdj mieszkalny 33 Czujka
81 1/81 Pokdj mieszkalny 33 Czujka+Wz
82 1/82 Komunikacja ROP
83 1/83 Komunikacja Czujka
84 1/84 Komunikacja Czujka+Wz
85 1/85 Pokdéj mieszkalny 31 Czujka
86 1/86 Pokdéj mieszkalny 31 Czujka+Wz
87 1/87 Pokdéj mieszkalny 29 Czujka+Wz
88 1/88 Pokdj mieszkalny 29 Czujka
89 1/89 Komunikacja Czujka
90 1/90 Komunikacja Czujka+Wz
91 1/91 Pokdj mieszkalny 27 Czujka
92 1/92 Pokdéj mieszkalny 27 Czujka+Wz
93 1/93 Dyzurka pielegniarska Czujka
94 1/94 Dyzurka pielegniarska Czujka+Wz
Petla dozorowa nr 2
L.p. Nr eleprgﬁptu w Lokalizacja Nr pom. Typ ostrzegacza
2/1 Komunikacja 2 Czujka
2/2 Komunikacja 2 Czujka+Wz
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3 2/3 Rozdz. elektryczna Czujka

4 2/4 Komunikacja Czujka

5 2/5 Komunikacja Czujka+Wz
6 2/6 Kuchnia 10 Czujka+Wz
7 217 Kuchnia 10 Czujka

8 2/8 Kuchnia 10 Czujka+Wz
9 2/9 Kuchnia 10 Czujka
10 2/10 Myjnia wdzkow Czujka
11 2/11 Myjnia wdzkow Czujka+Wz
12 2/12 Przyg. warzyw i jaj 12 Czujka
13 2/13 Przyg. warzyw i jaj 12 Czujka+Wz
14 2/14 Pok. socjalny 13 Czujka
15 2/15 Pok. socjalny 13 Czujka+Wz
16 2/16 Komunikacja 11 Czujka
17 2/17 Komunikacja 11 Czujka+Wz
18 2/18 Wiatrotap 14 ROP

19 2/19 Wiatrotap 14 Czujka
20 2/20 Wiatrotap 14 Czujka+Wz
21 2/21 Szatnia pracown. 15 Czujka
22 2/22 Szatnia pracown. 15 Czujka+Wz
23 2/23 Mag. ogolny z lod. 16 Czujka+Wz
24 2/24 Mag. ogolny z lod. 16 Czujka
25 2/25 Magazyn warzyw 17 Czujka+Wz
26 2/26 Magazyn warzyw 17 Czujka
27 2127 Pom. porzadkowe 18 Czujka+Wz
28 2/28 Pom. porzadkowe 18 Czujka
29 2/29 Zmywalnia 8 Czujka
30 2/30 Zmywalnia 8 Czujka+Wz
31 2/31 Jadalnia 6 Czujka
32 2/32 Jadalnia 6 Czujka+Wz
33 2/33 Jadalnia 6 Czujka
34 2/34 Jadalnia 6 Czujka+Wz
35 2/35 Komunikacja 2 Czujka
36 2/36 Komunikacja 2 ROP

37 2137 Komunikacja 2 Czujka+Wz
38 2/38 Komunikacja 2 Czujka
39 2/39 Kuchnia podreczna 52 Czujka
40 2/40 Kuchnia podreczna 52 Czujka+Wz
41 2/41 Komunikacja 51 Czujka
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42 2142 Komunikacja 51 Czujka+Wz
43 2/43 Pok. odpoczynku 53 Czujka
44 2/44 Pok. odpoczynku 53 Czujka+Wz
45 2/45 Komunikacja 51 Czujka
46 2/46 Komunikacja 51 Czujka+Wz
a7 2/47 Pom. porzadkowe 54 Czujka
48 2/48 Pom. porzadkowe 54 Czujka+Wz
49 2/49 Komunikacja 51 Czujka
50 2/50 Komunikacja 51 Czujka+Wz
51 2/51 Komunikacja 51 ROP

52 2/52 Komunikacja 51 Czujka
53 2/53 Komunikacja 51 Czujka+Wz
54 2/54 Czytelnia / sala wypo. 56 Czujka+Wz
55 2/55 Czytelnia / sala wypo. 56 Czujka
56 2/56 Komunikacja 51 Czujka
57 2/57 Komunikacja 51 Czujka+Wz
58 2/58 Czytelnia / sala wypo. 57 Czujka+Wz
59 2/59 Czytelnia / sala wypo. 57 Czujka
60 2/60 Komunikacja 51 Czujka
61 2/61 Komunikacja 51 Czujka+Wz
62 2/62 Czytelnia / sala wypo. 57 Czujka+Wz
63 2/63 Czytelnia / sala wypo. 57 Czujka
64 2/64 Wiatrotap 58 Czujka
65 2/65 Wiatrotap 58 Czujka+Wz
66 2/66 Wiatrotap 58 ROP

67 2167 Sala ¢wiczen 59 Czujka+Wz
68 2/68 Sala ¢wiczen 59 Czujka
69 2/69 Sala cwiczen 59 Czujka+Wz
70 2/70 tazienka 61 Czujka
71 2/71 tazienka 61 Czujka+Wz
72 272 tazienka dla os. lez. 62 Czujka
73 2/73 t azienka dla os. lez. 62 Czujka+Wz
74 2174 Pralnia mieszkancow 63 Czujka
75 2/75 Pralnia mieszkancow 63 Czujka+Wz
76 2/76 Mag. czystej poscieli 64 Czujka
77 2077 Mag. czystej poscieli 64 Czujka+Wz
78 2/78 Szatnia 65 Czujka
79 2/79 Szatnia 65 Czujka+Wz
80 2/80 Szatnia 67 Czujka
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81 2/81 Szatnia 67 Czujka+Wz
82 2/82 Pokdéj mieszkalny 69 Czujka+Wz
83 2/83 Pokdéj mieszkalny 69 Czujka
84 2/84 Pokdj mieszkalny 71 Czujka+Wz
85 2/85 Pokdj mieszkalny 71 Czujka
86 2/86 Komunikacja 51 ROP
87 2/87 Komunikacja 51 Czujka
88 2/88 Komunikacja 51 Czujka+Wz
89 2/89 Pokdéj mieszkalny 73 Czujka+Wz
90 2/90 Pokdéj mieszkalny 73 Czujka
91 2/91 Komunikacja 51 Czujka
92 2/92 Komunikacja 51 Czujka+Wz
93 2/93 Pokdj mieszkalny 75 Czujka
94 2/94 Pokdj mieszkalny 75 Czujka
95 2/95 Pokdj mieszkalny 19 Czujka+Wz
96 2/96 Pokdéj mieszkalny 19 Czujka
97 2/97 Komunikacja Czujka+Wz
98 2/98 Komunikacja Czujka
99 2/99 Pokdéj mieszkalny 21 Czujka+Wz
100 2/100 Pokdj mieszkalny 21 Czujka
101 2/101 Komunikacja Czujka+Wz
102 2/102 Komunikacja Czujka
103 2/103 Komunikacja ROP
104 2/104 Pokdéj mieszkalny 23 Czujka+Wz
105 2/105 Pokdéj mieszkalny 23 Czujka
106 2/106 Pokdéj mieszkalny 25 Czujka+Wz
107 2/107 Pokdéj mieszkalny 25 Czujka
Petla dozorowa nr 3
L.p. Nr eleprgﬁptu w Lokalizacja Nr pom. ostrzz)égcza
1 3/1 Mag. brudnej bielizny 48 PMKS
2 3/2 Mag. brudnej bielizny 48 PMKS
3 3/3 Archiwum 94 PMKS
4 3/4 Archiwum 94 PMKS
5 3/5 Pom. porzadkowe 54 PMKS
6 3/6 Pom. porzadkowe 54 PMKS
7 3/7 Pom. porzadkowe 54 PMKS
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2.1.3.3 Opis linii systemowych
2.1.3.3.1 Linie dozorowe (magistrala)

Linie dozorowe majg postac¢ petli dozorowej umozliwiajgcej odbior i przekazywanie dalej wszystkich
sygnatow:

» z/do ostrzegaczy automatycznych (czujek) i recznych

e z/do sterownikow/adapteréw petlowych (PMKS)

e do modutéw przekaznikowych w gniazdach czujek

2.1.3.3.2 Linie sterowania urz gdzeniami p.po z. i sygnalizacji zwrotnej

Linie sterujgce i sygnalizacyjne zostang poprowadzone do zamontowanych na peti dozorowej —
sterownika/adapteréw (PMKS). Szczegdlowy wykaz sterowan zostat zawarty na schemacie ideowym
sterowania z systemu sygnalizacji pozaru. Linie sterujgca sygnalizatory wykonaé¢ z modutéw PMKS.

2.1.4Warunki pracy systemu

Wplyw atmosfery — zaklada sie, ze warunki klimatyczne (wilgotnosé¢, temperatura, predkosé ruchu
powietrza) zawarte bedg w granicach dopuszczalnych przez producentow urzadzen.
Rodzaje zanieczyszczen atmosfery - koncentracja pylu, kurzu, dymu i czynnikbw chemicznie
agresywnych (opary, spaliny) w typowych dla otoczenia budynku warunkach nie przekracza norm
dopuszczalnych dla ludzi, a zatem miesci sie w granicach normalnej pracy urzgdzen.

2.1.5Dobor urz gdzen

2.1.5.1 Centrala CSP. Ogodlne wymagania

Centrala zostata zaprojektowana do zainstalowania w pomieszczeniu dyzurki pielegniarek - pom. nr 3.
Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie plytg czotowg centrali, sg zamykane
na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewnatrz centrali nalezy umiesci¢ pare akumulatoréw 12V. Opcjonalnie centrala moze
by¢ wyposazona w dodatkowy pojemnik, pozwalajgcy na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o
pojemnosci do 44 Ah. Centrala wyposazona jest w min 3 petle adresowalne z mozliwoscig
zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i
sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewoddow linii
dozorowej. W centrali mozna utworzyé programowo do 256 strefy dozorowe, ktorym mozna
przyporzgdkowaé¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu.
W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na
szybka i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru.
Doktadng lokalizacje centralki pokazano na rysunku. Centralke zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,5m-
1,8m od poziomu podtogi.

Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaé jeden z 17 wariantdw alarmowania
umozliwiajgcych:

« alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

» alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

» alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

< alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

< alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

« alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

» alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupows,

« alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.
Centrala posiada:

e 4 poziomy dostepu obstugi,

« mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzgdzen,

zabezpieczen lub innych haset,
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* pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci 10000 zdarzen i 9999 alarmoéw,

Wyposazenie centrali:

e 8 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A/ 30V,
e 2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

* 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

¢ 8 nadzorowanych linii kontrolnych,

e 1 port USB do konfiguracji systemu,

» drukarka termiczna.

2.1.5.2 Ostrzegacze automatyczne

Nalezy zastosowaé czujki procesorowo-analogowe, ktérych charakterystyczng cechg jest m.in.
automatyczna adresacja, zintegrowana pamie¢ alarméw i danych eksploatacyjnych, redundancja
awaryjna, automatyczna kontrola czutosci, bezstopniowe dopasowanie do zmiennych warunkoéw
otoczenia ze stalg czutoscig, itp. W wiekszosci pomieszczen budynku objetych systemem sygnalizacji
pozaru zainstalowane bedg wielosensorowe czujki dymu.

Powierzchnia dozorowana przez jeden ostrzegacz nie przekracza wielkosci okreslonych w wytycznych
projektowania SAP.

Zaprojektowano wielodetektorowe adresowalne czujka dymu i ciepta przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia.
Adresowalne czujki wielodetektorowe przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej.

Kazda czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Czujka zawiera dwa detektory czynnikow
pozarowych: ciepta i dymu. Detektor ciepta to termistor, a detektor dymu to specjalny ukfad
sprzezonych diod: nadawczej i odbiorczej. Diody te zamocowane sg w taki sposob, aby Swiatlo
emitowane przez diode nadawczg nie docierato bezposrednio do diody odbiorczej, a przed
zakiéceniami od swiatta zewnetrznego zabezpiecza je labirynt. Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do
detektora dymu drobnych owadow i wiekszych zanieczyszczen. Cato$¢ umieszczona jest w obudowie
wykonanej z bialego tworzywa.

Szczegotowe infromacje dotyczgce montazu i pracy czujki zawarte sg w instrukcji instalowania i
konserwacji dostarczonej przez producenta.

UWAGA: Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na

powierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami.
Przy wszelkich pracach remontowych nalezy czujke wyjac lub zabezpieczyC jg przewidziang do tego
ostong. Ostony mozna otrzymac¢ od instalatora lub naby¢ u producenta. W przypadku wyjecia czujki
gniazdo nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem tasmg malarska. Czujki uszkodzone podczas prac
malarskich i remontowych z winy os6b prowadzacych te prace ( np. pomalowana obudowa czujki,
siatka zaklejona farbg, ... ) nie podlegajg naprawom gwarancyjnym.

2.1.5.3 Reczne ostrzegacze po zaru (ROP)

Przewiduje sie zastosowanie ostrzegaczy z wbudowanym izolatorem zwaré. Zlokalizowano je na
0go6t przy wejsciach do budynku, w ciggach komunikacyjnych. Maksymalna droga dojscia do nich nie
bedzie przekracza¢ 20 m. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowaé na $cianie, w miejscach
dobrze widocznym na wysokosci 1,4 m. Przed montazem nalezy ustali¢ czy w docelowym miejscu
montazu nie ma lub nie bedzie w przysziosci sktadowanych materiatéw lub innych elementéw ktére
utrudnig do nich dostep lub je zastonig.

2.1.5.4 Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory w systemach SSP sluzg do powiadamiania 0s6b przebywajgcych w obiekcie o
wykrytym pozarze, w celu zapewnienia ich bezpiecznej ewakuacji zasadniczo alarm dla personelu,
ktéry powiadamia o potrzebie ewakuacji pacjentéw. Sygnalizatory akustyczne stosowane sg we
wszystkich obiektach, ktére posiadajg instalacje sygnalizacji pozaru. Przy doborze sygnalizatorow
akustycznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby poziom natezenia dzwigeku byt wyzszy co najmniej o 5 dB(A)
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od poziomu tla obiektu. Maksymalny poziom dzwieku nie moze przekroczy¢ 120 dB(A). Z uwagi na fakt
ze na terenie budynku moga przebywaé osoby, z ograniczeniami dotyczgcymi stuchu poziom natezenia
bedzie na podwyzszonym poziomie nalezy zabudowaé sygnalizatory o poziomie natezenia dzwieku
minimum 110dB. Uwaga: ze wzgledu na podwyzszony pobor prgdu w stosunku do sygnalizatorow o
poziomie natezenie 100dB nalezy sygnalizatory zasila¢ z dodatkowego zasilacza o wydajnosci
pradowej min 5A z zabudowanymi wewnatrz akumulatorami o pojemnosci minimum 17Ah.

Zaprojektowano sygnalizatory akustyczne z zabudowanym migajgcym zespotem diod LED.
Sygnalizator sktada sie z dwdch czesci, z ktérych pierwsza jest whasciwym sygnalizatorem w obudowie
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podigczenia napiecia zasilania i
piny umozliwiajgce wybranie rodzaju dzwieku. Sygnalizator posiada mozliwos¢ wyboru jednego z
czterech sygnatéw akustycznych. Druga czes¢ - gniazdo jest elementem mocujgcym sygnalizator do
Sciany/ sufitu przy pomocy puszki o odpornosci ogniowej.

Po zabudowie sygnalizatoréw nalezy wykona¢ pomiary natezenia dzwieku czy wyzej przytoczony
warunek jest spetniony. W sytuacji jezeli po wykonaniu pomiaréw nie bedzie wymagany warunek
spetniony, nalezy dobudowac dodatkowo sygnalizatory.

2.1.5.5 Puszki instalacyjne dla sygnalizatorow opty = czno-akustycznych

Zadaniem puszek jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i
niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania sygnalizatorow znajdujgcych sie poza strefg pozaru.
Puszka instalacyjna do systeméw pozarowych wykonana jest z blachy pokrytej czerwong farba
proszkowg. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego
zadzialania (wersja z bezpiecznikiem). Puszka posiada osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii
sygnatowej, osobne do podigczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do podigczenia sygnalizatora
lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik. Puszka powinna posiada¢ minimum dwa otwory do
mocowania jej przy pomocy metalowych kotkdw do sufitu lub sciany. Puszka charakteryzuje sie
przelotowym prostym i kgtowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka powinna
umozliwia¢ poprowadzenie minimum dwoch przewodéw ze sciany.

2.1.5.6 Izolatory zwar €

Przyjeto ze wszystkie elementy systemu (czujki i ostrzegacze reczne) bedg posiadaty
zabudowane izolatory (separatory) zwarg¢.

2.1.5.7 Petlowy adresowaly modut steruj gco - kontrolny

Podczas realizacji nalezy zastosowacC elementy petlowe umozliwiajgce sterowanie i kontrole
poprzez zabudowane przekazniki (sterowanie), oraz kontrolujgce elementy wejsciowe (kontrola stanu
elementow zewnetrznych). Elementy PMKS bedg posiadaty zabudowane wyjscia przekaznikowe (styki
bezpotencjatowe NC/NO) wigczane wg algorytmow okreslonych w programie centrali przez instalatora,
oraz obwody kontrolujgce wejsciowe. PMKS sg elementami adresowalnymi i umozliwiajg :

« podigczenie bocznych linii dozorowych, w ktérych zainstalowano standardowe (nieadresowalne)
czujki pozarowe
« podigczenie bocznych linii dozorowych, w ktérych zainstalowano standardowe (nieadresowalne)
reczne ostrzegacze pozarowe
« podigczenie linii z elementami alarmu technicznego; rozwigzanie to przyjeto dla podigczenia
stykow (NC/NO) pomocniczych niektorych urzgdzen w celu realizacji uktadow sygnalizacji zwrotnej
« sterowanie stykami przekaznikdw dowolnych urzgdzen (z ograniczeniem napie¢ i pradow w
obwodzie sterowania 30V/2A)
Przyjeto, ze w kazdy PMKS bedzie posiadat zabudowany izolator zwarc. Adaptery bedg zabudowane w
obudowach (natynkowych) montowanych wg wskazan na rysunkach.
W sytuacji zastosowania rozwigzania posiadajacego inne elemnty wejscia / wyjscia nalezy
zastosowac stosowng ilos¢ elementéw spetniajacych minimalne wymagania zgodnie z tabelg sterowan.
Podstawowe wymagania dotyczgce elementow PMKS zestawiono ponizej.
2 wyjscia przekaznikowe swobodnie programowalne
4 wejscie do nadzoru stanu monitorowanych urzgdzen
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« dtugos¢ linii monitorujgcej do 50 metréw

» zasilany z zasilacza zewnetrznego, zintegrowany izolator zwarc

* pobér prgdu w dozorze ok. 250 pA
* pobér prgdu w alarmie ok. 7 mA
* obcigzalnos¢ wyjs¢1 A/ 30V DC
Tabela sterowan elementow kontrolujgco-sterujgcych PMKS

Element nr 3/1 - Mag. brudnej bielizny (pom. nr 48)

We’}lérclii(r)]\i/ivej il SohiElDELy okab-ll-gv?/ania
WE 1 Kontrola zasilacza ZAS2 Typ 1l
WE 2 Wolne -

WE 3 Wolne -

WE 4 Wolne -
wyl}lé,rclii(r)]\i/i/ej Elementy sterowane

WY 1 Sterowanie sygnal. S2/1 - S2/7 Typ 2

WY 2 Sterowanie sygnal. S2/8 - S2/13 Typ 2

Ol Zats. Lokalizacja zasilacza

elementu
ZAS1 Mag. brudnej bielizny (pom. nr 48) Typ 2

Element nr 3/2 - Mag. brudnej bielizny_(pom. nr 48)

wel}lércliig\i/ivej SIEN Ll By okab-ll-gvl?/ania
WE 1 Wolne -

WE 2 Wolne -
WE 3 Wolne -
WE 4 Wolne -
wyl}lércliig\i/i/ej Elementy sterowane
WY 1 Sterowanie elektrozaczepem - otwarcie drzwi Typ 2
WY 2 Sterowanie elektrozaczepem - otwarcie drzwi Typ 2

Olova] Zats. Lokalizacja zasilacza

elementu
ZAS1 Mag. brudnej bielizny (pom. nr 48) Typ 2

Element nr 3/3 - Archiwum (pom. nr 94)

wel}lércliig\i/ivej SIEN LEiel By okab-ll-gvl?/ania
WE 1 Kontrola zasilacza ZAS1 Typ 1l
WE 2 Wolne -

WE 3 Wolne -
WE 4 Wolne -
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Nr linii

Elementy sterowane

wyjsciowej
WY 1 Sterowanie sygnal. S1/1 - S1/6 Typ 2
WY 2 Sterowanie elektrozaczepem - otwarcie drzwi Typ 2
Obwad zas. L .
Lokalizacja zasilacza
elementu
ZAS2 Archiwum (pom. nr 94) Typ 2
Element nr 3/4 - Archiwum (pom. nr 94)
Nr I_|n|| . Stan kontrolowany Typ -
wejsciowej okablowania
WE 1 Wolne -
WE 2 Wolne -
WE 3 Wolne -
WE 4 Wolne -
Nr linii
wyjSciowej Elementy sterowane
WY 1 Wyigczanie central wentylacyjnych Typ 1l
WY 2 Zwolnienie trzymaczy drzwi odcie¢ pozarowych Typ 2
Obwad zas. L .
Lokalizacja zasilacza
elementu
ZAS2 Archiwum (pom. nr 94) Typ 2
Element nr 3/5 - Pom. porzgdkowe_(pom. nr 54)
Nr I_|n|| . Stan kontrolowany Typ .
wejsciowej okablowania
WE 1 Kontrola zasilacza ZAS3 -
WE 2 Wolne -
WE 3 Wolne -
WE 4 Wolne -
Nr linii
wyjSciowej Elementy sterowane
WY 1 Sterowanie sygnal. S3/1 - S3/7 Typ 2
WY 2 Zwolnienie trzymaczy drzwi odcie¢ pozarowych Typ 2
Obwad zas. L .
Lokalizacja zasilacza
elementu
ZAS3 Archiwum (pom. nr 94) Typ 2
Element nr 3/6 - Pom. porzgdkowe_(pom. nr 54)
Nr I_|n|| . Stan kontrolowany Typ .
wejsciowej okablowania
WE 1 Wolne -
WE 2 Wolne -
WE 3 Wolne -
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WE 4 Wolne -

Nr linii
o . Elementy sterowane
wyjsciowej
WY 1 Sterowanie elektrozaczepem - otwarcie drzwi Typ 2
WY 2 Sterowanie elektrozaczepem - otwarcie drzwi Typ 2
Obwad zas. o :
Lokalizacja zasilacza
elementu
ZAS3 Archiwum (pom. nr 94) Typ 2

Element nr 3/7 - Pom. porzgdkowe_(pom. nr 54)

Nr linii Stan kontrolowany -

wejsciowej okablowania
WE 1 Wolne -
WE 2 Wolne -
WE 3 Wolne -
WE 4 Wolne -
N’r I'|n|| . Elementy sterowane

wyjsciowej
WY 1 Wylgczanie central wentylacyjnych Typ 2
WY 2 Whylgczanie central wentylacyjnych Typ 2

Obwad zas. o :

Lokalizacja zasilacza
elementu

ZAS3 Archiwum (pom. nr 94) Typ 2

2.1.6 Zasilanie urz gdzen

Obwdd zasilania podstawowego 230V 50Hz dla centrali CSP, oraz zasilaczy ZAS nalezy
wykona¢ z rozdzielni elektrycznej z przed przeciwpozarowego wylacznika prgdu (obwod zasilania
wydanych w projekcie elektrycznym). Na tablicy bezpiecznikowe] nalezy zainstalowaé wytgczniki
instalacyjne o nominale 10A. Nalezy je wyraznie opisa¢ w celu tatwej identyfikacji przez obstuge
centralki lub pracownikéw serwisu. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia obudow central.

2.1.7 Zasilanie rezerwowe

Projekt zakigda, ze centrala bedzie pracowata z akumulatorami o tgcznej pojemnosci 40Ah
umieszczonymi w obudowie zainstalowanej ponizej centrali systemu sygnalizacji pozaru. Czas pracy
centralki przy zasilaniu awaryjnym (dla baterii o pojemnosci 40Ah) wynosi maksymalnie 72 godziny w
stanie dozoru z czego 30 minut w stanie alarmowania. Akumulatory powinny by¢ wymieniany w
odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen producenta baterii.

Obliczenie pojemnosci akumulatorow dla catego systemu zestawiono ponizej. Wartosci z tabelki
przyjeto jako srednie dostepne na rynku urzgdzenia spetniajgce wytyczne projektu. Nalezy w projekcie
powykonawczym wykonac obliczenia dla urzadzen przyjetych w zastosowanym rozwigzaniu.

Maksymalny pobér pradu llos¢ i
Typ . Suma pradéw
przez pojedynczy element szt.
Centrala min 3 petle 400 mA 1 400 mA
Czujka optyczna - (stan alarmu) 9 mA 92 828 mA
Czujka optyczna - (stan norm. pr.) 0,05 mA 92 4,6 mA
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Czujka opt.-tep.-opt. - (stan norm. pr.) 0,06 mA 96 5,76 mA
Reczny ostrze Z - (st .
eczny gacz pozarowy (stan norm 0,045 mA - 0,585 mA
pracy)
Modut sterujacy 4 wejscia/2 wyjscia 5 mA 7 35 mA
1272 A

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw oblicza sie na podstawie wzoru :

Q =k [(lR D:l + |p EO,S)
gdzie:

=~
1

wspotczynnik zalezny od czasu reakcji serwisu

o
1

prad roztadowania akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

- wymagany czas roztadowania akumulatora

prad pobierany przez centralke lub zasilacz podczas alarmu pozarowego

Dodatkowe zalozenia:

- czasu pracy dozorowej rowny 72 h
- wspodiczynnik k wynosi 1 (czas reakcji serwisu 24h)
- czas pracy podczas alarmu wynosi 0,5 godziny
Pojemnos¢ baterii akumulatorow dla centrali IQ8Control:
lr=0,315 A
Q:=1,250,315A 72 h+1,273A [0,5) 030,00 Ah

Przyjeto dwa akumulatory o pojemnosci 42 Ah co zapewnia awaryjng prace systemu przez co najmniej
72h.

2.1.8 Organizacja alarmu - monitoring

2.1.8.1 Organizacja alarmu
Centralka przeciwpozarowa moze znajdowac¢ sie w nastepujgcych stanach roboczych :

* stan pozaru

* stan uszkodzenia

* stan pracy podstawowej

W przypadku alarmu pozarowego |-go stopnia w centralce miga pole ,POZAR” i rozlega sie ton
brzeczyka, na wyswietlaczu ciekiokrystalicznym pojawia sie informacja, z jakiego pomieszczenia
nadszedt sygnat o pozarze. Od momentu pojawienia sie alarmu pozarowego I-go stopnia odliczany jest
czas 30s dla potwierdzenia przez obstuge i nacisniecie przycisku ,SKASUJ”. Po nacisnieciu przycisku
~SKASUJ” obstuga centrali ma 180 s czasu na sprawdzenie czy nie jest to fatszywy alarm. Jezeli alarm
nie zostanie skasowany przez obstuge, to po uplywie tego czasu zostaje wygenerowany alarm
pozarowy ll-go stopnia, ktory uruchamia sygnalizatory akustyczne zainstalowane na obiekcie oraz
uruchamia wszystkie sterowania. Po uruchomieniu sygnalizatorow powinna rozpoczgé¢ sie ewakuacja
budynku. Nie nacisniecie przycisku ,SKASUJ” w czasie 30 sekund powoduje automatyczne
wygenerowanie alarmu pozarowego Il-go stopnia. Zbicie szybki w przycisku ROP powoduje
automatyczne wygenerowanie alarmu pozarowego ll-go stopnia. Centralka rejestruje 10 000 ostatnich
zdarzen.
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Algorytm funkcjonowania instalacjii urz ~ gdzen w razie po zaru

Zatozenia algorytmu przewidujg w pierwszej kolejnosci wskazanie miejsca zagrozenia, szybkie
alarmowanie o powstalym zagrozeniu oraz umozliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrozonych
stref.

Wykrycie zagrozenia pozarowego zalgcza alarm pozarowy | stopnia (instalacja sygnalizacji alarmu
pozarowedo).

W czasie alarmu pozarowego | stopnia nastepuje zatgczenie sygnalizacji alarmowej na panelu centrali
SSP w miejscu statego dozoru — dyzurka pielegniarska (pom. nr 3).

Lokalizacja pozaru oraz potwierdzenie lub odwotanie alarmu nalezy do obstugi centrali CSP.

Zaprogramowany czas pomiedzy alarmem | i Il stopnia (na przeprowadzenie sprawdzenia) nalezy
przyja¢ maksymalnie 3 minuty. Czas ten moze by¢ zmieniony do maksymalnie 5 minut, na wniosek
uzytkownika w przypadku praktycznego sprawdzenia procedury weryfikacji.

Alarm pozarowy |l stopnia — wygenerowany samoczynnie przez centralke pozarowa, Ilub
natychmiastowe wejscie systemu na ten poziom alarmu po uruchomieniu przycisku recznego
ostrzegacza pozarowego ROP powoduje samoczynne uruchomienie ponizszych procedur:

 uaktywnienie sygnatu ewakuacyjnego nadawanego przez sygnalizatory optyczno-akustyczne;
* wytgczenie central wentylacyjnych

+ zwolnienie obwodow elektrozaczepow w drzwiach objetych kontrolg wejscia/dostepu

» wysterowanie elektrotrzymaczy drzwi utrzymywanych w pozycji otwartej

2.1.8.2 Szkolenie

Osoby przebywajgce w obiekcie powinny byé przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji.
Sposbb realizacji powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje okresli
zarzgdca obiektu opracowujgc wspdlnie z rzeczoznawcg ds. p.poz. specjalng instrukcie. W
poszczegodlnych strefach dozorowych zaleca sie montaz, odpowiednio oznakowanych i fatwo
dostepnych aparatéw telefonicznych posiadajgcych potgczenia priorytetowe z pomieszczeniem
portierni. Nalezy nadmienié, ze potwierdzenia zagrozenia mogg by¢ realizowane (wg ww. instrukcji )
poprzez personel przebywajgcy najblizej zagrozonej strefy. Jest on powiadamiany przez
portiera/woznego np. drogg telefoniczng o sygnalizowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z
personelem po uptywie ustalonego czasu (<60 sekund) operator (lub wyznaczony pracownik) musi
osobiscie dokona¢ zwiadu. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie
uruchomienia najblizszego ostrzegacza recznego, co wywota alarm Il stopnia.

2.1.9 Wytyczne monta zu urz gdzen i oprzewodowania

Oprzewodowanie obiektu i montaz urzgdzen nalezy wykona¢ wg planéw instalacji i nizej
podanych wytycznych. Rodzaje kabli dla poszczegdlnych zastosowan (linii systemowych) okreslono
ponizej. Wszystkie zastosowane koryta kablowe muszg by¢ atestowane o odpornosci ogniowej PH90.

2.1.9.1 Linie dozorowe

Nalezy zastosowaé kable posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej z podzialem:

* petla dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych,

* petla dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych,

» petla dozorowa nr 3 kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0 - linia dla elementéw wykonawczych i
kontrolujgcych,

Kable uktadac zgodnie z wytycznymi przedstawionymi ponize;.

» petla dozorowa nr 1i 2 - kable uktada¢ w korytach w klasie PH 90, oraz w rurkach ochronnych typu
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peszel lub rurki typu RB poza trasami koryt kablowych j.w

» petla dozorowa nr 3 - kable uktadac¢ w korytach w klasie PH 90, poza trasami koryta kablowych w
technologi PH 90 np. w uchwytach co 30 cm lub zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
okablowania spetniajgcego te klase

Kable nalezy utozy¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow :

* nie nalezy wykonywac¢ zadnych potgczen poza tymi, ktére przewiduje projekt.

» kable linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy powinny stanowi¢ zamkniete (nie
przeciete) petle umozliwiajgce wykonanie pomiaréw rezystancja linii, rezystancja izolacji miedzy
kablami (zytami) linii, pojemnos¢ przewoddw linii.

Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen.

* w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabli (petle) o nastepujgcych
minimalnych dlugosciach 2x0,35m:
* W rejonie montazu centrali: 2m, z zastrzezeniem,

2.1.9.2 Montaz urzgdzen SAP - wytyczne monta zu

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

» odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

* W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

» sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byc¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czuijki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

» dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

» przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegoblnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktorych nie
mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

* Igczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

» ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosc
zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé wartosci
wiasciwych dla systemu,

» przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegOtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

» wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

» centralka powinna by¢ zamontowana tak, aby wskazniki optyczne (wyswietlacze) nie znajdowaty
sie wyzej hiz 1,8m od podiogi. W trakcie montazu urzgdzenia a potem eksploatacji systemu nalezy
zapewni¢ swobodny dostep do elementéw manipulacyjnych centrali (szeroko$¢ min. 75cm).

2.1.10 Wytyczne odbioru instalacji

2.1.10.1 Wykaz czynno $ci, ktére nale zy wykona € w czasie odbioru

» Sprawdzenie uzytych materialdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami

» Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym

e Sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych
(instalator powinien przedtozy¢ stosowny protokét z pomiaréw)

e Sprawdzenie czulosci wszystkich czujek pozarowych przy pomocy przyrzgdu serwisowego
(instalator powinien przedtozy¢ stosowny protokét z pomiaréw)

» Sprawdzenie sprawnosci wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych poprzez ich uruchomienie

» Sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczeg6linych czujek (opisu czujki na wyswietlaczu
centralki)

» Sprawdzenie ukladow sterowania urzadzeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem p.poz. obiektu

» Sprawdzenie wspotpracy centrali z urzgdzeniami zintegrowanego systemu bezpieczenstwa i
zarzgdzania obiektem

2.1.10.2 Wykaz dokumentow, ktére wykonawca powinien dostarczy € inwestorowi

» Uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub (przy niewielkiej liczbie zmian) oryginalny
projekt, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas realizacji systemu

» Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych, rezystancji uziemienia centralki i
rezystancji zyt linii dozorowej (petli bez czujek i ostrzegaczy recznych)

» Protokoty odbiorow czesciowych (jesli byty dokonywane)

» Wazne swiadectwa dopuszczenia (atesty) na zastosowane urzgdzenia (konfiguracje systemu)

2.1.10.3 Wykaz zalece n dla u zytkownika (zarz gdcy obiektu)
W pomieszczeniu, w ktorym zaprojektowano centralke nalezy umiescic :

» plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

» opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru

» wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu

» ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywa¢ przeprowadzone kontrole instalacii,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny
i przyczyny ich wywotania. Ksigzke prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka jest
wyposazona w pamie¢ zdarzeh i drukarke

» dopilnowa¢ aby instalator przeprowadzit szkolenie wszystkich oso6b, ktére bedg obstugiwaé
centralke

* po przekazaniu instalacji do eksploatacji natychmiast nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen
oraz instalacji

2.1.11 Eksploatacja systemu

Powyzsze zagadnienia zostang szczegdélowo omowione w specjalnym opracowaniu poswieconym
obstudze systemu SAP, ktére opracuje firma specjalistyczna montujgca urzgdzenia.

W poblizu centralki, poza ww. instrukcjg powinny sie znajdowac réwniez inne dokumenty, jak
ksigzka kontroli systemu, instrukcja postepowania w wypadku alarmoéw pozarowych i
uszkodzeniowych, tabliczka z numerami telefonéw alarmowych (do Panstwowej Strazy Pozarnej,
zakladu prowadzgcego serwis, kierownictwa obiektu itd.), dokumentacja systemu z opisem dziatania,
sposobem zasilania, umozliwiajgcg tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, rodzaju czujek itp.

W poczatkowej fazie uzytkowania instalacji, w celu uniknigcia fatszywych alarméw, nalezy uwzglednic¢
nastepujgce czynniki:
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* w pomieszczeniach o wysokosci do 3 m dym tytoniowy moze uruchomic¢ czujki dymowe. Nalezy
egzekwowac¢ zakaz palenia na terenie obiektu

* czujki pozarowe mozna eksploatowac przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 95%. Nalezy
przy tym poczyni¢ obserwacje czy w danej strefie nie bedg wystepowaé skropliny, roszenia i duze
ilosci kurzu.

2.1.12 Uwagi ko ncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
» planami instalacji oraz schematami zawartymi w niniejszym opracowaniu
» obowigzujgcymi przepisami i normami
* podczas realizacji nalezy uwzgledniaé regaly magazynowe Iub inne wyposazenie mogace
bezposrednio lub posrednio wptywac na funkcjonowanie systemu
Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z branzowym inspektorem nadzoru i autorem opracowania.
Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej np.
wytypowanej wg wczesniej okreslonych zasad.

2.1.13 Wpytyczne bran zowe

W ramach projektébw poszczegélnych branz powinny znalezé sie elementy zwigzane z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu, w tym z omawiang instalacjg SAP.

2.1.14 Branza elektryczna

Obwody zasilania centrali CSP i zasilaczy ZAS wykona¢ kablem HDGSzo 3x2,5mm2 z
wydzielonego obwodu zasilania z przed wylacznika pozarowego pradu

2.1.15 Konserwacja i utrzymanie systemu

Ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegOtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

» czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,

» czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

» czy jesli instalacja byta wylgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$é powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotworczego, ktory powinien
spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wihasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

» sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

» spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
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strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

» sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

* w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum stalej obserwaciji,

* przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

» dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogly by wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

» przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

» sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek
przy kolejnej kontroli kwartalnej),

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

» dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

» sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze préby wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PR ZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!
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2.1.16 Zestawienie urz gdzen i materiatdbw podstawowych systemu sygnalizacji po zaru
L.p. Wyszczegolnienie Typ llosé
Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru
1 Czujka optyczno-termiczna dymu - 96 szt
2 Czujka optyczna dymu - 92 szt
3 Gniazdo czujki - 188 szt
4 | Zewnetrzny adresowalny wskaznik zadziatania czujki - 92 szt
5 Przycisk pozarowy - 13 szt
6 Petlowy adresowalny modut sterujgco-kontrolny 4 WE/ 2WY - 7 szt
7 | Obudowa dla PMKS 4WE/2WY - 7 szt
8 Centrala sygnalizacji pozaru obstugujgca 3 petle dozorowe, drukarka - 1 kpl
9 Akumulator 12V/40h 40Ah/12V 2 szt
10 | Pojemnik na akumulatory - 1 kpl
11 | Sygnalizator opt.-akust. (z atestem CNBOP) - 26 szt
12 | Puszka dla sygnalizatorow - 26 szt
13 | Zasilacz do systeméw sygnalizaciji pozaru 24V/7A - 3 szt
14 | Akumulator 17Ah/12V - 6 szt
Materiaty instalacyjne
15 | Przewdd HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90 - 2400 m
16 | Przewod HTKSHekw 3x2x1,0mm PH90 / wskazniki zadziatania/ - 300 m
17 | Przewod HDGs 2x1,0mm2 PH90 - 700 m
18 | Przewod HDGs 3x2,5mm2 PH90 - 200 m
19 | Zaprawa ognioochronna — uzupetnienie strefy pozarowych - 20 szt.
20 | Rurka typu peszel / RB - 600 m
21 gégg%% inl:i(r)]tt\ftly zapewniajgce podtrzymanie funkcji w trakcie pozaru i 2100 kpl
22 | Uchwyt do koryt E90 scienno-sufitowy - 270 szt.
23 Koryto metalowe o szerokosci 100 x 60 wykonane w technologi E-90, ) 240 m

mocowane do sufitu lub sciany za pomocg srub i tulei metalowych
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