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| |
BALUSTRADA STALOWA | | BALUSTRADA STALOWA -
BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO MALOWANA PROSZKOWO
MALOWANA PROSZKOWO MOCOWANA OD GORY I I MOCOWANA OD GORY
MOCOWANA OD GORY DO ZELBETOWYCH MURKOW | | UWAGI: DO ZELBETOWYCH MURKOW
DO ZELBETOWYCH MURKOW .
| | 1. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO STANU SUROWEGO
3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEPODLEGAJACE
D1 D4 PRACOM BUDOWLANYM NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM
GONT BITUMICZNY
O BN PORNA »2em  [PAPATERMOZGRZEW, WIERZGHNIEGO KRYCIA P3 5. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA. NALEZY ZACHOWAC
. STYROPAPA 24cm  |PLYTKI GRES TECHNICZNY NA KLEJU 2cm SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY
ﬁgg&iﬁwﬂﬁ’;m DACHOWEGO 200m |7 6L ACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODLOG. 7 cm 6. PRZED ZAMOWIENIEM | ZAMONTOWANIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z NATURY
EOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO 5-10 cm ’;%QOF’PCIXN PODLOGOWY 1 7. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY | TECHNOLOGIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU TYCH
WELNA MINERALNA 15cm  |STROP ZELBETOWY teem | RE em SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH.
DOLNY PAS WIAZARA DACHOWEGO / WELNAMIN.  10cm  [PEYTY GKKLEJONE DO STROPY 2¢cm PLYTA ZELBETOWA 300m 8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM RYSUNKOW BRANZOWYCH
PLYTA OGNIOCHRONNA (REI30) Tem P1 PLYTY STYROPIANOWE XPS 2x5 em
PUSTKA POWIETRZNA SUFITU PODWIESZANEGO PODBUDOWA STABILIZOWANA 20 cm PROJEKT INWESTOR
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 4cm PANELE WINYLOWE 1cm ARCH |CON S C . s,
D2 WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODLOG. 8 .cm P4 s e Gmina Zm|grod
FOLIA PCV Jerzak Szaraniec : : 7 miArA
PLYTKI GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM 2cm
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA STYROPIAN PODEOGOWY 12.cm ; - . |. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
STYROPAPA 24cm  |FOLIAPE SCHODY ZELBETOWE 15cm 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 P J 9 ' 9
|ZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA PLYTA ZELBETOWA 30 cm
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO 510cm  |PLYTY STYROPIANOWE XPS xsom  [SC1 TEMAT ADRES INWESTYCJI
STROP ZELBETOWY 18cm  |PODBUDOWA STABILIZOWANA 20cm  |GONT BITUMICZNY ) , . P
PLYTY GK KLEJONE DO STROPU 2om P2 EB?T’?(SSVBE"(‘V?Y?&(&??’\‘OENA gin"im Budowa Centrum OplekunCZO - MleSZkalnego ul. JasmmOW.a d;. l;”' 370
D3 PLYTKI GRES NA KLEJU 2cm %E;P:K“gggm'[ggﬁ WELONEM 122 cm 05-140 Zmlgmd
CONT BITUMICZNY WYLEWKA ANDYRYTOWA Z OGRZEW. PODLOG. 7 cm cm
PEYTA OSB WODOODPORNA 22¢m g('l?l\;ll);OPP(I:XN rontocomy . TYNK GIPSOWY AGREGATOWY 1cm NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
o cm I
oo, 0w se2 Prcietj A w2 | 10 |0
PLYTA ZELBETOWA 30cm  |TYNK SILIKATOWY Tom Jo. .
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEENA MINERALNA 15em  |PLYTY STYROPIANOWE XPS 2x5cm |WELNA MINERALNA 16 cm - — -
DOLNY PAS WIAZARA DACHOWEGO / WEENA MIN.  10cm  [PODBUDOWA STABILIZOWANA 20cm_ [PUSTAK CERAMICZNY 25 cm proj.mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013
STROP ZELBETOWY 12 om TYNK GIPSOWY AGREGATOWY 1om

wykmgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/sSWoKKk/2013

spr. mgrinz. arch. Janusz Jerzak 141/02




