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SKALADATA NR RYS.

PROJEKT INWESTOR

ADRES INWESTYCJITEMAT

NAZWA RYSUNKU

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7

proj.
wyk.
spr. SLK/5845/PWBKb/15

SLK/5846/PWBKb/16

UWAGI:
BETON: C25/30
GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ: 120 mm
GRUBOŚĆ PŁYT STROPODACHU: 160, 180 mm
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO: B500SP
STAL STRZEMION: B500SP

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
2. NAD ŚCIANAMI NOŚNYMI WYKONAĆ WIEŃCE
3. WIEŃCE STANOWIĄ NADPROŻA DRZWIOWE I OKIENNE, CHYBA ŻE OZNACZONO

INACZEJ; NAD OTWORAMI DOŁOŻYĆ DOŁEM I GÓRĄ PO 1Ø12 I PRZEDŁUŻYĆ POZA
KRAWĘDŹ OTWORU MIN. 1100 mm ORAZ ZAGĘŚCIĆ STRZEMIONA DO 100 mm

4. PRĘTY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 1100 mm
I WYGINAĆ W WIEŃCE PROSTOPAŁE; NIEDOZWOLONE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK

5. PŁYTY WYLEWAĆ RAZEM Z WIEŃCAMI, NADPROŻAMI I PODCIĄGAMI
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ

POZOSTAŁYCH BRANŻ


