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|. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskonapieciowych realizowany w
zwigzku z budowg Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Zmigrodzie przy ul.Jasminowe;

Projekt w obecnej wersji zostat wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia
pomieszczen i poszczegolnych powierzchni.

1.2 Podstawa opracowania

Biezgce uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)
Aktualne podkitady budowlane, na podstawie projektu budowlanego
Uzgodnienia miedzybranzowe z poszczego6lnymi projektantami

1.3 Zakres opracowania

Projekt instalacji teletechnicznych

Projekt instalacji do odbioru telewizji naziemnej

Projekt instalacji telewizji dozorowej

Projekt instalacji domofonowej

Projekt instalacji sygnalizacji wlamania i napadu, oraz kontroli dostepu

1.4 Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnos¢, spojnosé (dokumentacja rozumiana jako tgczng catosc: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem - Nadzor autorski. Nie wolno
rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, oraz Pracownie Projektowa.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg
wymagania stawiane w projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych
w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez
zobowigzany jest do wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na cene elementow, koniecznych do poprawnego funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem
Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia. Podczas realizacji robot
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw, oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce,
w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
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wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania nalezy
stosowac sie do ich tresci i postanowien.

Podstawg robot stanowig wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna catos¢. Dane,
wymagania i ilosci wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zostaly ujete w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu
Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ ewentualne rdznice, gdyby
wystepowaly. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub
opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Jezeli jakiekolwiek elementy
nie zostaly ujete we wszystkich elementach dokumentacji to nalezy je uwzgledni¢, aw
szczegOlnosci ujgé nalezy wszystkie elementy iurzgdzenia, ktore sg niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych wptyw na cene elementdw.
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Il. CZESC TECHNICZNA

2.1 INSTALACJA TELETECHNICZNA | DOST EPU DO INTERNETU

2.1.1 Zalozenia techniczne i funkcjonowanie

W celu zapewnienia swiadczenia uzytkownikom ustug telefonicznych, ustug transmisji
danych zapewniajgcych szerokopasmowy dostep do Internetu w budynku zaprojektowano,
zgodnie z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250),
instalacje  telekomunikacyjng umozliwiajgcg przytgczenie do  publicznych  sieci
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do swiadczenia tych ustug, przy zachowaniu zasady
neutralnosci technologicznej.

Okablowanie strukturalne powinno fgczy¢ ze sobg funkcjonalnos¢ systemu
teleinformatycznego oraz telefonicznego. Okablowanie komputerowe oraz telefoniczne
wykona¢ tak, aby spetnialo wymagania okablowania kategorii 5e. Zakiada sie, ze sieé
zrealizowana zostanie w uktadzie gwiazdy (kable nieekranowane kat. 5e w powtoce LSOH) z
trzema punktami dystrybucyjnymi - szafy rack 19" zlokalizowanymi w poszczegdélinych
segmentach projektowanego budynku (koncowe ustalonia z Inwestorem w trakcie robét
instalacyjnych). W szafach zamontowane bedg panele rozdzielcze (patchpanel kat. 5e),
urzgdzenia aktywne systemu teleinformatycznego, zasilacz awaryjny (UPS) do zasilania ww.
urzgdzen aktywnych itd. Przytgcza bedg miaty charakter uniwersalny. Postuzg do podigczenia
terminali komputerowych, telefonébw , domofonw, oraz ww. modutbw LAN urzgdzen
technicznych.

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu 0 rozwigzanie otwarte, oparte na
uniwersalnym gniezdzie wyposazonym w wymienne wkiadki RJ45 kat.5e. Wymagania
szczegOlowe w zakresie procedur instalacyjnych zawierajg podreczniki certyfikowanego
instalatora wybranego przez Zamawiajacego producenta, oraz Specyfikacja Wykonania i
Odbioru Rob6t. Realizacja okablowania w oparciu 0 zatozenia realizacji sieci strukturalnych:
ilos¢ i lokalizacja gniazd koncowych wynika z ustalen roboczych, przy czym ich ostateczna
I precyzyjna lokalizacja powinna by¢ zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawcg okablowania
przed rozpoczeciem prac przy udziale Uzytkownika koncowego,
wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta,
maksymalna diugos$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego TSM do gniazda
koncowego) nie moze przekroczyé 90 metrow,
okablowanie poziome ma byé prowadzone 4-parowym podwojnie ekranowanym kablem
typu UTP kat.5e, w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH lub LSOH,
punkt logiczny stanowi zakonczenie dla 1, 2 i 3 kabli transmisyjnych, zbudowany zostat w
oparciu o ekranowane uniwersalne gniazdo systemu otwartego, pozwalajgce na
rekonfiguracje ilosci i typow interfejséw oraz zmiane wydajnosci w zaleznosci od potrzeb
Uzytkownika,
kabel nalezy zakohczy¢ trwale na niekranowanym zigczu, zarabianym metodg
narzedziowa,
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punkt kohcowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym (z mozliwoscia wielokrotnej wymiany wkiadki, jako interfejsu
koncowego lub rekonfiguracji transmisji do innych potrzeb, bez zmian w trwatym
zakonczeniu kabla na zlgczu. Gniazda uniwersalne nalezy zamontowa¢ w uchwytach do
osprzetu typu Mosaic (45x45) w ramce wielokrotnej,

zestaw instalacyjny gniazda zostat zaprojektowany do montazu pod tynkiem,

gniazda krosowe w skrzynce TSM-X majg by¢é wyposazone w porty zawierajgcy ztgcze
modularne, umieszczone w zamknigetej, niekranowanej, obudowie. Kontakt ekranu kabla i
ekranowanej obudowy ztgcza ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy,
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy
ztacza,

system ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ min. klasy F lub wyzszg natomiast jego
budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami,
okreslonymi przez obowigzujgce dokumenty normalizacyjne jak rowniez uwzgledniac
zastosowania wykraczajgce poza zakres standaryzacji okablowania (wymagany certyfikat
niezaleznego laboratorium np. GHMT, Delta),

system ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zaréwno w gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wkiadek koncowych — bez zmian
kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakonczeniu,

potgczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejséw) koncowych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na
zlgczu, oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze
by¢ realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe,

system uniwersalny ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu (np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F), ktory moze byc¢
wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych/innych
mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym
zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac zmiany statego zakonczenia kabla i jego
.fozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wkiadki wymiennej po obydwu
stronach gcza,

interfejsy dostepne na wktadkach wymiennych muszg by¢é ustandaryzowane normami
okablowania strukturalnego, np. RJ45, ARJ45, Tera ConnectorTM Ilub inne
ustandaryzowane innymi normami (np. ztgcze F CATV). Nie dopuszcza sie wkiladek
powodujgcych koniecznos¢ stosowania specjalnych — specyficznych dla jedynego
producenta kabli krosowych, tj. z interfejsami niezgodnymi z w/w normami,

punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany jako szafa wiszgca zamknieta zawierajgca
panel krosowy montowany na szynie typu DIN,

okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych, oraz w korytach
metalowych w strefie korytarzy (n/s podwieszonym)

zakres dotyczgcy dostepu do internetu, oraz ew. dostepu do sieci kablowych wytgczony
jest z zakresu projektu

dla celéw instalacji dostepu do Internetu oraz sieci telefonicznej nalezy wykonac¢ potgczenie
przewodem wieloparowym stacyjnym typu 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e od SDX do TSM-X,
wykonaé¢ potgczenie kablem swiattowodowym typu np. FTTX 2x9/125 OS2 tj. dwa widkna
jednomodowe 9/125 OM2 zakonczone wtykami SC/APC, prowadzone z panela krosowego
zlokalizowanego w szafie SDX do kazdego mieszkania do STM-X,

okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych, w poszczegolnych
pomieszczeniach, oraz w pionie instalacyjnym w rurze PCV,

wyrdzniono nastepujgce rodzaje punktow koncowych - gniazdo w standardzie RJ45
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montowane w puszce podtynkowej i ramkach; podczas realizacji ustali¢ z wykonawcg
czesci elektrycznej typ osprzetu w celu wydania jednolitych ramek,

docelowe wyposazenie szafy TSM-X ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem robét
instalacyjnych,

zasilanie TSM-X wykona¢ z lokalnej tablicy rozdzielczej przewodem HDXzo 3x2,5 mm2 o
izolacji 450V/750V, obwod zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowoprgdowym z czionem
nadprgdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

w STM-X zabudowac¢ 3 gniazda 16A/230V.

2.1.2 Normy zaktoce n elektromagnetycznych

Projektowane okablowanie odpowiada nastepujgcym normom:
europejskim normom dotyczgcym kompatybilnosci elektromagnetycznej, EN 55022, klasa B
dotyczgcej emisji zaktdcen elektromagnetycznych i EN 50082-1 dotyczgcej odpornosci na
zaktocenia.

2.1.3 Podsystem gniazd ko Acowych

Punkt koncowy instalacji zawiera gniazdo 1xRJ45 dla podtgczenia urzagdzeh koncowych
w kazdym mieszkaniu.
Zalecenie instalacyjne:
nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu okablowania ,
wszystkie skrzynki STM-X nalezy oznakowag, opisy wykonac¢ rowniez dla poszczegolnych
kabli (relacji od — do),
zabudowac skrzynki w wersji zamykanej na klucz.

2.1.4 Prowadzenie kabli w pomieszczeniach

Kable okablowania poziomego nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurach ochronnych typu
peschel. W przypadku koniecznosci zmiany trasy kablowej w ptaszczyznie poziomej lub
pionowej ze wzgledu np. na trasy wentylacyjne lub elektryczne itp. stosowac tagodne skrety
przewodow, uwzgledniajgc stosowne zmiany na projekcie powykonawczym.

2.1.5 Zalecenia instalacyjne

Katy zagie¢ kabli nie powinny by¢ wieksze niz 90 stopni,

Wszelkie zejscia kabli z ew. kanatéw nalezy zabezpieczac,

Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy muszg umozliwia¢ przesuwanie sie
kabla podczas kurczenia lub wydtuzania, kabel nie moze by¢ przymocowany na sztywno,
Ciggi instalacji okablowania nalezy uktada¢ pod instalacjg elektroenergetyczng lub obok
niej z zachowaniem odlegtosci okreslonej przez producenta okablowania,

Zaleca sie, aby ciggi kablowe uktadac¢ po przeciwnej stronie w stosunku do biegngcych
rurociggow,

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref
pozarowych w budynku i tak nalezy przed odbiorem instalacji upewni¢ sie czy zostaly
zabezpieczone wszystkie przejscia przez ewentualne strefy pozarowe,

pomiedzy  telekomunikacyjng skrzynkg  mieszkaniowg, a  pionami/poziomami
teletechnicznymi, powinny by¢ poprowadzone rury ostonowe z pilotami w celu
poprowadzeniu przewoddéw: TV kablowej operatora, TV zbiorczej, LAN, domofonu,
Swiattowodu.
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2.1.6 Odbidr techniczny

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary miernikiem ciggto$¢ okablowania.
Wszelkie usterki nalezy usung¢ przed przystgpieniem do odbioru koncowego.

Do przeprowadzenia odbioru technicznego wymagane jest:

- dokumentacja powykonawcza okreslajgca rzeczywiste, dokladne trasy przebiegu kabli

(naniesienie zmian projektowych),
- protokoty pomiarowe,
- dokumenty gwarancyjne,

2.1.7 Ochrona przeciwpo zarowa

Zainstalowane okablowanie musi uwzglednia¢ wszelkie $rodki

przeciwdziatania

rozprzestrzenianiu sie pozaru. Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ materiaty
ognioodporne oraz wydzielajgce mate ilosci gazoéw toksycznych (halogenkow) i dymu.
Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci odpowiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie certyfikowanych

przepustéw kablowych.

2.1.8 Zestawienie materiatdw i urz agdzen podstawowych

L.p. Wyszczegblnienie Typ sprz etu llosé Producent
Okablowanie
1 | Kabel U/UTP 250 MHz kat.Se, 4 pary 23AWG 100 Ohm, i 7 op. i
LSZH, 305m, 25 lat gwarancji

2. | $wiatlowod FTTX 20125 150 m :
3. | Rura peszel fi 18 - 300 m -
4. | Przewdd zasilajagcy 3x|;|,35>r(§r?12 150 m -
5. | Korytko siatkowe KD%CE%?? 20 200 m

6. | Wspornik $cienno-sufitowy WSS 200 120 szt -

Gniazda koncowe (poza pokojami mieszkalnymi)
7 Plyta czo+ovya katowa 45x45 2xRJ45 do modutéw SL i 62 szt i
UTP/STP/PiMF, uchwyt Mosaic 45, RAL9010
8. | Modut gniazda RJ45 nieekranowany kat.5e, T568A/B - 62 szt. -
9. | Ramka M45 2M, biata - 31 szt. -
10.| Uchwyt M45 2M - 31 szt. -
11.| Puszka podtynkowa, gteboka 60mm - 31 szt. -
12.| Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m - 62 szt. -
Gniazda koncowe (w pokojach mieszkalnych)

13.| Puszka podtynkowa, gteboka 60mm - 20 szt. -
14.| Modut gniazda RJ45 nieekranowany kat.5e, T568A/B - 20 szt. -
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15 Ptyta czotowa kagtowa 45x45 2xRJ45 do modutéw SL 20 szt
| UTP/STP/PIMF, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 '
16.| Ramka M45 2M, biata 20 szt.
17.| Uchwyt M45 2M 20 szt.
18.| Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m 20 szt.
TSM-X - naktad na 1 kpl. skrzynke
19.| Szafka mieszkaniowa FTTH 30x30x12 podtynkowa 9 kpl.
20.| Modut Keystone kat. 5e, UTP beznarzedziowy 10 szt.
21.| Adapter swiattowodowy SC/APC SM Duplex 2 szt.
22.| Adapter gniazdo F/F panelowy, beczka 6 szt.
Tacka z pokrywa z uchwytami na 24 spawy (cienkie
23. . 1 kpl.
ostonki)
24.| Gniazdo zasilajgce 230V/16A 3 kpl.
Przetgcznik switch 8 portowy PoE z portem
25|, ° 1 kpl.
Swiattowodowym
Osprzet i szafa SD1
26.| Szafa rack 19", wiszgca, 18U, 600x600 1 kpl.
27 Panel krosowy $wiattowodowy 24 x adapter 1 kol
‘| swiattowodowy SC/APC SM Duplex Pl
Tacka z pokrywa z uchwytami na 24 spawy (cienkie
28. . 1 kpl.
ostonki)
29 Panel krosowy na szyne DIN / TH port 24xUTP, kat.5e, 3 kol
‘| wyposazony w porty Pl
30.| Wieszak 1U 4 kpl.
31.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s, 4x SFP+ 2 szt.
32.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s PoE+, 2x SFP+ 1 szt.
33.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 0.5m 20 szt.
34.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 1m 20 szt.
35.| Listwa zasilajgca 3 gniazd a ha szyne DIN/ TH 1 szt.
36.| Zasilacz UPS min 1000W 1 szt.
Osprzet i szafa SD2
37.| Szafa rack 19", wiszgca, 18U, 600x600 1 kpl.
38 Panel krosowy swiattowodowy 24 x adapter 1 kol
‘| swiattowodowy SC/APC SM Duplex Pl
Tacka z pokrywg z uchwytami na 24 spawy (cienkie
39. , 1 kpl.
ostonki)
40 Panel krosowy na szyne DIN / TH port 24xUTP, kat.5e, 4 kol
‘| wyposazony w porty Pl
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41.| Wieszak 1U 6 kpl.
42.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s, 4x SFP+ 3 szt.
43.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s PoE+, 2x SFP+ 1 szt.
44 | Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 0.5m 30 szt.
45.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 1m 30 szt.
46.| Listwa zasilajgca 3 gniazd a na szyne DIN/ TH 1 szt.
47.| Zasilacz UPS min 1000W 1 szt.
Osprzet i szafa SD3
48.| Szafa rack 19", wiszgca, 18U, 600x600 1 kpl.
49 Panel krosowy $wiattowodowy 24 x adapter 1 kol
‘| swiattowodowy SC/APC SM Duplex Pl
Tacka z pokrywg z uchwytami na 24 spawy (cienkie
50. \ 1 kpl.
ostonki)
51 Panel krosowy na szyne DIN / TH port 24xUTP, kat.5e, 3 kol
‘| wyposazony w porty Pl
52.| Wieszak 1U 4 kpl.
53.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s, 4x SFP+ 2 szt.
54.| Switch 24x RJ45 10/100/1000Mb/s PoE+, 2x SFP+ 1 szt.
55.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 0.5m 20 szt.
56.| Kabel krosowy U/UTP kat.5e, RJ45, 1m 20 szt.
57.| Listwa zasilajgca 3 gniazd a ha szyne DIN/ TH 1 szt.
58.| Zasilacz UPS min 1000W 1 szt.
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2.2 INSTALACJA DO ODBIORU TELEWIZJI U ZYTKOWEJ

2.2.1 Zalozenia techniczne i funkcjonowanie

W celu zapewnienia $wiadczenia uzytkownikom ustug rozprowadzania cyfrowych
programéw radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczosci przez réznych dostawcéw
ustug w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w sprawie warunkdéw techniczno-
budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), instalacje radiowo - telewizyjng umozliwiajgca
przytgczenie do nadawcow $wiadczgcych tego typu ustugi przy zachowaniu zasady
neutralnosci technologicznej. Okablowanie instalacji telewizyjnej wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta/dostawcy systemu oraz na bazie ustalen z Inwestorem

2.2.2 Przedmiot dokumentac;ji

Ze wzgledu na podziat budynku na strefy pozarowe, oraz odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi  segmentami  zaprojektowane osobne niezalezne instalacje dla
poszczegdlinych segmentéw.

Opracowanie obejmuje wydanie wzmacniacza wraz z antenami montowanymi na
maszcie antenowym, gniazd koncowych, oraz rozgateznikow i odgateznikédw potgczeniowych
na poszczegllnych kondygnacjach. Do kazdego z gniazd doprowadzi¢é 2 przewody
koncentryczne oraz zastosowac gniazda RTV-SAT koncowe z dwoma wejsciami/wyjsciami
satelitarnymi stosowane do dekoderéw, dla ktérych wymagane sg 2 sygnaly np. z Hot-birda.
Docelowg ilos¢ gniazd i ich rozmieszczenie ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych. W tablicach instalacji TV zabudowac¢ gniazda wtyczkowe 230V/16A.

2.2.3 Opis konfiguracji instalacji

Projektowany system sktada sie z nastepujgcych elementéw:

anten TV naziemnej, anteny radiowej i SAT,

wzmacniacza szerokopasmowego,

zespotu multiswitch'y,

zespotu odgateznikow i rozgateznikow,
- gniazd koncowych
Konfiguracja wejs¢ antenowych wzmacniacza umozliwia z wykorzystaniem anten
kierunkowych pasma UHF do odbioru sygnatu z dwoéch réznych kierunkow oraz anteny pasma
VHF i dookdlnej FM.
Na instalacji zabudowac¢ skrzynke przeciwprzepieciowg 12-wejsciowg do instalacji
multiswitchowych. Skrzynka przeciwprzepieciowa zaprojektowana zostata w celu zapewnienia
kompleksowej ochrony zbiorczej instalacji telewizyjnej, w szczegolnosci instalacji
multiswitchowej. Element pozwala na zabezpieczenie systemu przed skutkami przepie¢ oraz
napie¢ wyindukowanych w przewodach na skutek wytadowan atmosferycznych.
Skrzynka wyposazona zostata w 12 ochronnikdéw przeciwprzepieciowych TV-Sat wtyk F/
gniazdo F pozwalajgcych na zabezpieczenie:

2 multiswitchowych toréw satelitarnych (w sumie 8 przewodéw - po 4 pary polaryzacja-

pasmo dla kazdego z satelitow),

2 torow radiowych (FM, DAB),

2 torow telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2).
Podstawowe parametry:
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6 ochronnikdéw pozwalajgcych na zabezpieczenie 6 toréw sygnatowych,
skrzynka wewnetrzna,

zewnetrzna pokrywa montowana za pomocg 4 wkretow,

mozliwo$¢é montazu na sScianie lub maszcie (w komplecie uchwyt oraz $ruby),
otwory pozwalajgce na tatwe wprowadzenie oraz wyprowadzenie przewodow,
zacisk uziemiajgcy,

opaska zaciskowa pozwalajgca na uporzgdkowanie przewodow,

wewnetrzna blacha ocynkowana.

Przewody wyprowadzone ze skrzynki podigczy¢ nalezy nastepnie do pierwszych
elementow aktywnych w instalacji (wzmacniacze magistrali multiswitchowej, wzmacniacze TV
naziemnej, itp.). Montaz skrzynki na maszcie pozwala na fatwg realizacje potaczenia z
uziemieniem (np. poprzez sam maszt).

2.2.4 0Ogodlne zato zenia dotycz gce oprzewodowania

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:
catos¢ oprzewodowania zaprojektowano w uktadzie podtynkowym w pomieszczeniach oraz
w strefie korytarzy, dopuszcza sie prowadzenie kabli w korytach dedykowanych dla
instalacji niskonapieciowych
wykonang przewodem koncentrycznym 75 Q - 113 - 1,13/4,8/6,8 klasa A, kategoria RG-6
lub wyzsza prowadzonym j.w. ,
rozgatezniki i odgatezniki ulokowano w skrzynkach TSM-X

2.2.5 Dobor urz gdzen

Zaprojektowana instalacja umozliwia odbiér dowolnego programu naziemnego w
kazdym gniazdku antenowym oraz po podigczeniu przez abonenta tunera satelitarnego
rowniez programow satelitarnych z dwoch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E i Astra
19.2E). Zestaw antenowy telewizji naziemnej uwzglednia 2 anteny: VHF oraz antene UHF
A2670 o duzym zysku energetycznym. Sygnaly telewizyjne oraz radiowe sumowane sg na
zwrotnicy a nastepnie wzmacniane przez zestaw wzmacniaczy kanatowych np. firmy Alcad.
Zastosowanie wzmachiaczy tego typu umozliwia wstepne wyrownanie pozioméw sygnatdw na
wejsciu instalaciji, co jest kluczowe dla tak rozlegtych sieci.

Sie¢ zaprojektowana zostata w oparciu 0 multiswitch’e klasy A, X-wejsciowy, XX-
wyjsciowy z aktywng naziemng dedykowany dla matych i $rednich instalacji z dystrybucjg
sygnatu posredniej czestotliwosci SAT oraz sygnatu telewizji naziemnej. Najwiekszg zaletg
takiej instalacji jest jej elastyczno$¢. Dzieki zastosowaniu mutliswitcha Inwestor ma
praktycznie nieograniczone mozliwosci podczas doboru urzgdzen ikreowania topologii.
Wykonana juz instalacja moze by¢ w tatwy sposob modyfikowana.

2.2.6 Gniazda ko ncowe

Punkt kohcowy instalacji zawiera gniazda podtynkowe koncowe podwojne. Gniazda
nalezy zamontowa¢ w puszkach podtynkowych w pomieszczeniach mieszkalnych na
wysokosci ok. 30 cm nad poziomem podtogi w sposob zespolony z gniazdami zasilajgcymi.

2.2.7 System oprzewodowania

Instalacje od gniazd koncowych TV nalezy prowadzi¢ do odgateznikbw umozliwiajgcych
podigczenie poszczegoblnych gniazd. Wszystkie odgatezniki potgczone sg ze wzmacniaczem
wielozakresowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Anteny do odbioru telewizji

str.15



naziemnej i SAT nalezy umiesci¢ bezposrednio na maszcie antenowym. Przewdd z anten do
zestawu wzmachniaczy kanatowych prowadzi¢ na dachu w rurce @25.

2.2.8 Zestawienie materiatdw i urz adzen podstawowych

L.p. Wyszczegolnienie Typ sprz etu llosé
1 SAT Antena 125/120 cm, 42,5dB czasza aluminiowa, ramie do i 3 szt
LNB
2. | SAT konwerter Quartto do multiswitcha - 12 szt.
3. | SAT uchwyt konwertera 2x regulowany, aluminiowy - 6 szt.
4. | FM antena radiowa zewnetrzna - 3 szt.
5. | DVB/UHF zewnetrzna antena telewizji naziemnej - 3 szt.
6. | SAT ogranicznik przepie¢, F-meski/F-zenskie - 30 szt.
7. | DVB wzmacniacz sumujacy, FM VHF/UHF regulowany - 3 szt.
8. SAT multiswitch 9-16 do Quattro i Quad z zasilaczem, i 3 szt
kaskada
9. | Przewdd koncentryczny 75Q 1,02/4,6/6,8 mm Cu 110dB PVC RG6 1200 m
10.| Gniazda koncowe RTV /SAT plt z puszka - 24 szt.
11.| Przewdd zasilajgcy HDXzo 3x2,5mm2 150 m
12.| Szafa STV z wyposazeniem montazowym (IP65) 650x400x200mm 3 kpl
13.| Stojak dla anten z odcigznikami - 3 kpl.
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2.3 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

2.3.1 Struktura systemu

System telewizji dozorowej zostat zaprojektowany w opraciu o rozwigzanie bazujgce na
kamerach IP. Projekt obejmuje zabudowe urzgdzen zasilajacych i krosujgcych w szafie
zaprojektowanej dla sieci strukturalnej (f. SD1, SD2, SD3) =zawierajgcej switch-a
wyposazonego w porty zasilajgce PoE, oraz uktad podtrzymania zasilania.

Urzadzenie rejestrujace (serwer wizyjny) bedzie podigczony docelowo do sieci
strukturalnej budynku. Dostep do obrazéw z kamer, oraz materialdw zarejestrowanych na
rejestratorach realizowany bedzie na dowolnym stanowisku komputerowym, przy zachowaniu
poufnosci dostepu do informacji majgc na uwadze ochrone danych osobowych.

2.3.2 Opis linii systemowych

2.3.3 Tory transmisyjne i zasilaj ace

W niniejszym rozwigzaniu wykorzystano ,skretke” komputerowg UTP 4x2x0,5 kat 5e.
Tor sygnatowy i zasilajgcy realizowany bedzie jednym kablem. Taki sposéb okablowania
umozliwi przebudowe i rozbudowe systemu wg ustalen z Uzytkownikiem réwniez w czasie
funkcjonowania obiektu, jaki i tatwiejszy dostep podczas wykonywania systemu.
Linie kablowe zostang poprowadzone od kamer do szaf SDX pod tynkiem, oraz w
korycie metalowym siatkowym prowadzonym w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania okablowania:
przy kazdej zaprojektowanej kamerze kabel zakonczy¢ gniazdem n/t RJ45, podtaczenie
kamer wykonac kablem krosujgcym (dopuszcza sie krosowanie kabla bezposrednio w
kamerze jezeli jest to przyjete przez producenta kamer)
wszystkie elementy pasywne skifadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc
trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytworcy
elementow okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego parametrow sieci producenta
producent okablowania powinien udziela¢ gwarancji na wykonane instalacje
okablowania strukturalnego na okres min. 15lat
maksymalna diugosc¢ kabla skretkowego (od szafy do gniazda koncowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow
minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 5e
(komponenty)/ Klasa D (wydajnos¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;
okablowanie zaprojektowano w oparciu o kabel typu U/UTP kat5+ o pasmie
przenoszenia 200 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH,;
okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowany modut gniazda RJ45 kat.
sSe
w szafie SDX kabel z kamer ma by¢é zakonczony na panelu krosowym a dalej na
portach switch-a wyposazonego w porty PoE
w celu zagwarantowania najwyzszej, jakosci potgczenia, odpowiedniego marginesu
pracy oraz powtarzalnych parametrow, wszystkie zigcza, zarowno w gniazdach
koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg narzedzi. Wymagane sg
takie rozwigzania, do ktorych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane
(zapewniajgce jednoczesne zakonczenie wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a
tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potgczeh oraz
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maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie zigczy
narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub rownowaznymi przy czym maksymalny rozplot
pary transmisyjnej na ztgczu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i
panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm,;
przy ukitadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity weciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na
drabinkach kablowych srednio co 30cm, w przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie
réwniez wykorzystanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm (kilka
zwojow kabla) w celu eliminacji naprezeh wystepujgcych w kablach uktadanych
pionowo
wszystkie kable nalezy oznaczy¢ — tzn. jednoznacznie zaadresowac na etapie montazu
W sposOb nie powodujgcy uszkodzeh zaréwno funkcji oston zewnetrznych, jak i
konstrukcji elementow transmisyjnych kabli. Wyzej wymienione oznaczenia majg byé
widoczne w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych.
Adresacja kabli ma by¢ zaznaczona na dokumentacji powykonawczej
nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego S$ciskania kabli opaskami, deptania po kablach
utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyly sie wezly ani supty. Przyjety ogllnie promieh giecia podczas instalacji wynosi
4-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien
rowny minimum 8-krotnosci S$rednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli
wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej
otworu nalezy zamkngC odpowiednia masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie
wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i
przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o granicy strefy
wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowe]. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow
oraz na panelach. Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na
gniazdach koncowych, KXX/B/C, gdzie:

K — staly numer dotyczacy opisu gniazda

XX — numer portu w panelu

B — numer panela w szafie

C — numer szafy
powykonawczo nalezy sporzagdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2.3.4 Warunki pracy systemu
Wplyw atmosfery - przewiduje sie, ze warunki klimatyczne (wilgotnos¢, temperatura,

predkos¢ ruchu powietrza) zawarte bedg w granicach dopuszczalnych przez producentéw
urzadzen.

Rodzaje zanieczyszczen atmosfery - koncentracja pytu, kurzu, dymu i czynnikdw

chemicznie agresywnych (opary, spaliny) w typowych dla otoczenia budynku warunkach nie
przekracza norm dopuszczalnych dla ludzi, a zatem mies$ci sie w granicach normalnej pracy
urzadzen.
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2.3.5 Dobor urz gdzen

Jako jednostke rejestrujgcg zaprojektowano serwer sieciowy z dedykowanym

oprogramowaniem VMS. Wilelko$¢ jednostki serwerowej nalezy dopaskowaé do dobranego
oprogramowania. Ponizej zestawiono wymagane parametry oprogramowania.
Oprogramowanie do zarzgdzania systemem wideo nadzoru powinno spetniajgé standardy
profesjonalnej platformy VMS (Video Management Software) klasy ENTERPRISE o duzej
wydajnosci, lekkosci w szybkim dziataniu oraz niskim obcigzaniu sprzetu, obstugujgcej rézne
modele urzgdzen (m.in. kamery, enkodery, moduly wejs¢/wyjs¢) wielu producentéw.
Oprogramowanie powinno umozliwia¢ funkcje i moduty wspomagajgce nadzor wizyjny, m.in.
analityka wideo VCA, biometryczna identyfikacja twarzy, odczytywanie numerow tablic
rejestracyjnych, inteligentne wyszukiwanie nagran. Oprogramowanie VMS powinno by¢
zoptymalizowane do pracy w $rodowisku Microsoft Windows Server 2008-R2/2012-
R2/2016/2019 | Windows 7/8.1/10.
W zaleznosci od przyjetego rozwigzania oprogramowanie powinno byc¢ licencjonowane w
zaleznosci od ilosci dostepnych kanatow wideo i zapewnia¢ uruchomienie i stabilng obstuge
dowolnej ilosci kanatldbw wideo w obrebie jednego systemu z mozliwoscig dowolnego
rozproszenia tych kanatéw na poszczegoélne jednostki serwerowe. Ponadto, oprogramowanie
powinno gwarantowac:

a. licencjonowanie bez ograniczen terminowych, czyli tzw. licencja dozywotnia
uprawniajgca do bezterminowego korzystania ze wszystkich funkcjonalnosci objetych
nominalnie zakresem zakupionej licencji.
mozliwos¢ taczenia z kamerami oraz rejestratorami NVR z poza sieci LAN
mozliwo$¢ aktywaciji licencji i pracy systemu w srodowisku wirtualnym.
nieograniczong ilo$¢ potgczen zdalnych klientow do jednostki/jednostek serwerowych
mozliwos¢ subskrypciji pozwalajgcej na korzystanie z aktualizacji i najnowszych wersji
oprogramowania

®ooo

Z uwagi na zapewnienie stabilnej i wydajnej pracy systemu, oprogramowanie VMS powinno
posiadaC niezalezny komponent (aplikacje serwerowg) stuzgcg do realizacji nagrywania
strumieni video, audio, tekstowych z poszczegodlnych urzgdzen IP. Aplikacja nagrywajgca
powinna spetnia warunek pracy w trybie ustugi (Windows service mode).

Obstuga wideo ogolne wymagania:
a. obstuga kodekéw H265, H.264, MPEG4, MJPEG, JPEG, MXPEG
b. obstuga transportu wideo RTSP, HTTP, natywnie
c. konfigurowalny stopien kompresji, rozdzielczos¢, ilos¢ klatek na sekunde, wielkos¢
strumienia (bitrate)
d. nadrukowywanie informacji tekstowych na wideo, np. POS
e. wsparcie sprzetowe GPU dla strumieni H.264 i H.265

Obstuga urzadzen IP powinna spetnia¢ warunki:
a. wsparcie szerokiego zakresu urzagdzen IP, w tym kamer, enkoderdw, rejestratorow,
czujnikéw ruchu, modutéw wejsc/wyjsé, kontroli dostepu.
b. wykrywanie urzgdzen sieciowych automatycznie poprzez auto-skanowanie sieci
indywidualna oraz grupowa konfiguracja kamer IP
d. obstuga ogdlnych sterownikébw ONVIF, RTSP, MJPEG, PSIA, HTTP, HTTPS, USB
CAMERA

o
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g.

sterowanie wejsé/wyjs¢ oraz audio wbudowanych w urzgdzenia wideo

obstuga strumieni wideo pochodzgcych z urzadzen mobilnych Android i iOS
wyposazonych w kompatybilng aplikacje mobilng

obstuga nagrywania brzegowego (EDGE) z urzgdzen zgodnych z ONVIF G

Archiwizacja danych:

a.

indywidualng replikacje kanatow wideo z programowanym harmonogramem replikowania
danych na wskazane nosniki i zasoby sieciowe

. nagrywanie w trybie ciggtym, detekcji ruchu, alarmowym na podstawie alarméw z

analityki VCA, urzadzeh zewnetrznych oraz innych akcji/scenariuszy definiowanych w
systemie

mozliwos¢ nagrywania co najmniej dwoch strumieni dostepnych w urzgdzeniu i
odtwarzania optymalnego strumienia w zaleznosci od trybu odtwarzania (np.
petnoekranowy, podziat ekranu)

. szyfrowanie bazy danych archiwalnych metodg nie gorszg niz AES-128bit
. dodawanie znacznikbw z komentarzem i poziomem istotnosci (tzw. bookmark) na osi

czasu zarowno w trybie LIVE jak i podczas odtwarzania archiwum. Tre$¢ komentarza ma
stuzy¢ utatwieniu wyszukiwania zgdanych nagran.

przypisanie dedykowanego archiwum (tzn. wskazany nosnik lokalny lub zaséb sieciowy)
jak rowniez zdefiniowanie retencji danych (okres) oraz rozmiaru archiwum (GB)
indywidualnie dla kazdego kanatu wideo w systemie.

. archiwizacje audio oraz danych tekstowych (np. POS) réwnolegle z danymi wideo z

zachowaniem synchronizacji czasowej wszystkich danych.

. nagrywanie brzegowe EDGE zgodne z urzgdzeniami obstugujgcymi protokot ONVIF

Profile G, polegajgce na wykorzystaniu lokalnej pamieci urzgdzenia do tymczasowego
nagrywania w sytuacji utraty komunikacji z urzgdzeniem, oraz automatycznego
uzupetnienia brakujgcego archiwum w bazie centralnej po odzyskaniu komunikacji z
urzgdzeniem.

nielimitowana rozdzielczos¢ zapisywanych strumieni na serwerze.

zabezpieczenie dowolnego zakresu materialu z archiwum przed napisaniem lub
usunieciem.

reczne usuniecie dowolnego zakresu materiatu z archiwum (fizycznie z dyskow),
wymagajgce dodatkowych uprawnien od uzytkownika.

Opcje nagrywania powinny umozliwiac:

a.

definiowanie profili nagrywania okres$lajgcych tryb oraz parametry nagrywania dla
poszczegdblnych kanatéw

okreslanie czasu nagrywania pre-alarm (przed wystgpieniem alarmu) oraz post-alarm (po
wystgpieniu alarmu)

automatyczne aktywowanie wskazanych profili nagrywania w zaleznosci od rodzaju
wystepujgcych zdarzen

reczne wyzwalanie okreslonych profili nagrywania przez operatora, np. napad

niezalezne definiowanie indywidualnych limitdw archiwum (ilos¢ dni, rozmiar w GB) dla
kazdego strumienia wideo

programowanie harmonograméw do automatycznego czyszczenia archiwum i
porzgdkowania indeksow
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Funkcja Watchdog spetnia ponizsze wymagania:

a.

zabezpieczenie aplikacji przed roéznymi typami nieoczekiwanych zjawisk mogacych
powodowac zatrzymanie lub zakidcenie prawidtowej pracy, poprzez wymuszanie
restartu ustugi lub jednostki serwerowej, jesli zajdzie taka konieczno$é

obstuge planowanych wg harmonogramu restartow jednostek serwerowych
podejmowania restartdw na podstawie catosciowego monitorowania statusu aplikaciji
oraz komponentow systemu

konfiguracja indywidualna dla kazdej jednostki serwerowej

przechowywanie logéw z aktywnosci ustugi

aktywnej komunikacji pomiedzy innymi watchdogami w systemie (miedzy rejestratorami
i serwerami awaryjnymi), w celu monitorowania stanu serwerOw i wymuszenia pracy
awaryjnej

Detekcja ruchu powinna zapewniac:

a.

obstuge detekcji ruchu po stronie kamery, ktéra dzialajgc na surowym
(nieskompresowanym) obrazie wideo daje lepsze rezultaty i ponadto nie obcigza
serwera.

obstuge programowej detekcji ruchu po stronie serwera w trybie wysokiej wydajnosci,
czyli z analizg wylgcznie klatek kluczowych, co obniza obcigzenie procesora i zajeto$é
pamieci, zapewniajgc zredukowang skutecznosc.

obstuge programowej detekcji ruchu po stronie serwera w trybie wysokiej skutecznosci,
czyli z analizg petnego strumienia wideo zapewniajgcg maksymalng skutecznoscé,
zalecang do miejsc gdzie zachodzi koniecznos¢ detekcji krotkotrwatych zdarzen,
trwajgcych ponizej 1 sek.

obstuge metadanych koordynatow wystgpienia detekcji ruchu w celu inteligentnego
wyszukiwania materiatow wideo

Programowa analityka VCA po stronie serwera powinna zapewniac:

a.
b.
C.

g.

h
l.
]
k

analize wideo z uwzglednieniem predefiniowanych filtrow i klasyfikatorow

kalibracje 3D uwzgledniajgcg perspektywe sceny obserwowanej przez kamere
wyswietlanie meta danych (m.in. ramki alarmowe otaczajgce obiekty, trasa poruszania
sie obiektu, parametry i klasa obiektu) na obrazie wideo jak i liczniki czy tez dane
diagnostyczne utatwiajgce konfiguracje

. rozroznianie co najmniej pieciu réznych klas obiektéw (np. zwierze, cziowiek, grupa

0s6b, pojazd osobowy, pojazd ciezarowy)

mozliwo$¢ uruchomienia analityki bez wymaganego dodatkowego hardware/serwera
zliczanie wybranej klasy obiektow w okreslonych kierunkach, co najmniej 5 licznikbw na
jednym kanale wideo

wykrycie sabotazu kamery (w tym: przystoniecie obiektywu, zmiana kadru,
rozregulowanie ostrosci)

. detekcje zatrzymania sie wybranej klasy obiektu w zabronionej strefie

detekcje pozostawionych przedmiotow
wykrycie wejscia oraz wyjscia okreslonej klasy obiektu z monitorowanej strefy

. wykrycie przekroczenia dozwolonej predkosci poruszania sie obiektu

detekcje pojawienia sie lub znikniecia obiektu z monitorowanej strefy

m. wyszukiwanie zdarzen analizy wideo po dowolnej klasie obiektu, regule czy strefie
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System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia scenariuszy automatycznego dziatania w
nastepujgcym zakresie:

a.

h.

wysytanie powiadomien e-mail zawierajgcych takie dane jak czas wystgpienia
zdarzenia, zdjecie alarmowe, zrédto alarmu. Konfiguracja musi pozwala¢ na
wprowadzenie wielu roznych serwerow SMTP (dla roznych adreséw e-mail)

wysytanie powiadomien poprzez uruchomienie aplikacji zewnetrznych, np. z uzyciem
telnet

tworzenie indywidualnych czasowych harmonograméw aktywnosci dla kazdego
scenariusza

tworzenie globalnych scenariuszy wykorzystujgcych zdarzenia alarmowe z dowolnego
serwera i wykonujgcych akcje na innym dowolnym serwerze

tworzenie kombinacji wielu zdarzen z warunkiem logicznym wyzwalajgcym akcje
wykonywanie akcji z predefiniowanym opo6znieniem (czasem zwioki) po wystgpieniu
zdarzenia

agregacja zdarzen i wykonanie akcji dopiero po przekroczeniu okreslonej ilosci
skumulowanych zdarzenh

jedno zdarzenie musi mie¢ mozliwos¢ wyzwolenia dowolnej liczby wybranych akcji

System powinien zapewnia¢ automatyczne kierowanie ruchu sieciowego zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

a.

lagczenie sie uzytkownikbw do zasobow systemowych poprzez centralny serwer
zarzadzajagcy ruchem (routing TCP/IP), bez koniecznosci wprowadzania adresow
poszczegolnych serwerdw nagrywajgcych

zapewnienie przezroczystej infrastruktury systemu dla uzytkownika

obstuga multicastingu na poziomie serwerdéw nagrywajgcych, umozliwiajgca korzystane
z zasobdw jednego serwera przez wielu uzytkownikow jednoczesnie.

Zarzadzanie uzytkownikami systemu - wymagania:

a.

@ oo

przypisanie uzytkownikowi: identyfikatora, hasta, adresu e-mail, przynaleznosci do
wybranej organizacji w systemie, priorytetu w sterowaniu PTZ

definiowanie wymaganego poziomu sity hasta oraz okresu waznosci hasta

nadawanie uzytkownikowi uprawnien w zakresie: serwerdw, sieci, urzgdzen, kanatow,
e-map synoptycznych, przyciskdw uzytkownika, szablonéw widokéw ekranowych, scian
monitorow (wideo wall)

przynaleznos¢ do wybranej grupy lub wielu grup uzytkownikow

tworzenie nieograniczonej ilosci kont uzytkownikow systemu

korzystanie z uzytkownikow oraz grup uzytkownikow Active Directory, LDAP
automatyczna synchronizacja usunietych oraz nowo utworzonych kont uzytkownika w
Active Directory

System zapewnia ciggte monitorowanie statusu i kondycji nastepujgcych komponentow:

a.

serwerOw nagrywajgcych, minimum: CPU na system, CPU na proces rejestratora,
RAM, sie¢

urzgdzen dodanych do systemu (kamery, rejestratory, enkodery, moduty wejs¢/wyjs¢,
itp.)

sesje uzytkownikbw wraz ze zdalnym monitorowaniem uzytych zasobdéw jednostki
klienckiej, jak dla serwera

sciany monitorow (wideo wall)
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ustugi dodatkowe (np. czytanie tablic rejestracyjnych, identyfikacja twarzy)
ustuga failover

potgczenia pomiedzy wszystkimi komponentami

strumienie wideo

zasoby dyskowe wraz ze statystykami archiwum

Audyt systemu czyli dziennik logéw wymagania:

a.

rejestrowanie zdarzeh zalogowania i wylogowania uzytkownika, administrowania
serwera i zmiany konfiguracji, uzyskania dostepu do podgladu live oraz do archiwum,
roztgczenia i potgczenia serwera

generowanie raportow ze zdarzeniami w podziale na zdarzenia serweréw oraz
zdarzenia uzytkownikéw

fitrowanie zdarzen wedlug okresu czasowego, typu zdarzenia, zrédia zdarzenia
serwer/uzytkownik oraz komponentu

eksportowanie raportow zdarzen do pliku CSV, drukowanie

mozliwos¢ podigczenia zewnetrznej baz danych (PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL
Server) do przechowywania logéw zdarzen

Oprogramowanie dedykowane dla operatoréw systemu wideo powinno spetnia nastepujgce
warunki:

a.

I A

aplikacja jest nielicencjonowana, dostepna bez koniecznosci zakupu/aktywacji licenciji
komercyjnej

mozliwos¢ jednoczesnego potgczenia sie w wieloma serwerami, iloS¢ potgczen
nieograniczona

obstuga pracy wielomonitorowej bez ograniczen programowych w zakresie ilosci
monitoréw

konfigurowalny interfejs uzytkownika w zakresie widokéw wideo w trybach LIVE oraz
odtwarzania

eksportowanie pojedynczych zdje¢ oraz fragmentéw wideo z archiwum

eksport oraz import pliku konfiguracyjnego dla aplikacji klienckiej

posiada miniatury obrazu na osi czasu

posiada miniatury obrazu przy podswietleniu kamery na mapach

posiada miniatury obrazu z kolorem ramki symbolizujgcym istotnos¢ znacznika

opcja eksportu zdje¢ jako dokumentu PDF z opisem operatora

Zdalny dostep za pomoca przegladarki

System zapewni zdalny dostep do swoich zasobow za pomocg przegladarki internetowej z
zachowaniem gwarancji bezpieczehstwa zdalnego polgczenia oraz zapewnieniem
funkcjonalnosci w nastepujgcym zakresie:

a.

potgczenie pomiedzy przeglgdarkg (komputerem) i serwerem musi by¢ szyfrowane z
uzyciem SSL, minimum AES-128bit.

do wymiany klucza SSL jest zastosowana metoda nie gorsza niz RSA 2048bit.
kompatybilnos¢ z przeglgdarkami Chrome, Firefox (obstuga HTML5 niewymagajgca
instalacji wtyczek)

odtwarzanie nagran z wybranego kanatu, zgodnie z uprawnieniami uzytkownika
obstuga dwukierunkowej transmisji audio wigcznie z odbiorem audio z aplikacji
klienckiej

wsparcie zarzgdzania uzytkownikami Active Directory / LDAP
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g. obstuga kamer PTZ w zakresie sterowania recznego oraz wyzwalania presetow
h. obstuga zarowno strumieni gtbwnych i pomocniczych

2.3.6 Zasilanie urz gdzen

Do zasilania systemu wizyjnego wymagane sg dwa zrodta energii. Jednym obwodem
zasilajgcym bedzie zasilanie podstawowe 230V/50Hz. Drugim zrodiem bedzie UPS
zabudowany wewnagtrz poszczegoélnych szaf.

Zasilanie dla obwodow kamer zewnetrznych nalezy podzieli¢ na niezalezne obwody
przetwarzajgce zasilanie. Jako elementy przetwarzajgcego napiecie nalezy przewidzieé
zasilacze w obudowach zamknietych. Obwod nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu S o
wartosci znamionowe] B10 koloru zielonego. Przed uruchomieniem oraz podigczeniem
urzgdzeh nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli 1 skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

2.3.7 Eksploatacja systemu

Szczegotowe informacje dotyczace biezgcej eksploatacji systemu telewizji dozorowej zawarte
beda w instrukcji obstugi.

2.3.8 Uruchomienie i przekazanie systemu

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien

przeprowadzi¢ kontrole oraz testy obejmujgce:

- wizualna i funkcjonalna kontrola  wszystkich czesci instalacji dozorowe] CCTV.
Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien byé wykaz testow systemu opracowany na
podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu.
kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu
I jego zgodnosci ze specyfikacja.
kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementow
instalacji.
testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na poszczegoélnych elementach instalacji w
trakcie ich kompletaciji.
potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.
podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu i wyniki kontroli
zalecany harmonogram zabiegow konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia
umowy na prowadzenie konserwacji.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymaég przeprowadzenia szkolenia, dostawca

powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia
kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

2.3.9 Odbidr i pomiary parametréw sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych torow na zgodnos$¢ parametrow 2z wymaganiami Kategorii 5 wg
obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

Wykona € komplet pomiaréw — opis pomiarow cz  es$ci miedzianej.

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
weryfikacja pomiarowa wszystkich zainstalowanych torow transmisyjnych na zgodnosé
parametréw z wymaganiami obowigzujgcych norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letniej
producenta—wytwdércy okablowania.
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1. Wykonawstwo  pomiarbw  powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:20009.

2. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada oryginalng i najnowszg

wersje oprogramowania wewnetrznego (firmware), umozliwiajgcg dokonanie analizy
parametréw, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Caly sprzet pomiarowy musi posiadac
aktualng kalibracje i legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan, wydany
przez serwis producenta).

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

miernik do pomiarow okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej
IV klasg doktadnosci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym
analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatow, pozwalajgcy na wykonanie
fizycznej analizy wszystkich parametrow wg normy dla danej wydajnosci okablowania.
pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnosci okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa¢ 2z wymaganiami norm ISO/IEC
11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja
opisujgca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
mierzonej wielkosci).
raport pomiarowy ma jednoznacznie informowa¢ o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail)
pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera¢ co
najmnie;:

* mape potaczen,

= dlugosc¢ potgczen i rezystancije par,

= 0opOznienie propagacji oraz roznice opoznien propagacii,

= tlumienie,

= NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

* ACR-FiPS ACR-F w dwoch kierunkach,

= ACR-NiPS ACR-N w dwoch kierunkach,

= RL w dwdch kierunkach,

w przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej:

1. kanatu transmisyjnego (Klasa D) z kablami krosowymi (ang. ,Channel”)
Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-CHAO011S
oraz 2m kable krosowe Kat. 5 zakonczone interfejsem RJ45 Cat. 5. Nastepnie
ustawi¢ miernik na 1ISO11801 Channel Class D lub EN50173 Channel Class D oraz
wybrac¢ typ kabla — wskazac kabel skretkowy U/UTP kat. 5.

2. lgcza statego (Kategoria 5) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent

Link”)
Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazy¢ w przystawki typu DSX-PLA004S
z wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawi¢ miernik na 1S0O11801 Class D lub

EN50173 Class D, oraz wybrac typ kabla — wskaza¢ kabel skretkowy U/UTP kat. 5.

Wykona é dokumentacj e powykonawcz 3.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

raporty z pomiaréw dynamicznych wszystkich toréw transmisyjnych okablowania
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rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w podktady
budynku

rzeczywiste oznaczenia poszczegolnych szaf/stalazy, gniazd, kabli i portow w panelach
krosowych

rzeczywistg lokalizacje przebic przez sciany i podtogi.

uwagi korygujgce zapisy i wymagania projektowe, jesli doszto do zmian w wyniku
ustalen z Zamawiajgcym w trakcie realizacji.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

2.3.10 Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

System nalezy okresowo poddawa¢ konserwaciji, zgodnie z wczesniej opracowanym
harmonogramem dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do
konserwacji wymagane sg specjalne przyrzady i narzedzia, powinno to by¢ zaznaczone w
planie konserwacji. Przed przystgpieniem do zabiegébw konserwacyjnych nalezy sprawdzic¢
kalibracje urzgdzen pomiarowych. Jezeli podczas konserwacji muszg by¢ przeprowadzone
badania okresowe, informacja o tym fakcie powinna by¢ zapisana w harmonogramie. W czasie
trwania zabiegébw konserwacyjnych powinien by¢ zapewniony dostep do odpowiednich czesci
zamiennych po to, aby mozliwe bylo przeprowadzenie niezbednych napraw. Wyniki testéw
okresowych nalezy rejestrowac i porownywac z wynikami poprzednich testow.

Konserwacja i testowanie powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel.

2.3.11 Modyfikacje

W przypadku, gdy zmieniona zostata instalacja systemu dozorowego CCTV lub jej uktad
konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji systemu,
a zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.

2.3.12 Zestawienie materiatdw i urz adzen podstawowych

L.p. Wyszczegblnienie Typ sprzetu | llos¢ |Producent
Materiaty instalacyjne — okablowanie
1 | Kabel U/UTP 250 MHz kat.Se, 4 pary 23AWG 100 Ohm, ) 9 op )
LSZH, 305m, 25 lat gwarancji
2. | Rurka instalacyjna @ 20 300 m -
Urzgdzenia
3. | Gniazdo RJ45 n/t z puszka - 21 kpl. -
4. | Kamera koputowa 2Mpx 2,8-12mm IP66 - 21 kpl. -
5. | Kamera zewnetrzna bullet IP 2MP,2,8-12mm,IR P66 - 20 kpl. -
6. | Serwer sieciowy - 1 kpl. -
7. | Dysk HDD 4TB PURPLE - 4 kpl. -
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2.4 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA, ORAZ KONTROLI DOS TEPU

2.4.1 Gléwne zadania systemu

wykrycie zadziatania elementow systemu

powiadomienie do stacji monitorowania alarméw wtamaniowych

Zatozenia techniczne i funkcjonowanie
Zakres projekt obejmuje zabezpieczenie wszystkich pomieszczen do ktérych mozliwy jest
dostep bezposrednio z zewnatrz. Projekt zawiera rozwigzanie rozproszone. Lokalizacja
poszczegolnych urzgdzen zostata wskazana na rysunku rzutu parteru. System zazbrajany
bedzie z klawiatury zlokalizowanej w komunikacji (pom. nr 90). Klawiatura nr 2 bedzie
realizowata tylko funkcje informacji o systemie, oraz stan drzwi objetych kontrolg
otwarcia/zamkniecia.

llos¢ stref |1 pomieszczen zabezpieczonych systemem obejmuje wszystkie
pomieszczenia, ktére z punktu bezpieczenhstwa tego wymagaty.
Opracowanie obejmuje:

wydanie nowych tras kablowych do wszystkich urzgdzen

wskazanie montazu czujek pasywnych ruchu, oraz sygnalizatorbw optyczno-

akustycznych,
Sposob funkcjonowania instalacji, organizacji oraz funkcjonowania systemu Wykonawca
uzgodni Uzytkownikiem na etapie wrdazania i uruchamiania systemu.

2.4.2 Czynniki zagro zenia wlamaniowego i napadowego
Czynnikami zagrozenia wtamaniowego i napadowego:
wyposazenie administracyjno-biurowe
urzgdzenia tj. komputery zgromadzone w poszczegolnych pomieszczeniach
urzgdzenia stuzgce do realizacji podstawowych funkcji obiektu

2.4.3 Projektowane systemu sygnalizacji wiamania i napadu

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunku ideowym. W opracowaniu
wydano urzgdzenia zabezpieczajgce pomieszczenia dostepne z zewnagtrz. W Kkorytarzu
wejsciowynm na poziomie parteru zaprojektowano klawiature w wersji z wyswietlaczem LCD
realizujgcg ,zazbrajanie i rozbrajanie” wszystkich strefy projektowanego budynku, z
mozliwoscig podziatu na strefy. Klawiature nalezy zainstalowaé w zamykanej na klucz stalowej
obudowie. Przed rozpoczeciem procedury uruchamiania i programowania systemu, nalezy w
uzgodnieniu z Uzytkownikami wydzieli¢ ew. poszczegolne strefy celem wihasciwej i
nieutrudniajgcej organizacji pracy.

Centralka alarmowa z mozliwoscig rozbudowy, z podzialem na niezalezne stref, peing
adresowalnoscig elementéw liniowych, opisem lokalizacji elementéw liniowych, oraz
realizujgca funkcje kontroli dostepu. Minimalne wymagania dla rozwigzania to:

- zapamietanie w systemie 64 hasta ktére mogg byc¢ przeznaczone dla uzytkownikéw lub tez
mozna przypisac im funkcje sterujgce

- rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD
Centrale, oraz podcentrale nalezy zainstalowac¢ w skrzynkach metalowych.
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2.4.4 Dobor urz gdzen

Centralka
Centrala alarmowa jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem matych, srednich lub duzych obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko
do ochrony przeciwwlamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego
funkcjonowania obiektu w czasie calej doby. W sposéb ciggly (24h) jest kontrolowany stan
instalacji alarmowej. Naruszenie ktérego$ z elementdéw sktadajgcych sie na system alarmowy,
wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaly z poszczegoélnych czujek i
podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowac¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone
rézne czujki, rodzaj i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego
przez instalatora systemu alarmowego (centrala moze inaczej reagowac¢ na sygnat z czujki
pozarowej, a inaczej na sygnat z czujnika kontrolujgcego poziom wody).
Centrala pozwala grupowac¢ wejscia i podtgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz
swobodnie okreslac, ktora strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktérejs z czujek takiej
grupy, moze spowodowac alarm. Duza elastycznos¢ centrali w okreslaniu, ktére ze stref mogg
w danej chwili czuwac, jest jej wielkim atutem.
Do obstugi systemu alarmowego wykorzystuje sie gtéwnie manipulatory LCD oraz klawiatury
strefowe. Klawiatury strefowe mogg rowniez petni¢ role zamkow szyfrowych. Manipulatory
LCD moga obstugiwac wiele stref z réznych partycji. Klawiatury strefowe obstugujg tylko jedng
strefe. Poszczegolne urzadzenia sterujgce przypisywane sg przez instalatora do konkretnych
stref. Uzytkownicy mogg sterowacC centralg tylko wtedy, gdy majg dostep do stref
obstugiwanych przez poszczego6lne manipulatory lub klawiatury. Oznacza to, ze strefy
przydzielone uzytkownikowi na etapie tworzenia nowego uzytkownika lub podczas jego edycji,
muszg by¢ zgodne ze strefami obstugiwanymi przez manipulator lub klawiature. Liste stref
obstugiwanych przez manipulator LCD ustala instalator.
Podstawowe cechy systemu przedstawiono ponizej:

obstuga od 8 do 128 wejs¢ przewodowych i bezprzewodowych

wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢ przewodowych i bezprzewodowych

magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatorow i modutéw rozszerzenh -

wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i

zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart

zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

64 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A z funkcjami tadowania akumulatora i

diagnostyki
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Manipulator LCD

Manipulator LCD posiada duzy ciekiokrystaliczny wys$wietlacz (2x16 znakow) z
podswietleniem statym lub czasowym, wyzwalanym nacisnieciem klawisza, ewentualnie
uaktywnianym naruszeniem dowolnego wejscia (ustawienia serwisowe). Podswietlenie
(rowniez klawiszy) moze zosta¢ automatycznie wytgczone w przypadku braku napiecia AC
230V zasilajgcego centrale.
W czasie normalnej pracy wyswietlacz wskazuje aktualng date i godzine, moze tez wyswietla¢
na state nazwe manipulatora. Format wyswietlanej informacji ustala instalator. Dolna linia
wyswietlacza moze stuzy¢ do wskazywania biezgcego stanu wybranych stref (maksymalnie
16), wyswietlane symbole sg zgodne z opisem przedstawionym w funkcji TESTY. Na
pierwszej pozycji dolnej linii (od lewej) wyswietlony jest stan, wybranej przez instalatora, strefy
0 najmniejszym numerze. Na kolejnych pozycjach wyswietlane sg informacje dotyczace stref
wedtug rosngcej numeracji.
Na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie takze informacje przekazywane przez serwis poprzez
mechanizm NOTATKI SERWISOWEJ. Wyswietlany tekst moze zawiera¢ maksymalnie 29
znakow, moze by¢ wyswietlony na state lub przez okre$lony czas, moze by¢ widoczny dla
wszystkich uzytkownikow lub tylko dla niektérych po wpisaniu hasta.

Czujki ruchu
Mikroprocesorowe czujki PIR sg detektorami ruchu, przeznaczonymi do stosowania wewngtrz

pomieszczen w przewodowych systemach alarmowych, w szczegolnosci tam, gdzie istnieje
niebezpieczenstwo ich przypadkowego lub umysinego zastoniecia. Czujka przystosowana jest
do montazu wewngtrz pomieszczen. Mozna jg zamocowac¢ bezposrednio do $ciany lub na
uchwycie.

Przed zamontowaniem obudowy nalezy wyjg¢ ptytke z elektronikg i wytamac¢ odpowiednie
przepusty pod wkrety i kabel w tylnej $ciance obudowy. Nalezy zachowa¢ szczegolng uwage,
aby podczas montazu nie zabrudzic, i nie uszkodzi¢ piroelementu.

Funkcja antymaskingu w czujce polega na wykrywaniu obiektéw odbijajgcych promieniowanie
mikrofalowe i poruszajgcych sie blisko przed czujkg (do 10 — 20 centymetrow), co pozwala
udaremni¢ proby jej zastoniecia. Aby uchroni¢ sie przed skutkami zastoniecia czujnika
materialem przepuszczajgcym mikrofale, a izolujgcym promieniowanie podczerwone,
konieczne jest ustawienie licznikowego trybu pracy czujki.

UWAGA: Zasieg dziatania czujki powinien by¢é odpowiednio dobrany do wielkosci
pomieszczenia, w ktorym bedzie zamontowana. Wielkos¢ pomieszczenia w gidownym kierunku
ustawienia czujki nie powinna by¢é mniejsza niz 1/3 znamionowego jej zasiegu. Zty dobor
soczewki moze powodowaé nadmierng wrazliwos¢ i wywotywaé fatszywe alarmy. Czujki
montowac zgodnie z dokumentacjg producenta urzgdzen.

Podstawowe parametry czujki zestawiono ponizej:

» czujnik MW + poczworny piroelement
» wysokiej jakosci piroelement
- filtr odcinajacy ultrafiolet oraz pasmo Swiatta widzialnego
- duza odpornosc¢ na zaktocenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumow
» cyfrowa filtracja sygnatu z piroelementu i mikrofali
» oddzielne procesory dla piroelementu i uktadu mikrofalowego
o 2 tryby pracy
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- tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez czujniki PIR i MW
- tryb licznikowy mikrof.: alarm zaréwno w przyp. wykrycia ruchu przez oba czujniki, jak
po okreslonej liczbie naruszenh MW

» funkcja antymaskingu mikrofalowego
» cyfrowa kompensacja temperatury
» trzystopniowa regulacja czutosci
» kontrola stanu zasilania
* maly pobor pradu
* wymienne soczewki Fresnela
- ekstra szerokokatne 141 stopni

- dalekiego zasiegu z kontrolg strefy podejscia
- kurtyna pionowa
* regulowany uchwyt do montazu na scianie lub suficie

2.4.5 Zasilanie urz adzen

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe centrali sygnalizacji wkamania, oraz podcentral nalezy wykonac¢ z
obwodow dedykowanych dla instalacji niskonapieciowych. Po wykonaniu zasilania obwod
nalezy opisa¢ jednoznacznie jako zasilanie centrali SSWiN.

Zasilanie podstawowe nalezy zrealizowaé kablem HDXzo 3x2,5mm? z szafy SD1.
Przed uruchomieniem nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji kabli, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, oraz pomiar rezystancji przewodu i pomiar rezystancji izolacji.

Zasilanie rezerwowe

Przewidziano, ze centralka i podcentrale bedg pracowaly z bateriami
akumulatoréw o pojemnosci 17Ah zainstalowanymi w obudowie centrali i podcentral.

2.4.6 Tory transmisyjne

Linie dozorowe do czujek nalezy wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5 i rozprowadzi¢ pod
tynkiem. Ukladanie przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi j/w informacjami, oraz
zaleceniami przez producenta.

W instalacji do komunikacji pomiedzy centralg, a klawiaturg i czytnikami kontroli dostepu
nalezy wykonac trasy kablowe przewodem YTDY 14x0,5 analogicznie jak do czujek j/w.

2.4.7 Eksploatacja instalacji sygnalizacji wtamania , oraz zalecenia przegl adu
systemu
Eksploatacja systemu powinna sie odbywac zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami
techniczno ruchowymi urzadzen, ktore zostang dostarczone podczas odbioru technicznego i
szkolenia obstugi.

Wymagane jest, aby system byt serwisowany przez uprawnionego instalatora, co jest
warunkiem poprawnego dziatania systemu.

W sytuacji zaistnienia zagrozenia wilamaniowego na obiekcie wszystkie stany beda
przekazywane za pomocg dialera telefonicznego pod wskazany numer telefonu, ktéry nalezy
ustali¢ z Uzytkownikiem podczas uruchamiania.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy z Uzytkownikiem ustali¢ docelowg aranzacje
pomieszczen w celu wyeliminowania problemow zwigzanych z zastonieciem czujek przez
wyposazenie.

Konieczne jest okresowe testowanie dziatania systemu alarmowego. Nalezy sprawdzac
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czy centrala reaguje na naruszenie poszczegoélnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie
zostaly zastoniete, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy dziatajg
sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.

Instalator okresla szczeg6towo, w jaki spos6b nalezy system kontrolowaé. Zalecane
jest, aby instalator, na zlecenie uzytkownika, przeprowadzat okresowe konserwacje systemu
alarmowego.

W interesie uzytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postepowania, gdy
centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejetnos¢ zweryfikowania alarmu i okreslenia jego
zrodta na podstawie wskazan manipulatora centrali oraz podjecie odpowiednich czynnosci, na
przyktad ewakuacyjnych.

Sposob sygnalizacji poszczegdélnych alarméw moze by¢ rdézny, ustalany jest przez instalatora
systemu. Moze to byC syrena alarmowa, informacja do stacji monitorujgcej, sygnalizacja
Swietlna, sygnalizacja dzwiekiem i (lub) komunikatem w manipulatorze, powiadomienie
telefoniczne, zadziatanie innych urzgdzen zewnetrznych.

Alarm moze zosta¢ skasowany przez uzytkownika posiadajgcego uprawnienie kasowania
alarmu w danej strefie / partycji. Skasowanie alarmu nastgpi po wpisaniu hasta i zatwierdzeniu
go klawiszem [#]. Jezeli uzytkownik posiada uprawnienie wytgczania czuwania w strefie,
rownoczesnie ze skasowaniem alarmu zostanie wylgczone czuwanie.

Czuwanie nie zostanie wytgczone automatycznie w przypadku, gdy uzytkownik moze wytgczy¢
czuwanie w kilku strefach. Musi wéwczas wybra¢, w ktorych strefach czuwanie ma zostac
wytgczone. Moze tez zrezygnowac z wytgczenia czuwania naciskajgc klawisz [*].

W celu skasowania alarmu bez wylgczania czuwania w strefie mozna skorzysta¢ z funkciji
uzytkownika KASUJ ALARM. Zaraz po skasowaniu alarmu mozna dokona¢ przegladu wejsc,
ktore zostaly naruszone. Jesli uzytkownik zrezygnuje z dokonania przeglgdu od razu, moze go
wykonaé w poOzniejszym terminie przy pomocy funkcji uzytkownika PRZEGLAD
SKASOWANYCH ALARMOW. Funkcja pozostanie dostepna w menu uzytkownika do czasu
wykonania przegladu

Uwaga:

Nalezy zastosowac takie rozwigzanie, ktore umozliwi dostep do systemu za posrednictwem
aplikacji ethernetowej wizualizujgcej aktualng prace systemu.
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2.4.8 Zestawienie urz gdzen

L.p. Wyszczegolnienie Typsprzetu| llosé |Producent
Materiaty instalacyjne — okablowanie
1. | Kabel dla czujek YTDY 8x0,5| 1200 m -
, . i YTDY
2. | Kabel dla klawiatury i czytnikow 140.5 1400 m -
3. | Rurka instalacyjna @18 300 m -
] I HDXzo
4. | Przewdd zasilajgcy 3x2.5mm2 50 m -
Urzgdzenia
5. | Akumulator 17Ah/12V - 1 szt. -
6. | Centrala procesorowa min. 16WE - 1 szt. -
7. | Uniwersalny modut monitorujgcy GPRS - 1 szt. -
8. | Ekspander 8 wejs¢ - 1 szt. -
9. | Modut ethernetowy - 1 szt. -
Obudowa centrali mieszczaca ptyte gtébwng i eksp. z
10.| transformatorem 100VA (natynkowa) z drzw. - 1 szt. -
zamykanymi na klucz
Czujka z czujnikiem mikrofalowym i podwéjnym
11. - 4 szt. -
pyroelementem
12.| Uchwyt czujki - 4 szt. -
13 Klawiatura LCD, 2 linie parametryczne do centrali ) 2 szt )
| INTEGRA (KLCD-BLUE) '
14.| Modut kontrolera przejscia - 5 szt. -
15.| Czytnik kontroli dostepu - 5 szt. -
16.| Przycisk zwalniajgcy - 5 szt. -
17. Kontaktron wpuszczany do drzwi (zabudowa na etapie ) 17 szt. )

produkcji stolarki)
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2.5 INSTALACJA DOMOFONOWA

2.5.1 Zalozenia podstawowe

W projekcie przyjeto zatozenia do wykonania systemu domofonowego bazujgcego na
architekturze sieciowej w oparciu o protokét IP. Rozwigzanie takie umozliwia elastyczng
zmiane topologii oraz umozliwia wykorzystanie infrastruktury zaprojektowanej dla potrzeb
instalacji teletechnicznych.

W kazdym pomieszczeniu mieszkalnym zaprojektowano panel wewnetrzny z ekranem
LCD 7" umozliwiajgcy komunikacje z panelem zewntrznym, otwieranie drzwi oraz dodatkowo
komunikacje z pozostatymi panelami instalacji domofonowej.

Panel wideodomofonowy zaprojektowany do zabudowy na zewnatrz 1P/SIP/WIFI, peni
funkcje kontroli dostepu, a takze wideodomofonu jedno Iub wielomieszkaniowego,
wspotpracuje z panelami LCD. ktaczy funkcje czytnika kart Mifare, szyfratora, dzwonka do
drzwi i wideodomofonu. Moze petni¢ funkcje kontroli dostepu dodatkowzch wejs¢. Obstuguje
9899 lokali, posiada wbudowang szerokokatng kamere 2MP, oraz podswietlang klawiature.

Architektura instalacji jest prosta w zakresie okablowania - panele wewnetrzne nalezy
podigczy¢ do skrzynek mieszkaniowych TSM, natomiast panel zewnatrzny analogicznie oraz
dodatkowo doprowadzi¢ zasilanie 12V do elektrozaczepu.

2.5.2 Opcje systemu

Mozna zalgczy¢ oswietlenie zewnetrzne np.: dodatkowg lampe nad wejsciem dla
dodatkowego bezpieczenstwa po zmroku.

Kaseta zewnetrzna (modut audio) jest wyposazona w dwa rodzaje stykdéw podstawowy 12V
do elektro zaczepu i dodatkowy bez potencjatowy (wytrzymatos¢ 1A; 30V).

Wyposazono system w czytnik kart zblizeniowych do otwierania drzwi .

Klawiatura systemu w stacji zewnetrznej rowniez stuzy do wpisywania kodu otwarcia drzwi
wejsciowych.

2.5.3 Zestawienie materiatow i urz gdzen podstawowych

L.p. Wyszczegolnienie Typ sprz etu llosé

Materiaty instalacyjne — okablowanie

1 Kabel U/UTP 250 MHz kat.5e, 4 pary 23AWG 100 Ohm, i 30
" | LSZH, 305m, 25 lat gwarancji P

2. | Przewdd OMY 2x1,5mm?2 - 60 m

Urzgdzenia

3 Stacja wewnetrzna z ekranem 7" systemu IP SIP Greon, i 21 szt
" | Linux, biaty, foto, windy, push, 8x alarm, POE '

Panel zewnetrzny , DC12V szyfrator , czytnik Mifare,
4. | dzwonek, portier, kamera 2MP, 9899 lokali, komunikat - 2 szt.
Drzwi otwarte", obstuga przez tel, 92x145mm

5. | Zasilacz do paneli zewnetrznych 12V - 2 szt.

6. | Elektrozaczep do drzwi, z profilem - 2 szt.
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