Antena SAT

Konwerter do
multiswitcha

Antena radio Antena DVB-T

Oznaczenia:

SAT Antena Amw\Amo cm, 42,5dB czasza aluminiowa,
SAT konwerter do multiswitcha

SAT uchwyt konwertera 2x regulowany, aluminiowy
FM antena radiowa zewnetrzna

DVB—T/UHF zewnetrzna antena telewizji naziemnej
SAT ogranicznik przepie¢, F—meski/F—zenskie SZU 6-—02
DVB—T wzmacniacz sumujgcy, FM VHF/UHF regulowany
SAT multiswitch 9—16 z zasilaczem, kaskada

ramie do LNB
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Oznaczenia uzyte na rysunku:

[es] Gniazdo instalacji do odbior
GTv4
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elektrycznymi w wybranym systemie osprzetu elektroinst. w wersji
—1,13/4,

Przewad 75 Q-113-1,13/4,

u telewizji noziemnej we wspdlne] ramce z gniozdami
podtynkowej

8/6,8 klasa A w relacji TSM-X do GTV

8/6,8 klasa A w relacji TSM=X do STV
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Schemat ideowy instalacji do odbioru telewizji
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UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
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