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ZEBRO 71
BETON: C25/30
GRUBOSC PLYTY: 300 mm
STAL ZBROJENIA GEtOWNEGO: B500SP
\ \ OTULINA ZBROJENIA: dolna - 50 mm
boczna i gérna - 35 mm
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‘ ‘ 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m].
PRZEDSTAWIONE RZEDNE WYSOKOSCIOWE DOTYCZA GORNEJ POWIERZCHNI PLYTY
2. 7 PLYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUSCIC ZBROJENIE STARTOWE TRZPIENI

N
m
o
0
O
~

3880

100

9000
4500

Lk

4500

@

ZELBETOWYCH WG RYSUNKU K09

3. POD PLYTAMI FUNDAMENTOWYMI NALEZY WYKONAC WARSTWE Z PIASKU
GRUBEGO LUB POSPOLKI DO GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW
BUDOWLANYCH, LECZ NIE MNIEJ NIZ 1,00 m PONIZEJ POZIOMU
POROWNAWCIZEGO

4. GRUNT NALEZY ZAGESZCZAC WARSTWAMI O MAKSYMALNEJ GRUBOSCI 300 mm
DO UZYSKANIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 15=0,98

5. ZBROJENIE PLYT FUNDAMENTOWYCH ORAZ ZEBER UKEADAC NA WARSTWIE
BETONU PODKtADOWEGO GR. MIN. 100m

6. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE
DOPUSCIC DO GROMADIZENIA SIE WODY W WYKOPIE

7. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO
NA OKRES ZIMOWY

8. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ
POZOSTALYCH BRANZ

9. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY

12
L
/°,¢/

4500

13490
12924

N
N
{
|~
N
N
N
1
o
o
o
11983
N
N
|, 2000
11417

| /IRZPENTRIA [ | TRZPENTR1.4| || ZEBROZI | TRZPENTR1.4| || ZEBROZI

| | | ‘ ‘
70 | /1RzPIEN TR1.6N] \\ / TRZPIEN TR1.6 | 2 || |/TRZPIEN TR1.6N] \\ / TRZPIEN TR1.6 2 | 79 |/ 1RzPIEN TR1.6N] \\ / TRZPIEN TR1.6 |
- —— } ———— - —— ——— — - e - 4

12

ZEBRO 71

4500

TRZPIENTR1 4| || ZEBROZI

/ TRzPIEN TR16N] \\ | TRZPIEN TR1.6
e e 1 |

DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
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T2 | | | 10. MIEDZY tACZNIKAMI A SEGMENTAMI BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZCZELNA
o DYLATACJE PLYT FUNDAMENTOWYCH NP.: ZA POMOCA WODOSZCZELNEGO
) 6000 1800 | 6000 } LACINIKA Z PCV | NAKEADEK Z ALUMINIUM LUB STALI NIERDZEWNEJ. MONTAZ WW.
4L 14050 4L NAKLADEK PRZEPROWADZIC PO WYKONANIU PLYTY. STOSOWAC ROZWIAZANIA
L SYSTEMOWE.
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PROJEKT INWESTOR

-

’AJRCHkl (S:O NS.C. Gmina Zmigréd
erzak szaraniec pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

TEMAT ADRES INWESTY’CJI.
ul. Jasminowa dz. nr 3/70

Budowa Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego b
55-140 Imigréd

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
RZUT FUNDAMENTOW 02.2022 1200 Kol
proj. drinz. Wojciech Mazur SLK/5846/PWBKD/16

wyk.inz Pawet Undas

spr. drinz Rafat Domagata SLK/5B45/PWBKD/15




