PRZEKROJ POPRZECZNY

80

GEOWLOKNINA

8CM KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA GLADKA, BEZ FAZY
3CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

25CM KRUSZYWO tAMANE 0-31.5 MM STABILIZOWANE MECH.
10 CM KRUSZYWO tAMANE 0-63 MM STABILIZOWANE MECH.

10 CM WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
15 CM WARTSWA GRUNTU ZASYPOWA
10 CM WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

32CM SKRZYNKI ROZSACZAJACE OWINIETE GEOWLOKNINA
15 CM WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

SEPARATOR ROPOPOCHODNY
8-10 /s

PRZEKROJ PODLUZNY

8CM KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA GLADKA, BEZ FAZY .
3CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 || GEOWLOKNINA

25CM | KRUSZYWO LAMANE 0-31.5 MM STABILIZOWANE MECH.

10CM | KRUSZYWO LAMANE 0-63 MM STABILIZOWANE MECH. Lot

10CM | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

15CM | WARTSWA GRUNTU ZASYPOWA

10CM | WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

32CM | SKRZYNKI ROZSACZAJACE OWINIETE GEOWEOKNINA

15CM | WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
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