ZBROJENIE PLYTY STROPOWA PL3 - wyk. X 1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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NR @ prucosy ILOSC Pt tACZNA [m]
POZ| Loery , B500SP
E (mm] | [m] PRETOM X POZ. ‘ RAZEM 210
Poz. PL3 - PLYTA STROPOWA - 1 szt.
1 10 | 3995 | 82 1 82 327.59 e
2 10 | 4885 6 1 6 29.31 o
PL3
3 10 | 7975 | 38 1 38 303.05 ———
4 10 1240 | 130 1 130 161.20 %#
DLUGOSC RAZEM [m] 821.15
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kg] 506.65
MASA CALKOWITA [kg] 506.65

BETON: C25/30
GRUBOSC PLYTY: 120 mm
STAL ZBROJENIA: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: 25 mm

1.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m].
PODANA RZEDNA WYSOKOSCIOWA DOTYCZY POWIERZCHNI GORNEJ PLYTY

. NAD $CIANAMI NOSNYMI WYKONAC WIENCE
. ZBROJENIE WIENCOW W1, W2, W4 PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU K10
. PRETY ZBROJENIA POD+UZNEGO WIENCOW tACZYC NA ZAKLAD MIN. 600 mm |

WYGINAC W WIENCE PROSTOPALE; NIEDOZWOLONE tACZENIE PRETOW NA STYK

. PEYTY WYLEWAC RAZEM Z WIENCAMI

PO OBWODZIE PLYTY ZASTOSOWAC ZBROJENIE ZAMYKAJACE - PRET NR 4 W
ROZSTAWIE MAKS. CO 200 mm '
OTWORY | PRZEJSCIA WYKONAC WG DOKUMENTACJI POZOSTALYCH BRANZ |
TRAKTOWAC JAKO NADRZEDNE; WOKOt OTWOROW WYKONAC DODATKOWE
ZBROJENIE ZGODNIE Z PN-B-03264:2002

. DEUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG

PN-EN ISO 3766:2006); DtUGOSCI CALKOWITE PRETOW PODANO JAKO RZECZYWISTH

. OINACZENIE ZBROJENIA: D - ZBROJENIE DOLNE, G - ZBROJENIE GORNE
10.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ

.PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY
DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

PROJEKT

ARCHICON S.C. INWESTOR

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT ADRES INWESTYCJI

ul. Jasminowa dz. nr 3/70

Budowa Centrum Opiekuriczo- Mieszkalnego b
55-140 Imigréd

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA

NR RYS.
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proj. drinz Wojciech Mazur
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spr._drinz Rafot Domagata
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