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Pom. nr 48

Wylqczanie central wentylacyjnych /Przewsd Typ 2/

Wylgczanie central wentylacyjnych /Przewsd Typ 2/

SHNd

Sterowanie KD4 — otwarcie drzwi /Przewdd Typ 2/

Sterowanie KD5 — otwarcie drzwi /Przewdd Typ 2/

[SMNd]

Sterowanie sygnal. 53/1 — S3/7 /Przewsd Typ 2/

Zwolnienie trzymaczy drzwi odcie¢ pozarowych /Przewdd Typ 2/

Kontrola zasilacza ZAS3 /Przewéd Typ 1/

[SHNd|

Wytqczanie central wentylacyjnych /Przewsd Typ 2/

Zwolnienie trzymaczy drzwi odcie¢ pozarawych /Przewdd Typ 2/

L

Sterowanie sygnal. S1/1 — S1/6 /Przewsd Typ 2/

Sterowanie KD1 — otwarcie drzwi /Przewdd Typ 2/

Kontrola zasilacza ZAST /Przewéd Typ 1/

[SHNd]

Sterowanie KD2 — otwarcie drzwi /Przewdd Typ 2/

Sterowanie KD3 — otwarcie drzwi /Przewdd Typ 2/

SN

Sterowanie sygnal. S2/1 — S2/7 /Przewsd Typ 2/

Sterowanie sygnal. S2/8 — S2/13 /Przewsd Typ 2/

Kontrola zasilacza ZAS2 /Przewdd Typ 1/

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU (CSP)

Pom. nr 3
Dyzurka pielegniarska

e

Zasilanie centrali z obwodow PWP

/projektowana w projekcie elektrycznym/

LEGENDA:

Optyczna—temperaturowa czujka dymu

Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszonym z wskaznikiem zadziatania
Reczny ostrzeqacz pozarowy (przycisk)

Petlowy adresowaly modul sterujgco — kontrolny

Zosilocz dlo urzqozen systemu wykrywania i sygnalizacyi pozary

h=g Sygnalizator optyczno—akustyczny
“ Koryto metalowe o szerokosci 100 x 60 wykonane w technologi E=90,
] mocowane 0o sufitu lub sciany za  pomocq Srub | tulel metdlowych

Uwagi_pozostate:
1/ Wszystkie czescr obwodow przechodzgee przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS:

2/ nstalacje wykonac zgodnie 7 informacjami podanymi na rysunkach

3/ Przejscia instalacyi przez Sciany oddzielenia pozaroweqo wykonac w Klasie odpornosor
odpowiadajgeef danej przegrodzie: przepusty wykona¢ na bazie przepustow kablowych np. Promastop

Oznaczenia_uzyte na_rysunku:

1 zewod v L~ odcinek instalacsi do wykonania przewodem HIKSHekw 1x2x1,0 PH90

rzeved Cvp 2= odeinek instalacji do wykonania przewodem HDGs 2x1,0mm2

Przevod vp 3 — odcinek instalacji do wykonania przewodem HDGs 3x1,5mm2

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
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