SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

SST 01 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

SST 02 Instalacja wentylacji

SST 03 Instalacja wod-kan

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych

i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z ST 01.00.00-03.00.00

1.3.2. Niezaleznie od postanowieh Warunkow Szczegodtowych normy panstwowe, instrukcje

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

1.1.4.1 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
czasie postepu Robdt.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosé

i wilasciwosé do Robdét i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych Inzynierem
Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu

0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 WYKONANIE ROBOT.



1.3.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatow, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras

i montazu zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez \Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.4.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci SA okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.4.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byc¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieC¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzacé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang prze wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany
przez inzyniera.

1.4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.4.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie



pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw..

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos¢ materiatow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na swoj

koszt. Jezeli wyniki badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z

Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez wykonawce.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub,
- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
- Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby

poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.5 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu i pogwarancyjnemu

1.5.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej

czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét. Odbioru czesciowego Robét

wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.5.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem

pisemnym o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w

Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5.3.1. Odbioru ostatecznego dokona komisja



wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j

Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 5.3. ,0dbiér ostateczny robot".



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (SST1)

1. INSTALACJA C.O.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji CO- podtogowa:

-roboty demontazowe i przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-préby i odbiory,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.1.1 Ogdélne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i zgodnosé jej wykonania z
Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania dotyczgce robdét podano w
punkcie - Wymagania ogolne.

1.2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wedtug
zasad niniejszej ST sa:

Rurociggi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego. Podtgczone bedg od dotu do
rozdzielaczy strefowych. Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania (na rzutach).

1.3. IZOLACJA.

Izolacja termiczna : * Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla
40Sc; Maksymalna temperatura pracy +135$c¢; Odpornos¢ na temperature -4--+160sC; kategoria
pozarowa -nie rozprzestrzenia ognia; Klasa materiatu B1; Ogniochronna elastyczna masa
uszczelniajgca CP620; Gestos¢ 1.46g/cmt+10%; Temperatura stosowania +5-+40sC; Szybkosé
utwardzania 2mm/3dni; Kurczenie objetosci 0-5%

1.4. PODLOGOWKA.

Przyjeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rury wielowarstwowej z
polietylenu sieciowanego PE-RT/AIL/PE-RT, Tmax = 90°C Pmax = 0.6MPa tgczonych przy pomocy
tulei zaciskowych. Przewody z armaturg tgczy¢ za pomoca potgczen gwintowanych.

1 5. SKLADOWANIE.

1.5.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikac ich
wyginania. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30 oC, a odlegtos¢ od
grzejnikow i przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. W przypadku opakowan
kartonowych ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan. Rury nalezy przewozi¢ w
potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania
lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
1.5.2 Armatura.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w zamknietym ,suchym pomieszczeniu.

1.6. TRANSPORT .
Uzywane $rodki transportu to: Ciggnik lub samochod z przyczepg skrzyniowg, Wozek
Zuraw samochodowy do 4 ton.



1.7. ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE.

1.7.1. Roboty demontazowe

Budynek jest nowy — brak urzadzen demontazu..

1.7.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe prawidlowego ustawienia i potgczenia urzgdzen stanowi Dokumentacja Projektowa i p-kt
rozdziatu - Wymagania ogodlne. Lokalizacja urzadzen musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi
urzadzen i armatury oraz spetniac wymogi BHP. Prace przygotowawcze obejmujg : przygotowanie
wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem CO) . Otwory te muszg by¢ o 50mm wieksze niz
element w nich osadzany, lub przeprowadzany( rura w izolacji)., wykona¢ wszystkie elementy
wsporcze dla rurociggéw .

Dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi dla rurociggéw stalowych

Srednica 25 32 40 50 65 80 100
nominalna
odlegtosé 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8 4.0 4.5

Wsporniki i podwieszenia wykonywac z elementéw ocynkowanych ( elementy wg KER -75/8.51 KER-
75/8.53). Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki gumowg EPDM. zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggdw.

1.8. ROBOTY MONTAZOWE .

1.8.1 Montaz rurociggéw

Wskazéwki ogodine

Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji moze
spowodowac zniszczenie ztgczek. Przy montazu piondéw na co drugiej kondygnacji nalezy
przewidzie¢ punkt staty, bezposrednio przy odgatezieniu instalacji np.trojniku. Potgczenia gwintowane
zaciskowe nie dopuszcza sie do wykonywania w stropach. Dopuszcza sie jednak montaz ich pod
tynkiem np. do prowadzenia instalacji sanitarnej. Ztgczki montowane pod tynkiem nalezy owing¢ folig
polietylenowg lub papierem falistym. Przy instalowaniu rur nalezy pamieta¢é o tym, aby nie
pozostawia¢ wolnego, niezamocowanego konca rury, szczegOlnie przy instalowaniu kroccow
odpowietrzajgcych i spustowych. Rury powinny by¢ instalowane w taki sposéb, by uniemozliwi¢ ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych takich jak klatki
schodowe, korytarze, itp.rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposéb.

Technika mocowania i ukfadania rur

Rura podczas pracy poddawana jest dziataniu czynnika termicznego. Powoduje to przyrost jej
dtugosci, zalezny od roznic temperatur. Rozwigzanie kompensacji wymaga zastosowania
nastepujgcych elementéw: podpor przesuwnych, punktéw statych , kompensatoréow naturalnych i U-
ksztattnych. Jako podpory przesuwne wykorzystujemy obejmy i uchwyty do rur z katalogu. Jako
podpory state wykorzystujemy przelotowe uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty mocowane
sg do przegrod budowlanych Ilub wspornikow. Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci
wykorzystujemy tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia
przewodu(kompensacja naturalna -samokompensacja) lub kompensatory U-ksztattowe. Dla rur, ktére
sg wmurowane w $ciane pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zaktada sie, ze przyrost diugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje w zakresie zmian kierunku.
Mocowanie rur na suficie (pod stropem)

W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow
statych. Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami rur powinien wéwczas wynosi¢ w
zaleznosci od Srednicy L=1,2 +2,4 m

Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach

Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury
uktadane pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej lub w rurze ostonowej peszel dla
umozliwienia ruchéw termicznych , rozprowadzenie przewoddéw po obwodzie pomieszczenia mozna
prowadzi¢ pod tynkiem lub z wykorzystaniem systemu ostonowego listew przypodtogowych

1.8.2. Montaz instalacji podtogowej

Instalacje podiogowg nalezy montowaé na ptytach — rozwigzaniach systemowych — zgodnie z
wytycznymi producenta instalacji podtogowe;j.

1.8.4 Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury , jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi€ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu , tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi. Montaz armatury regulacyjnej sterujgcej nalezy wykonac scisle wg instrukcji dostawcy.



1.8.5. I1zolacja termiczna

Izolacje termiczng nalezy wykonac z materiatdw wyspecyfikowanych w pkt. nr 2. Grubos¢ izolacji dla
poszczegdlnych rurociggow dostosowana jest do temperatury czynnika grzewczego i temperatury
otoczenia montazu rurociggu zgodnie z normg PN -85/B-02421. Sposéb wykonywania montazu oraz
odbiory wykonac¢ zgodnie z normg jak wyzej. Izolacje matami nalezy wzdtuznie przykleja¢ klejem. Dla
perfekcyjnego wykonhczenia koncéwki zabezpieczy¢ tasmg

1.8.6. Ptukanie i préba cisnieniowa .

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031. Proba cisnieniowa rurociggdéw powinna by¢
przeprowadzona odpowiednio: na cisnienie odpowiadajgce, co najmniej 1,3 krotnosci cisnienia
projektowego i w okresie 30 minut wahania ciSnienia nie mogg przekracza¢ +/- 5% wartoSci
wymaganej. Préba cisnieniowe nie mogg by¢ wykonywane przed czyszczeniem ( ptukaniem)
rurociagu.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Cala instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z regutami i spetniac
obowigzujgce przepisy i normy:

e D.Unr752z2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

e  PN-ISO4064-2+Ad11997, Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach .Wodomierze do
wody pitnej zimnej, Wymagania instalacyjne,

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.

PN-EN1057:1999 Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

EN 25817 tagcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci
niezgodnosci spawalicznych.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o kubaturze do 600m3.
Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Wszystkie urzgdzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami i powinny by¢ zatwierdzone
przez odpowiednie organy kontroli i odbioru instalacji technicznych. W przypadku zmian
przepiséw prawnych, ktére wesztyby w zycie przed data odbioru robét wykonawca powinien
poinformowac¢ o tym inwestora, a w razie wyniktych z tego powodu konsekwencji finansowych
wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi propozycje zmian cen w zwigzku z zaistniatymi
zmianami prawnymi przed przystapieniem do dalszego wykonywania robét.

2. INSTALACJE WENTYLACJI

2.1. WSTEP.
2.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.
2.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna(ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.5.1.
2.1.3 Zakres robot ujetych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
Zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji:
-roboty przygotowawcze,
-roboty montazowe,
-proby i odbiory,
-ochrona przed korozja,
-kontrola jakosci.



2.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i zgodnosé jej wykonania z
Dokumentacjg projektowq i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania dotyczgce robét podano w
punkcie 01.00 00 Wymagania ogolne.

2.2 MATERIALY
2.2.1 Przewody z blachy ocynkowanej.
Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-B-03434 , Wentylacja . Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania." Oraz z normg PN-B-03410 Przewody
wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego .Okresla ona gidwne wymiary i dopuszczalne
odchytki dla przekrojow ,klasy przewodow i graniczne parametry pracy dla poszczegolnych klas.
Stosowac blachy i taSmy ze stali ocynkowanej DX51D+2275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1. Klasa
szczelnosci A, Klasa wykonania N Ksztattki wg normy PN-EN1505 . Potgczenia kanatow SPIRO-
nasuwkowe , Kanaly okragte z Kkotnierzem ptaskim Ilub nasuwkowym ,uszczelnienie kitem
bezsilikonowym.
2.2.2 Urzadzenia.
Centrale wentylacyjna dostarczane sg w catosci lub  w sekcjach. Uszczelnienie i montaz centrali
wykonac zgodnie z DTR-kg urzadzenia.
Centrale dachowe izolowane —grubos¢ izolacji s=50mm.
2.2.5 lzolacje termiczne .
e Thermaflex PUR
Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 400C; Maksymalna
temperatura pracy +1350C - kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia
e Thermaflex AC
Gestosé 25-35kg/mt; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0oC; Temperatura
pracy -80-+950C; Odporno$¢ na promieniowanie UV >10lat kategoria pozarowa -nie
rozprzestrzenia ognia

2.3. SKLADOWANIE.

2.3.1 Kanaty

Kanaty wentylacyjne mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem ukfadajgc je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych. Sruby nakretki, kratki wentylacyjne
,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory , materialy izolacyjne ,rury, elementy aparatury
kontrolno-pomiarowej w magazynach zamknietych.

2.4 TRANSPORT.
Uzywane $rodki transportu to:
Ciagnik lub samochéd z przyczepa skrzyniowa,
Wadzek
Zuraw samochodowy do 4 ton,,
Wociggarka reczna,
Przecinarka elektryczna,

o Wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ): Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej
4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i
uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez przejsé odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do
wykonywania odpowiednich robét montazowych.

2.5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzgdzenh stanowi Dokumentacja Projektowa i w
Wymagania ogolne. Lokalizacja urzadzeh musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzadzen i
armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.
Prace przygotowawcze obejmujg :
e przygotowanie wszystkich przepustéw do s$rednicy dn200 (zgodnie z projektem wentylacji) .
Otwory te muszg by¢ o 50mm wieksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany,



Otwory w przegrodach muszg by¢ otynkowane i gtadkie

e dostarczy¢ na budowe i zamontowac niezbedne elementy przed betonowaniem (ostony, rury).

e umocowac ramy central wentylacyjnych do posadzki betonowej za pomocg srub stosujgc pasy
korkowe lub gumowe pod ramy central wentylacyjnych.

o wykonaé wszystkie elementy wsporcze dla instalacji wentylacyjnej.

o zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce

e jesli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane bedg dalsze prace budowlano-
montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowac ich uszkodzenie wykonawca czesci
instalacyjnej musi je odpowiednio zabezpieczyc.

2.6 WYMAGANIA MONTAZOWE.

2.6.1 Kanaly stalowe

Kanaty wentylacyjne stalowe i z polichlorku winylu montowa¢ na podwieszeniach lub podporach, w
takich odlegtosciach by ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi podparciami nie byto wieksze niz 2cm, w
odlegtosciach co 1.5-2.0m. Miedzy kanatem i podporg stosowac podktadki amortyzujgce z gumy.
Wsporniki i podwieszenia wykonywaé¢ z elementéw ocynkowanych firmy HILTI ( elementy wg BN-
67/8865-25, BN-67/8865-26).Miedzy rure a obejme stosowaé uszczelki amortyzujgce).

2.6.3 Elementy instalacyjne.

Przejscie przez sciane wykonac w otulinie amortyzujgcej . Przejscie przez dach na typowej podstawie
dachowej zabezpieczonej przed zaciekaniem deszczu. Tlumiki akustyczne montowaé w miare
mozliwosci najblizej zrédta hatasu —wentylatora. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy
montowaé zgodnie z zaleceniami producenta —wedtug DTR-ki urzadzen.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikow powinny byc¢ tatwo dostepne i tak wykonane by
topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice talerze i stozki mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych. Nawietrzaki okienne powinny by¢ tak usytuowane by umozliwi¢
swobodne nastawianie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.

2.6.4 I1zolacje termiczne.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421. Przewody zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg termiczng thermaflex AC o grubosci 30mm. izolacje nalezy wzdtuznie przyklei¢ klejem
thermaflex 474 .Dla perfekcyjnego wykonczenia koncéwki zabezpieczy¢é tasmg thermatape. Kanaly
wentylacyjne znajdujgce sie na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej o
grubosci 0.5mm wg normy jak wyzej.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdéine"
2.7.2 Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacd:
— sprawdzenie poprawnosci potgczen urzadzeh pod katem zgodnoéci ze schematem
technologicznym
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST W-K-01.00.00 ,Wymagania ogdlne"
2.8.2. Odbiér koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego gotowego do eksploatacji wezta cieplnego.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty dotyczagce DTR urzadzen,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach
d) ipozwoleniach,
e) dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzgdzeh w wezle cieplnym.



2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
e D.Unr75z2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku
e Dz U.Nr129z 1997r. poz.844 Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogdélnych przepiséw BHP.
Zmiana do Dz.U nr 129 —-Dz.U. nr 91 z 2002r
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej
PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy
i ogdlne wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiardw.
e PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

3. INSTALACJE WOD-KAN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce robot, ktérych zakres okresla dokumentacja p.t.: ©
Projekt instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji” w budynku.
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu dokumentacji i
majgcych na celu przekazanie do uzytkowania.
Catos¢ zadania obejmuje:

o demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody, cieptej wody; kanalizacyjnej
demontaz istniejgcych odbiornikéw wodnych.;
wykonanie bruzd w celu montazu nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej
wykonanie przebi¢ przez przegrody w celu montazu nowej instalaciji;
montaz poziomow, piondw oraz podejs¢ nowej instalacji wodnej;
montaz nowych odbiornikéw;
przeprowadzenie préby cisnieniowej;
1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatbw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;
instalaciji.




2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaCc aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.2.1. Rury rozprowadzajgce wykonac¢ jako rury tworzywowe z rur PP.

2.2.2. Instalacje wykonac z rur PP, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego
metodg fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury,

z zabezpieczeniem przed dyfuzjg tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH).
Potaczenia przewodow wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych produkowanych

z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, fgczonych z rurg przewodowg za pomocg mosieznego
pierécienia petnego, nasuwanego na ztgczke. Stosowac elementy w typoszeregu srednic 12x2,0;
14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 i 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
ponizszg specyfikacjg techniczng.

2.2. Armatura

Na podejsciach do pionéw zimnej i cieptej wody zastosowaé zawory kulowe z bocznym spustem.

Dla instalacji zastosowac: kurki czerpalne, baterie umywalkowe mieszajgce stojgce i Scienne, baterie
natryskowe mieszajgce s$cienne, zawory éwiercobrotowe kgtowe

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng przewoddéw wodnych wykonaé z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaC w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do “ biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

44. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ pfaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw zimnej i cieptej wody oraz przewodoéw cyrkulacyjnych
Rurociggi zimnej i cieptej wody tgczone beda przez zgrzewanie zgodnie z wymaganiami producenta
oraz “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 “Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,;

- wykonanie potgczenh.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczenh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. przewody instalacji nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw, rozmieszczenie podpér statych i ruchomych wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta rurociggow.
5.3. Montaz armatury i przyboréw
Montaz armatury i przyboréw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw.
Wysokosci ustawienia przyboréw: umywalki: 0,75 — 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnosci instalacji zasilajgcej hydranty wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” jako prébe wstepng, gtownag
oraz uzupetniajgca (te ostatnig wykonuje sie gdy wymaga tego producent rur). Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego (9 bar). Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6
bar. Nie moga wystgpi¢é Zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku gdy
wymaga tego producent, po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢é probe
koncowg (wg wytycznych producenta rur). Dla rur instalacji bytowo - gospodarczej zimnej, cieptej
wody i cyrkulacji nalezy przeprowadziC¢ probe szczelnosci w sposob nastepujacy: Instalacje nalezy
poddac¢ probie przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz
cidnienie maksymalne elementéw systemu. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe
wstepng, gtowng i koncowg. Podczas proby wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartoci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cidnienie to musi
by¢ wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. proby,
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosSci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowag
(impulsowg). W tej prébie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, instalacja powinna by¢
pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnos¢. Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. Do pomiaru ci$nieh probnych nalezy uzywaé manometru tarczowego o $rednicy tarczy min.
150 mm, zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,2 bar . Powinien



by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Po zakonczonym z wynikiem
pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacje nalezy podda¢ badaniu szczelnosci wodg
ciepta o temperaturze 60 [IC. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potgczen, i uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Probe szczelnosci na gorgco
poszczegolnych segmentéw instalacji nalezy wykona¢ osobno. Z préb szczelnosci nalezy
sporzgdzic¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonhczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatni,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o0. nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania [
odbioru instalacji wodociggowych” oraz normami.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

e Sciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie);

e bruzdy w Scianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodnosc
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych;

o Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzgdzeh oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

o Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisaé protokoty stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacji c.w.u.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

e Dziennik Budowy; dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatéw);

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

o protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

o protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT



Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych

odbiorow robot potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Kategorie robét wedtug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3 Wykonywanie
instalacji
budowlanych
45.32 |Roboty izolacyjne
45321000- |lzolacja cieplna
3
45.33 |Wykonywanie instalacji|45331100- |Instalowanie
cieplnych, wodnych, |7 centralnego
wentylacyjnych i ogrzewania
gazowych
45332400- Roboty
7 instalacyjne w
zakresie sprzetu
sanitarnego
45.4 | Wykonczeniowe
roboty budowlane
45.41 | Tynkowanie
45410000- | Tynkowanie
4
45.44 | Roboty malarskie i145442100- | Roboty malarskie
szklarskie 8
45442190- |Usuwanie
5 warstwy
malarskiej




