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Ip nazwa rysunku

IS-1 |Zagospodarowanie terenu

IS-2 | Profil podiuzny - kanalizacji sanitarnej

IS-3 |Przekrdj poprzeczny przytgcza kanalizacyjnego

IS-4 | Schemat studni kanalizacyjnej




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

—umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem
—podktady architektoniczno-budowlane,
—uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych

—obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnej
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji deszczowej dla
budynku przy ul. Jasminowej w Zmigrodzie

3. Opis stanu istniejgcego

3.1 warunki gruntowe i wodne

Przyjeto, ze poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej planowanego poziomu
posadowienia przedmiotowej inwestyciji.

3.2 warunki gérnicze

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja szkody gornicze.

4. Obliczenia

4.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewoddw uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o :

—metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang
w instrukcji wydanej przez producenta Wavin.

—nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

—obowigzujgce przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wlasnym
zakresie obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi
do akceptacji.

Zatozenia przykanalika:

Minimalny spadek: imin =1,5-2,0 %

Srednica: DN = 200

Hydrauliczne obliczenia przykanalika ( odczyt z nomogramu ):

gqc=601/s, vc=1,55m/s



Hydrauliczne obliczenia przykanalika:

gs/qc=0,30

Hydrauliczne obliczenia przykanalika ( odczyt z krzywej sprawnosci ):
h/D=0,43,vs/vc=0,75 vs=0,75*vc=0,75*1,55=1,16 m/s

Sg to wartosci spetniajgce zatozenie: h/ D <0,6 oraz vs>0,8m/s
5. Projektowane rozwiazania - uzbrojenie liniowe

5.1 Przyltacze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z projektowanego budynku zaprojektowano z
rur PVC-U ,lite” SN8 Dz200 utozong z spadkiem i= 1,5-2,0%. Na projektowanym przytgczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac¢ studzienki DN800, natomiast w miejscu witgczenia
nalezy wykonac szczelne przejscie ponad kinetg istniejgcej studni.

5.5.1 posob wiqczenia do sieci kanalizacyjnej

Podtaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej kanalizacji nastgpi poprzez istniejgca
studnie znajdujgcg sie na terenie inwestora. Wigczenia do projektowanych studzienek
wykonac jako szczelne ponad istniejgca kineta.

5.1.2 odbiornik sciekéw

Jako odbiornik sciekow przewidziano istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegajgca
wzdtuz projektowanego budynku.

5.1.3 Jakosé sciekow

Jakos¢ i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym
wartosciom sSciekdw deszczowych i sanitarnych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikéw
zanieczyszczen w sciekach jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji komunalnej nie

zostang przekroczone.
6. Materialy i armatura - sieci

6.1 przewody

Przewody na instalacji i przytgczach kanalizacyjnych zaprojektowano z :

—Dz200 PVC-U ,lite” SN8

Uzbrojenie na przytgczu kanalizacji sanitarnej

—studzienka kanalizacyjna — DN @800

—Dokfadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowe;j

6.2 uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej

dtugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
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by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywacC sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380
minimum: dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0 ponizej —0,97

6.3 odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy sgczkami DN 100 sprowadzi¢ jg do
studni DN1200 z pompg i wypompowac do najblizszego odbiornika po oczyszczeniu w
piaskowniku.

6.5 préba szczelnosci

Po zakonczeniu ukfadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalaciji.
Probe wykona¢ przy odstonietych zigczach iwlotach do studzienek. Dla kanatow
bezcisnieniowych wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajgc rurocigg
dziataniu cisnienia 3m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na
ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby
0,02 I/m2 powierzchni rury.

6.6 skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

—Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogoéw.
Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wtasciciela sieci

~W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem
i naprawg ponosi Inwestor

-W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie
Zz zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci

6.7 zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.
6.9 Sposdb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania
wykopdw nie wystepujg wody gruntowe. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
prowadzone w bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i

ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
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umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych
dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w sSwiattlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na
ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic¢ staty jego dozor. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko
przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W
czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét
ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdéw gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie
0sOb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Przy
wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

—Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

—Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

—Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
—BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania



7. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng

negatywnie na istniejgce warunki sSrodowiskowe.
8. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
zdnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych”).
9. Uwagi koncowe

—Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami

—Przy wykonywaniu robét korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

—Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)

—Dobdr wszystkich urzadzeh zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

—Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

—Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami
—Potgczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggow
—Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

—Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

—Na trasie projektowanych ciggdéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

— Przed zasypaniem przewodu kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg

sygnalizacyjno-ostrzegawczg
10. Zestawienie materialow - przylacza kanalizacyjne

10.1 przewdd kanalizacji sanitarnej

Ip nazwa elementu jedn. | llosé uwagi
1 2 3 4 6
Rury PVC-U ,lite” mb 111
SDR34 SN8 Dz200
2 Studnia kanalizacyjna szt 6
DN800 — z wtazem C400




