SCHEMAT MONTAZOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
W STUDNII WODOMIERZOWEJ
"CELE SOCJALNO-BYTOWE - BUDYNEK"
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Przewod wodociggowy PE 63

Przewdd wodociggowy PE 63

. Ztgczka elektrooporowa Dz/Dw 63/40

. Zawor kulowy @40

. Redukcja nakretno-wketna @40/20

Konsola wodomierzowa z obustronng kompensacjag

. Wodomierz wraz z plombg legalizacyjng @20 - 4,0m3/h

. UWAGA - przed wodomierzem zamontowac¢ zawdr
pierwszenstwa

. Nipel @40

. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA @20

11 . Rura PE Dz63 wraz z uszczelniem

— wykonane przez producenta studni

10.Wiaz Zeliwny typu ciezkiego @600

11.Studnia wodomierzowa

— 12.Klocek betonowy

2 9 1 13.Trojnik 90/90/90
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N A- m N UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKTY PRZYLACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM
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Budowa Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego 55-140 Zmigrod
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