Panel kratowy.

Panel wykonany jest z pionowych i dwdch
poziomych drutéw, zgrzewanych ze soba.
Srednica drutu pionowego: 6 mm
Srednica drutéw poziomych: 8 mm
Wymiar oczka: 50 x 200 mm

Wysokos¢ panela: ~1700 mm

Szerokos$¢ panela: ~ 900 mm

Wesja: ocynkowana i lakierowana

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigréd

] ] proszkowo
Kolor: RAL7016
bl Stupek ogrodzeniowy
— Stupek wykonany jest z profilu
aluminiowego o przekroju: 100x100 mm
Stupek zakonhczony jest zaslepka z
tworzywa
— Dtugos¢ stupka: 2500 mm
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C.

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

Budowa Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego
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NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
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