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PODSYPKA PIASKOWA/POSPOLKA 1s=0.98

.

WYKONAC DO G+EBOKOSCI WYSTEPOWANIA
GRUNTOW BUDOWLNAYCH MIN. 1,00 m
PONIZEJ POZIOMU TERENU

@ @6 Lcatk. =240 m

NADDATEK 10%

@ @16 Lcatk. =120 m

NADDATEK 10%

: "\FLY%A FUNDAMENTOWA

1515

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | @ prucosd ILOSC Dt LACINA [m]
POZ| Locra - B500SP
ETA | Imm] | m] PRETOM x POL. ‘ RAZEM [ @6 | @10 | 216
Poz. PF5 - PLYTA FUNDAMENTOWA PF5 - 3 szt.
1 10 6.245 98 3 294 1836.03 6245
2 10 7.785 68 3 204 1588.14 50558385
- 600
3 10 1.385 160 3 480 664.80 g
PE5 400
4 16 | 120.000 1 3 3 360.00
5 10 | 240.000 1 3 3 720.00
6 6 3.480 100 3 300 | 1044.00
DtUGOSC RAZEM [m] 1044.00 | 4808.97 | 360.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0617 | 1.578
MASA [kg] 231.77 | 2967.13 | 568.08
MASA CALKOWITA [kg] 3766.98

N\

70

180

[ @ 10086 1=3480

UWAGI:

BETON: C25/30

GRUBOSC PLYTY: 300 mm

STAL ZBROJENIA GLOWNEGO: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: dolna - 50 mm

bocznaigdrna - 35 mm

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODANO W [m]

. POD PLYTAMI FUNDAMENTOWYMI NALEZY WYKONAC WARSTWE Z PIASKU

GRUBEGO LUB POSPOLKI DO GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW
BUDOWLANYCH, LECZ NIE MNIEJ NIZ 1,00 m PONIZEJ POZIOMU
POROWNAWCIZEGO

. WARSTWE O MAKSYMALNEJ GRUBOSCI 300 mm NALEZY ZAGESCIC WARSTWAMI

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 1s=0,98

. ZBROJENIE PLYT FUNDAMENTOWYCH ORAZ ZEBER UKEADAC NA WARSTWIE

BETONU PODKtADOWEGO GR. MIN. 100 mm

. PO OBWODIZIE PLYTY ZASTOSOWAC ZBROJENIE ZAMYKAJACE - PRET NR 3 W

ROZSTAWIE MAKS. CO 200 mm

. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE

DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE

. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO

NA OKRES ZIMOWY

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ

POZOSTALYCH BRANZ

. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY

DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

.MIEDZY tACZNIKAMI A SEGMENTAMI BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZCZELNA

DYLATACJE PLYT FUNDAMENTOWYCH NP.: ZA POMOCA WODOSZCZELNEGO
LACINIKA Z PCV I NAKLADEK Z ALUMINIUM LUB STALI NIERDZEWNEJ. MONTAZ WW.
NAKELADEK PRZEPROWADZIC PO WYKONANIU PLYTY. STOSOWAC ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE.
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