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1. Czes¢ opisowa
1.1Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przyftaczenia do sieci wydane przez TAURON;
Podktady budowlano-architektoniczne;

Wizji lokalnej;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
Obowigzujgce normy i zarzagdzenia;

1.2Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

Oswietlenia podstawowego;
Gniazd wtyczkowych;

Zasilania 3 fazowego;
Przeciwprzepieciowa;
Przeciwporazeniowa;
Odgromowg;

Oswietlenia zewnetrznego terenu;
Przyzywowa;

1.30pracowania zwigzane
Opracowania zwigzane:
— ,Projekt budowlano-architektoniczny”;

»Projekt instalacji sanitarnych”;
»Projekt instalacji niskopragdowych”;

1.4Dane ogodlno-energetyczne

Zasilanie: kablowe ziemne;
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV / 0,23kV;

Uktad sieci nN: TN-C-S, TN-S;

Moc zainstalowana: Pi=322,7kW;

Moc maksymalna: Pm=149kW;

Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie;

1.5Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) zabudowanego
przy granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKY 4x120mm? do tablicy
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu T-PWP (urzadzenie wykonawcze). Od tablicy T-
PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo 4x120mm? do rozdzielni gtéwnej RG.
Z rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢ rozdzielnie RK, TB1, TB2, TB3 oraz obwody na

Strona |3



Strona |4

parterze budynku. Trase projektowanych kabli elektrycznych przedstawiono na rzucie
parteru.
Trasa projektowanego kabla ziemnego niskiego napiecia zostata przedstawiona na
rysunku nr 1. Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej RG przedstawiono na rysunku
numer 2.

1.6Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu znajdowaé sie bedzie przy gtdownym
wejsciu do budynku (urzadzenie uruchamiajace i sygnalizacyjne) w pomieszczeniu
wiatrofap 1. Przycisk UU-PWP odtgcza catos$¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej spod
napiecia dla budynku. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu (urzadzenie wykonawcze)
zabudowaé¢ w tablicy T-PWP. Do sterowania przyciskiem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zastosowaé przewdd HDGs 5x2,5mm? (PH 90). Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie oznakowany zgodnie z PN.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu i jego elementy sktadowe t;.:

e urzadzenia uruchamiajgce — przycisk;

* urzadzenia sygnalizujgce — lampka;

* urzadzenia wykonawcze — wytacznik z cewka wzrostowo-napieciowa;
jako wyroby budowlane objete sg obowigzkiem posiadania certyfikacji statosci

wtasciwosci uzytkowych wydang przez CNBOP-PIB.

Podstawg prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pdzniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP — pdzniej
rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r. Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r.
poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nieujecie na liscie urzadzen dla
ktorych obowigzuje okres przejsciowy.
Wynika z tego ze obecnie nalezy stosowac¢ wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe
wytaczniki prgdu PWP w nastepujacej formie:
® Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — zestawy;
* Przeciwpozarowe wyftgczniki pradu — elementy sktadowe:

— urzadzenia uruchamiajgce UU PWP;

— urzadzenia sygnalizujgce US PWP;

— urzadzenia wykonawcze UW PWP;
Od 1 styczna 2021 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu muszg posiadaé KOT oraz
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB.
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1.7Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym
ZK3a-1PP wedtug odrebnego opracowania.

1.8Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym. Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytkach lub na uchwytach. Oprawy
oswietleniowe zamontowac w suficie podwieszanym lub nastropowo. Zastosowano
oprawy typu LED. Typy irozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Natezenie os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen
przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100lx;
— Klatka schodowa 150Ix;
— Szatnia 200Ix;
— Pom. socjalne 200Ix;
— Biuro 500Ix;

Oswietlenie zasilane bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic bezpiecznikowych.
W pomieszczeniach WC zastosowad oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44.

UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie dréog ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.9Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasili¢
przewodem zgodnie ze schematem ideowym. Zatgczanie opraw odbywa¢ sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwtasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie poszczegdlnych kondygnacji. Oprawy
bedg Swieci¢ 1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1llx. Zabudowaé oprawy z testem centralnym. Instalacja powinna
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego". Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania
szczegbétowe". Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas
zataczenia opraw ewakuacyjnych nie moze przekracza¢ 2 sek. Spadek napiecia jest
mniejszy od dopuszczalnego.

Wszystkie elementy instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny
spetnia¢ wymagania odnosnie deklarowania wtasciwosci uzytkowych. Sposob
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deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym powinien byé zgody z rozporzgdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1233).

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewody zgodnie ze schematami ideowymi. Gniazda
wtyczkowe w czesci biurowej instalowaé na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.
UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.11 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Z tablicy gtéwnej TG nalezy wyprowadzié¢ kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKYzo
4x25mm? oraz YAKYzo 5x10mm? dla oswietlenia zewnetrznego terenu oraz dla
osSwietlenia dojscia do budynku. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego.

1.12 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pomp ciepta, grzatek elektrycznych, ptyt
elektrycznych oraz urzadzen wentylacji. Instalacje te nalezy wykonaé przewodami
zgodnie ze schematem ideowym.

1.13 Instalacja w kottowni

1.11.1 Wytacznik kottowni WK

Na scianie przy wejsciu do pomieszczenia kottowni zabudowaé wytacznik kottowni
WK. Odtacza on catos$é instalacji elektrycznej w kottowni spod napiecia.

1.11.2 Zasilanie rozdzielni RK

Zasilanie rozdzielni RK w kottowni odbywac sie bedzie z rozdzielni gtéwnej RG.
Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 5x70mm?2. Rozdzielke RK zabudowat
w kottowni w miejscu przedstawionym na planie parteru.

1.14 Instalacja przyzywowa

1.14.1. Funkcjonalnosé

System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetniaé
wymagania dla systemdéw przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1
i 2. Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacja w pomieszczeniach i pomiedzy
pomieszczeniami. Terminal Node zlokalizowa¢ w pomieszczeniach dyzurki
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i opcjonalnie w dyzurce lekarza. Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie
zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarmow wyswietlacz pokazuje date
i godzine. Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla
kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢
na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze
w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdej Sali. Przycisk wezwania
lekarza jest zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢
dopiero po zaznaczeniu obecnosci, przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk
niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed
drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskajgc ponownie ten sam
przycisk.

1.14.2. Zasilanie systemu

Dla urzadzen systemu przywotawczego nalezy dostarczyé zasilanie z dedykowanego
zasilacza z UPS. Zasilacz powinien zostaé¢ zabudowany w obudowie i podtgczony
bezposrednio do sieci poprzez zabezpieczone bezpiecznikiem odgatezienie.
Podtgczenie za pomocg wtyczki do gniazdka nie jest dozwolone. Zgodnie z normg DIN
VDE 0834 zasilacz ma dostarcza¢ do systemu bezpieczne napiecie typu SELV DC,
a podtrzymanie UPS ma zapewnic ciaggte dziatanie systemu w przypadku awarii
zasilania sieciowego przez co najmniej 1 godzine. W przypadku podfgczenia do
systemu innych urzadzen eklektycznych, nie zasilanych z dedykowanego zasilacza
systemu przywofawczego, nalezy zastosowac adaptery separujgce elektrycznie
gwarantujgce zgodno$¢ z normg DIN VDE 0834. Zasilacz ma posiadaé¢ wyjscie
sygnalizujgce o wystgpieniu awarii.

1.14.3. Okablowanie

Elementy podtgczone na magistrali (wezty) nalezy potgczyé z odpowiednig bramka
TCP/IP na pomocg magistrali systemowej. Powinna ona zosta¢ wykonana w oparciu
o ekranowany przewdd UTP-H kat. 5e. Kable wychodzace od poszczegdlnych weztow
do elementdéw peryferyjnych powinny zosta¢ wykonane w oparciu o przewdéd UTP
kat. 5e. Dodatkowe informacje na zatgczonym schemacie instalacji przyzywowej.

1.14.4. Wyposazenie pomieszczen

Pokoje z punktami przywotawczymi

W salach przy tézkach projektuje sie gniazda przywotawcze wyposazone
w manipulator przywotawczy z przyciskiem do sterowania oswietleniem nocnym
i miejscowym. Zatgczanie oSwietlenia z manipulatora bedzie realizowane przez uktad
z przekaznikiem bistabilnym danego producenta medycznych paneli nadtézkowych.
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Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski
sznurkowe w tazience muszg zgtasza¢ sie z oznaczeniem WC i byé wyposazone
w mechanizm zabezpieczajgcy urzadzenia przed zbyt silnym pociggnieciem.

1.15 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (5301, S303);

—  Whytacznikdw réznicowopradowych o czutosci 30maA;
Uktad sieci TN-C-S, TN-S.
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac jako 5 — przewodowsg, a instalacje 1
fazowa jako 3 - przewodowa Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczy¢:

— Przewody uziemiajace;

— Potgczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;

Pofaczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardéw rezystancji uziemien.

1.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowaé ochrone przepieciowq trdjstopniowa. Pierwszy stopien bedzie
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG. Drugi stopien zabudowany bedzie w bedzie
w podrozdzielniach. Zastosowanie Ill stopnia ochrony bedzie zgodne z biezgcymi
potrzebami.

1.17 Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé¢ instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy pofaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Ztacze kontrolne nalezy zabudowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.
Potaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem wykonac¢ przez spawanie lub
zaprasowanie. Uziom uktadaé¢ stosujgc bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy pionowe, wg. potrzeb. Instalacje odgromowg
wykona¢ jak dla Ill poziomu ochrony.

UWAGA.
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1.Ewentualne zmiany lokalizacji i wysokosci komindw, otworéw wentylacyjnych,
wyrzutni na istniejgcym dachu uwzglednié na roboczo podczas wykonywania instalacji
odgromowej.

1.18 Wymagania eksploatacyjne i odbiorowe
Szczegbdtowe zasady eksploatacji zostaty opisane w:

— PN-HD 60364-6: 2008 (wersja polska) zastgpiona przez PN-HD 60364-6: 2016-
07 (wersja angielska);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péin. zm.), art. 62;

Sprawdzanie odbiorcze:

— Instalacja powinna by¢ sprawdzana podczas montazu, i po jej ukonczeniu,
a przed przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji;

— Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmowaé pordwnanie  wynikéw
z odpowiednimi kryteriami w celu stwierdzenia, ze wymagania normy s3
spetnione i powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang
i kompetentng z zakresie sprawdzania;

Sprawdzanie okresowe:

— Zakres i wyniki okresowego sprawdzania instalacji lub jakiejkolwiek jej czesci
nalezy zapisaé w protokole;

— Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki
powinny by¢ odnotowane w protokole;

— Sprawdzanie powinny wykonywaé osoby wykwalifikowane i kompetentne
z zakresie sprawdzania;

— Nalezy wykona¢ kontrole co najmniej raz na 5 lat polegajgcg na sprawdzeniu
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie stanu sprawnosci
urzadzen i potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen,
opornosci przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow;

— Osoba dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie na pismie
zawiadomic¢ organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

— W trakcie kontroli, nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zalecen z
poprzedniej kontroli;

1.19 Uwagi koncowe

[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

[2] Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich,
nalezy skoordynowaé uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.

[3] Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.
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[4] Instalacje oraz montaz wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy
jedynie okresleniu standardu materiatowego.

[5] Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne S$ciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé przed przedostaniem sie
wody do budynku.

[6] Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu
przez dylatacje zabudowac puszki.

[7] Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi opracowanych
przez ich producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Wtasciciele i zarzadcy budynkdéw utrzymuja
urzadzenia przeciwpozarowe w stanie pefnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej.

1.20 Wykaz norm i przepisow

Lp

Nr normy Tytut

1

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne,
tagczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
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i sterownicza — Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

10 | PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce
i przewody ochronne.

11 | PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

12 | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6 - Sprawdzanie

13 | PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

14 | PN-IEC 60364-7-713 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Czes¢ 7-713:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Meble.

15 | PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

16 | PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

17 | PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

18 | PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

19 | PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

20 | PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

21 | PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

22 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

23 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

24 | PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

25 | PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne — Barwy bezpieczedstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

26 | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

27 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1065 z pdzn. zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. poz. 109 nr 719 z pdzn. zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

30

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 869 z
poin. zm.)

31

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdin. zm.)
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2. Obliczenia techniczne
2.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana:
P, =89+ 135+ 375+ 21,7+ 42,7 =322,7W
Moc maksymalna:
P, = P;- 0,465 = 150kW

Wartosc zabezpieczen gtéwnych:

I, = k = 1>0 = 2324
¢ V3-U,-cosp V3-04-093
Przyjete zabezpieczenie wynosi 250A.
Spadek napiecia
P-1-100 150000-65-100
U= = =0,94%

y+-s-U?  35-185-4002

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
/ _k-ln_ 1,6 - 250
Z°7 1,45 1,45

~ 2574

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda D2) nalezy przyja¢ kabel YAKYzo

4x185mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, = 267A
267A = 257A
Warunek spetniony

2.2 Dobor wewnetrznych linii zasilajacych
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB1
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 24,9
V3:U,-cose ~3-04-093
Ig_rp3 =38,65A<I,=504A<1,

= 38,654

Ig_rp3 =

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg

i przecigzalnosé:
_ k-, 16-50

L = =
Z 1,45 1,45

~ 55,174

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J

5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
ky-lsq =0,8-101 =884 = 55,174
[c] Spadek napiecia:
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U_P-l-100_24900-40-100
~ y-s-U?  57-25-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB2
[d] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, _ 12,3 _
V3:U,-cosep ~3-04-093
IB—TB3 = 19,114 < ITl = 324 < IZ

~ 0,43% < 2%

Ig_rp3 = 19,14

[e] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosé:
| _ koL, 16-32
71,45 145

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J
5x16mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I;4 = 804
ky-lsq =0,8-80 =644 = 35,314
[f] Spadek napiecia:
P-1-100 12300-30-100
AU = y-s-U?2  57-16-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB3
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 22
V3:U,-cosg ~3-04-093
Ig_r3 =3414A <[, =40A < I,

~ 35,314

~ 0,25% < 2%

IB—TB3 = = 34,1414

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosc:

_ kI, 16-40

1,45 1,45

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjgé¢ kabel N2XH-J
5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
kp-lsq =0,8-101 = 80,84 = 44,134
[c] Spadek napiecia:
P-1-100 22000-50-100
U= y-s-U2  57-25-4002

I, ~ 44,134

~ 0,55% < 2%
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1. Czes¢ opisowa
1.1Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przyftaczenia do sieci wydane przez TAURON;
Podktady budowlano-architektoniczne;

Wizji lokalnej;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
Obowigzujgce normy i zarzagdzenia;

1.2Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

Oswietlenia podstawowego;
Gniazd wtyczkowych;

Zasilania 3 fazowego;
Przeciwprzepieciowa;
Przeciwporazeniowa;
Odgromowg;

Oswietlenia zewnetrznego terenu;
Przyzywowa;

1.30pracowania zwigzane
Opracowania zwigzane:
— ,Projekt budowlano-architektoniczny”;

»Projekt instalacji sanitarnych”;
»Projekt instalacji niskopragdowych”;

1.4Dane ogodlno-energetyczne

Zasilanie: kablowe ziemne;
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV / 0,23kV;

Uktad sieci nN: TN-C-S, TN-S;

Moc zainstalowana: Pi=322,7kW;

Moc maksymalna: Pm=149kW;

Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie;

1.5Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) zabudowanego
przy granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKY 4x120mm? do tablicy
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu T-PWP (urzadzenie wykonawcze). Od tablicy T-
PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo 4x120mm? do rozdzielni gtéwnej RG.
Z rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢ rozdzielnie RK, TB1, TB2, TB3 oraz obwody na
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parterze budynku. Trase projektowanych kabli elektrycznych przedstawiono na rzucie
parteru.
Trasa projektowanego kabla ziemnego niskiego napiecia zostata przedstawiona na
rysunku nr 1. Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej RG przedstawiono na rysunku
numer 2.

1.6Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu znajdowaé sie bedzie przy gtdownym
wejsciu do budynku (urzadzenie uruchamiajace i sygnalizacyjne) w pomieszczeniu
wiatrofap 1. Przycisk UU-PWP odtgcza catos$¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej spod
napiecia dla budynku. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu (urzadzenie wykonawcze)
zabudowaé¢ w tablicy T-PWP. Do sterowania przyciskiem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zastosowaé przewdd HDGs 5x2,5mm? (PH 90). Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie oznakowany zgodnie z PN.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu i jego elementy sktadowe t;.:

e urzadzenia uruchamiajgce — przycisk;

* urzadzenia sygnalizujgce — lampka;

* urzadzenia wykonawcze — wytacznik z cewka wzrostowo-napieciowa;
jako wyroby budowlane objete sg obowigzkiem posiadania certyfikacji statosci

wtasciwosci uzytkowych wydang przez CNBOP-PIB.

Podstawg prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pdzniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP — pdzniej
rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r. Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r.
poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nieujecie na liscie urzadzen dla
ktorych obowigzuje okres przejsciowy.
Wynika z tego ze obecnie nalezy stosowac¢ wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe
wytaczniki prgdu PWP w nastepujacej formie:
® Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — zestawy;
* Przeciwpozarowe wyftgczniki pradu — elementy sktadowe:

— urzadzenia uruchamiajgce UU PWP;

— urzadzenia sygnalizujgce US PWP;

— urzadzenia wykonawcze UW PWP;
Od 1 styczna 2021 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu muszg posiadaé KOT oraz
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB.
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1.7Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym
ZK3a-1PP wedtug odrebnego opracowania.

1.8Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym. Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytkach lub na uchwytach. Oprawy
oswietleniowe zamontowac w suficie podwieszanym lub nastropowo. Zastosowano
oprawy typu LED. Typy irozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Natezenie os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen
przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100lx;
— Klatka schodowa 150Ix;
— Szatnia 200Ix;
— Pom. socjalne 200Ix;
— Biuro 500Ix;

Oswietlenie zasilane bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic bezpiecznikowych.
W pomieszczeniach WC zastosowad oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44.

UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie dréog ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.9Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasili¢
przewodem zgodnie ze schematem ideowym. Zatgczanie opraw odbywa¢ sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwtasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie poszczegdlnych kondygnacji. Oprawy
bedg Swieci¢ 1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1llx. Zabudowaé oprawy z testem centralnym. Instalacja powinna
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego". Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania
szczegbétowe". Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas
zataczenia opraw ewakuacyjnych nie moze przekracza¢ 2 sek. Spadek napiecia jest
mniejszy od dopuszczalnego.

Wszystkie elementy instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny
spetnia¢ wymagania odnosnie deklarowania wtasciwosci uzytkowych. Sposob
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deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym powinien byé zgody z rozporzgdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1233).

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewody zgodnie ze schematami ideowymi. Gniazda
wtyczkowe w czesci biurowej instalowaé na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.
UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.11 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Z tablicy gtéwnej TG nalezy wyprowadzié¢ kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKYzo
4x25mm? oraz YAKYzo 5x10mm? dla oswietlenia zewnetrznego terenu oraz dla
osSwietlenia dojscia do budynku. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego.

1.12 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pomp ciepta, grzatek elektrycznych, ptyt
elektrycznych oraz urzadzen wentylacji. Instalacje te nalezy wykonaé przewodami
zgodnie ze schematem ideowym.

1.13 Instalacja w kottowni

1.11.1 Wytacznik kottowni WK

Na scianie przy wejsciu do pomieszczenia kottowni zabudowaé wytacznik kottowni
WK. Odtacza on catos$é instalacji elektrycznej w kottowni spod napiecia.

1.11.2 Zasilanie rozdzielni RK

Zasilanie rozdzielni RK w kottowni odbywac sie bedzie z rozdzielni gtéwnej RG.
Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 5x70mm?2. Rozdzielke RK zabudowat
w kottowni w miejscu przedstawionym na planie parteru.

1.14 Instalacja przyzywowa

1.14.1. Funkcjonalnosé

System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetniaé
wymagania dla systemdéw przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1
i 2. Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacja w pomieszczeniach i pomiedzy
pomieszczeniami. Terminal Node zlokalizowa¢ w pomieszczeniach dyzurki
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i opcjonalnie w dyzurce lekarza. Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie
zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarmow wyswietlacz pokazuje date
i godzine. Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla
kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢
na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze
w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdej Sali. Przycisk wezwania
lekarza jest zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢
dopiero po zaznaczeniu obecnosci, przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk
niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed
drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskajgc ponownie ten sam
przycisk.

1.14.2. Zasilanie systemu

Dla urzadzen systemu przywotawczego nalezy dostarczyé zasilanie z dedykowanego
zasilacza z UPS. Zasilacz powinien zostaé¢ zabudowany w obudowie i podtgczony
bezposrednio do sieci poprzez zabezpieczone bezpiecznikiem odgatezienie.
Podtgczenie za pomocg wtyczki do gniazdka nie jest dozwolone. Zgodnie z normg DIN
VDE 0834 zasilacz ma dostarcza¢ do systemu bezpieczne napiecie typu SELV DC,
a podtrzymanie UPS ma zapewnic ciaggte dziatanie systemu w przypadku awarii
zasilania sieciowego przez co najmniej 1 godzine. W przypadku podfgczenia do
systemu innych urzadzen eklektycznych, nie zasilanych z dedykowanego zasilacza
systemu przywofawczego, nalezy zastosowac adaptery separujgce elektrycznie
gwarantujgce zgodno$¢ z normg DIN VDE 0834. Zasilacz ma posiadaé¢ wyjscie
sygnalizujgce o wystgpieniu awarii.

1.14.3. Okablowanie

Elementy podtgczone na magistrali (wezty) nalezy potgczyé z odpowiednig bramka
TCP/IP na pomocg magistrali systemowej. Powinna ona zosta¢ wykonana w oparciu
o ekranowany przewdd UTP-H kat. 5e. Kable wychodzace od poszczegdlnych weztow
do elementdéw peryferyjnych powinny zosta¢ wykonane w oparciu o przewdéd UTP
kat. 5e. Dodatkowe informacje na zatgczonym schemacie instalacji przyzywowej.

1.14.4. Wyposazenie pomieszczen

Pokoje z punktami przywotawczymi

W salach przy tézkach projektuje sie gniazda przywotawcze wyposazone
w manipulator przywotawczy z przyciskiem do sterowania oswietleniem nocnym
i miejscowym. Zatgczanie oSwietlenia z manipulatora bedzie realizowane przez uktad
z przekaznikiem bistabilnym danego producenta medycznych paneli nadtézkowych.
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Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski
sznurkowe w tazience muszg zgtasza¢ sie z oznaczeniem WC i byé wyposazone
w mechanizm zabezpieczajgcy urzadzenia przed zbyt silnym pociggnieciem.

1.15 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (5301, S303);

—  Whytacznikdw réznicowopradowych o czutosci 30maA;
Uktad sieci TN-C-S, TN-S.
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac jako 5 — przewodowsg, a instalacje 1
fazowa jako 3 - przewodowa Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczy¢:

— Przewody uziemiajace;

— Potgczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;

Pofaczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardéw rezystancji uziemien.

1.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowaé ochrone przepieciowq trdjstopniowa. Pierwszy stopien bedzie
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG. Drugi stopien zabudowany bedzie w bedzie
w podrozdzielniach. Zastosowanie Ill stopnia ochrony bedzie zgodne z biezgcymi
potrzebami.

1.17 Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé¢ instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy pofaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Ztacze kontrolne nalezy zabudowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.
Potaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem wykonac¢ przez spawanie lub
zaprasowanie. Uziom uktadaé¢ stosujgc bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy pionowe, wg. potrzeb. Instalacje odgromowg
wykona¢ jak dla Ill poziomu ochrony.

UWAGA.
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1.Ewentualne zmiany lokalizacji i wysokosci komindw, otworéw wentylacyjnych,
wyrzutni na istniejgcym dachu uwzglednié na roboczo podczas wykonywania instalacji
odgromowej.

1.18 Wymagania eksploatacyjne i odbiorowe
Szczegbdtowe zasady eksploatacji zostaty opisane w:

— PN-HD 60364-6: 2008 (wersja polska) zastgpiona przez PN-HD 60364-6: 2016-
07 (wersja angielska);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péin. zm.), art. 62;

Sprawdzanie odbiorcze:

— Instalacja powinna by¢ sprawdzana podczas montazu, i po jej ukonczeniu,
a przed przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji;

— Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmowaé pordwnanie  wynikéw
z odpowiednimi kryteriami w celu stwierdzenia, ze wymagania normy s3
spetnione i powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang
i kompetentng z zakresie sprawdzania;

Sprawdzanie okresowe:

— Zakres i wyniki okresowego sprawdzania instalacji lub jakiejkolwiek jej czesci
nalezy zapisaé w protokole;

— Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki
powinny by¢ odnotowane w protokole;

— Sprawdzanie powinny wykonywaé osoby wykwalifikowane i kompetentne
z zakresie sprawdzania;

— Nalezy wykona¢ kontrole co najmniej raz na 5 lat polegajgcg na sprawdzeniu
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie stanu sprawnosci
urzadzen i potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen,
opornosci przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow;

— Osoba dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie na pismie
zawiadomic¢ organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

— W trakcie kontroli, nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zalecen z
poprzedniej kontroli;

1.19 Uwagi koncowe

[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

[2] Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich,
nalezy skoordynowaé uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.

[3] Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.
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[4] Instalacje oraz montaz wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy
jedynie okresleniu standardu materiatowego.

[5] Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne S$ciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé przed przedostaniem sie
wody do budynku.

[6] Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu
przez dylatacje zabudowac puszki.

[7] Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi opracowanych
przez ich producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Wtasciciele i zarzadcy budynkdéw utrzymuja
urzadzenia przeciwpozarowe w stanie pefnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej.

1.20 Wykaz norm i przepisow

Lp

Nr normy Tytut

1

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne,
tagczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
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i sterownicza — Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

10 | PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce
i przewody ochronne.

11 | PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

12 | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6 - Sprawdzanie

13 | PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

14 | PN-IEC 60364-7-713 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Czes¢ 7-713:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Meble.

15 | PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

16 | PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

17 | PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

18 | PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

19 | PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

20 | PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

21 | PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

22 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

23 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

24 | PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

25 | PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne — Barwy bezpieczedstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

26 | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

27 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1065 z pdzn. zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. poz. 109 nr 719 z pdzn. zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

30

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 869 z
poin. zm.)

31

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdin. zm.)
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2. Obliczenia techniczne
2.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana:
P, =89+ 135+ 375+ 21,7+ 42,7 =322,7W
Moc maksymalna:
P, = P;- 0,465 = 150kW

Wartosc zabezpieczen gtéwnych:

I, = k = 1>0 = 2324
¢ V3-U,-cosp V3-04-093
Przyjete zabezpieczenie wynosi 250A.
Spadek napiecia
P-1-100 150000-65-100
U= = =0,94%

y+-s-U?  35-185-4002

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
/ _k-ln_ 1,6 - 250
Z°7 1,45 1,45

~ 2574

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda D2) nalezy przyja¢ kabel YAKYzo

4x185mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, = 267A
267A = 257A
Warunek spetniony

2.2 Dobor wewnetrznych linii zasilajacych
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB1
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 24,9
V3:U,-cose ~3-04-093
Ig_rp3 =38,65A<I,=504A<1,

= 38,654

Ig_rp3 =

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg

i przecigzalnosé:
_ k-, 16-50

L = =
Z 1,45 1,45

~ 55,174

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J

5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
ky-lsq =0,8-101 =884 = 55,174
[c] Spadek napiecia:
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U_P-l-100_24900-40-100
~ y-s-U?  57-25-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB2
[d] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, _ 12,3 _
V3:U,-cosep ~3-04-093
IB—TB3 = 19,114 < ITl = 324 < IZ

~ 0,43% < 2%

Ig_rp3 = 19,14

[e] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosé:
| _ koL, 16-32
71,45 145

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J
5x16mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I;4 = 804
ky-lsq =0,8-80 =644 = 35,314
[f] Spadek napiecia:
P-1-100 12300-30-100
AU = y-s-U?2  57-16-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB3
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 22
V3:U,-cosg ~3-04-093
Ig_r3 =3414A <[, =40A < I,

~ 35,314

~ 0,25% < 2%

IB—TB3 = = 34,1414

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosc:

_ kI, 16-40

1,45 1,45

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjgé¢ kabel N2XH-J
5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
kp-lsq =0,8-101 = 80,84 = 44,134
[c] Spadek napiecia:
P-1-100 22000-50-100
U= y-s-U2  57-25-4002

I, ~ 44,134

~ 0,55% < 2%
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1. Czes¢ opisowa
1.1Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przyftaczenia do sieci wydane przez TAURON;
Podktady budowlano-architektoniczne;

Wizji lokalnej;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
Obowigzujgce normy i zarzagdzenia;

1.2Zakres projektu
Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

Oswietlenia podstawowego;
Gniazd wtyczkowych;

Zasilania 3 fazowego;
Przeciwprzepieciowa;
Przeciwporazeniowa;
Odgromowg;

Oswietlenia zewnetrznego terenu;
Przyzywowa;

1.30pracowania zwigzane
Opracowania zwigzane:
— ,Projekt budowlano-architektoniczny”;

»Projekt instalacji sanitarnych”;
»Projekt instalacji niskopragdowych”;

1.4Dane ogodlno-energetyczne

Zasilanie: kablowe ziemne;
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV / 0,23kV;

Uktad sieci nN: TN-C-S, TN-S;

Moc zainstalowana: Pi=322,7kW;

Moc maksymalna: Pm=149kW;

Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie;

1.5Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) zabudowanego
przy granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKY 4x120mm? do tablicy
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu T-PWP (urzadzenie wykonawcze). Od tablicy T-
PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo 4x120mm? do rozdzielni gtéwnej RG.
Z rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢ rozdzielnie RK, TB1, TB2, TB3 oraz obwody na
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parterze budynku. Trase projektowanych kabli elektrycznych przedstawiono na rzucie
parteru.
Trasa projektowanego kabla ziemnego niskiego napiecia zostata przedstawiona na
rysunku nr 1. Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej RG przedstawiono na rysunku
numer 2.

1.6Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu znajdowaé sie bedzie przy gtdownym
wejsciu do budynku (urzadzenie uruchamiajace i sygnalizacyjne) w pomieszczeniu
wiatrofap 1. Przycisk UU-PWP odtgcza catos$¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej spod
napiecia dla budynku. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu (urzadzenie wykonawcze)
zabudowaé¢ w tablicy T-PWP. Do sterowania przyciskiem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zastosowaé przewdd HDGs 5x2,5mm? (PH 90). Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie oznakowany zgodnie z PN.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu i jego elementy sktadowe t;.:

e urzadzenia uruchamiajgce — przycisk;

* urzadzenia sygnalizujgce — lampka;

* urzadzenia wykonawcze — wytacznik z cewka wzrostowo-napieciowa;
jako wyroby budowlane objete sg obowigzkiem posiadania certyfikacji statosci

wtasciwosci uzytkowych wydang przez CNBOP-PIB.

Podstawg prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pdzniejszymi zmianami) — ktére wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP — pdzniej
rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r. Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r.
poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nieujecie na liscie urzadzen dla
ktorych obowigzuje okres przejsciowy.
Wynika z tego ze obecnie nalezy stosowac¢ wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe
wytaczniki prgdu PWP w nastepujacej formie:
® Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — zestawy;
* Przeciwpozarowe wyftgczniki pradu — elementy sktadowe:

— urzadzenia uruchamiajgce UU PWP;

— urzadzenia sygnalizujgce US PWP;

— urzadzenia wykonawcze UW PWP;
Od 1 styczna 2021 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu muszg posiadaé KOT oraz
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB.
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1.7Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w zestawie ztgczowo-pomiarowym
ZK3a-1PP wedtug odrebnego opracowania.

1.8Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym. Przewody uktada¢ pod tynkiem w korytkach lub na uchwytach. Oprawy
oswietleniowe zamontowac w suficie podwieszanym lub nastropowo. Zastosowano
oprawy typu LED. Typy irozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Natezenie os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen
przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100lx;
— Klatka schodowa 150Ix;
— Szatnia 200Ix;
— Pom. socjalne 200Ix;
— Biuro 500Ix;

Oswietlenie zasilane bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic bezpiecznikowych.
W pomieszczeniach WC zastosowad oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44.

UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie dréog ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.9Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasili¢
przewodem zgodnie ze schematem ideowym. Zatgczanie opraw odbywa¢ sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwtasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie poszczegdlnych kondygnacji. Oprawy
bedg Swieci¢ 1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1llx. Zabudowaé oprawy z testem centralnym. Instalacja powinna
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego". Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania
szczegbétowe". Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas
zataczenia opraw ewakuacyjnych nie moze przekracza¢ 2 sek. Spadek napiecia jest
mniejszy od dopuszczalnego.

Wszystkie elementy instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny
spetnia¢ wymagania odnosnie deklarowania wtasciwosci uzytkowych. Sposob
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deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym powinien byé zgody z rozporzgdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1233).

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewody zgodnie ze schematami ideowymi. Gniazda
wtyczkowe w czesci biurowej instalowaé na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.
UWAGA
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W zwigzku z tym,
nalezy utozy¢ kable i przewody o odpowiedniej klasie CPR (Rozporzadzenie
305/2011):

— w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, al;

— poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

1.11 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Z tablicy gtéwnej TG nalezy wyprowadzié¢ kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKYzo
4x25mm? oraz YAKYzo 5x10mm? dla oswietlenia zewnetrznego terenu oraz dla
osSwietlenia dojscia do budynku. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego.

1.12 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie pomp ciepta, grzatek elektrycznych, ptyt
elektrycznych oraz urzadzen wentylacji. Instalacje te nalezy wykonaé przewodami
zgodnie ze schematem ideowym.

1.13 Instalacja w kottowni

1.11.1 Wytacznik kottowni WK

Na scianie przy wejsciu do pomieszczenia kottowni zabudowaé wytacznik kottowni
WK. Odtacza on catos$é instalacji elektrycznej w kottowni spod napiecia.

1.11.2 Zasilanie rozdzielni RK

Zasilanie rozdzielni RK w kottowni odbywac sie bedzie z rozdzielni gtéwnej RG.
Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 5x70mm?2. Rozdzielke RK zabudowat
w kottowni w miejscu przedstawionym na planie parteru.

1.14 Instalacja przyzywowa

1.14.1. Funkcjonalnosé

System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetniaé
wymagania dla systemdéw przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1
i 2. Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacja w pomieszczeniach i pomiedzy
pomieszczeniami. Terminal Node zlokalizowa¢ w pomieszczeniach dyzurki
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i opcjonalnie w dyzurce lekarza. Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie
zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarmow wyswietlacz pokazuje date
i godzine. Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla
kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢
na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze
w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdej Sali. Przycisk wezwania
lekarza jest zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢
dopiero po zaznaczeniu obecnosci, przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk
niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed
drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskajgc ponownie ten sam
przycisk.

1.14.2. Zasilanie systemu

Dla urzadzen systemu przywotawczego nalezy dostarczyé zasilanie z dedykowanego
zasilacza z UPS. Zasilacz powinien zostaé¢ zabudowany w obudowie i podtgczony
bezposrednio do sieci poprzez zabezpieczone bezpiecznikiem odgatezienie.
Podtgczenie za pomocg wtyczki do gniazdka nie jest dozwolone. Zgodnie z normg DIN
VDE 0834 zasilacz ma dostarcza¢ do systemu bezpieczne napiecie typu SELV DC,
a podtrzymanie UPS ma zapewnic ciaggte dziatanie systemu w przypadku awarii
zasilania sieciowego przez co najmniej 1 godzine. W przypadku podfgczenia do
systemu innych urzadzen eklektycznych, nie zasilanych z dedykowanego zasilacza
systemu przywofawczego, nalezy zastosowac adaptery separujgce elektrycznie
gwarantujgce zgodno$¢ z normg DIN VDE 0834. Zasilacz ma posiadaé¢ wyjscie
sygnalizujgce o wystgpieniu awarii.

1.14.3. Okablowanie

Elementy podtgczone na magistrali (wezty) nalezy potgczyé z odpowiednig bramka
TCP/IP na pomocg magistrali systemowej. Powinna ona zosta¢ wykonana w oparciu
o ekranowany przewdd UTP-H kat. 5e. Kable wychodzace od poszczegdlnych weztow
do elementdéw peryferyjnych powinny zosta¢ wykonane w oparciu o przewdéd UTP
kat. 5e. Dodatkowe informacje na zatgczonym schemacie instalacji przyzywowej.

1.14.4. Wyposazenie pomieszczen

Pokoje z punktami przywotawczymi

W salach przy tézkach projektuje sie gniazda przywotawcze wyposazone
w manipulator przywotawczy z przyciskiem do sterowania oswietleniem nocnym
i miejscowym. Zatgczanie oSwietlenia z manipulatora bedzie realizowane przez uktad
z przekaznikiem bistabilnym danego producenta medycznych paneli nadtézkowych.
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Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski
sznurkowe w tazience muszg zgtasza¢ sie z oznaczeniem WC i byé wyposazone
w mechanizm zabezpieczajgcy urzadzenia przed zbyt silnym pociggnieciem.

1.15 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce Srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (5301, S303);

—  Whytacznikdw réznicowopradowych o czutosci 30maA;
Uktad sieci TN-C-S, TN-S.
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac jako 5 — przewodowsg, a instalacje 1
fazowa jako 3 - przewodowa Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przytaczy¢:

— Przewody uziemiajace;

— Potgczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;

Pofaczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardéw rezystancji uziemien.

1.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowaé ochrone przepieciowq trdjstopniowa. Pierwszy stopien bedzie
zabudowany w rozdzielni gtéwnej RG. Drugi stopien zabudowany bedzie w bedzie
w podrozdzielniach. Zastosowanie Ill stopnia ochrony bedzie zgodne z biezgcymi
potrzebami.

1.17 Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé¢ instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy pofaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Ztacze kontrolne nalezy zabudowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.
Potaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem wykonac¢ przez spawanie lub
zaprasowanie. Uziom uktadaé¢ stosujgc bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy pionowe, wg. potrzeb. Instalacje odgromowg
wykona¢ jak dla Ill poziomu ochrony.

UWAGA.
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1.Ewentualne zmiany lokalizacji i wysokosci komindw, otworéw wentylacyjnych,
wyrzutni na istniejgcym dachu uwzglednié na roboczo podczas wykonywania instalacji
odgromowej.

1.18 Wymagania eksploatacyjne i odbiorowe
Szczegbdtowe zasady eksploatacji zostaty opisane w:

— PN-HD 60364-6: 2008 (wersja polska) zastgpiona przez PN-HD 60364-6: 2016-
07 (wersja angielska);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péin. zm.), art. 62;

Sprawdzanie odbiorcze:

— Instalacja powinna by¢ sprawdzana podczas montazu, i po jej ukonczeniu,
a przed przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji;

— Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmowaé pordwnanie  wynikéw
z odpowiednimi kryteriami w celu stwierdzenia, ze wymagania normy s3
spetnione i powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang
i kompetentng z zakresie sprawdzania;

Sprawdzanie okresowe:

— Zakres i wyniki okresowego sprawdzania instalacji lub jakiejkolwiek jej czesci
nalezy zapisaé w protokole;

— Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki
powinny by¢ odnotowane w protokole;

— Sprawdzanie powinny wykonywaé osoby wykwalifikowane i kompetentne
z zakresie sprawdzania;

— Nalezy wykona¢ kontrole co najmniej raz na 5 lat polegajgcg na sprawdzeniu
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie stanu sprawnosci
urzadzen i potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen,
opornosci przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow;

— Osoba dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie na pismie
zawiadomic¢ organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

— W trakcie kontroli, nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zalecen z
poprzedniej kontroli;

1.19 Uwagi koncowe

[1] Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

[2] Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych. W trakcie robét budowlano-montazowych i posadzkarskich,
nalezy skoordynowaé uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.

[3] Przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.
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[4] Instalacje oraz montaz wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy
jedynie okresleniu standardu materiatowego.

[5] Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne S$ciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé przed przedostaniem sie
wody do budynku.

[6] Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu
przez dylatacje zabudowac puszki.

[7] Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi opracowanych
przez ich producentéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Wtasciciele i zarzadcy budynkdéw utrzymuja
urzadzenia przeciwpozarowe w stanie pefnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej.

1.20 Wykaz norm i przepisow

Lp

Nr normy Tytut

1

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje  elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie izolacyjne,
tagczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
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i sterownicza — Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

10 | PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce
i przewody ochronne.

11 | PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

12 | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6 - Sprawdzanie

13 | PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

14 | PN-IEC 60364-7-713 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Czes¢ 7-713:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Meble.

15 | PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

16 | PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

17 | PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

18 | PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

19 | PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

20 | PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

21 | PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

22 | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

23 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

24 | PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

25 | PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne — Barwy bezpieczedstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

26 | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

27 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1065 z pdzn. zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. poz. 109 nr 719 z pdzn. zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 zmieniajgce
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

30

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 869 z
poin. zm.)

31

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdin. zm.)
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2. Obliczenia techniczne
2.1 Bilans mocy
Moc zainstalowana:
P, =89+ 135+ 375+ 21,7+ 42,7 =322,7W
Moc maksymalna:
P, = P;- 0,465 = 150kW

Wartosc zabezpieczen gtéwnych:

I, = k = 1>0 = 2324
¢ V3-U,-cosp V3-04-093
Przyjete zabezpieczenie wynosi 250A.
Spadek napiecia
P-1-100 150000-65-100
U= = =0,94%

y+-s-U?  35-185-4002

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
/ _k-ln_ 1,6 - 250
Z°7 1,45 1,45

~ 2574

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda D2) nalezy przyja¢ kabel YAKYzo

4x185mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, = 267A
267A = 257A
Warunek spetniony

2.2 Dobor wewnetrznych linii zasilajacych
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB1
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 24,9
V3:U,-cose ~3-04-093
Ig_rp3 =38,65A<I,=504A<1,

= 38,654

Ig_rp3 =

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg

i przecigzalnosé:
_ k-, 16-50

L = =
Z 1,45 1,45

~ 55,174

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J

5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
ky-lsq =0,8-101 =884 = 55,174
[c] Spadek napiecia:
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U_P-l-100_24900-40-100
~ y-s-U?  57-25-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB2
[d] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, _ 12,3 _
V3:U,-cosep ~3-04-093
IB—TB3 = 19,114 < ITl = 324 < IZ

~ 0,43% < 2%

Ig_rp3 = 19,14

[e] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosé:
| _ koL, 16-32
71,45 145

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjg¢ kabel N2XH-J
5x16mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I;4 = 804
ky-lsq =0,8-80 =644 = 35,314
[f] Spadek napiecia:
P-1-100 12300-30-100
AU = y-s-U?2  57-16-4002
Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB3
[a] Prad obcigzenia oraz prad znamionowy:
P, 22
V3:U,-cosg ~3-04-093
Ig_r3 =3414A <[, =40A < I,

~ 35,314

~ 0,25% < 2%

IB—TB3 = = 34,1414

[b] Wymagany przekrdj przewodu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg
i przecigzalnosc:

_ kI, 16-40

1,45 1,45

Na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011 (metoda E) nalezy przyjgé¢ kabel N2XH-J
5x25mm?, dla ktérego dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia wynosi:
I, =101A
kp-lsq =0,8-101 = 80,84 = 44,134
[c] Spadek napiecia:
P-1-100 22000-50-100
U= y-s-U2  57-25-4002

I, ~ 44,134

~ 0,55% < 2%
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UWAGA

Nalezy stosowal wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe

wytaczniki pradu PWP w nastepujacej formie:
- Przeciwpozarowe wytaczniki pradu - zestawy

- Przeciwpozarowe wytaczniki pradu - elementy sktadowe:

- urzadzenia uruchamiajace UU PWP
- urzadzenia sygnalizujace US PWP
- urzadzenia wykonawcze UW PWP

0d 1 styczna 2021 przeciwpozarowe wytaczniki pradu musza

posiadac KOT oraz Certyfikat.

UWAGA
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Budynek zakwalifikowany jest do kafegorii zagrozenia ludzi ZL II.
W zwigzku z tym, nalezy utozyt kable i przewody o odpowiednigj
klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):

-w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, at;
-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

Stacja fransf.SN/nN
R-1495 Zmigréd POM

Widok rozdzielni gtownej RG
80cm

006\

RG

200cm

PrzysScienna
P41

wtasnos¢ Zaktad

Un=230/400V
Uktad sieci TN-C-S |
Pi = 322,7kW
Pm = 149kW |

Widok tablicy T-PWP

—=600 |

000

wtasnos¢ Inwestor

Energetyczny (TAURON)

Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK3a+1PP
wg. odrebnego opracowania

US-PPWP [G]——
UU-PPWP > |

HDGs 5x2.5mm> PH90 |

TL-1F/3F

HDGs 2x2,5mm? PH90

250A

Tablica przediwpozarowego
wytacznika prgdu T-PWP

]
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I |i53°1QL
|I Bl64,

O 5/125
| N2XH-J 2x1,0mm?

N2XH-J 3x15mm* 7 O 4/100
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| HDXzo 3x1.5mm> E] 6/240
| HDXzo 3x15mm? E1 5/150

HDXzo 3x15mm? E] 4/150
| HDXzo 3x15mm® 1 /240
|
| HDXzo 3x2 5mm? {C 1500
| N2XH-J 3x2 5mm? {C s/750

HDX7o 3x2.5mm> {C 6/900
|

HDXz0 3x2 5mm? {C 1500
| HDX70 3x2.5mm> {C 1/500
| HDXzo 3x2.5mm? {C /500
| HDXzo 3x2.5mm? {C /500
| HDXz0 3x2,5mm’ {C s/1%0
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| HDXZ0 3x2.5mm? e 2/200
| N2XH-J 5x4mm? 1/5600
| N2XH-J Sx4mm? o 1/2800
| N2XH-J Sxtmm? 1/2800
| HDXzo 3x2.5mm? {C 2/300
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| N2XH-J 5x6mm? 53 1/8000
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| HDXzo 3x2.5mm? {C 2100
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3
P
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250A

LY 95mm?

Picatos=322, kW

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

O$wietlenie na elewacji (Z1)

Komunikacja 11, Wiatrotap 14;

Komunikacja 2

Jadalnia 6

Magazyn 16, 17, 18; Szania 15

Zmywalnia 8; Myjnia 9; Przygotowlania 12; Pok. socjalny 13

Kuchnia 10

Rozdzielnia elektryczna 5 - zasilania jedn. centralnej (JC)

Rozdzielnia elektryczna 5; Komunikacja 2; Zasil. routera

Jadalnia 6

Magazyn 16 - zasil. szafy mrozniczej

Magazyn 16 - zasil. szafy chtodniczej

Magazyn 16 - zasil. szafy chtodniczej

WC przy szatni 15

Magazyn 16, 17, 18; Szatnia 15,

Pokéj socjalny 13, Komunikacja 11

Komunikacja 2 - zasil. wySwietlacza

Zasil. kontenara na odpady

Zasil. o$wietlenia zewnetrznego (Z3, Z4)

Zasil. o$wietlenia zewnetrznego (Z2)

Dach - zasil. centrali wentylacyjnej

Dach - zasil. centrali wentylacyjnej

Dach - zasil. centrali wentylacyjnej

Dach - zasil. wentylatorow

Dach - zasil. agregatu

Dach - zasil. agregatu

Dach - zasil. agregatu

Przygotowalnia warzyw/jaj 12

Przygotowalnia warzyw/jaj 12 - zasil. lodowki

Przygotowalnia warzyw/jaj 12 - zasil. obieraczki

Przygotowalnia warzyw/jaj 12 - zasil. naSwietlacza jaj

Zmywalnia 8, Myjnia wozkdw 9

Zmywalnia 8 - zasil. zmywarki z wyparzarka Strona nr 15

Kuchnia 10

Kuchnia 10 - zasil. szafy chtodniczej

Kuchnia 10 - zasil. lodowki

Kuchnia 10 - zasil. pieca konw. par.

Kuchnia 10 - zasil. patelni uchylnej

Kuchnia 10 - zasil. okapu

Kuchnia 10 - zasil. frytownicy

Kuchnia 10 - zasil. taboretu grz.

Kuchnia 10 - zasil. trzonu 4-palnikowego

Zasilanie fablicy TM16

Zasilanie tablicy TM15

Zasilanie fablicy TM14

Zasilanie fablicy TM13
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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

Kabel ziemny nN | Urzadzenie | Kabel ziemny nN k w g co
wykonawcze 2
| N2XH-J 4x185mm
| S301
2
|_|_ _B164 ™ 5 | HDGs 3x2,5mm_PH90 1/500 Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru csp [PROJEKT
R J— Zasilanie zasilaczy ZAS1, ZAS2, ZAS3
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Budowa Centrum Opiekuniczo - Mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI
ul. Jasminowa dz. nr 3/70
55-140 Zmigrod

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy zasilania - rozdzielnia RG 6.12.2021 02
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Podtaczyt do
instalacji odgromowej

Bednarka stalowa/ocynkowana
FeZn 304Lmm

ocynkowana

Bednarka staloy

FeZn AQy4mm

).210

Podtaczyc do
instalacji odgromowej

Podtaczyc do

instalacji odgromowe;j

Podtaczyc do

instalacji odgromowej \

Podtaczyt do
instalacji odgromowej

Podtaczyt do
instalacji odgromowe;j

Podtaczyc do
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P>
vi*/;@%' 0.210

Podtaczyt do
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Podtaczyc do
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/

Bednarka sfaloyéocynkowana
FeZn A0xLmm

Podtaczyc do
instalacji odgromowej

Podtaczyt do

instalacji odgromowe;j

/

Bednarka stalgwa ocynkowana

FeZryy 30x4mm

Podtaczyt do
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Podtaczyc do
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=
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D

Podtaczyc do

instalacji odgromowe;j

Podtaczyt do
instalacji odgromowej

Podtaczyc do
instalacji odgromowe;j

Podtaczyc do
instalacji odgromowej

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

kS
Y&

/

Bednarka s’raAa ocynkowana
FeZpn 30x4mm

Podtaczyc do

instalacji odgromowe;j

ftaczyt do RG

S
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_ 

Bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm

Podtaczyt do
instalacji odgromowe;j

ND
D

=
-

Podtaczyc do

instalacji odgromowej

Podtaczyt do
instalacji odgromowe;j

; Pod’lf.aczyc do . Strona nr 16
instalacji odgromoweﬁ

Podtaczyt do /
instalacji odgromowej \ / |
| | | |
7 o—1
Bednav{a stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm
7
m |
Podtaczyc do
instalacji odgromowe;j
QN
o—1
Podtaczyt do
instalacji odgromowe;j
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7
&
UWAGI:
Podtaczyé do NALEZY SP \YWIARN,PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
, = . WSZYSTK . Z AUTOREM OPRACOWANIA
instalacji odgromowe;j InsTalacjl odgromowe)
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Oznaczenia ogélne:

Oznaczenia opraw awaryjnego o$w. ewak.

Oznaczenia opraw awaryjnego oSwieflenia ewakuacyjnego:

sprinz. Tadeusz Jaskiewicz

RC s Rozdzielnia gtéwna RG Uwagi do awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego: DIW o Syintlai . ot (T
. . . . |\W oprawa doswietlajaca W DIW - oprawa LED; moc 1W; pt.; IP20; CT; Strona nr 17
Oznaczenia opraw oswef.le’nl? POdeaWOWEQO- T-PWP mmm 1o (o3, wytacznik du (urzadzenie wyk ) 1.Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic D3W S D3W - oprawa LED; moc 3W; pt/nt; IP20; CT:
A - oprawa LED; strumien Swietlny 4000lm; moc 40W; IP20; pt/nt.; ablica przeciwpoz. wytacznika pradu lurzadzenie wykonawcze . W oprawa doswietlajaca 3W i ; i p Ll 71
e s RK BB posdielka Koftouni RK z nadzorem ppoz. , oo e DLW2 - oprawa LED; moc 2W; pt/nt; IP20; CT; 1
B - oprawa LED; sfrum‘|e[1 :%w.leﬂny 5400lm; moc 38W; IP4O; pt; WK ozazie .a ° °W'T' 2.0prawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej. A3T°prawa doSwietlajaca ZW A3-T - oprawa LED; moc 2W; nt.; IP66; IK08;+T; CT,; = D
C - oprawa LED; sfrurnllen’ S/W'IEHHY 4100lm; moc 29W; IPLO; pt/nt.; . Wytacznik koftowni WK 3.W poblizu urzadzen p.poz. np. hydrantow, ROP, PPWP, nalezy zabudowal oprawe == oprawa zewnetrzna 2W EW-L - oprawa LED; moc 1,6W; pt.; IP20; CT; f/ﬁA?’J ]
D - oprawa LED; sfrumien Swieflny 2950lm; moc 21W; IP40; pf.; B Tablica bezpiecznikowa TB 1-3 zapewniajaca natezenie 5lx na poziomie podtogi w-poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzef. E L b oprawa 2 piktogramem 1,6W A3J - oprawa LED; moc 2W; pt/nt; IP66; IK08; zwieszana; CT; o . = £D3W
E - oprawa LED; sfrum?erj ?W!EHHY 1750lm; moc 15W; IPL4; pt/nt.; TMmm  Tablica bezpiecznikowa TM 1-20 L Nie montowat opraw w poblizu zrddet ciepta i/lub chtodu (urzadzenia HVAC). A3J oprawa z piktogramem 2W Rozdzielnia RG | Tablica TB3 158 [ 4053t |
; - oprawa LLIE[[]] s:rumller’] s/vule];llny ézg(l)lm mocgi\/?\r%flf;é#;f Flfd/’n{f..; UU-PWP 5]  Urzadzenie uruchamiajace przeciwpoz. wytacznika pradu 5.Montaz opraw powinien odbywat sie przy uzyuu wytacznie akcesoriow systemowych JE- jednostka cenfralna i_JI i_/-\_i LE m;JLil(())(#
- Oprawa P S ruml?n, S/Wl? ny m; moc ' P Ph 0,' .. US-PWP = Urzadzenie sygnalizujace przeciwpoz. wytacznika pradu przewidzianych przez producenta. Tablica TBZIRozdzielnia RG 1 |_' ] %; [~ ]
Z1 - oprawa LED; strumien Swieflny 500lm; moc 9W; IP65; pt.; dot i gora; Korytko kablowe 6.Nalezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego | Zasil. obieraczki b 1] (
UWAGI sufitu. 0,bkW; 230V = Col . w > = \
. . . 2 ! ! Erm = Ol - % )
1.W pomieszczeniach wilgotnych zastosowat osprzet i oprawy o stopniu A-F[J O Oprawa wewnsfrzna LED Proj. kabel ziemny YAKYzo0 4x185mm Ym [824nA Enn200l E ( 2@ Ang L\ /
szczelnoSci min. IPLé, 7 Oprawa zewngtrzna LED ze ztgczq ka?lolwego;. w rurze ost.160; L:65m\\ 2R O 5 L\ 73 51{ i £ D3w _ 3
2.0pis i rysunek stanowia intergalng catoSc projektu. () Gniazdo wtyczkowe podwdjne Zasilanie oise}f(lYeimoa Z)(e%:ne;:gznego ferenu [ 0.2kW; 230V Enn=300(x —
3.Przed przystapieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzit Sf-@ Zestaw gniazd komputerowych Zasil. lodowki — B L r{ ) L A ] F |i|
na budowie. W ik poiedy 0,2kW; 230V . : S Zasil. szafy chtodniczej E e =305
ytacznik pojedynczy AN 1 At i :
L.Natezenie o$wietlenia wykonat zgodnie z normg PN-EN 1246L4-1. o Wytacznik podwéin , | , e Zasil. naswietlacza jaj = (16 Tog0a] [JL 1 0.5kW; 230V Enin=5001x J ? s
5 Zastosowat oprawy LED. oWy . .P .J y Tablica TB1 1 Tablica TB2 %J =3 (@) [@n) 0,3kW; 230V L] ‘t’-; AT Zasil. szafy mrozniczej "] Zasil. routerf u
6.PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielef przeciwpozarowych ) PFZYCI'Sk bistabilny (457406 e D @T% Zasil. szafy chtodniczej | /L B 0.5kW; 230V ( \1 0,7kW; 230V =
bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementow. %€ Caujnik ruchu 360° ( F_eb3VV A @ ol 0,3kW; 230V = R - ‘[L/// C J Pe3
1.W miejscach zaznaczonych na rzucie projektfowane korytko kablowe owa EI30 | [ DE% LE\mu/d = o~ 'Y \:KL } ‘[/Z L\_z - Zasil. SD3 F Fv—O_,]= :1
¢ LN _ §| = —
obudowat do EI60. . IC Emin=5001x & Zasil. taboretu grzewczego | S —— [4] . ZkW; 2 49(/2 | Getroim 10O \
Zasil. routera ] [ fv [~ A b | A [T ] A 1 K Emin=2001x
0,1kW; 230V Zasil. okapu | SkW; 40OV | | AETEE i, 1K
, ; T/TTZ‘R\WT 230V ‘ m =~
0,5kW; 230V 2 [46 [2943 m ] f§| Zasil. patelni uchylnej C o | Enn=A001x
Zasil. ptyty elektr | ) II “ L\Hi&os/ D % 6,5kW; 00V E\E\E ix ﬁ_ _/ﬁ 7 | i =
on : 3 T — Zasil. lodowki < | f”' | \ 5
O 'l ng\fT' l‘*‘;(ka_ | L _L\4 - _ éiﬁ A#ﬂ 0,2kW; 230V i ; | ] | o 57
St BA dsil. lodowK] =S ) v Zasil. trzonu 4-palnikowego o  E— ~IC T
C KW, 230V I JH ral ol B o . _
D E ' J \1 i r} 3 — — | 18k¥~/; lle(%V fown L\T%g : D Emm_BOOA\pW Zasil. zmywarki z wyparzarka — K %
Enin=5001x i hos0s P N B asil. fryfownicy L e | | S E 8kW; 400V 7asil. okapu ~J|IT  Fnn=2001x
ooow @ / w F T L LkW; 400V | '
A W _77 L\EI Sl [] r \1 H@\ [j - (Lasil. pieca konw.-par ﬁg N -/ M | 0.0k 230V KON 2 ——
H=250 . . 3
A 1 | - % <> F |% 01 1 1 4 [Eve=5001 N AT —. L] 1281 bkapu 1511 | SN £asll pIuTL EEKir. He o [A] eSS
R - T( . [ 40,43 m? | 2
i z_j z L_J _ Enin=2001x 6 H1029570m2 Sl | _ @ E g _ )= ) _ _ _ W = = 27 0,5kW: 230V ,z \ r J ‘ Zasil’ lodéwki N H)_szos /| E‘[- wlozn 3 64 6:2205[;71
64 6,99 o £asiyy 1 — = = H=305 : . .
(@ <> - Qx{Q{OlXﬁ 97 [2013 2kW; 2 JIRTNEETION| |y vy < ><[><] oy LU PWER — &4 7 kW, 230V , [ |o En gézoo[ =2001x Zasil. suszarki
E F | * H=2j0 71 O F ( B RET120 “ il wySwietlacza 2kW: 230V
O [4]) 0 O Enn=2000xT\ FX FEni52001x o £ 00l c O L i U SN D) Enin=3001x —— L |
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ZESTAWIENTE POMIESZCZEN: PROJEKT ARCHICON S.C INWESTOR ]
1. WIATROLAP 5,35 m? | 26. LAZIENKA 5,86 m? 51. KOMUNIKACJA 72,35 m? 76. LAZIENKA 5,86 m? R " Gmma Zm|gr(’)d
2. KOMUNIKACJA 123,89 m 27. POKOJ MIESZKALNY 0,62 15.70 m? 52 KUCHNIA PODRECZNA 10,97 m* 77. KOMUNIKACJA 52,92 m? 062 UWAGA 0,62 J 062, . .
3. DYZURKA PIELEGNIARSKA 11,99 m? 28. LAZIENKA 5,86 m? 53. POKOJ ODPOCZYNKU 20,13 m? 78. POKOJ MIESZKALNY 19,20 m* erzak nIeC H 1 1 A
§j§8§é(éYéTL’TAEiEKTRYCZNA e T A ALY e A NS TERNA G o oS ?,’;ZK'E'J“;’TESZKALNY e Nalezy stosowat wytacznie certyfikowane przeciwpozarowe UWAGA . . i . . 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
6. JADALNIA 58,38 m? S s akALNY e i lati o o EAmEN o e o . Budynek zakwalifikowany jest do kaftegorii zagrozenia ludzi ZL II.
o ZNWALA s50m e oG e So WIATROLAP O e B RSy JLAcT wytaczniki pradu PWP w nastepujacej formie: W zwiazku z tym, nalezy utozyc kable i przewody o odpowiedniej TEMAT ADRES INWEST VG
o MYINIAWOZKOW ssom st AN saem 55, SALA OWICZER ::gsmr;‘z B, POKGA MIESZKALNY e - Przeciwpozarowe wytaczniki pradu - zestawy _ : _ AT - M ul. Jasminowa dz. nr 3/70
mowNees 35 POKCIMIESZKALNY g A sy oar BULENR e . Przeciwpozarowe wytaczniki pradu - elementy sktadowe: klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011) Budowa Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego 55.140 Zmigrod
ﬁ:cv?:%&i?ﬁégaégggﬁmv i;ggmi 4 E%EES::;:?:TLETYPERSONEL %%gom?z g;:ﬁmﬁﬂ?ggﬁiﬁliéﬁw\fw ZgZ:i i;:EgKE)EEAEESZKALNY ?fgomr?z - urzadzenia uruchamiajace uu PwWP -w obrebie dl".Og ewakuat.:yjny.ch klasa: B2ca-sib, di, al; NAZWA RYSUNKU
15. SZATNIA PRACOWNIKOW KUCHNI ZWC  8.22 e 40, TOALETA PERSONELU Y s 65, SZATNIA POKO) SOCIALNY KOBIET ffngz 90, KOMUNIKAGUA 3:332: - urzadzenia sygnalizujace US PWP -poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2; _ K DATA SKALA NR RYS.
16. MAGAZYN OGOLNY Z LODOWKAMI 6.70m 41, POMIESZCZENIE PORZADKOWE 379m 66, LAZIENKA 5,08 m 91, POKOJ BIUROWY 2310 m . Plan instalaciji elektrycznych - rzut parteru
1. POMIESZCZENIE PORZADKOWE S 5 MIEIBOE KULTU RELIGIINEGD ST 67 SZATNIA/ POKOJ SOCIALNY MEZCZYZN 14,44 me 92 GABINET DYREKTORA 206 - urzadzenia wykonawcze UW PWP J ryczny P 6.12.2021 1:100 04
» Ef?.gi, MESZRALNY 2086 me RV INA if)vgom’?’ 69. POKGJ MIESZKALNY 1647 m 94. ARCHIWUM 6,99 m ) od 1 st 2021 : . t iki d . . .
S saKALNY i 5 SALA KOMPUTEROWA 29am OUZENR s 55 POKOU ROZUOW NDYWDUALNYCH 1880 1 styczna przeciwpozarowe wytaczniki pradu musza oroj.mgr inz. Andrze] Bemat 25090 Kt
22, LAZIENKA 586 m 47. GABINETLERARSKI i270m A A 97, POKGY ODPOCZYNKU 2018 me posiadac KOT oraz Certyfikat. K inz. Jakub Bernat
S' EE;S&mESZKALNY ?éggmrrz 49, TOALETA OGOLNODOSTEPNA 747 m ;izgz}TEOd&ESZKALNY ;%gngz RAZEW 144222 WyK.mgrinzZ. Jakub berna
25. POKOJ MIESZKALNY 23,86 m? 50. POCZEKALNIA 7,84 m 75 POKOJ MIESZKALNY 20,36 79/77 Op




Zwod poziomy z drutu DFeZn ¢8 _ l

Strona nr 18

Zwod poziomy z drutu DFeZn 98 M

Zwod poziomy z drutu DFeZn $8 M

Zwod poziomy z drutu DFeZn ¢>8\S M
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UWAGI
n ¢8 n 8 z drutu DFeZn 98 NALEZY BPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Zwod poziomy z drutu DFeZ Zwod poziomy z drutu DFed Zwod poziom WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

UWAGA PROJEKT ARCHICON S.C INWESTOR .
. . . N ol Gmina Zmigréd
l.Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgca norma. Jerzak Szaraniec : : P
2.Nalezy zachowat odstep separacyjny od urzadzeh na dachu. 44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
TEMAT ADRES INWESTY(:.)JIl
Budowa Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego ul. Jasminowa dz. nr 3/70
55-140 Zmigréd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Plan InStalaCJl 0dgr0m0wej - rzut dachu 6.12.2021 1:100 05
proj.mgr inZ. Andrzej Bernat 250190 Kt
wyk.mgr inz. Jakub Bernat
sprinz. Tadeusz Jaskiewicz 79/77 Op
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Un=230/400V
Uktad sieci TN-S

Pi = 135kW

575

1047

stopien ochrony IP 40
wytrzymatoSt mechaniczna 1K08
klasa izolacji Il

wysoko$t montazu od podtogi 1m
gtebokost 12cm

R K ” S301 \Q/LE‘
: . 2
| \@(____ H0Xzo 3x15nm E] 4/120 OSwietlenie
I| $301 %
| %_ e HDXz0 3x2 5mm? [ 5/750 Gniazda wtyczkowe
I [[5301
i |B16 ; 2
| || @(____ HDXZo 3x2.5mm {C 27200 Zasilanie pompy do wody deszczowej
| [-s301 %
| :l P304 \hﬁ%(_ . HDXzo0 3x2.5mm’ [ 47400 Zasilanie pompy obiegowej
jj 637002 15301 QLL
| ?T_______ 816_ X__ = HDXz0 3x2 Smn® [ 1/50 Zasilanie pompy cyrkulacyjnej
[
| 1 I 5303% | )
|| 'BZ? X__ e N2xH-J Sxbmm, 1/125000  Zasilanie pompy ciepta
| 1 | 5303% |
|| P304 l62s — N2XH-) Sx6mn® e 1/12500 Zasilanie pompy ciepta
| li 63/0,03 |_s303% |
T______ BZ? X__ e N2XH-) Sx6mm? 1/12500 Zasilanie pompy ciepta
|
I e _ | :
|| —2X e N2xH-J Sx6mm, 1/12500 Zasilanie pompy ciepta
| | ||;;g3% | N2XH-J Sx6mm?
|| P304 %_ . =2 2XOMM e 1/12500 Zasilanie pompy ciepta
[ 63/0,03 5303
| : 1825 | N2XH-J 5x6mm* iLani ;
—X__ X __ == = M 1712500 Zasilanie pompy ciepta
I
| ! I[s257F | 2
| - _ e N2XH-J Sxémm, 1712500 Zasilanie pompy ciepta
L ik
©S303
| I llszs SLL | N2XH-J Sx6mm? iLani -
” P304 X _ » = e 1/12500 Zasilanie pompy ciepta
' 63/0,03 15303
| ,lJ_x | | N2XH-J Sx6mm?
= [m 1712500 Zasilanie pompy ciepta
HDXz0 5x2 5mm” 1/6000 Zasilanie grzatki elektrycznej
HDXz0 5x2.5mm’ e 1/6000 Zasilanie grzatki elektrycznej
N2XH-) Sxkmm® e 1/9000 Zasilanie grzatki elektrycznej
Pi=135kW

Zasilanie z RG
N2XH-J 5x70mm?

UWAGA

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
W zwigzku z tym, nalezy utozyt kable i przewody o odpowiedniej
klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):

-w obrebie drog ewakuacyjnych klasa: B2ca-sib, d1, af;

-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, az;

Strona nr 19

UWAGI:

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT

ARCHICON S.C.

Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Glowackiego 7

INWESTOR

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd

TEMAT

Budowa Centrum Opiekuniczo - Mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI
ul. Jasminowa dz. nr 3/70

55-140 Zmigrod

sprinz. Tadeusz Jaskiewicz

NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy rozdzielki RK 6.12.2021 06
proj.mgr inz. Andrzej Berat 250190 Kt
wyk.mgr inz. Jakub Bernat
79/77 Op
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Zasilanie z rozdzielni RG

N2XH-J 5x25mm?

UWAGA

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
W zwigzku z tym, nalezy utozyt kable i przewody o odpowiednigj

klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):

-w obrebie drog ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, af;
-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

OSwietlenie na elewacji

Komunikacja 90

Komunikacja #7

Gabinet dyrektora 92; Pokdj biurowy 91

Pokdj 95; Archiwum 94; Pokdj 93;

Kuchnia podreczna 96; Pokdj odpoczynku 97

Pokdj biurowy 91

Pokdj biurowy 91

Gabinet dyrektora 92

Pokéj 95; Pokdj 93;

N2XH-J 3x2 5mm’ [ 1/50 Komunikacja 77 - zasil. wy$wietlacza
N2XH-J 3x25mm’ {C 6/750 Komunikacja 77; Zasil. routera
HOXzo 3x2 Smm® {C w600 Pokéj biurowy 91
HDXzo 3x2 Smm’ {C w600 Gabinet dyrektora 92
HOXzo 3x2 Smm’ {C 3450 Pokéj biurowy 93
HOXzo 3x2 Smm’ {C 2300 Archiwum 94
HDXzo 3x2 5mm’? {C /600 Pokéj rozméw indywidualnych 95
HDXzo 3x2 5mn’? {C 27300 Pokéj odpoczynku 97 - zasilanie tv
| HDXz0 3x2 Smm’ e 1/2000 Archiwum 94 - zasilanie szafy SD1
| HDXzo 3x2.5mm* {C 4600 Pokéj odpoczynku 97
HDX7o 3x25mm’ [ 4L/600 Kuchnia podreczna 96
|
HDXz0 3x2 5mm’ {C 171000 Kuchnia podreczna 96 - zasil. lodéwki
| HDXz0 3x25mm’ [ 1/500 Kuchnia podreczna 96 - zasil. okapu
| N2XH-J 5xkmm® e 1/9000 Kuchnia podreczna 96 - zasil. ptyty elektrycznej
|
N2XH-) 3x2 Smm’ o 2/200 Dach - zasil. went.
|
N2XH-J Sxkmm? ® 1/5000 Dach - zasil. centrali went.
|
N2XH-J 5xkmm® e 1/6000 Dach - zasil. centrali went.
| Pi=30, kW
| N2XH-J Sxmm’ 2 172000 Zasilanie tablicy TM6
| N2XH-) Sximm? &5 172000 Zasilanie tablicy TM5
! N2XH-) Sximm? £ 172000 Zasilanie tablicy TMA
| N2XH-J 5xthmm” % 172000 Zasilanie tablicy TM3
| N2XH-J 5xtmm” % 172000 Zasilanie tablicy TM2
| N2XH-J 5x4mm’ % 172000 Zasilanie tablicy TM1
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e 304

[P 304
| 40/0,03

I| P 304
I 63/0,03

e

|.
I| P 304
|63/0.03

|T_ ..... =

N2XH-J 3x15mm?

HDXz0 3x1.5mm>

|| S301

N2XH-J 2x1,0mm? %{g
N2XH-J 3x1.5mm?

Bl 22/%0

E] 5/125

B10 L

>

N2XH-J 2x1,0mm? 3t

N2XH-J 3x1.5mm?

© 1/25

o

N2XH-J 2x1,0mm? %
N2XH-J 3x15mm?

© 1/25

HDX70 3x15mm*

© 8/200

HDX70 3x15mm?

1 2/80

HDXzo 3x15mm®

£ 5/10

HDXz0 3x1.5mm>

1 9/360

(15301 %
“B10

HDXzo 3x1.5mm>

1 /280

HDXz0 3x2.5mm*

© 5/10

HDX70 3x2.5mm?

K~
B 1/250

HDX70 3x2.5mm?

Ky~
B 2/500

HDX70 3x2.5mm?

K~
BZ/SOO

(15301 QE‘
Bl

HDX70 3x2.5mm?

K~
BZ/SOO

HDXz0 3x2.5mm*

Kl
B 2/500

47600

N2XH-J 3x2.5mm?

)

o 1/100

N2XH-J 3x2 5mm?

HDXz0 3x2.5mm*

6/750

)

[ 5301 %
BI6,

HDX7o 3x2.5mm?

)

47600

HDXz0 3x2.5mm*

2/300

)

17500

I} s301 %
Bl

HDXz0 3x2.5mm*

)

2/300

HDXzo 3x2.5mm*

)

HDXzo 3x2.5mm?

2/300

)

4/600

HDXz0 3x2.5mm*

)

47600

HDXzo 3x2.5mm*

)

HDXzo 3x2.5mm?

~
{C /600

N2XH-J 5x4mm?

~
{C 17500

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

OSwietlenie na elewacji

Wiatrotap 1

Wiatrotap 45

Komunikacja 2

Dyzurka pielegniarska 3

Magazyn 48; Toaleta 49; Poczekalnia 50

Sala komputerowa 46; Gabinet ekarski 47,

Miejsce kultu religijnego 43; Sala telewizyjna 4&;

Przedsionek 39; Toaleta 40; Pom. porz. 41; Magazyn &2

Dyzurka pielegniarska 3

Sala komputerowa 46; Gabinet lekarski &47;

Sala komputerowa 46

Sala komputerowa 46

Sala komputerowa 46

Sala komputerowa 46

Komunikacja 2 - zasil. wentylatora

Wiatrotap 1; Komunikacja 2 + zasil. routera

Dyzurka pielegniarska 3

Poczekalnia 50

Toaleta 49

Magazyn brudnej bielizny 48

Sala telewizyjna 44 - zasil. TV

Sala telewizyjna &4

Miejsce kultu religijnego 43

Pom. porzadkowe &41; Magazyn 42

Przedsionek toalety 39

Pi=9 7kW

™
{1 1/2000

N2XH-J 5x4mm?

™
1 1/2000

N2XH-J 5x4mm?

™
{1 1/2000

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

™
{1 1/2000

™
{1 1/2000

N2XH-J 5x4mm?

Zasilanie z rozdzielni RG

N2XH-J 5x16mm?

™
{1 1/2000

Pi=12kW

Budynek zakwalifikowany jest do kafegorii zagrozenia ludzi ZL Il
W zwigzku z tym, nalezy utozyc kable i przewody o odpowiednig

klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):

-w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, at;
-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;

Zasilanie tablicy TM12
Zasilanie tablicy TM11
Zasilanie tablicy TM10

Zasilanie tablicy TM9

Zasilanie tablicy TM8

Zasilanie tablicy TM7?

PiTB2=21 kW

1047
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Un=230/400V
Uktad sieci TN-S

Pi = 21,7kW
Pm= 13kW
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TB2
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wytrzymato$¢ mechaniczna IK08
klasa izolacji Il

wysoko$C montazu od podtogi 1m
gtebokos¢ 12cm
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P 304
4070,03

e

[P 304
|! 63/0,03

[] 5301 QL
BI04

15301 QL
;810

N2XH-J 3x15mm?

HDXzo 3x1.5mm*

N2XH-J 2x1,0mm> %’
N2XH-J 3x15mm>

N2XH-J 2x1,0mm?

N2XH-J 3x15mm* "

HDXz0 3x15mm*

HDX70 3x1.5mm?

HDXzo 3x1.5mm*

HDX70 3x1.5mm?

HDX70 3x1.5mm?

HDXzo 3x1.5mm*

HDXz0 3x15mm*

HDXzo 3x1.5mm*

HDXzo 3x2.5mm*

N2XH-J 3x2 5mm?

HDXz0 3x2.5mm”

HDX70 3x2 Smm?

HDX70 3x2.5mm?

HDX70 3x2.5mm?

HDXzo 3x2.5mm”

N2XH-J Sxtmm?

N2XH-J 3x2 5mm?

HDXz0 3x2.5mm”

HDX70 3x2 5Smm*

HDX70 3x2.5mm?

HDXzo 3x2.5mm”

HDXzo 3x2.5mm”

HDXzo 3x2.5mm”

[| 5301 \LZLL
“B16

HDX70 3x2 5mm*

T304 QL

HDXzo 3x2.5mm”

HDXzo 3x2.5mm*

HDX70 3x2 5mm*

HDX70 3x2 5mm*

HDXzo 3x2.5mm”

HDX70 3x2 5mm*

HDX70 3x2 5mm*

HDX70 3x2.5mm?

HDX70 3x2 5mm*

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

N2XH-J 5x4mm?

W160A

I M
| LK-BZ-3 K
F& _e—

_"#___J

Zasilanie z rozdzielni RG

N2XH-J 5x25mm?

1047

Un=230/400V
Uktad sieci TN-S

Pi = 375kW
Pm= 22,5kW
575

TB3

[e+e ose] [0se ose]

L] | LI s
| ﬂg il il 333 il il
.'.0'_‘ Ch ]

stopief ochrony IP 40
wytrzymato$t mechaniczna 1K08
klasa izolacji Il

wysoko§¢ montazu od podtogi 1m
gtebokost 12cm

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W zwiazku z tym, nalezy utozyt kable i przewody o odpowiednigj

£1 18/60 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
E1 4/100 OSwietlenie na elewacji (Z1)
© 1/25 Wiatrotap 58
© 8/200 Komunikacja 51
© 6/90 Kuchnia podreczna 52; Pokdj odpoczynku 53
F] 6/150 Szatnia 65, 67, tazienka 66, 68
E1 2/60 Pralnia 63; Magazyn 64
E] 4/100 tazienka 60; tazienka dla lezacych 62
£1 7/350 Sala twiczef 59; Magazyn sprzetu 61
9/360 Czytelnia/sala wypoczynkowa 57
y ypoczy
E1 6/240 Biblioteka 56
© 47100 Pom. porzadkowe 54; Toaleta 55
[ 2/300 Czytelnia 57 - zasil. tv
17100 Komunikacja 51 - zasil. went. kanat.
1/2000 Magazyn 61 - zasil. SD3
[ 4/600 Pokdj odpoczynku 53
[ 4/600 Kuchnia podreczna 52
[ 1/1000 Kuchnia podreczna 52 - zasil. loddwki
[ 1/500 Kuchnia podreczna 52 - zasil. okapu
179000 Kuchnia podreczna 52 - zasil. ptyty elektrycznej
[ 5/150 Komunikacja 51; Zasil. routera
{C 1500 tazienka 68
UWAGA
[ 47600 Szatnia/pokoj socjalny mezczyzn 67
{C 1500 tazienka 66
[ 4/600 Szatnia/pokdj socjalny kobiet 65
[ 1/2000 Pralnia 63 - zasil. pralki
[ 1/2000 Pralnia 63 - zasil. pralki
[ 172000 Pralnia 63 - zasil. suszarki
[ 47600 Pralnia 63, Magazyn 64
[ 2/800 tazienka dla osdb lezacych 62
{C 1500 tazienka 60
[ 2/300 Magazyn sprzetu 61
IC 6/900 Sala Ewiczed 59
[ 6/150 Czytelnia/sala wypoczynkowa 57
{C /600 Biblioteka 56
{C 1500 T 6
T~ oaleta ogdlnodostepna 55
E 2/300 Pom. porzadkowe 54
Pi=29,5kW
™ o .
1 1/2000 Zasilanie tablicy TM20
™ . .
1 1/2000 Zasilanie tablicy TM19
™ . .
1 1/2000 Zasilanie tablicy TM18
™ o .
{1 1/2000 Zasilanie tablicy TM1?7
Pi=8kW

PiTB3=37 5kW

klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):
-w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-sib, d1, at;
-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, a2;
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Strona nr 23
Un=230/400V

Uktad sieci TN-S

Zasilanie z fablicy bezp.

N2XH-J 5x4mm?

283
—M—
o]
Toc |
[o]e]e]
e |
@ e oo @

stopien ochrony IP 40
wysoko$t montazu od podtogi 1,5m
gtebokost 12cm

Pi = 2kW
- Pm = 1,2kW
. 2
HDXZo 3x1.5mm E1 17100 Zasilanie wentylatora kanat.
| (T3,T4,79,710,T14,715,T18,T19)
. 2
HDXZo 3x1.5mm 1 5(7)/60 O$wietlenie
. 2
HDXZo 3x2.5mm e 1/300 Zasilanie TSM
. 2
HOXZo 3x2 5mm {C 1300 Gniazdo wtyczkowe - tazienka - zasil. grzejnika
| e
HOXZo0 3x2.5mm [ 1/500 Gniazdo wtyczkowe - tazienka
| . :
HDXzo 3x2.5mm [ 4/600 Gniazda wtyczkowe - pokéj mieszkalny
Pi=2kW
UWAGA

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
W zwigzku z tym, nalezy utozyt kable i przewody o odpowiedniej
klasie CPR (Rozporzadzenie 305/2011):

-w obrebie drég ewakuacyjnych klasa: B2ca-s1b, d1, af;

-poza drogami ewakuacyjnymi klasa: Dca-s2, d1, az;

UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT INWESTOR
" ok Szaraies Grina Inired
44-100 Gliwice, ul, Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
TEMAT ADRES INWESTY(,?JIl
Budowa Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego ul. Jasminowa dz. nr 3/70
P J 55-140 Zmigrdd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy tablicy TM 6.12.2021 10
proj.mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt
wyk.mgr inz. Jakub Bernat
sprinz. Tadeusz Jagkiewicz 79/77 Op




Uwagi do awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego:

1.Rodzaj, kierunek piktogramow oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic

z nadzorem ppoz.

2.0prawy kierunkowe instalowat centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.

3.W poblizu urzadzen p.poz. np. hydrantéw, ROP, PPWP, nalezy zabudowat oprawe
zapewniajacg natezenie 5lx na poziomie podtogi w-poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.
L.Nie montowal opraw w poblizu zrodet ciepta i/lub chtodu (urzadzenia HVAC).

Oznaczenia:

—— Przewdd N2XH-J 3x1,5mm? (zasilanie)

5.Montaz opraw powinien odbywat sie przy uzyciu wytacznie akcesoriow systemowych Przewdd N2XH-J 2x1,5mm? (sterowanie) A3-T
przewidzianych przez producenta. ) r.%
6.Nalezy zweryfikowatl typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego A3J )@sﬁ“'
sufitu. Der: Lo A3-T D3W
= ] Een’f;alkg
=] g | monitorujaca
A3-T A3J = N J
= D3W A3
A3J
A3-T D3wW
% a—30cm
D3We = montaz: na tynk;
DLW2 ' yn
A3J wys.monfazu: 150cm
DLW2 stopief ochrony:  IP20;
D3W DLW2 klasa ochronnosci: |;
HDXzo 3x2,5mm? °
DIW
= =]
oREE o
DLz A3 o S —
DLW?2 B3
e A3J RG
DLW2
D3W
TB1 TB2 =
D1W D1W
S
pA) é%
A3J
, L _ DIlw2
DLW2  prw2 DLW2 | D3W DLW2 M ~ Diw2  DpW2 EW-L
EW-L DLW2 EW-L X
DLW2 = nsy —l)
_m EW-L
EW-L
DLW2
DLW2
DLW2 DLW
D3W
A3J D3wW
DLW2 D3W = A3
A3J A3T
A3J I ' =
% A3-T UWAGI:
s AT NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
o WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
PROJEKT INWESTOR
ARCHICON S.C.

Oznaczenia opraw awaryjnego osw. ewak.

D1W oprawa dodwietlajaca 1W
D%VV oprawa dosSwietlajaca 3W
DLW2

AéT oprawa zewnetrzna 2W

oprawa do$wietlajaca 2W

Egl‘oprawa z piktogramem 1,6W
%J oprawa z piktogramem 2W

JCmm jednostka centralna

Oznaczenia opraw awaryjnego oSwieflenia ewakuacyjnego:

D1W - oprawa LED; moc 1W; pt.; IP20; CT;

D3W - oprawa LED; moc 3W; pt/nt; IP20; CT;

DLW2 - oprawa LED; moc 2W; pt/nf; IP20; CT;

A3-T - oprawa LED; moc 2W; nt.; IP66; IK08;+T; CT;

EW-L - oprawa LED; moc 1,6W; pt.; IP20; CT,;

A3J - oprawa LED; moc 2W; pt/nt; IP66; IK08; zwieszana; (T;

Strona nr 24

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7

Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

sprinz. Tadeusz Jaskiewicz

TEMAT ADRES INWESTYC’)JI_ /
Budowa Centrum Opiekuriczo - Mieszkalnego ul. Jasminowa dz. nr 3/70
P g 55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NR RYS.
Schemat ideowy aw. ow. ewak. 6.12.2021 11

proj.mgr inz. Andrzej Bernat 250/90 Kt
wyk.mgr inz. Jakub Bernat

79/77 Op




Strona nr 25

Enn
/ \
56 [ 405 |

e

N/

Oznaczenia: )J%P@
“TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD V \j

/ [ico] montaz pit (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub nit. Wﬁﬂ
le | KOD 3211100 _ \1

“NL" - Lampka NODE 4 kolory + buczek ( \1 /

4
Z|
=]
Sl

[

O

O
o
o

*****

BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG

15 | 8,22 m? ﬁ montaz plt (puszka fi60) lub nit. /
IS N__ —
D H=250 D — “SN" - Splitter NODE CAN
. montaz pit (puszka fi60) lub n/t.
- — KOD 1120000
L 3 |576m? <] CE) "CR-B" - Przywotawczo-odwotawczy BUS, 57 | 47.67 m? =
il et 1 H=250 ] i H1? 31 m? | . h=1.2-1.5m. KOD: 4011000 - H=305
D\ : oRB ,
[h2 [832m [rl | [76 [6.70m7 || cH-B
H=250 . ® "C-B" - Przywolawczy BUS, ‘S-
— H =250 h=0.9-1.2m. KOD: 4010000 ]
) +|o.00 HEER 3 [~ INL
T L 7
\45/[405m \ PC-B" - Pociagany BUS, Ba
H=250 — . = h=2.2m. KOD: 4050000
L — _ — _ _— |18 T246 m*[]] [77 T312lm2 L ! -
@ 1 = — =250 ‘ He550 | \ / ‘D
- ﬁ :‘L } } z "DISP2" - Wyswietlacz korytarzowy dwustronny L J CR-Bg = g '

@ | | __m KOD: 8520000 ) ’ 3

— — — = prpp—— f o -61 _7,04 m?
D 9 [550m \ N% IN A=250
’7 N —‘ — -1 0 _33 77 m H=250 Zasilacz stabilizowany 24V DC ul
H=305 montaz na szynie DIN 1 —
e Wymiar: 14 jedostek szerokosci ,
L] ol OO O = ;
k

NL

— / —
- Legenda okablowania: — \ l n
\0/ <> <> egenda okablowania (f/ —\‘1 a Suora
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EI60
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Oznaczenia opraw oSwietlenia podstawowego: 7 @  ctuek otwieteniony LED
Z - oprawa LED; strumien Swietlny 500lm; moc 9W; IP65; na elewacji; upe ’Ofw'e Iemowy
Z1 - oprawa LED; strumien Swietlny 500lm; moc 9W; IP65; na elewacj; ©®  Stup oswietleniowy LED
Z2 - oprawa LED; strumien Swietlny 1750lm; moc 16W; IP65; H=1,2m;
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