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RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH SCHODOW | POCHYLNI

1:50 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
® @ @ @ Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
0 @ m @ Nr Srednica Dtugosé pretow w elementow catkowita B500SP
preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 @10
e e a 9 LAWY FUNDAMENTOWE L1 - wykonaé 4 szt.
o 1 10 I=184,00 mb 4 - 736,00
e e o 2 6 915 310 4 1240 1134,60
5 10 1400 74 4 296 414,40
‘ ‘ 7EBRO 72
‘ T ">"">”""">"">""~">">">">">"”"”"”"”"”"""”"”/”” T‘T ******** T ‘T ******************************* I ‘* ***** - 3 10 1=2400,00 mb 1 - 2400,00
‘ : : : : : ! 4 6 3490 1500 1 1500 5235,00
| N [ : ‘ Dtugo$¢ catkowita wg $rednic m] 6369.6 3550,4
‘ I \ ‘ \ | ‘ | | ‘ Masa Tmb preta lkg/mb] 0,222 0,617
O L [ | Masa pretéw wg srednic [kg] 14141 2190,6
‘ | \ ‘ \ \ ‘ \ \ ‘ Masa pretéw wg gatunkdw stali [kg] 3604,7
, 7595 . : : ) : : ) : ‘ Masa catkowita [kg] 3605
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16650 LEBRO 72 UWAGI:
1:20 —
0.020 150006 [=3490 BETON: C25/30
. B GRUBOSC PLYTY: 300 mm
NS Q% //1 STAL ZBROJENIA GEtOWNEGO: B500SP
A Xeve
7 OTULINA ZBROJENIA: 50 mm
W4
-_— =4 3 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKO$CIOWE PODANO W [m]
1:20 — * 2. 7 LAW FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC ZBROJENIE STARTOWE SCHODOW WG
" ?6 b RYSUNKU K08
3 18 e=100 3. ZBROJENIE LAW | ZEBER UKELADAC NA WARSTWIE BETONU PODKEADOWEGO
P GR. MIN. 100 mm. LOKALIZACJE tAW | ZEBER POKAZANO NA RYSUNKU KO1
’ =1 . 4 4. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE
MUR Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH  Q |o RN DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE
WYPELNIONYCH BETONEM C25/30 J 18 3 2 3 5. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO
— © re) NA OKRES ZIMOWY
( : )774_%(])8 @ @ -y - 6. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACINIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ
e= <" VS~ POZIOSTALYCH BRANZ
7] -1,42 = 7. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY
4010 , 31006 =915 / ! :
@ z /// F DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
X § NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
@6 o o ) - 8. NA tAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAC MUR Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH
@WX[ 2 Q Q © 70 WYPELNIONYCH BETONEM. MUR ZAZBROIC PRETAMI NR 5 W ROZSTAWIE MAKS. CO
e s ! 300 130 @ \ 500 mm.
|/// // //( // //\<£/| 9 PROJEKT ARCHICON S C INWESTOR
100, 200 [100 BETON PODKtADOWY KLASY C12/15 orrak Szoronie:c . Gmina Zmigréd
" 40 GRUBOSCI MINIMUM 100 mm -1,620 u 44100 O o vokiogo 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Imigréd
AE > ] OO TEMAT ADRES INWESTY’CJI_
OO .8 Budowa Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego ul. JaSminowa dz. nr 3/70

@@10 Lcatk. =184 m

NADDATEK 10%
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< BETON PODKEADOWY KLASY C12/15

GRUBOSCI MINIMUM 100 mm

( : ) @10 Lcatk. = 2400 m

NADDATEK 10%

55-140 Imigréd

NAZWA RYSUNKU
ZBROJENIE tAW L1, ZEBER 72

DATA SKALA NR RYS.

02.2022 1:20/1:50 K02

SLK/5846/PWBKb/16

proj. drinz Wojciech Mozur

wyk.inz Pawet Undas

SLK/5845/PWBKb/15

spr. drinz Rafat Domagata




