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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Element Szerokos¢ [m] |Wysokos¢é [m] [Dtugose [m] llos¢ [szt.] |Objetosc [m?]
PGI Pas gémy 0,100 0,200 8,50 238 40,46
PG2 Pas gémy 0,100 0,200 1,70 4 0,14
PDI1 Pas dolny 0,100 0,125 14,20 17 20,77,
PD2 Pas dolny 0,100 0,125 8,30 4 0,42
KR1 Krzyzulec 0,075 0,100 4,20 242 7,62
KR2 Krzyzulec 0,075 0,100 3,30 238 5,89
KR3 Krzyzulec 0,075 0,100 2,00 238 3,57
KR4 Krzyzulec 0,075 0,100 1,30 238 2,32
KRS Krzyzulec 0,100 0,200 4,70 47 4,42
KRé Krzyzulec 0,100 0,200 5,10 4 0,41
KR7 Krzyzulec 0,100 0,200 5,00 1 0,10
KR8 Krzyzulec 0,100 0,200 4,80 1 0,10
KR9 Krzyzulec 0,100 0,200 4,30 1 0,09
KR10 Krzyzulec 0,100 0,200 4,90 1 0,10
N Stupek 0,075 0,100 2,20 238 3,93
$2 Stupek 0,075 0,100 1,50 238 2,68
S3 Stupek 0,075 0,100 3,50 4 0,11
S4 Stupek 0,100 0,200 4,00 8 0,64
B1 Belka 0,100 0,125 0,90 110 1,24
B2 Belka 0,100 0,125 0,70 2 0,02
B4 Belka 0,100 0,200 0,90 110 1,98
BS Belka 0,100 0,200 0,70 5 0,07
Bé Belka 0,100 0,125 0,20 1 0,01
B7 Belka 0,100 0,125 0,75 3 0,03
B8 Belka 0,100 0,200 0,20 1 0,01
B9 Belka 0,100 0,200 0,75 3 0,05
B10 Belka 0,100 0,125 0,60 1 0,01
B11 Belka 0,100 0,200 0,60 1 0,01
B12 Belka 0,100 0,125 0,80 1 0,01
B13 Belka 0,100 0,200 0,80 1 0,02

SUMA: 97,18

UWAGI:

DREWNO SOSNOWE KLASY C24 O WILGOTNOSCI DO 20%

8.

9.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm];

. WIAZARY (KRATOWNICE) MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH ZA POMOCA

ZtACZ KATOWYCH. ZLACZA NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE PROJEKTU
WARSZTATOWEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE

. SICZEGOLY MONTAZU WEDLUG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH PRODUCENTA
. tACZENIE ELEMENTOW KRATOWNICY W WEZLACH WYKONAC ZA POMOCA BLACHY

STALOWEJ O GRUBOSCI 4 mm ORAZ WKRETOW STALOWYCH 8,0x50. NOSNOSC
POJEDYNCZEGO tACINIKA WYNOSI 1,50 kN. DOBOR tACZINIKOW NA PODSTAWIE
PROJEKTU WARSZTATOWEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE

. ILOSC tACINIKOW NALEZY DOSTOSOWAC DO SIt W WEZLACH KRATOWNICY. SIkY

WEWNETRZNE W ELEMENTACH KRATOWNIC PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ
OPRACOWANIA. SZCZEGOLY POLACZEN ORAZ GEOMETRIE WYKONAC NA
PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE]
ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU ZAIMPREGNOWAC PRZECIW GRZYBOM |
OWADOM

KSZTALT, WYMIARY | POZIOMY POROWNAC Z CZESCIA ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANIA )} ) )

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACIZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ
POZOSTALYCH BRANZ

ROZSTAW KRATOWNIC DOSTOSOWAC DO PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
KOMINOWYCH

10.PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D (STEZENIA PODLUZNE) PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU

K17
11.WIAZARY W1, W2 ORAZ ZESTAWIENIE DREWNA PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU K18
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