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UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
C§>O> WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
\_ Z .ﬁ . . —A.ﬁ Q . ._“ 0 . .H U . PROJEKTY PRZYtACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM
. Na trasie projektowanego przewodu moze wystgpowaC niezinwentaryzowane uzbrojenie. PROJEKT  \ 2 SHICON S.C NWESTOR .
2. (Odlegfosci pionowe i poziome miedzy uzbrojeniami nalezy zachowa¢ zqodnie Joraak S D Gmina Zmigrod
. . . erzak Szaraniec . . 5 L
wartosciami podanymi w warunkach technicznych wydanych przez AQUA 44100 Gliwice, ul. Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
3. Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdy odlegtosc bedzie mniejsza TEMAT

od okreslonej w warunkach technicznych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
4. Nad rur. wod. i kan. sanit i deszcz. zastosowat tasme znacznikowq
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