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PE/stal

Locznik

uniwersolny

UWAGA:
ZASUWY:

Kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem

Cisnienie nominalne zasuw 1,6 MPa (PN16) nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS—400~15 (wg DIN GGG40),

Kiin wykonany z zeliwa sferoidainego minimum EN—GJS—400-15 (wg DIN GGG 40), calkowicie pokiyty qumq/elastomerem EPDM
dopuszczonym do kontaktu z woda pitnq (Atest PZH).

trzpienia i tyou o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

W przypadku zasuw o polgczeniu korpusu z pokrywq za pomocq Srub, nalezy zastosowac sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4,
wpuszczone | z  abezpieczone masq alewowg.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych i ) potwie
Wszysthie elementy zasuwy muszq mie¢ gladkie powierzchnie i byé pozbawione zadziorsw i ubytkow.
Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszq posiadac atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng.

GSK—RAL

KSZTALTKI MONTAZOWE:

Wykonane z 2eliva steroidainego minimum EN-GJS—400~15 (wg DIN GGG 40).

Cisnienie nominalne ksztattek/acznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

Zabezpieczenie antykorozyjne wszysthich elementow zeliwnych i ) poti 6SK-RAL
Elementy uszczelniojgce z gumy EPDM.
Ksztaltki/lqczniki wroz z uszczelkami EPDM muszq posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng.

LACZNIKI RUROWO-KOLNIERZOWE i RUROWO—RUROME:

Wymagane zabezpieczenie przeciw wysunigeiu dzigki bloszkom zakleszczajqeym ze stali nierdzewnej A4. Uszezelka wykonana
2 elastomeru umozliviajqca latwe osadzenie rur. Korpus i kolnierz dociskowy wykonany z zeliwa Sferoidainego EN-GJS 400. Sruby
i nakrgtki fatwe w_dokrecaniu, ze stali nierdzewnej. Kofice $rub zabezpieczone kolpakami z tworzywa sztucznego.
Montaz w dowolnej pozycji. Ochrona anfykorozyjna powlokq na bazie Zywicy epoksydowsj, min. 250 wg normy PN-EN SO 12944-5:2009.
Potgczenia kolnierzowe i przylacz wg. PN~EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10. Dia rur PE i PCV stosowac wkiadki stalowe wzmacniajqce.
Ksztatki/lqezniki wraz z uszezelkami EPDM muszq posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu
z wodg pitng.

HYDRANTY:

Cisnienie nominalne hydrantéw nie mnigjsze niz 1,0 MPa (PN10).

MWykonanie kolumny hydrantu ze stali mierdzewnej.

Element jacy (tok/t grzybek) - z zeliva i minimum EN-GJS—400-15 (wg DIN GGG 40),
calkowicie pokryty gumg EPDM

Wszystkie uszczelnienia z gumy EPDM.

Hydrant powinien catkowicie sig odwodnic z chwilq pefnego zamknigcia przeplywu.

W innych i elementu ienie winno byc calkowicie szczelne.

Wszystkie elementy zeline zewngirzne pokryte powlokq antykorazyjng odpomq na promienie UV
potwierdzone certyfikatem GSK~RAL.

Mozliwos¢ wymiany elementow wewngtrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu (wykopywania z ziemi).
Hydranty muszq posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng.

KSZTALTKI MONTAZOWE PE:

Ksztattki z PE100 SDR11 w/q nomm:
PN—EN 12201-3+A1:2013 z 2014r. "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej —— Polietylen (PE) —- Czgse 3: Ksztottki"

POLACZENIA KOLENRZOWE — kotnierz stalowy (nie dopuszcza sig pofgczen kolnierzowych z polietyleru)

Inwestor:

Jednostka

GMINA CHRZANOW projektowa: A4 | PROJEKT

52-500 Chrzanow, Al. Henryka 20

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Lokalizacja:

Dz. Nr 1156/266, 1156/503, 1322/1, 5752, 5754 — Jedn. ewid. Chrzandw—miasto obreb Chrzandw;

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. POPIELUSZKI W CHRZANOWIE

Adres pbiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
Branza: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Agnieszka RUSINIAK U M A 233 oS/ /k
sprawdzil:

opracowat:

Nazwa _ Nrrys: Skala:

rysunku: SCHEMAT WEZLOW

W—9 Schemat

Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzandw, pazdziernik — 2022r.




