PRZEKROJ TYPOWY
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podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa z betonu C 12/15 o v=0063 m3/mb
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podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa z betonu C12/15 o v=0,0665 m3/mb
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KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

kostka betonowa bezfazowa — kolor GRAFITOWY| 8cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4| Sem

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 20cm
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Inwestor:

GMINA CHRZANOW

52-500 Chrzanow, Al Henryka 20

Jednostka
projektowa:

Aa | PrRoOUEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Lokaliza

cja:

Dz. Nr 1156/503, 1156/294, 1156/266, 5752, 1322/1, 5754, 1522/35, 5752 — Jedn. ewid. Chrzandw—miasto obreb Chrzandw;

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI DO UL. WEADYSLAWA BRONIEWSKIEGO
W CHRZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: lImigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/3 et o =
sprawdzit: mgr inz. Mariusz LIBURA \é\f
opracowat:

Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PR/ZEKROJE TYPOWE D3] 1 50
Kopiowanie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione 7 Chrzanow, Listopad — 2022r.

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 - 31020387



